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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15804:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 350 ,Nachhaltigkeit von
Bauwerken® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2012 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Européaische Norm liefert Grundregeln fir die Produktkategorie samtlicher Bauprodukte und -leistungen.
Sie bietet eine Grundlage, um sicherzustellen, dass alle Umweltproduktdeklarationen (EPD) fir Bauprodukte,
Bauleistungen und Bauprozesse in einheitlicher Weise abgeleitet, verifiziert und dargestellt werden.

Eine EPD kommuniziert verifizierbare, genaue, nicht irrefihrende Umweltinformationen fur Produkte und ihre
Anwendungen. Sie unterstitzt damit wissenschaftlich fundierte, faire Entscheidungen und schafft einen Anreiz
fur eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltqualitat unter Nutzung der Mechanismen des Marktes.

Der Normungsprozess erfolgte in Ubereinstimmung mit EN ISO 14025. Alle aligemeinen Themen werden fiir
alle Produkttypen horizontal behandelt, um vertikale (branchenspezifische) Abweichungen zu minimieren.

Die EPD-Informationen werden in Informationsmodulen ausgedriickt, die eine einfache Organisation und
Darstellung von Datenpaketen Uber den Lebenszyklus eines Produktes zulassen. Dieser Ansatz setzt voraus,
dass die unterlegten Daten konsistent, reproduzierbar und vergleichbar sind.

Die EPD wird so dargestellt, dass eine Aggregation (Addition) der Daten moglich wird, um vollstdndige
Informationen fir Gebaude zu liefern. Die Norm behandelt weder die Durchfiihrung einer Aggregation auf
Gebaudeebene, noch beschreibt sie die Regeln fur die Anwendung der EPD in einer Beschreibung und
Beurteilung der Umweltqualitat von Gebauden.

Die Norm behandelt eine begrenzte Anzahl von quantifizierbaren vorgegebenen Parametern. Zukinftige
Revisionen kénnen zusatzliche vorgegebene Parameter einbeziehen.

Diese Europaische Norm bietet Mittel und Wege fir die Entwicklung einer Typ Ill Umweltdeklaration fir
Bauprodukte und ist Teil einer Normenserie, deren Zweck die Beschreibung und Beurteilung der
Nachhaltigkeit von Bauwerken ist.

Diese Normenserie umfasst:

— EN 15643-1, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Rahmenbedingungen fiir die Beschreibung der integralen
Qualitdt von Gebauden — Teil 1: Analyse der Umweltqualitdt, der Gesundheitsvertraglichkeit, des
Behaglichkeitsniveaus sowie der auf einer Betrachtung von Lebenszykluskosten basierenden
Wirtschaftlichkeit

— EN 15643-2, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebauden — Teil 2:
Rahmenbedingungen fir die Bewertung der umweltbezogenen Qualitat

— EN 15978, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Bewertung der Umweltleistungsfahigkeit von Gebauden —
Berechnungsmethoden

— CEN/TR 15941, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Methoden fir die
Auswahl und Verwendung von generischen Daten

— EN 15942, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Kommunikationsformate
zwischen Unternehmen
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm liefert grundlegende Produktkategorieregeln (PCR) fir Typ Il Umweltdeklarationen
fur Bauprodukte und Bauleistungen aller Art.

ANMERKUNG Die Beurteilung der sozialen und 6konomischen Qualitdt auf der Produktebene ist nicht Gegenstand
dieser Norm.

Die grundlegenden Produktkategorieregeln (PCR):

— definieren die zu deklarierenden Parameter und die Art, wie sie auf Vollstandigkeit Gberprift und
kommuniziert werden,

— beschreiben, welche Phasen des Lebenszyklus eines Produktes in der EPD bertcksichtigt werden
und welche Prozesse in die Phasen des Lebenszyklus einzubeziehen sind,

— definieren die Regeln fiir die Entwicklung von Szenarien,

— beinhalten die Regeln zur Berechnung der Sachbilanz und der Wirkungsabschatzung die einer EPD
unterliegen, einschliellich der Festlegung der zu verwendenden Datenqualitat,

— beinhalten die Regeln fir die Kommunikation vordefinierter Umwelt- und Gesund_heitsinformationen,
die fur ein Bauprodukt, einen Bauprozess oder eine Bauleistung nicht von einer Okobilanz (LCA)
abgedeckt sind, soweit erforderlich,

— definieren die Bedingungen, unter welchen Bauprodukte auf der Basis der Informationen aus den
EPD verglichen werden kénnen.

Fir die EPD von Bauleistungen gelten identische Regeln und Anforderungen wie fir die EPD von
Bauprodukten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

CEN/TR 15941 Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Methoden fiir die Auswahl
und Verwendung von generischen Daten

EN 15942, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Kommunikationsformate
zwischen Unternehmen

EN 15978, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Bewertung der Umweltleistungsféhigkeit von Gebduden —
Berechnungsmethoden

EN ISO 14025:2010, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen — Typ Ill Umweltdeklarationen —
Grundsétze und Verfahren (ISO 14025:2006)

EN I1SO 14044:2006, Umweltmanagement — Okobilanz — Anforderungen und Anleitungen (ISO 14044:2006)

ISO 15686-1, Buildings and constructed assets — Service life planning — Part 1: General principles and
framework

ISO 15686-2, Buildings and constructed assets — Service life planning — Part 2: Service life prediction
procedures

ISO 15686-7, Buildings and constructed assets — Service life planning — Part 7: Performance evaluation for
feedback of service life data from practice

ISO 15686-8:2008, Buildings and constructed assets — Service life planning — Part 8: Reference service life
and service-life estimation

ISO 21930:2007, Sustainability in building construction — Environmental declaration of building products
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3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

zusatzliche technische Information

Information, die einen Teil der EPD darstellt, indem sie eine Grundlage fur die Entwicklung von Szenarien
bietet

3.2

Hilfsstoffe

Stoffe oder Produkte, die in den Herstellungsprozess des herzustellenden Produktes eingehen, ohne dabei
zum Bestandteil des Produktes zu werden

[EN 1SO 14040:2006]

3.3

Durchschnittsdaten

Daten, die fir ein Produkt, eine Produktgruppe oder Bauleistungen reprasentativ sind und von mehr als einem
Hersteller bereitgestellt werden

ANMERKUNG Die Produktgruppe oder die Bauleistung kann &hnliche Produkte oder Bauleistungen umfassen.

3.4

vergleichende Aussage

Umweltaussage zur Uberlegenheit oder Gleichwertigkeit eines Produktes im Vergleich zu einem
Konkurrenzprodukt mit dem gleichen Verwendungszweck

[EN 1SO 14044:2006]

3.5
Bauprodukt
Gegenstand, der hergestellt oder bearbeitet wurde, um in ein Bauwerk eingefligt zu werden

ANMERKUNG 1 Bauprodukte sind Guter, die von einer juristischen Person angeboten werden.

ANMERKUNG 2 Basierend auf der Definition in ISO 6707-1:2004 entsprechend den Empfehlungen von ISO/TC 59/AHG
Terminologie.

[EN 15643-1:2010]

3.6
Bauleistung
Aktivitat, die den Bauprozess oder eine darauf folgende Instandhaltung unterstitzt

3.7

Co-Produkt

Eines von zwei oder mehr handelbaren Materialien, Produkten oder Brennstoffen aus demselben Prozess,
das jedoch nicht Gegenstand der Erfassung, Beschreibung und Beurteilung ist

ANMERKUNG  Co-Produkt, Nebenprodukt und Produkt haben denselben Status und werden verwendet, um mehrere

voneinander unterschiedene Produktflisse aus demselben Prozess zu identifizieren. Abfall ist der einzige Output, der
nicht als Produkt betrachtet wird und der somit vom Co-Produkt, Nebenprodukt und Produkt zu unterscheiden ist.

3.8

deklarierte Einheit

Menge eines Bauprodukts, die als Bezugseinheit in einer EPD fiir eine Umweltdeklaration dient, die auf einem
oder mehreren Informationsmodulen beruht

BEISPIEL Masse (kg), Volumen (m?)

ANMERKUNG Basierend auf der Definition in ISO 21930-1:2007.
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3.9
Bauelement
Teil eines Bauwerks, das eine definierte Kombination von Produkten umfasst

3.10
umweltbezogene Qualitdt / Umweltqualitét
Qualitat in Bezug auf Umweltwirkungen und Umweltaspekte

[ISO 15392:2008]
[ISO 21931-1:2010]

3.1

funktionales Aquivalent

als Grundlage fir Vergleiche dienende quantifizierte funktionale Anforderungen und/oder technische
Anforderungen an ein Gebaude oder an ein zusammengesetztes Bauteil (Bauwerksteil)

ANMERKUNG  Basierend auf der Definition in ISO 21931-1:2010.

3.12
funktionale Einheit
quantifizierter Nutzen eines Produktsystems fiir die Verwendung als Vergleichseinheit

[EN 1SO 14040:2006]

3.13

Informationsmodul

Datensatz, der die Grundlage einer Typ Ill Umweltdeklaration fur Produkte bildet und ein oder mehrere, den
Lebenszyklus eines Produkts in Teilen beschreibende Prozessmodule umfasst

[EN ISO 14025:2010]

3.14

Okobilanz

LCA

Zusammenstellung und Beurteilung der Input- und Outputflisse und der potenziellen Umweltwirkungen eines
Produktsystems im Verlauf seines Lebenszyklus

[EN 1SO 14044:2006]

3.15

Sachbilanz

LCI

Bestandteil der Okobilanz, der die Zusammenstellung und Quantifizierung von Inputs und Outputs eines
gegebenen Produktsystems im Verlauf seines Lebenszyklus umfasst

[EN ISO 14040:2006]

3.16
nicht erneuerbare Energie
Energie aus Ressourcen, die nicht als erneuerbare Ressourcen definiert sind

3.17

nicht erneuerbare Ressourcen

Ressource, die in einer begrenzten Menge vorliegt und im menschlichen Zeithorizont nicht wieder herstellbar
ist

[1SO 21930:2007]
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3.18

Qualitat

Aussage, die das Ausmal einer bestimmten Eigenschaft des betrachteten Gegenstands zu vorgegebenen
Anforderungen, Richtwerten oder ZielgréRen in Bezug stellt

ANMERKUNG Basierend auf dem Begriff in ISO 6707-1:2004 entsprechend der Empfehlungen von ISO/TC 59/AHG
Terminologie.

3.19
Produktkategorie
Gruppe von Bauprodukten, die gleichwertige Funktionen erflllen kénnen

ANMERKUNG  Basierend auf EN ISO 14025:2010.

3.20

Produktkategorieregeln

PCR

Zusammenstellung spezifischer Regeln, Anforderungen oder Leitlinien, um Typ Ill Umweltdeklarationen fir
eine oder mehrere Produktkategorien zu erstellen

[EN ISO 14025:2010]

3.21

Produktsystem

Anzahl von Prozessen mit Elementar- und Produktflissen, die eine oder mehrere definierte Funktionen
erfullen, und die den Lebenszyklus eines Produktes modellieren.

[EN ISO 14040:2006]

3.22
Programmbetreiber
Einrichtung oder Koérperschaften, die ein Programm fir Typ Il Umweltdeklarationen betreibt bzw. betreiben

ANMERKUNG  Ein Programmbetreiber kann ein Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen, ein
Hersteller- oder Handelsverband, eine Behérde, ein Amt, oder eine unabhangige wissenschaftliche oder andere
Einrichtung sein.

3.23
erneuerbare Energie
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Quellen

BEISPIELE Windenergie, Sonnenenergie, aerothermische, geothermische, hydrothermische Energie oder
Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klargas und Biogas.

ANMERKUNG Basierend auf der Richtlinie 2009/28/EG.

3.24

erneuerbare Ressource

Ressource, die im menschlichen Zeithorizont nachwéachst oder auf natlrliche Art erneuert oder gereinigt
werden kann

ANMERKUNG Eine erneuerbare Ressource kann versiegen, durch angemessene Bewirtschaftung aber dauerhaft
bereitgehalten werden. Beispiele sind unter anderem: Holz aus Wéldern, Gras auf Weiden und fruchtbarer Boden.

[1SO 21930:2007]
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3.25

Referenz-Nutzungsdauer

RSL

Nutzungsdauer, die unter der Annahme von bestimmten Nutzungsbedingungen, z.B. Standard-
nutzungsbedingungen, fir ein Bauprodukt zu erwarten ist und die die Grundlage fiir die Abschatzung der
Nutzungsdauer unter anderen Nutzungsbedingungen bilden kann

[1SO 21930:2007]

3.26

Angaben zur Referenz-Nutzungsdauer

RSL-Angaben

Informationen, die die Referenz-Nutzungsdauer und alle qualitativen oder quantitativen Angaben zur
Beschreibung der Gultigkeit der Referenz-Nutzungsdauer umfassen

BEISPIEL Typische Angaben, die die Giiltigkeit der Referenz-Nutzungsdauer beschreiben, umfassen die Beschreibung
der Komponente, fur die sie gilt, die Referenz-Nutzungsbedingungen, unter denen sie gilt, sowie ihre Qualitat.

[ISO 15686-8:2008]

3.27

Szenario

Erfassung von Annahmen und Angaben, die eine erwartete Abfolge madglicher zukinftiger Ereignisse
betreffen

3.28

Sekundarbrennstoff

Brennstoff, der aus einer friiheren Nutzung oder aus Abfall riickgewonnen wird und einen primaren Brennstoff
ersetzt

ANMERKUNG 1 Prozesse, bei denen ein Sekundarbrennstoff entsteht, werden von dem Punkt an betrachtet, an dem der
Sekundarbrennstoff aus einem anderen System in das System eintritt.

ANMERKUNG 2 Jegliche brennbaren Stoffe, die aus einer friheren Nutzung oder aus Abféllen aus dem
vorangegangenen Produktsystem riickgewonnen wurden und als Brennstoff in einem folgenden Produktsystem verwendet
werden, sind Sekundéarbrennstoffe.

ANMERKUNG 3 Beispiele fiir Primarbrennstoffe sind Kohle, Erdgas, Biomasse usw.

ANMERKUNG 4 Beispiele fiir Sekundarbrennstoffe, die aus einer friheren Nutzung oder aus Abféllen aus dem
vorangegangenen Produktsystem riickgewonnen wurden, sind Lésemittel, Holz, Reifen, O, tierische Fette.

3.29

Sekundarstoff

jede Form von Stoff, der aus einer friiheren Nutzung oder aus Abfall riickgewonnen wird und einen Primarstoff
ersetzt

ANMERKUNG 1 Sekundarstoffe werden an dem Punkt erfasst, an dem der Sekundarstoff aus einem anderen System
in das System eintritt.

ANMERKUNG 2  Stoffe, die aus einer friiheren Nutzung oder aus Abféllen aus einem Produktsystem riickgewonnen
wurden und als Eingabe in ein anderes Produktsystem verwendet werden, sind Sekundarstoffe.

ANMERKUNG 3 Beispiele fir Sekundarstoffe (die an der Systemgrenze zu erfassen sind) sind recyceltes Altmetall,
Betonbruch, Glasbruch, recycelte Holzabfélle, recycelte Kunststoffe.

3.30

spezifische Daten

Daten, die fiir ein Produkt, eine Produktgruppe oder Dienstleistung reprasentativ sind und die von einem
Hersteller bereitgestellt werden
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3.31

Dritter

Person oder juristische Person, die als unabhangig von den unmittelbar an der jeweiligen Angelegenheit
beteiligten Seiten betrachtet wird

ANMERKUNG Die unmittelbar beteiligten Seiten sind Ublicherweise der Anbieter (,Erster”) und der Abnehmer
(,Zweiter").

[EN ISO 14024:2000]

3.32

Typ lll Umweltdeklaration

Umweltdeklaration, die quantitative umweltbezogene Daten auf der Grundlage festgelegter Parameter
bereitstellt, und dort, wo dies notwendig ist, ergdnzende Umweltinformationen

ANMERKUNG Die Berechnung der festgelegten Parameter griindet sich auf die Normenreihe ISO 14040, die aus
ISO 14040 und ISO 14044 zusammengestellt ist. Die Auswahl der Parameter griindet sich auf ISO 21930 (basierend auf
ISO 14025).

3.33

vor- und nachgelagerte Prozesse (en: upstream, downstream)

Prozesse, die einer bestimmten Phase im Lebenszyklus vorgelagert (upstream) oder nachgelagert
(downstream) sind

3.34

Abfall

Stoff oder Gegenstand, dessen der Besitzer sich entledigt, sich zu entledigen plant oder gesetzlich
gezwungen ist, sich zu entledigen

ANMERKUNG  Basierend auf der Definition der Europaischen Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG.

3.35

Prozessmodul

kleinster in der Sachbilanz berucksichtigter Bestandteil, fir den Input- und Outputdaten quantifiziert werden
[EN I1SO 14040:2006]

4 Symbole und Abklirzungen

EPD Umweltproduktdeklaration (en: environmental product declaration),

PCR Produktkategorieregeln, (en: product category rules),

LCA Okobilanz, (en: life cycle assessment),

LCI Sachbilanz, (en: life cycle inventory analysis),

LCIA  Wirkungsabschatzung, (en: life cycle impact assessment),

RSL Referenz-Nutzungsdauer, (en: reference service life),

ESL Voraussichtliche Nutzungsdauer, (en: estimated service life),

EPBD Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebauden, (en: Energy Performance of Buildings Directive).
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5 Allgemeine Aspekte
5.1 Ziel der grundlegenden Produktkategorieregeln (core PCR)

Eine dieser Norm entsprechende EPD enthalt quantifizierte Umweltinformationen fir ein Bauprodukt oder
-leistung auf harmonisierter und wissenschaftlicher Grundlage. Sie bietet auch Informationen zu
gesundheitsbezogenen Emissionen in Innenraumluft, Boden und Wasser wahrend der Nutzungsphase des
Gebdudes. Der Zweck einer EPD im Bausektor ist es, die Grundlage fiir die Beschreibung und Beurteilung
von Gebduden und anderen Bauwerken zu schaffen und diejenigen zu identifizieren, die geringere
Umweltbelastungen verursachen.

Damit ist es das Ziel der grundlegenden Produktkategorieregeln (core PCR), Folgendes sicherzustellen:
— die Bereitstellung verifizierbarer und konsistenter Daten fiir eine EPD auf der Basis einer Okobilanz;

— die Bereitstellung verifizierbarer und konsistenter produktbezogener technischer Daten oder Szenarien
fur die Beschreibung und Beurteilung der Umweltqualitat von Gebauden;

— die Bereitstellung verifizierbarer und konsistenter produktbezogener technischer Daten oder Szenarien
hinsichtlich der Gesundheit der Nutzer fir die Beschreibung und Bewertung der Gebaudequalitat;

— dass Vergleiche zwischen Bauprodukten im Kontext ihrer Anwendung im Gebaude gezogen werden;
— die Kommunikation der Umweltinformationen fir Bauprodukte zwischen Wirtschaftspartnern (B-to-B);

— die Bereitstellung einer Grundlage, hinsichtlich erweiterter Anforderungen, fir die Kommunikation der
Umweltinformationen von Bauprodukten an Verbraucher.

Deklarationen, die dieser Norm entsprechen, sind keine vergleichenden Aussagen.

ANMERKUNG  Siehe Definition 3.4 und ISO 14044:2006, 5.1, fiir weitere Informationen zu Okobilanzen, die zur
Erarbeitung von vergleichenden Aussagen verwendet werden.

5.2 Arten von EPD hinsichtlich der erfassten Phasen des Lebenszyklus
Die 6kobilanzbasierten Informationen einer EPD kénnen Folgendes enthalten (siehe Bild 1):

— Nur die Herstellungsphase. Eine solche EPD umfasst die Bereitstellung der Rohstoffe, den Transport, die
Herstellung und damit verknupfter Prozesse. Diese EPD wird als ,von der Wiege bis zum Werkstor*
(cradle to gate) bezeichnet und wird eine EPD, die auf den Informationsmodulen A1 bis A3 beruht;

— die Herstellungsphase sowie weitere ausgewahlte Phasen des Lebenszyklus. Eine solche EPD wird als
,won der Wiege bis zum Werkstor mit Optionen“ bezeichnet und wird eine EPD, die auf den
Informationsmodulen A1 bis A3 zuzliglich weiterer ausgewahlter optionaler Module beruht, z. B. die die
Entsorgung beschreibenden Module C1 bis C4. Das Informationsmodul D kann in diese EPD einbezogen
werden;

— den Lebenszyklus eines Produkts entsprechend den Systemgrenzen (siehe 6.3.4). In diesem Fall
umfasst die EPD die Herstellungsphase, den Einbau ins Gebdude, die Nutzung und Instandhaltung,
Ersatz, Abriss, Abfallbehandlung fur die Wiederverwendung, Rickgewinnung, Recycling und Beseitigung.
Eine solche EPD wird als ,von der Wiege bis zur Bahre“ (cradle to grave) bezeichnet und wird eine EPD
fur Bauprodukte, die auf einer Okobilanz basiert, d.h. die alle Informationsmodule A1-C4 berlicksichtigt.
In diese EPD kann das Informationsmodul D einbezogen werden.

ANMERKUNG 1 Informationsmodule koénnen Informationen liefern, fir die es keine EPD gibt, z. B. zu einem
Reinigungsprozess.
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ANMERKUNG 2  Ein Informationsmodul kann enthalten: die Werte der vorbestimmten Parameter und die technische
Informationen, die ihrer Quantifizierung unterlegt sind, relevante technische Informationen fir weitere Berechnungen der
Umweltqualitat, Szenarien fur die weitere Berechnung der Umweltqualitat.

ANMERKUNG 3 Eine EPD kann fir einen Stoff oder eine Zubereitung (z. B. Zement), fir ein Produkt (z. B. ein
Fenster), fiir eine gebaudebezogene Dienstleistung (z. B. ein Reinigungsservice als Teil der Instandhaltung) und fiir ein

zusammengesetztes Bauteil und / oder ein Bauelement (Wand) bzw. ein Teil der technischen Ausristung (z. B. Aufzug)
vorliegen.
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INFORMATIONEN ZUR GEBAUDEBEURTEILUNG
[
B | ERGANZENDE INFORMATIONEN
ANGABEN ZUM LEBENSZYKLUS DES GEBAUDES | AUSSERHALB DES LEBENSZYKLUS
DES GEBAUDES
A1-3 A4-5 B1-7 C1-4 | D
HERSTELLUNGSPHASE ERRICHTUNGSPHASE NUTZUNGSPHASE ENTSORGUNGSPHASE | Vortelle und g;f::;gei’;:r:‘“ema'b
Al A2 A3 Ad A5 B1 B2 B3 B4 BS c1 c2 c3 C4 |
=) 2> 2 |
«5 t 2 © 3 o 5 5 -2 = < é g2 | Wiederverwendungs -
o= g El 9 2 e = = N S 3 G < % 2 Riickgewi
£ 2 = 2 & H s B % | 35 E 2 s£ 3 | lickgewinnungs -
2 2 2 2 BN 5 IS @ 2= S c 53 s Recycling -
52 5 2 & = 5 £ s | 5 | EB 3 5 22 g | cycling
x g i % = H z 2 I =} £ < = s > Potenzial
o @ = 2 a |
Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario Szenario I
B6 betrieblicher Energieeinsatz |
Szenario |
B7 betrieblicher Wassereinsatz I
Szenario |
Von der Wiege
bis zum Werkstor Pflicht kein RSL
deklarierte Einheit
) . 2 2 2 2 2 2 2
Wiege bis Werkstor Einbe- Einbe- 35 125 25|25 ||2% |25 .| 25 Einbe- Einbe- Einbe- Einbe- o
mit Optionen Pflicht ziehung | ziehung GEN|CEN SEN|TEN||SSN|TSA|T5R ziehung  ziehung || ziehung  ziehung RSL Einbeziehung
D deklarierte Einheit / optional optional 32|08 BEC||0EC||2E|DES| 985S optional optional optional optional 2) optional
& 3 2 S 8 3 3 3
W funktionale Einheit 1) 2 1) 2 c° |[E° £° |g° |g° ||g° |eg° 1) 1) 1) 1)
[} [} [} [} [} i [}
Von der Wiege ) Pflicht Pflicht ic||5c E«||5«||5a 5| Ea Pflicht Pfiicht Pflicht Pflicht RSL Einbeziehung
bis zur Bahre Pflicht 1) 2) 1y 2) E~En EnllEnllEalleg~| &~ 1) 1) 1) 1) 2) optional
funktionale Einheit o~ o~ o~ |av (o o~ |o~

1) Einbeziehung fiir ein deklariertes Szenario

2) Wenn alle Szenarien gegeben sind

Bild 1 — Arten der EPD nach einbezogenen Phasen des Lebenszyklus und Phasen des Lebenszyklus und Module fiir die Beschreibung und
Beurteilung des GebiudesN1)

N1) Nationale Fufnote: Im Text dieser Norm wird fir das Modul C3 die Bezeichnung ,Abfallbehandlung” und fiir das Modul C4 die Bezeichnung ,Beseitigung*
verwendet. Ferner wird im Text ,,Gutschrift* anstelle von ,Vorteil“ (sieche Modul D) verwendet. Dieses Bild entspricht Bild B.1 in EN 15942:2011. D
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