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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15807:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-03 AA ,Bremse” im DIN-Normen-
ausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 48-2:2018 siehe  DINISO 48-2:2021-02

[SO 815-1:2019 siehe  DINISO 815-1:2016-09"

[SO 815-2:2019 siehe  DINISO 815-2:2016-09"

ISO 1431-1:2012 siehe  DINISO 1431-1:2017-04

ISO 1431-3:2017 siehe  DINISO 1431-3:2011-05"
[SO 1817:2015 siehe  DINISO 1817:2016-11

[SO 2285 siehe  DINISO 2285

ISO 10619-2:2017 siehe  DINENISO 10619-2:2018-05
[SO 23529:2016 siehe  DINISO 23529:2020-10

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15807:2011-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das Dokument wurde umfassend iliberarbeitet und dabei wurden Toleranzen, Tabellen und Bilder
aktualisiert;

b) 5.8 ,Brandverhalten“ wurde an EN 45545-1 und EN 45545-2 angepasst;

c¢) in 5.1.3.5 ,Haftung der Armierung” wurden die Nennwerte wegen der Werkstoffeigenschaften der
erforderlichen feuerbestandigen Werkstoffe angepasst;

d) 5.1.3.15und 6.3.16 ,Knickfestigkeitspriifung” wurden hinzugefiigt;

e) 5.1.3.16 und 6.3.17 ,Einfluss von O1“ wurden hinzugefiigt;

f)  5.1.6 ,Anschlussstiick (Nippel)“ und 5.1.7 ,Schlauchschelle” wurden hinzugefiigt;
g) Anhang A ,Vakuumbestdndigkeit“ wurde entfernt;

h) Anhang ZA wurde aktualisiert.

Bei diesem Dokument handelt es sich um die deutsche Entsprechung zum Vorgédnger der ISO-Norm, welche jedoch
gleichzeitig die aktuelle deutsche Ausgabe der Norm ist. Das entsprechende deutschsprachige Dokument zur
aktuellen ISO-Norm befindet sich zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieses Dokuments noch in Erarbeitung.
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Frithere Ausgaben

DIN EN 15807:2011-05
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 10619-2:2018-05, Gummi- und Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Bestimmung der
Biegsamkeit und Steifigkeit — Teil 2: Biegepriifungen bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur
(1SO 10619-2:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 10619-2:2018

DIN ISO 48-2:2021-02, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte — Teil 2:
Hdrte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD (IS0 48-2:2018)

DIN ISO 815-1:2016-09*, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des
Druckverformungsrestes — Teil 1: Bei Umgebungstemperaturen oder erhéhten Temperaturen
(150 815-1:2014)

DIN ISO 815-2:2016-09%*, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des
Druckverformungsrestes — Teil 2: Bei niedrigen Temperaturen (1SO 815-2:2014)

DIN ISO 1431-1:2017-04, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Widerstand gegen
Ozonrissbildung — Teil 1: Statische und dynamische Dehnungspriifung (1SO 1431-1:2012)

DIN ISO 1431-3:2011-05*, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Widerstand gegen
Ozonrissbildung — Teil 3: Referenz- und alternative Verfahren zur Bestimmung der Ozonkonzentration in
Laborpriifkammern (1SO 1431-3:2000)

DIN ISO 1817:2016-11, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Verhaltens
gegentiber Fliissigkeiten (1SO 1817:2015)

DIN ISO 2285, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Zugverformungsrestes unter
konstanter Dehnung und des Zugverformungsrestes, der Dehnung und des FliefSens unter konstanter
Zugbelastung

DIN ISO 23529:2020-10, Elastomere — Allgemeine Bedingungen fiir die Vorbereitung und Konditionierung
von Priifkérpern fiir physikalische Priifverfahren (ISO 23529:2016)

Bei diesem Dokument handelt es sich um die deutsche Entsprechung zum Vorgédnger der ISO-Norm, welche jedoch
gleichzeitig die aktuelle deutsche Ausgabe der Norm ist. Das entsprechende deutschsprachige Dokument zur
aktuellen ISO-Norm befindet sich zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieses Dokuments noch in Erarbeitung.
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EUROPAISCHE NORM EN 15807
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mirz 2021

ICS 45.040 Ersetzt EN 15807:2011

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Bremskupplungen

Railway applications — Applications ferroviaires —
Pneumatic half couplings Demi-accouplements pneumatiques

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 25. Januar 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15807:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2021, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis September 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15807:2011.

Gegeniiber EN 15807:2011 enthélt EN 15807:2021 die folgenden technischen Anderungen:

— das Dokument wurde allgemein {iberarbeitet;

— Toleranzen, Tabellen und Bilder wurden aktualisiert;

— 5.8,Brandverhalten” wurde aufgrund von EN 45545-1:2013 und EN 45545-2:2020 angepasst;

— 5.1.3.5 ,Haftung der Armierung“: Nennwerte wurden wegen Werkstoffeigenschaften der erforderlichen
feuerbestandigen Werkstoffe angepasst;

— 5.1.3.15und 6.3.16 ,Priifung der Knickbestdndigkeit“ wurden hinzugefiigt;

— 5.1.3.16 und 6.3.17 ,Einfluss von O1“ wurden hinzugefiigt;

— 5.1.4.6 ,Olbestindigkeit der Dichtscheibe“ wurde hinzugefiigt;

— 5.1.6 ,Anschlussstiick (Nippel)” und 5.1.7 ,Schlauchschelle“ wurden hinzugefiigt;

—  6.4.7 ,Einfluss von 01“ wurde hinzugefiigt;

— Anhang A ,Vakuumbestandigkeit” wurde entfernt;

— Anhang ZA wurde aktualisiert.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

Richtlinie 2016/797 /EU.

Zum Zusammenhang mit der Richtlinie 2016/797/EU siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumadnien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument ist fiir Bremskupplungen anzuwenden, die so gestaltet sind, dass sie entweder die
Hauptluftleitung oder die Hauptluftbehéalterleitung von Schienenfahrzeugen miteinander verbinden,

unabhdngig von der Fahrzeugbauart und der Spurweite.

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konstruktion, die Abmessungen, die Priifung sowie die
Qualitatssicherung der Bremskupplungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 1562:2019, GiefSereiwesen — Temperguss

EN 1563:2018, GiefSereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit

EN 14478:2017, Bahnanwendungen —Bremsen — Fachbegriffe

EN 45545-1:2013, Bahnanwendungen — Brandschutz in Schienenfahrzeugen — Teil 1: Allgemeine Regeln

EN 45545-2:2020, Bahnanwendungen — Brandschutz in Schienenfahrzeugen — Teil 2: Anforderungen an das
Brandverhalten von Materialien und Komponenten

EN 50125-1:2014, Bahnanwendungen — Umweltbedingungen fiir Betriebsmittel — Teil 1: Betriebsmittel auf
Bahnfahrzeugen

EN ISO 228-1:2003, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MafSe, Toleranzen
und Bezeichnung (IS0 228-1:2000)

EN ISO 8033:2017, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Haftung zwischen den einzelnen
Schichten (IS0 8033:2016)

EN IS0 9227:2017, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen
(150 9227:2017)

ISO 37:2017, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

[SO 48-2:2018, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness — Part 2: Hardness between
10 IRHD and 100 IRHD

[SO 1817:2015, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids
[SO 188:2011, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests

[SO 815-1:2019, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of compression set at ambient, elevated
or low temperatures — Part 1: At ambient or elevated temperatures

[SO 815-2:2019, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of compression set at ambient, elevated
or low temperatures — Part 2: At low temperatures
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[SO 1431-1:2012, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to ozone cracking — Part 1: Static and
dynamic strain testing

[SO 1431-3:2017, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to ozone cracking — Part 3: Reference
and alternative methods for determining the ozone concentration in laboratory test chambers

ISO 2285:2019, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tension set under constant
elongation, and of tension set, elongation and creep under constant tensile load

IS0 8573-1:2010, Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes

ISO 10619-2:2017, Rubber and plastics hoses and tubing — Measurement of flexibility and stiffness — Part 2:
Bending tests at sub-ambient temperatures

IS0 23529:2016, Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test
methods

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14478:2017 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

31
Bremskupplungskopf
Bauteile, die bei mechanischer Verbindung einen Druckluftstrom zwischen ihnen erméglichen

3.2

Anschlussstiick

Nippel

Bauteil an einem Ende der Bremskupplung, welches die Verbindung zwischen ihr und dem Luftabsperrhahn
oder der Rohrleitung im Fahrzeug bewirkt

3.3

Schlauchschelle

Bauteil, mittels welchem der Schlauch mechanisch am Kupplungskopf oder am Anschlussstiick befestigt
wird und der Zusammenbau der Bremskupplung erméglicht wird

3.4

Dichtscheibe

Bauteil, welches in den Kupplungskopf eingebaut wird und verhindert, dass beim Verbinden der beiden
Kupplungskopfe ein unzulassiger Luftverlust entsteht

3.5

Schlauch

Bauteil, das zwischen dem Bremskupplungskopf und dem Anschlussstiick verbunden ist, um die Druckluft
abzuleiten und die erforderliche Elastizitit zwischen den Fahrzeugen zu erzeugen; es setzt sich
tiblicherweise aus einer elastischen Innenschicht, einer textilen Verstarkungseinlage und einer elastischen
dufderen Schlauchschicht zusammen, die miteinander verbunden sind

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15807:2021-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15807-2021-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15807-2021-05

DIN EN 15807:2021-05
EN 15807:2021 (D)

3.6
innere Schlauchschicht
Innenschicht des Schlauches, die durch die Druckluft versorgt wird

3.7

Armierung

Zwischenlage, welche die Festigkeit herstellt, um die eigentliche Form des Schlauches aufrechtzuerhalten
und gleichzeitig Flexibilitit zu bieten

3.8

aufdere Schlauchschicht

Ummantelung, welche die inneren Bestandteile vor mechanischen und umweltbedingten Beschadigungen
schiitzt

4 Symbole und Abkiirzungen

HLL Hauptluftleitung
IRHD Internationaler Gummihértegrad (en: International Rubber Hardness Degree)
LO eine Lange von 20 mm, die auf dem kalibrierten Teil des Priiflings gekennzeichnet ist

HBL Hauptluftbehalterleitung

5 Konstruktion und Herstellung

5.1 Anforderungen
5.1.1 Hauptluftleitung

Die Bremskupplungen fiir die automatische Druckluftbremsleitung miissen Bild 1, Bild 3, Bild 5 und Bild 9
entsprechen. Die Lange der montierten Bremskupplung, Abmessung X-X in Bild 1, wird festgelegt, um fiir die
Anwendung geeignet zu sein, die empfohlene Lange betragt jedoch 730 mm. Das Anschlussstiick fiir die
Verbindung mit dem Luftabsperrhahn muss 5.1.6 entsprechen.

5.1.2 Hauptluftbehilterleitung

Die Bremskupplungen fiir die Hauptluftbehalterleitung miissen Bild 2, Bild 4, Bild 5 und Bild 9 fiir inter-
operablen Verkehr entsprechen. Die Lange der montierten Bremskupplung, Abmessung X-X in Bild 2, wird
festgelegt, um fiir die Anwendung geeignet zu sein, die empfohlene Linge betrdgt jedoch 730 mm. Das
Anschlussstiick fiir die Verbindung mit dem Luftabsperrhahn muss 5.1.6 entsprechen.

ANMERKUNG Ein alternativer Aufbau der Bremskupplung der HBL, wie in Anhang A beschrieben, ist zur Verwendung
im Vereinigten Konigreich zulassig.

5.1.3 Schlauch
5.1.3.1 Allgemeines

Der Innennenndurchmesser der Kupplungsschlduche muss fiir beide Leitungen 28 mm betragen. Die Lange
des Schlauches kann abweichen, um fiir die Anwendung geeignet zu sein, sollte aber im Durchschnitt bei
620 mm liegen, um die empfohlene Liange von 730 mm fiir die Abmessung X-X, wie in Bild 1 und Bild 2
dargestellt, zu ergeben. Die empfohlene Lange dieser Schlduche, wenn sie mit einer automatischen Kupplung
mit (quer-) beweglichem Kupplungskopf verwendet werden, sollte erhoht werden, um eine montierte Lange
der Bremskupplung von 1 080 mm fiir die automatische Druckluftbremsleitung und 930 mm fiir die Haupt-
luftbehalterleitung zu ergeben. Fiir diese Kupplungen miissen Schlauche aus Elastomerverbundstoff mit
einer textilen Verstarkungseinlage verwendet werden (siehe Bild 10). Es muss verhindert werden, dass die
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textile Verstiarkungseinlage durch Feuchtigkeit zerstért wird (z.B. durch die Verwendung
wasserabweisender Textilstoffe). Der Schlauch muss den in Bild 10 festgelegten Abmessungen entsprechen.
Die Auswahl der Elastomere fiir Schlauche aus Elastomerverbundstoff liegt beim Hersteller, um die
Anforderungen dieser Spezifikation zu erfiillen. Das wahrend einer Serienfertigung verwendete Elastomer
muss im Hinblick auf die Werkstoffzusammensetzung und -eigenschaften mit den Produkten
libereinstimmen, die im Bewertungsverfahren gepriift werden.

Die Toleranzen fiir die Gesamtlange der Bremskupplungen miissen folgende sein:

— <1000 mm +5 mm;
— 1000 mm bis 2 499 mm +10 mm;
— 2500 mm bis 6 000 mm +30 mm;
— >6000mm +0,8 %.

Die Anforderungen nach 5.1.3.2 bis 5.1.3.16 betreffen die Schlauche aus Elastomerverbundstoff.
5.1.3.2 Biegen

Es muss moglich sein, den Schlauch so zu biegen, dass er einen ungefahren Kreisring bildet, ohne dass fiir
diesen Vorgang eine Gesamtkraft von mehr als 130 N aufgewendet wird, ohne dass Bruchkanten am Umfang
sichtbar werden und ohne dass die maximal festgestellte Abflachung 16 % des Auf3ennenndurchmessers des
Schlauches tlibersteigt.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.3 liberpriift werden.
5.1.3.3 Verhalten unter Druck

Nach Beaufschlagung mit einem Innendruck von 13 bar iiber einen Zeitraum von 5 min darf keine
erkennbare Undichtheit auftreten, und es diirfen keine Beulen oder Risse im Schlauch sichtbar werden. Die
bei Druckbeaufschlagung zuldssigen Mafsabweichungen miissen wie folgt sein:

— Abweichungen des Aufdendurchmessers  +10 %;
— Langenabweichung <3,5%;

— Verwindung <20°/m.

Zusétzlich muss nach Wegfall des Priifdrucks nach einer Wartezeit von 3 min die maximale bleibende
Verformung gegeniiber dem Ausgangszustand des Schlauches wie folgt sein:

— Abweichungen des Aufdendurchmessers  +2 %;

— Langenabweichung +2 %.
Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.4 iberpriift werden.

5.1.3.4 Berstdruck

Der im Anlieferungszustand des Schlauches gemessene Berstdruck (Innendruck) darf den Wert von 70 bar
nicht unterschreiten.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.5 liberpriift werden.
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5.1.3.5 Haftung der Armierung

Der mittlere Wert der Kraft, die erforderlich ist, um die Armierung von den Schichten und diese voneinander
Zu trennen

— darf 2,5 N/mm bei Schlauchen, die nach EN ISO 8033:2017, Typ 1 und Typ 2 im Anlieferungszustand
geprift werden, nicht unterschreiten und

— darf 2,5 N/mm bei Schlduchen, die nach EN ISO 8033:2017, Typ 1 und Typ 2 nach Alterung iiber einen
Zeitraum von 7 Tagen bei 70 °C geprift werden, nicht unterschreiten und

— sollte 2,5 N/mm bei Schlduchen, die nach EN ISO 8033:2017, Typ 1 und Typ 2 nach Einfluss von Ol nach
6.3.17 gepriift werden, nicht unterschreiten.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.6 iberprtift werden.
Sind die Verfahren nach ENISO 8033:2017, Typ1 oder Typ 2 fiir eine bestimmte Konstruktion der
Bremskupplung nicht geeignet, darf ein anderes Verfahren nach EN ISO 8033:2017 verwendet werden. Die

Abnahmekriterien werden dann vor der Priifung von Fall zu Fall festgelegt.

5.1.3.6 Bestandigkeit der inneren und dufderen Schlauchschicht gegen wiederholte
Zugbelastungen

Die innere und die dufdere Schlauchschicht miissen gegen wiederholte Zugbelastungen bestdndig sein,
entsprechend den in 6.3.7 festgelegten Bedingungen:

— 400 Zugbelastungen bei Schlduchen, die im Anlieferungszustand gepriift werden;

— 350 Zugbelastungen bei Schlduchen, die iiber einen Zeitraum von 7 Tagen bei 70 °C gealtert sind.
Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.7 liberpriift werden.

5.1.3.7 Restverformung durch statische Zugbelastung der inneren Schlauchschicht

Nach Aufbringung einer Zugbelastung darf der aus der inneren Schlauchschicht entnommene und tiber einen
Zeitraum von 7 Tagen bei 70 °C gealterte Priifling keine Lange aufweisen, die L0 + 12 % iibersteigt.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.8 iberpriift werden.

5.1.3.8  Schlagfestigkeit

Nachdem der Schlauch mittels Fallenlassens eines Gewichtes von 10 kg aus einer Hohe von 1 m einer
Schlagprobe unterzogen wurde, darf sein Berstdruck den Wert von 70 bar nicht unterschreiten.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.9 liberpriift werden.

5.1.3.9 Bestindigkeit der inneren und duf3eren Schlauchschicht gegen Ozonrissbildung unter
statischen Bedingungen

Die innere und die dufdere Schlauchschicht diirfen, nachdem sie einer ozonangereicherten Umgebung
ausgesetzt wurden, keine Anzeichen von Rissen aufweisen, die mit einem Vergrofierungsglas mit einem

Vergrofderungsfaktor von 7 erkennbar sind.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.10 iberpriift werden.
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5.1.3.10 Verhalten bei niedrigen Temperaturen
Die elastische Verformung des Schlauches, gemessen am Ende einer Liange von 250 mm, darf nach Ablauf
von 3 s und nachdem eine Last von 20 N bei —30 °C auf ihn aufgebracht wurde, den Wert von 10 mm nicht

unterschreiten.

Wenn die Bremskupplung fiir Temperaturen bis zu —40°C verwendet wird, muss eine zusatzliche
Temperaturpriifung durchgefiihrt werden.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.11 iiberpriift werden.

Nach dem Biegen und Wiedererlangen der Umgebungstemperatur muss der Schlauch eine
Berstdruckpriifung nach 5.1.3.4 bestehen.

5.1.3.11 Leichtigkeit der Befestigung der Schlauchanschliisse

Die Anschliisse miissen unter den in 6.3.12 vorgeschriebenen Bedingungen leicht an den Schlauchen
befestigt werden konnen, so dass das Schlauchende am Ansatz des Anschlusses genau anliegt. Die
Mittellinien des Schlauches und des Anschlusses miissen nach dem Zusammenbau fluchten.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.12 {iberpriift werden.

5.1.3.12 Bestidndigkeit gegen das Losen der Anschliisse von den Schliduchen

Ein Losen des Schlauchanschlusses von den Endarmaturen ist nicht zuldssig, wenn der Druck unter 20 bar
liegt, der Schlauch wie in 5.1.3.11 beschrieben befestigt wurde und die Schlauchschelle unter Verwendung
der Mindestkraft, beschrieben in der Montageanleitung fiir die Bremskupplung, befestigt wurde.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.13 iiberpriift werden.

5.1.3.13 Dehnungsbestindigkeit

Nach einer Dehnung diirfen die Armierung und die Schlauchschichten weder reifien noch sich 16sen. Die
Inspektion muss sich auf die sichtbaren dufderen Oberflachen beziehen und mit blofiem Auge erfolgen.

Nach einer Wartedauer von (120 + 20) s darf die gemessene verbliebende Weitung in jedem Teil des
Schlauches 2 % nicht iberschreiten.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.14 iiberpriift werden.
5.1.3.14 Harte
Es bestehen folgende Anforderungen an die Harte.

— Harte im Anlieferungszustand bei (23 + 2) °C: vom Hersteller angegebener nominaler IRHD mit einer
Toleranz von +5 IRHD.

— Harte nach Alterung liber einen Zeitraum von 7 Tagen bei 70 °C: Die nach Alterung aufgezeichnete Harte
darf nicht um mehr als +5 IRHD von dem vor der Alterung aufgezeichneten Wert abweichen.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.15 iiberpriift werden.
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5.1.3.15 Knickbestindigkeit

Nach der Knickbestdndigkeitsprifung diirfen keine sichtbare dauerhafte Verformung oder strukturellen
Schdden und keine Delaminierung des Schlauches auftreten.

ANMERKUNG  Wenn der Schlauch mit zu spitzem Winkel gebogen wird, kann er knicken, und dies kann die effektive
Lebensdauer des Schlauches verkiirzen; solches Knicken ist keine zulassige oder sichere Praxis, es tritt jedoch auf. Die
Anforderung an eine Knickbestdndigkeitspriifung ist enthalten, um mogliche Probleme mit knickenden Schlauchen im
praktischen Einsatz zu vermeiden.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.3.16 iberpriift werden.
5.1.3.16 Olbestindigkeit des Schlauches

Wenn dies in der technischen Spezifikation gefordert wird, sollte eine Priifung der Olbestindigkeit nach
6.3.17 durchgefiihrt werden.

5.1.4 Dichtscheiben

5.1.4.1 Abmessungen

Die Abmessungen der Dichtscheiben miissen Bild 9 entsprechen.

5.1.4.2 Hirte

Es bestehen folgende Anforderungen an die Harte.

— Harte im Anlieferungszustand bei (23 + 2) °C: 65 IRHD mit einer Toleranz von +5 IRHD.

— Harte nach Alterung tiber einen Zeitraum von 7 Tagen bei 70 °C: Die nach Alterung aufgezeichnete Harte
darf nicht um mehr als 5 IRHD von dem vor der Alterung aufgezeichneten Wert abweichen.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.4.3 iiberpriift werden.
5.1.4.3 Zugeigenschaften
a) Im Anlieferungszustand:
1) maximale Zugfestigkeit > 10 MPa;
2) Bruchdehnung =300 %;
b) Nach Alterung iiber einen Zeitraum von 7 Tagen bei 70 °C:

Die nach Alterung aufgezeichneten Eigenschaften diirfen von denen, die vor der Alterung aufgezeichnet
werden, um nicht mehr abweichen als

1) 20 % bei der maximalen Zugfestigkeit,
2) 30 % bei der Bruchdehnung.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.4.4 iiberpriift werden.
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5.1.4.4 Verformungsbestindigkeit

Verformungspriifungen miissen bei hohen und niedrigen Temperaturen durchgefithrt werden. Die in
5.1.4.4, a) oder 5.1.4.4, b) festgelegten Priifungen miissen durchgefiihrt werden.

a) Verformung bei der Zugpriifung:

1) bleibende Verformung unter Zugbeanspruchung bei 50 % Dehnung, tiber 24 h bei 70 °C: < 10 %;

2) Elastizitatspriifung bei —25°C und einer Druckbeanspruchung von 50 %, durchgefiihrt im
Anlieferungszustand: < 8 %.

b) Verformung bei der Druckpriifung:

1) bleibende Verformung unter Druckbeanspruchung iiber 22 h bei 70 °C: < 25 %j;

2) bleibende Verformung unter Druckbeanspruchung iiber 22 h bei —30 °C: < 60 %.
Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.4.5 liberpriift werden.
5.1.4.5 Wasserdichtheit
Zwei mit Dichtscheiben versehene Kupplungskopfe werden, wie im Betriebszustand, miteinander gekuppelt
und unter Wasser getaucht. Um die Dichtscheiben herum miissen die Kupplungsképfe wasserdicht sein und
diirfen bei einem Luftdruck von 0,5 bar keine sichtbaren Druckverluste (keine Luftblasen) aufweisen.
Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.4.6 iberpriift werden.

5.1.4.6 Olbestindigkeit der Dichtscheibe

Unter dem Einfluss des in der technischen Spezifikation angegebenen Ols miissen die Abweichungen von
Harte und Volumen der Priiflinge den Angaben der technischen Spezifikation entsprechen.

Die Einhaltung dieser Anforderung muss nach 6.4.7 iberpriift werden.

5.1.5 Kupplungskoépfe

Der Kupplungskopf fiir die HLL muss Bild 3, Bild 5 und Bild 6 oder Bild 7 entsprechen. Der Kupplungskopf
fiir die HBL muss Bild 4, Bild 5 und Bild 6 oder Bild 7 entsprechen. Alle Bilder zeigen die verbindlichen
Abmessungen, um die Kupplung sicherzustellen; jedoch kénnen die Form und die anderen Abmessungen
abweichen, sofern die Kopfe so gestaltet sind, dass sie den geringstmdglichen Durchflusswiderstand bieten.
Die in Bild 9 gezeigte Dichtscheibe muss verwendet werden.

Der Werkstoff der Kupplungsképfe muss einer der folgenden sein:

— EN-GJS-400-15 oder EN-GJS-500-7 nach EN 1563:2018;

— EN-GJMB-350-10 oder EN-GJMW-400-05 nach EN 1562:2019;

— ein anderer Werkstoff, wenn gleichwertige Eigenschaften nachgewiesen werden.

ANMERKUNG  Ein alternativer Aufbau des Kupplungskopfes der HBL, wie in Anhang A beschrieben, ist zur
Verwendung im Vereinigten Konigreich zulassig.
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