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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15836-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe” erarbeitet,
dessen Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Ausschuss NA 054-04-03 AA ,Baubahnen“ im Normenausschuss Kunst-
stoffe (FNK) verantwortlich.
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EUROPAISCHE NORM EN 15836-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2010

ICS 83.140.10

Deutsche Fassung

Kunststoffe —

Kunststoffoahnen aus weichmacherhaltigem
Polyvinylchlorid (PVC-P) fur erdverlegte Schwimmbader —
Teil 1: Homogene Bahnen mit einer Nenndicke
von mindestens 0,75 mm

Plastics — Plastiques —

Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) Membranes en poly(chlorure de vinyle)
membranes for inground swimming pools — plastifié (PVC-P) pour piscines enterrées —
Part 1: Homogenous membranes of nominal Partie 1: Membranes homogénes d'épaisseur
thickness equal to or greater than 0,75 mm nominale supérieure ou égale a 0,75 mm

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Mai 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15836-1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15836-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe* erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

EN 15836, Kunststoffe — Kunststoffbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) fir erdver-
legte Schwimmbé&der, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Homogene Bahnen mit einer Nenndicke von mindestens 0,75 mm [diese Norm]

— Teil 2: Verstarkte Bahnen mit einer Nenndicke von mindestens 1,5 mm

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die optischen und mechanischen Eigenschaften sowie die Maf- und
Bestandigkeitseigenschaften von homogenen Bahnen aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) mit
einer Nenndicke von mindestens 0,75 mm fest, die als Abdichtung fiir erdverlegte Schwimmbader eingesetzt
werden. Weiterhin legt es die Beschaffenheitsmerkmale des fiir die Herstellung der Bahnen verwendeten
PVC-P fest.

Es gilt besonders fur homogene Bahnen, die fir den Einsatz in Schwimmbadern mit einer Wassertemperatur
kleiner gleich 28 °C vorgesehen sind. Dieses Dokument gilt auch, wenn der Bahnenhersteller eine Wasser-
temperatur, die Gber 28 °C fortlaufend aufrechterhalten wird, zulasst.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 438-2:2005, Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) — Platten auf Basis hértbarer Harze
(Schichtpressstoffe) — Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften

EN 495-5, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Verhaltens beim Falzen bei tiefen Temperaturen — Teil 5:
Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1107-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Mal3haltigkeit — Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen
flir Dachabdichtungen

EN 1848-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Lénge, Breite, Geradheit und Planlage — Teil 2: Kunst-
stoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1849-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und der flachenbezogenen Masse — Teil 2:
Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1850-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung sichtbarer Médngel — Teil 2: Kunststoff- und Elastomer-
bahnen fiir Dachabdichtungen

EN 12310-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Widerstandes gegen WeiterreiBen — Teil 2: Kunststoff-
und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 12316-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Schélwiderstandes der Fligendhte — Teil 2: Kunststoff-
und Elastomerbahnen flir Dachabdichtungen

EN 12317-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Scherwiderstandes der Fiigendhte — Teil 2: Kunststoff-
und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil A02: Graumal3stab zur Bewertung der Anderung
der Farbe (ISO 105-A02:1993)

EN ISO 62:2008, Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme (ISO 62:2008)

EN ISO 175:2000, Kunststoffe — Priifverfahren zur Bestimmung des Verhaltens gegen fliissige Chemikalien
(ISO 175:1999)

EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung (ISO 291:2008)

EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze
(ISO 527-1:1993 einschliel3lich Corr 1:1994)

EN ISO 527-3, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 3: Priifbedingungen fiir Folien und
Tafeln (ISO 527-3:1995)
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