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DIN EN 15839:2016-01

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15839:2012+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
»Eisenbahnwesen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-02-02 UA ,Fahrtechnik” im
DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Dieses Dokument beruht auf der Grundlage einer englischen Referenzfassung.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15839:2013-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Europaischen Vorwort wurden zwei Abschnitte geldscht;

b) in Abschnitt 7.2.3 wurde auf Bild B.1 verwiesen;

c) in Abschnitt 7.3.2.1 wurde die Legende zu Bild 5 angepasst sowie ein Satz nach dem Bildtitel eingefiigt;

d) Anhang ZA wurde geloscht.

Friihere Ausgaben

DIN EN 15839: 2013-01, 2013-09
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EUROPAISCHE NORM EN 15839:2012+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2015

ICS 45.060.20 Ersatz fiir EN 15839:2012

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Prufung fiir die fahrtechnische Zulassung von
Eisenbahnfahrzeugen —
Guterwagen —
Prifung der Fahrsicherheit unter Langsdruckkraften

Railway applications — Applications ferroviaires —
Testing for the acceptance of running characteristics of Essais en vue de ’'homologation du comportement
railway vehicles — dynamique des véhicules ferroviaires —
Freight wagons — Wagons —
Testing of running safety under longitudinal Vérification de la sécurité de circulation des wagons
compressive forces soumis a des forces longitudinales de compression

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 27. Juli 2012 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 31. August 2015
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15839:2012+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
»Eisenbahnwesen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, die vom CEN 2015-08-31 angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 15839:2012.

Zur Kennzeichnung von Anfang und Ende des durch die Anderung eingefiigten oder geinderten Texts
werden Anderungsmarken verwendet.

geléschter Text

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Aufgrund der Betriebsbedingungen beim Bremsen oder beim Schieben (Traktion) koénnen hohe
Langsdruckkrafte zwischen gekuppelten Giiterwagen auftreten. Diese Krafte konnen unter einigen
Bedingungen, die auch von der Konstruktion der Kupplung abhdngig sind, sicherheitsrelevant sein,
besonders in S-formigen Bogen mit kleinen Radien.

Dieses Dokument legt das Abnahmeverfahren fest, das durch Fahrzeuge erfiillt werden miissen, die:

— mit Standardwagenenden ausgestattet sind, die aus Seitenpuffern und Schraubenkupplungen bestehen;
und

— in einer Art und Weise betrieben werden, dass hohe Langsdruckkrafte im Zug entstehen kénnen.

Dieses Dokument geht von derzeit vorhandenen Regeln, Verfahrensweisen und der Betriebspraxis aus, um
die Abnahmebedingungen festzulegen, die einen sicheren Betrieb wunter den existierenden
Betriebsbedingungen sicherstellen. Es bietet eine festgelegte Priifschnittstelle zwischen Fahrzeug-
konstruktion, Gleisbau und Bremsvorgang. Untersuchungen sind nach dieser Norm nicht notwendig, wenn
die Betriebspraxis zeigt, dass ein sicheres Betreiben ohne sie erreicht werden kann.

Folgende Grundsdtze werden angewendet:

1) Das System Eisenbahn setzt umfassende technische Regeln voraus, um ein annehmbares
Zusammenwirken von Fahrzeug und Fahrweg sicherzustellen;

2) Aufgrund zahlreicher nationaler und internationaler Regelwerke miissen neue Eisenbahnfahrzeuge
vor ihrer Inbetriebnahme immer gepriift und zugelassen werden. Zuséatzlich miissen bei gednderten
Betriebsbedingungen bestehende Zulassungen gepriift werden;

3) Die Bedeutung des grenziiberschreitenden Eisenbahnverkehrs verlangt die Harmonisierung
vorhandener Regelwerke und macht zum Teil zusdtzliche Regeln erforderlich: dazu bedingen
erhebliche Verbesserungen eisenbahnspezifischer Mess-, Auswertungs- und
Datenverarbeitungstechnik eine Fortschreibung vorhandener Regelwerke;

4) Es ist von besonderer Bedeutung, dass das bestehende Sicherheits- und Zuverlassigkeitsniveau bei
Anderungen hinsichtlich Fahrzeugkonstruktion und Betriebsbedingungen nicht beeintrachtigt wird.

Dieses Dokument wurde in wesentlichen Teilen aus der UIC 530-2 abgeleitet, die auf praktischen Priifungen
des ERRI-B12 basiert.

Die Verwindungskoeffizient des Fahrzeugkastens c* ist ein bedeutender Faktor fiir die ertragbare
Langsdruckkraft genauso wie fiir die Sicherheit gegen Entgleisen in Gleisverwindungen, wie in EN 14363
festgelegt. Daher ist in diesem Dokument eine Beschreibung des Messverfahrens fiir diesen Faktor
inbegriffen. Des Weiteren wird fiir bestimmte standardisierte Giiterwagen die Moglichkeit einer Befreiung
von Entgleisungsversuchen in Gleisverwindungen nach EN 14363:2005 festgelegt, basierend auf den bereits
verdffentlichten, berechneten Ergebnissen in der Darstellung der Diagrammblattsammlung nach UIC 530-2.

Abweichungen von den in diesem Dokument festgelegten Bedingungen sind zuléssig, wie durch Artikel 7 der
Richtlinie 2004 /50/EG festgelegt.

Flir einen nationalen oder multilateralen Betrieb diirfen die =zustdndigen Infrastrukturmanager
Abweichungen von den festgelegten Bedingungen genehmigen.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt das Abnahmeverfahren fest, das von Fahrzeugen durchlaufen werden muss, die
in Zigen betrieben werden, die hohe Langsdruckkrafte verursachen kénnen und die aufgrund ihrer

Konstruktion fiir Entgleisung anféllig sind, wenn sie diesen Kraften unterliegen.

Diese Europaische Norm gilt fiir folgende Giiterwagen, die mit Standardwagenenden nach dieser EN
ausgestattet sind:

— Einzelwagen;

— standig gekuppelte Einheiten mit Seitenpuffern und Schraubkupplungen zwischen den Fahrzeugen;
— standig gekuppelte Einheiten mit Diagonalpuffern mit Schraubkupplungen zwischen den Fahrzeugen;
— Gelenkeinheiten mit drei zweiachsigen Drehgestellen;

— Niederflurwagen mit acht oder mehr Radsitzen (z. B. Tragwagen fiir die rollende LandstraRe 1)).

Die folgenden Fahrzeuge werden derzeit nicht in dieser Europdischen Norm behandelt:

— Wagen, die aufgrund ihrer Betriebsumgebung (wie Zugzusammensetzung, Bremscharakteristik,
Gleisbau) erheblichen Langsdruckkraften nicht unterliegen;

— Wagen mit automatischen Kupplungen 2);

— mitdreiachsigen Drehgestellen 3);

— stdndig gekuppelte Einheiten mit einer Kuppelstange zwischen den Fahrzeugen 4);
— Gelenkwagen mit mehr als drei zweiachsigen Drehgestellen.

In dieser Europdischen Norm werden Zulassungskriterien und Priifbedingungen sowie Bedingungen fiir die
Befreiung von Versuchen festgelegt.

Dieses Dokument gilt grundsatzlich fiir alle Wagen, die auf Gleisen der Regelspur in Europa (1 435 mm)
betrieben werden.

ANMERKUNG Der Einfluss auf Eisenbahnsysteme, die andere Spurweiten verwenden, ist nicht ausreichend bekannt,
um den Anwendungsbereich dieses Dokuments auf Spurweiten auf3erhalb der Standardspurweite auszuweiten.

1) Eine Beschreibung solcher Fahrzeuge wird in UIC 571-4:2004, 3.4, gegeben.
2) Diese Wagen werden in UIC 530-2 behandelt.

3) Aufgrund ihres hohen Eigengewichts und ihrer kurzen Linge benétigen diese Wagen keine Untersuchung nach
dieser Norm.

4) Eine Arbeitsgruppe der UIC entwickelt Zulassungsbedingungen fiir diese Art von Wagen. Es ist geplant, die Regeln
in diese Européische Norm aufzunehmen.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 14363:2005, Bahnanwendungen — Fahrtechnische Priifung fiir die fahrtechnische Zulassung von
Eisenbahnfahrzeugen — Priifung des Fahrverhaltens und stationdre Versuche

EN 15551:2009+A1:2010, Bahnanwendungen — Schienenfahrzeuge — Puffer
EN 15566, Bahnanwendungen — Schienenfahrzeuge — Zugeinrichtung und Schraubenkupplung

prEN 16235:2011, Bahnanwendungen — Priifung fiir die fahrtechnische Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen
— Gliterwagen — Bedingungen fiir Giiterwagen mit definierten Eigenschaften zur Befreiung von
Streckenfahrversuchen nach EN 14363

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Verwindungskoeffizient des Fahrzeugkastens

relevante Grofe fiir Fahrsicherheit unter Druckkriften und Sicherheit gegen Entgleisen in verwundenen
Gleisen

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Verwindungskoeffizient beschreibt den Widerstand der Fahrzeugkastenstruktur
gegen ein Drehmoment rund um die Langsachse.

3.2

Sicherheit gegen Entgleisen in Gleisverwindungen

Sicherheit eines Fahrzeugs gegen das Aufklettern eines fiihrenden Rades wéhrend des Befahrens eines
Gleisbogens mit Grenzbedingungen der Verwindung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Versuchsbedingungen sind in EN 14363 festgelegt.

3.3

ertragbare Lingsdruckkraft

Langskraft, die in einem Wagen unter bestimmten Bedingungen, im Hinblick auf Rahmenwagen und die
Gleistrassierung ohne Uberschreitung der Grenzwerte fiir das Abheben des Rades, der seitlichen
Radsatzlagerkrifte, der Uberdeckung der Pufferteller und Verformung der Radsatzhalter, ertragen werden
kann

3.4

Standardwagenenden

spezielle Konstruktion des Kupplungsendes eines Wagens, ausgeriistet mit Seitenpuffern und
Schraubkupplungen

Anmerkung 1 zum Begriff: = Geometrische Anordnung von Puffern und Zugeinrichtung wird in CR TSI RST FW
(Giterwagen), 4.2.2.1, festgelegt. Eigenschaften von Puffern werden in EN 15551 festgelegt, Eigenschaften von
Zugeinrichtungen werden in EN 15566 festgeschrieben.

3.5

stindig gekuppelte Einheiten

Einheit, die aus mehreren Elementen besteht (Einzelwagen, ausgeriistet mit Drehgestellen oder einachsigen
Fahrwerken) und an beiden Enden mit Seitenpuffern und Schraubkupplungen, wie in 3.4 festgelegt,
ausgestattet ist, bei denen die Elemente nicht separat betrieben werden kdnnen

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15839:2016-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15839-2016-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15839-2016-01

DIN EN 15839:2016-01
EN 15839:2012+A1:2015 (D)

3.6

Gelenkwagen

Einheit, die aus verschiedenen Elementen besteht, welche mit Gelenken verbunden und an beiden Enden mit
Seitenpuffern und Schraubenkupplungen, wie in 3.4 festgelegt, ausgestattet ist, bei denen die Elemente nicht
separat betrieben werden kénnen

4 Abweichungen von Anforderungen

Wird im Rahmen einer bestimmten Beurteilung in einzelnen Punkten von den Anforderungen dieser Norm
abgewichen, so sind diese Abweichungen zu dokumentieren und zu erkldaren. Anschliefdend ist der Einfluss
auf die Beurteilung des Fahrzeugs hinsichtlich der Akzeptanzkriterien zu untersuchen und festzuhalten. Das
Ergebnis dieser Untersuchung ist als integraler Bestandteil der Anforderungen dieser Norm im Rahmen des
Beurteilungsprozesses des Fahrzeugs zu berticksichtigen.

5 Ermittlung der Verwindungskoeffizient eines Fahrzeugkastens c.*

Die Verwindungskoeffizient c,* ist eine Basisgrofie eines Fahrzeugs, bezogen auf die Sicherheit gegen
Entgleisen unter Langsdruckkraften und beeinflusst auch die Sicherheit gegen Entgleisen in Gleisver-
windungen zusammen mit dem Federsystem. Sie wird durch die folgende Formel bestimmt:

i =/ (7) = Qo1 ey
Dabei ist

M, das Drehmoment;

1) der Torsionswinkel;

l die Abstiitzlange (in Langsrichtung).

Um den Wert der Verwindungskoeffizient eines Fahrzeugkastens zu bestimmen, kénnen unterschiedliche
Prifverfahren verwendet werden. Vorgeschlagene Verfahren werden im informativen Anhang C gegeben.

ANMERKUNG  Das Rollmoment des Fahrzeugkastens, Einfliisse der Reibung (Hysterese) oder Nichtlinearititen
konnen moglicherweise das Versuchsergebnis beeinflussen und sind nicht in der Definition der Verwindungskoeffizient
c.* enthalten.

6 Bedingung fiir die Befreiung von Versuchen oder Berechnungen in Bezug auf die
Sicherheit gegen Entgleisen in Gleisverwindungen

Eine Befreiung von Versuchen und Berechnungen bei der Sicherheit gegen Entgleisen nach EN 14363:2005,
4.1, fir Glterwagen ist zuldssig, wenn die Parameter und Fahrwerkarten denen gleichen, deren
veroffentlichte Versuchsergebnisse die Grenzwerte einhalten und deren Spurkranzwinkel 70° betragt.

ANMERKUNG Parameter und Fahrwerkarten, die die erforderlichen Kriterien erfiillen, sind in den tabellarischen
Ergebnissen in UIC530-2:2008, AnhangA, AnhangB und AnhangC, enthalten, die auf der UIC-Webseite
www.uic.org/spip.php?article1521 (wahle Franzosisch oder Deutsch) verfiigbar ist.
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