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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15882-5:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-52-40 AA , Abschottungen von
Leitungsdurchfiihrungen (SpA zu Teilbereichen von CEN/TC127/WG2, CEN/TC127/WG7 und
ISO/TC92/SC 2)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 15882-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2021

ICS 13.220.99

Deutsche Fassung

Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus
Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen —
Teil 5: Erweiterte Kombiabschottungen

Extended application of results from fire resistance tests Application étendue des résultats des essais de
for service installations — résistance au feu des installations de service —
Part 5: Combined penetration seals Partie 5: Calfeutrements de trémie combinés

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 25. Juli 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15882-5:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2022, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Diese Reihe hat den allgemeinen Titel Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus
Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen und besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Leitungen

— Teil 2: Brandschutzklappen

— Teil 3: Abschottungen

— Teil 5: Erweiterte Kombiabschottungen

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Zweck dieses Dokuments ist die Bereitstellung von Grundsitzen und Anleitungen fiir die Erstellung von
Dokumenten zur erweiterten Anwendung von erweiterten Kombiabschottungen, die nach (EN 1366-3 und
EN 1366-1) bzw. (EN 1366-3 und EN 1366-2) gepriift wurden. Das Dokument zum erweiterten
Anwendungsbereich gilt zusatzlich zu dem in EN 1366-1, EN 1366-2 und EN 1366-3 angegebenen direkten
Anwendungsbereich und kann fiir mehrere Prifungen aus jeder Norm angewendet werden, die die
relevanten Informationen fiir die Formulierung einer erweiterten Anwendung liefert.

Dieses EXAP-Dokument (en: extended application) dient dazu, die Abschottung mehrerer Leitungen (z. B.
Kabel, Rohrleitungen, Elektro-Installationsrohre (EIR)) und vierseitig feuerwiderstandsfahiger Leitungen
(Luftungsleitungen) oder Brandschutzklappen in derselben Durchfiihrung zu ermaoglichen.

Es dient nicht dazu, einen erweiterten Anwendungsbereich von Priifergebnissen nach EN 1366-8,

EN 1366-10 und/oder EN 1366-12 zu erméglichen (dies ist Gegenstand der nichsten Uberarbeitung der
Norm).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefdlich aller Anderungen).

EN 1363-1, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1363-2, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 2: Alternative und ergdnzende Verfahren

EN 1366-1, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 1: Liiftungsleitungen

EN 1366-2, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 2: Brandschutzklappen

EN 1366-3, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 3: Abschottungen

EN 15882-1, Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus Feuerwiderstandspriifungen fiir
Installationen — Teil 1: Leitungen

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von Liiftungsanlagen

EN ISO 13943, Brandschutz — Vokabular
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3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1366-1,
EN 1366-2, EN 1366-3, EN 15882-1, EN 13501-1, EN 13501-2, EN ISO 13943 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

3.1

erweiterte Kombiabschottung

Kombiabschottung  mit  hindurchfiihrenden  feuerwiderstandsfahigen  Liiftungsleitungen  oder
Brandschutzklappen

Anmerkung 1 zum Begriff:  In Ubereinstimmung mit EN 1366-3, EN 1366-1 und EN 1366-2.

3.2
Verstirkung der Liiftungsleitung
Verstarkung der Leitung im Bereich der Abschottung (falls verwendet)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele siehe Bild 3 und Bild 5.

3.3

Priifkérper

Anordnung fiir die Brandpriifung, bestehend aus einer oder mehreren durchgefiihrten Leitungen (z. B. Kabel,
Rohre, Elektro-Installationsrohre (EIR)) und feuerwiderstandsfahigen Liiftungsleitungen (Liftungsleitungen
oder Brandschutzklappen) und den Abschottungsmaterialien oder Abschottungsvorrichtungen, zusammen
mit allen Leitungsabstiitzvorrichtungen, Rahmen oder Aufleistungen

4 Grundsitze der erweiterten Anwendung

Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit der zum Abschotten von Offnungen in
feuerwiderstandsfahigen, raumabschlieffenden Bauteilen verwendeten Werkstoffe und Konstruktionen war
es notwendig, die Grundsitze der erweiterten Anwendung fiir typische Abschottungsarten getrennt
aufzustellen. Die fiir alle typische Abschottungsarten gemeinsam geltenden Grundsitze sind in EN 1366-3
angegeben.

ANMERKUNG  Priifungen von erweiterten Kombiabschottungen nach diesem Dokument dienen nicht dazu, ein
Abschottungssystem erneut zu priifen, sondern festzustellen, ob irgendwelche gegenseitigen Beeinflussungen zwischen
der feuerwiderstandsfahigen Liiftungsleitung und anderen Leitungen bestehen, die zu einem Ausfall des gesamten
Systems fiihren kdnnen, wie etwa Strahlungswarme aus der feuerwiderstandsfahigen Liiftungsleitung oder den anderen
durch die Abschottung fiihrenden Leitungen.

In diesem Dokument sind die verdnderlichen Parameter fiir alle Abschottungsarten enthalten, die
berticksichtigt werden miissen. Beispielsweise:

a) Tragkonstruktion in Ubereinstimmung mit EN 1366-3;
b) Artder Leitung;
c) Grofde der Leitung;

d) Maximalgrofie der Abschottung in Ubereinstimmung mit EN 1366-3 kann nicht iiberschritten werden;
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e) Abstdnde zwischen Leitungen;

f)  Abstidnde zwischen Durchfiihrungen;

g) Anordnung und Konfiguration der durchgefiihrten Leitungen;
h) Lage der Installationsabstiitzvorrichtung; und

i)  Ausrichtung der Leitungen.

Die Klassifizierung aus den Priifergebnissen A bis C in Bild 1 kann in 6.2 und 8.2 nicht iiberschritten werden
(auch wenn in Priifung D eine hohere Klassifizierung erreicht wird);

Die Priifergebnisse aus dieser EXAP kénnen nur fiir erweiterte Kombiabschottungen verwendet werden.

Jeder Unterabschnitt enthdlt die mogliche Abweichung und die Regel beziiglich der Abweichung in
Ubereinstimmung mit 6.2 und 8.2.

Im Zweifelsfall miissen die mafdgeblichen Normanforderungen mit EN 1366-3 tbereinstimmen (z.B.
Brandraumdruck, Tragkonstruktion).

5 Voraussetzungen fiir die erweiterte Anwendung — Feuerwiderstandsfihige
Leitungen (Liiftungsleitungen)

5.1 Erforderliche Grundpriifungen

Es miissen Grundpriifungen durchgefiihrt worden sein, damit kombinierte Leitungsdurchfiihrungen in
demselben Abschottungssystem verwendet werden kdnnen.

Bild 1 zeigt die zur Nutzung der EXAP-Priifung erforderlichen Ergebnisse der Grundprifungen. Die
Priifergebnisse miissen fiir je mindestens 1 Leitungstyp von Kasten A und Kasten B sowie von beiden
Leitungstypen von Kasten C erreicht worden sein, bevor mit der EXAP-Priifung fortgefahren werden kann.
Die EXAP-Priifanforderungen entsprechen den Bestimmungen in 5.2 und Anhang B.

— Kasten A - zuvor gepriiftes Leerschott des Abschottungssystems, das fiir die EXAP-Priifung vorgesehen
wird.

— Kasten B - zuvor gepriiftes Abschottungssystem, mit den fiir die EXAP-Priifung vorgesehenen Leitungen.

— Kasten C- Liiftungsleitung des vorgesehenen Typs fiir die EXAP-Prifung mit beliebigem
Abschottungssystem.

— Kasten D - Gleiches Abschottungssystem wie in den Kisten A und B gepriift mit Liiftungsleitung aus
Kasten C.

— Kasten E - Gibt den erweiterten Anwendungsbereich an, der nur fiir eine erweiterte Kombiabschottung
verwendet werden kann.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15882-5:2022-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15882-5-2022-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15882-5-2022-03

DIN EN 15882-5:2022-03
EN 15882-5:2021 (D)

EXEY
- T

Legende

A EN 1366-3, Priifung des grofdten Leerschotts fiir die gewiinschten Ausrichtungen— Ergebnis Kasten A

B  EN 1366-3, Priifung(en) der maximalen Offnungsgréfe mit den fiir die erweiterte Kombiabschottung
vorgesehenen Leitungen und der vorgesehenen Ausrichtung in dem in 6.2.1 oder 6.2.2 zu
verwendenden Abschottungssystem — Ergebnis Kasten B

C EN 1366-1, Priifung(en) der Leitung A in der vorgesehenen Ausrichtung — Ergebnis Kasten C

D EN 1366-1, Priifung(en) der Leitung B in der vorgesehenen Ausrichtung — Ergebnis Kasten C

Bild 1 — Die Grundpriifungen

Liftungsleitungen, die ohne eine zusatzliche Abschottung in einer Norm-Tragkonstruktion gepriift wurden,
sind fiir Priifungen in Ubereinstimmung mit dieser Norm nicht geeignet.

Die Priifergebnisse aus dieser EXAP konnen nur fiir erweiterte Kombiabschottungen verwendet werden.

5.2 Weitere kooperative Priifanforderungen fiir EXAP-Priifungen von
feuerwiderstandsfahigen Liiftungsleitungen

5.2.1 Allgemeines

Die Priifung kann durch mehrere Auftraggeber durchgefiihrt werden, die die Grundpriifungs-Priifergebnisse
untereinander austauschen, oder als eigenstindiges Vorhaben, wenn ein Auftraggeber iiber alle
erforderlichen giiltigen relevanten Priifdaten verfiigt.

— EN 1366-1: Maximale gewiinschte Offnungsgréfe und gewiinschter Randabstand fiir Leitungen des
Typs A nach Tabelle 1, wenn beide Typen der feuerwiderstandsfihigen Liiftungsleitung in der/den
gewiinschten Ausrichtung(en) abgedeckt werden sollen. Es kann jedes beliebige Abschottungssystem
und beliebiger Tragkonstruktion wie in Kasten A und B sein mit den durchgefiihrten Leitungen nach
Tabelle 1 in 5.2.2; und

— EN 1366-1: Maximale gewiinschte Offnungsgrofle und Randabstand fiir Leitungen des Typs B nach
Tabelle 1, wenn beide Typen der feuerwiderstandsfahigen Liftungsleitung in der/den gewiinschten
Ausrichtung(en) abgedeckt werden sollen. Das Abschottungssystem kann beliebig sein, es muss aber die
identische Abschottung und Stiitzkonstruktion wie in Késten A und B mit den durchgefiihrten Leitungen
nach Tabelle 1 in 5.2.2 sein. Die Priifanforderungen befinden sich in Anhang B.

ANMERKUNG  Alle Angaben zu rechteckigen feuerwiderstandsfiahigen Liftungsleitungen konnen auch fiir runde
feuerwiderstandsfahige Liiftungsleitungen verwendet werden.
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5.2.2 Tabelle der zusatzlichen Priifanforderungen — Feuerwiderstandsfahige Liiftungsleitungen
Tabelle 1 — In Verbindung mit Bild 1, 2, 3, 4, 5 und 6 zu lesen
erweiterte Kombiabschottung
E-, ES-, EI-, EIS-Kklassifiziertes System EXAP-Prufanordnung
und -anforderungen — siehe
Anhang B
G_gpruf-t mn Gepriift in . _—
Uberein- Uberein- Gepriift in Zusitzliche
stimn_mng stimmung mit .l"Jberein- _ Priifanfordc.arungen fiir
mit EN 1366-1 stimmung mit erweiterte
EN 1366-1 Tvo B EN 1366-3 Kombiabschottungen
Typ A yp
Nach Nach Nach Maximale gewiinschte
Maximale Anforderung Anforderune des | Anforderune des Schottgrofie, nicht grofier als
SchottgroRe | desAuftrag- | =, o T8 e das nach EN 1366-3, Bild 2
gebers 88 &8 gepriifte Leerschott
Grofde (1000 x (1000 x Leitung B ist zu priifen, wenn
rechteckige 500) mm + 250) mm + beide Leitungsarten gewiinscht
Liiftungslei- - - sind. Sollte nur eine Leitungsart
tung 10 mm 10 mm gewlinscht sein, ist diese Art zu
prufen.
Gfﬁﬁe run(_ie (800 + 10) Es muss die gewiinschte
Liiftungslei- mm (630 +10) mm Ausrichtung gepriift werden
tung
Liiftungslei- .
tungs- (500 + 50) mm vom freien Rand (500 £ 50) mm vom freien
o Rand
position
Wie vom .
Auftraggeber Wie vom
seitlicher - Auftraggeber . . .
. gewilinscht, . . gewlinschter seitlicher Mindest-
Mindest- o gewiinscht, mit
mit Leitungs- . o Randabstand
Randabstand o Leitungsposition
position nach nach EN 1366-1
EN 1366-1
unterer
Randabstand 50 mm Randabstand + 100 mm
Maximaler
oberer Rand-
abstand gewinschter maximaler
Maximaler Randabstand
seitlicher
Randabstand
Maximale Grofde
Leerschott- nach Nach EN 1366-3 gepriifte
grofde Anforderung des maximale Schottgrofie
Auftraggebers
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E-, ES-, EI-, EIS-Klassifiziertes System

erweiterte Kombiabschottung
EXAP-Priifanordnung
und -anforderungen — siehe

Anhang B
G'_epruf.t mn Gepriiftin . .
Uberein- Uberein- Gepriift in Zusitzliche
stimmung stimmung mit _Uberein- Priifanforderungen fiir
mit stimmung mit erweiterte
EN 1366-1 .
EN 1366-1 Tvo B EN 1366-3 Kombiabschottungen
Typ A P
Zu verwendende kritische
Kabel:
1 x Kabel Typ E
K"abeldurch- Standard 100 mm Kabelbtindel Typ F
fithrungen Kabelanordnung
2 x Kabel Typ B
1 X Kabel Typ C3
300 mm gelochte Kabelpritsche
Priifung der Kabel, die in der
Metallrohr- . Grundpriifung nach EN 1366-3
nicht genormte
Durch- Kabelanordnun verwendet wurden
fithrungen 5 (ausschliefilich diese kénnen in
der Praxis verwendet werden)
Kritische
Kunststoff- Leitungen, wie Besonders kritische Leitungen
rohr-Durch- zuvor durch den nach EN 1366-3, in linearer
fithrungen Auftraggeber Anordnung
gepriift
Andere Arten
von Von den vom Auftraggeber
Leitungen, Wie zuvor gewiinschten Leitungen sind die
z. B.EIR, gepriift besonders kritischen
MLC-Rohre einzubinden
usw.
Andere Arten
von
Leitungen, Nach Anforderung des
z. B.EIR, Auftraggebers
MLC-Rohre
usw.
Andere Arten
von
Leitungen
wie etwa T/C-Position nach EN 1366-3
Hohlleiter,
Strom-
schienen
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E-, ES-, EI-, EIS-Klassifiziertes System

erweiterte Kombiabschottung
EXAP-Priifanordnung
und -anforderungen — siehe

Anhang B
G'_epruf.t mn Gepriiftin . .
Uberein- Uberein- Gepriift in Zusitzliche
stimmung stimmung mit _Uberein- Priifanforderungen fiir
mit stimmung mit erweiterte
EN 1366-1 .
EN 1366-1 Tvo B EN 1366-3 Kombiabschottungen
Typ A yp
Thermo-
elemente der Kritische Leitungen sind wie in
durchgefiihr- Bild 5 gezeigt oberhalb der
ten Liiftungsleitung zu priifen
Leitungen
Position der
durchgefiihr- Nach Anforderung des
ten Auftraggebers
Leitungen
Abstinde der
durchgefiihr- Nach Anforderung des
ten Auftraggebers
Leitungen
Bei E-Klassifizierten
Liiftungsleitungen nach Bild 6
. miissen Kabel und Rohre
Mindest- . p
. N mindestens 200 mm ldnger als
leitungslidnge

die zusdtzlichen Isolierungen/
Abschottungs- oder sonstigen
Materialien sein

ANMERKUNG 1 Siehe ausgearbeitetes Beispiel in Tabellenform im informativen Anhang A.
ANMERKUNG 2 Siehe Beispieltabelle im informativen Anhang A.

5.2.3

Verfahren zur Bestimmung der maximalen Schottgréfe — Wand/Decke

Die maximale Schottgrofie fiir erweiterte Kombiabschottungen ist durch eine Leerschottprifung in
Ubereinstimmung mit EN 1366-3 gegeben. Bei starren Abschottungen (z.B. aus Mortel), fiir die keine
Leerschottpriifung erforderlich ist, muss die maximale Schottgrofde durch die maximale Schottgrofie in der
erweiterten Kombiabschottungspriifung bestimmt werden.
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