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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2013-04-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).
Dieses Dokument (EN 15918:2011+A1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 333
.Fahrrader (Sekretariat: UNI, Italien) in der Arbeitsgruppe WG 1 ,Fahrrader flr allgemeine Benutzung und
Fahrradanhanger erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-06-02 AA ,Fahrrad-Zubehér® im
Normenausschuss Sport- und Freizeitgerate (NASport) im DIN.

Sofern die Norm vom Ausschuss fur Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei
Fahrradanhangern, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Sie dirfen unter den in Abschnitt 5 ProdSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem
Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15918:2011-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Begriffsdefinition ,Auflagepunkt aufgenommen;

c) Anforderungen zur Beleuchtung, Reflektoren und andere Hilfsmittel zur Unterstitzung der Sichtbarkeit
wurden geandert;

d) Prifbericht wurde geandert;

e) Gebrauchsanleitung des Herstellers wurde erganzt;
f)  Anforderung an die Kennzeichnung wurde erganzt.
Frihere Ausgaben

DIN EN 15918: 2011-12
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EUROPAISCHE NORM EN 15918:2011+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2013

ICS 43.150 Ersatz fur EN 15918:2011

Deutsche Fassung

Fahrrader - Fahrradanhanger - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prufverfahren

Cycles - Cycle trailers - Safety requirements and test Cycles - Remorques pour cycles - Exigences de sécurité et
methods méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 18. Juni 2011 angenommen und schlielt Anderung 1 ein, die am 20. November 2012 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15918:2011+A1:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15918:2011+A1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 333 ,Fahrrader®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2013 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument beinhaltet die Anderung 1, angenommen vom CEN am 20. November 2012.
Dieses Dokument ersetzt EN 15918:2011.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geanderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europdische Norm behandelt keine Einzelradanhdnger aufgrund der fir die Validierung des
Prufverfahrens bendtigten Zeit, obgleich dieser Anhangertyp einen wesentlichen Marktanteil hat.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen und die entsprechenden Prifverfahren fir
zweispurige Fahrradanhanger (das heit mit einem oder zwei Radern) und deren Verbindungseinrichtungen
fest.

Diese Fahrradanhanger sind fir die Beférderung von Nutzlasten oder von bis zu 2 Kindern als passiv
beférderte Personen bestimmt (das heif3t nicht tretend), von denen beide ohne fremde Hilfe sitzen kénnen
und keines mehr als 22 kg wiegt.

Das zulassige HOochstgewicht eines solchen Fahrradanhéngers, einschlieBlich der Last und/oder der
beférderten Person(en), liegt bei 60 kg.

Diese Norm gilt nicht fir Anhangerfahrrader (ein- oder zweispuriger Fahrradanhanger fir die Beférderung von
ein oder zwei tretenden Personen, Ublicherweise Kinder, mit einer Vorrichtung zur Anbringung hinter einem
Fahrrad) und fir Typ-L-Anhanger fur den beruflichen Gebrauch oder mit einem einzelnen Rad (einradriger
Anhanger) entsprechend Tabelle 1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 71-1:2005+A9:2009, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften
EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN 1888, Artikel fir Sé&uglinge und Kleinkinder — Transportmittel auf Ré&dern fiir Kinder —
Sicherheitstechnische Anwendungen und Priifungen

EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Rad

Fahrzeug mit mindestens zwei Radern, das ausschlieRlich oder hauptsachlich durch die Muskelkraft der auf
ihm befindlichen Person, insbesondere mit Hilfe von Pedalen, angetrieben wird

3.2

Fahrradanhédnger

ein- oder zweispuriger Anhanger fir die Beférderung von Lasten und/oder passiven Insassen, die nicht zum
Antrieb des Fahrzeugs beitragen, mit einer Vorrichtung zur Anbringung hinter einem Fahrrad

ANMERKUNG Kilassifizierung siehe 4.1.
3.3

Feststellbremse
Vorrichtung, um das Fahrzeug in feststehender Position zu halten
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34
Erreichbarkeitszone
Teil eines Typ-C-Fahrradanhangers, welcher von einem Insassen berthrt werden kann

3.5
Verbindungseinrichtung
Teil des Fahrradanhangers, das am ziehenden Fahrrad befestigt ist

3.6

Auflagepunkt

quer verlaufende horizontale Drehachse zwischen Verbindungseinrichtung und Anhanger, welche die
vertikale Verschiebung des Anhangers relativ zum Fahrrad erméglicht, die bei Veranderung des Gefélles der
StraRenoberflache auftritt

3.7
Gesamtmasse
Masse des Fahrradanhangers plus Last und/oder Kinder

[~ 3.8 &1
Nennlast
entweder das zulassige Hochstgewicht der Kinder und/oder die =zuldssige Hochstmasse des
Beférderungsgutes entsprechend den Herstellerangaben oder die Differenz zwischen der vom Hersteller
angegebenen zuldssigen Gesamtmasse und der Leermasse des Fahrradanhangers, je nachdem welche
groRer ist

I~ 3.9 &l

maRgebende Stiitzlast

Senkrechtlast, gemessen am Auflagepunkt der Verbindung zum Fahrrad, die entsteht, wenn der
Fahrradanhanger wie vorgeschrieben mit der Nennlast beladen ist

3.10

groRte anwendbare Priifpuppe

grolte Prifpuppe der drei verfigbaren Normgréen (D9, D18 oder D22), deren Grolke oder Hochstmasse
gleich oder groRer ist als die vom Hersteller fiir beférderte Insassen festgelegte GroRe bzw. Masse

3.1
sichtbarer Riss
Riss nach einer Priifung, der fiir das blof3e Auge sichtbar ist

3.12
Bruch
unbeabsichtigte Trennung in zwei oder mehrere Teile

3.13

oberflachiges Abflammen

schnelle Flammenausbreitung Uber die Oberfliche eines Materials ohne Entzindung von dessen
Grundstruktur, wobei die Flamme den ersten Markierfaden, der durchbrennen kann oder nicht, oder eine der
vertikalen Kanten der Messprobe erreicht

[EN 1103:2005]
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4 Allgemeine Prufanforderungen

4.1 Klassifizierung von Fahrradanhangern

Die Klassifizierung von Fahrradanhangern ist in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Fahrradanhdngertypen

Fur die Beférderung von
Anzahl der Wagenspuren
Kindern (C)? anderen Lasten (L)
1 (einspurig) — —
2 (zweispurig) C2v L2

a Fir den Fall, dass der Fahrradanhanger z. B. in einen Kinderwagen umwandelbar ist, sieche EN 1888.

b BEISPIEL Typ C2 ist ein zweispuriger Fahrradanhanger fur den Transport von Kindern und Gepack.

4.2 Probenahme

Ein einzelner Anhanger ist allen folgenden Priifungen zu unterziehen.

Bei allen Fahrradanhangern, deren Aufbauten eine veranderliche Ausstattung haben, missen alle
Kombinationen der Ausristung alle entsprechenden Anforderungen erflillen. Zubehorteile sind in die
Prifungen mit einzubeziehen, wenn vom Hersteller mitgeliefert.

In Fallen, in denen das Priifverfahren ein gewisses Mal} an Ermessensfreiheit seitens des Priifers erlauben,

muss der Prifer diese Ermessensfreiheit nutzen, um eine Situation hervorzurufen, die seines Erachtens am
wahrscheinlichsten zu einem Versagen fuhrt.

4.3 Reihenfolge der Prifungen

Die Prifungen sind in der folgenden Reihenfolge durchzufiihren:
a) Abnahmepriifung;

b) dynamische Priifung;

c) statische Priifung.

Reihenfolge der Prifungen siehe Anhang C.

4.4 Grenzabweichungen

Falls nicht anders angegeben, sind die in Tabelle 2 angegebenen Grenzabweichungen auf Nennwerte
anzuwenden.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15918:2013-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15918-2013-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15918-2013-04

Tabelle 2 — Grenzabweichungen
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Grenzabweichungen

Krafte und Drehmomente 0/+5 %
Massen und Gewichte +1%
MaRe +1 mm
Winkel +1°
Zeitdauer +5s
Temperaturen +10 °C
Driicke 5%
Geschwindigkeiten +5%
Beschleunigungen +5%

4.5 Prifpuppen

Die Prufpuppen sind wie in Anhang A angegeben auszufiihren.

4.6 Erreichbarkeitszone fiir Typ-C-Fahrradanhéanger

Die grofite anwendbare Prifpuppe ist im Sitz des Fahrradanhangers zu befestigen. Alle abnehmbaren Teile
der Abdeckung des Fahrradanhangers sind zu entfernen. Der Prifarm und das Prifbein, die an der Schulter
und am Oberschenkel befestigt sind, mussen bei der Prifung benutzt werden, welche Teile des
Fahrradanhangers berthrt werden kdnnen (siehe Bild 1). Fir die Malie der Prifarme und Prifbeine siehe

Tabelle A.1.

Keines der beiden Teile eines Prifgliedmalies ist um mehr als 90° zu biegen. Kein Teil des Prifbeins darf

eine senkrechte Flache durch die Punkte B iberschreiten.

Es sind alle mdglichen Sitzpositionen anzuwenden.

Bild 1 — Bestimmung des AusmaRBes der Erreichbarkeitszone
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