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Die Europdische Norm EN 1592-1 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm EN 1592-1 : 1997 ist von der Arbeitsgruppe 12 "HF-langs-
nahtgeschweiBte Rohre" im Technischen Komitee TC 132 "Aluminium und Alumi-
niumlegierungen" (Sekretariat: Frankreich) des Europédischen Komitees fiir Normung
(CEN) erarbeitet worden.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschu3 FNNE-AA 2.12

"HF-langsnahtgeschweiBte Rohre" des Normenausschusses Nichteisenmetalle
(FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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ICS 77.150.10
Deskriptoren: Aluminium, Aluminiumlegierung, Aluminiumrohr, geschweiBtes Rohr, Bestellung, Lieferung, Prifung,

chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaft, Fehler, MaB3toleranz, Verpackung

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen
HF-langsnahtgeschweil3te Rohre
Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Aluminium and aluminium alloys Aluminium et alliages d'aluminium

HF seam welded tubes Tubes électrosoudés HF

Part 1. Technical conditions for inspection and Partie 1: Conditions techniques de contrble et de
delivery livraison

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 19. September 1997 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und
dem Vereinigten Konigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 132 "Aluminium und Aluminiumlegierungen"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muB3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 1998 zuriickgezogen werden.

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms hat das Technische Komitee CEN/TC 132 die Arbeitsgruppe
CEN/TC 132/WG 12" HF-langsnahtgeschweil3te Rohre" beauftragt, die folgende Norm vorzubereiten:

EN 1592-1
Aluminium und Aluminiumlegierungen — HF-langsnahtgeschweiBte Rohre —Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Diese Norm ist Teil einer Reihe von vier Normen. Die anderen Normen behandeln:

EN 1592-2
Aluminium und Aluminiumlegierungen — HF-lAngsnahtgeschweite Rohre — Teil 2: Mechanische Eigenschaften

EN 1592-3
Aluminium und Aluminiumlegierungen — HF-langsnahtgeschweif3te Rohre — Teil 3: Grenzabmaf3e und Formtole-
ranzen fiir Rundrohre
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