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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15947-5:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 212 ,Pyrotechnische
Gegenstdnde” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-81 AA ,Pyrotechnische Gegenstdande“
im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Der NA 062-08-81 AA weist im Zusammenhang mit der Anwendung dieser europdischen Norm auf folgende
zusatzliche gesetzliche Vorschriften hin:

— Gesetz lber explosionsgefdahrliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBL. [, S. 3518), zuletzt gedndert durch Artikel 626

Absatz 4 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. 1 S. 1474)%)

— Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
31.Januar 1991 (BGBL LS. 169), zuletzt gedndert durch Artikel 290 der Verordnung vom 31.

August 2015 (BGBL. 1S. 1474)").

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15947-5:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Unterscheidung zwischen den Typen ,Batterien die externe Stabilisierung erfordern“ und ,Batterien”
sowie ,Kombinationen die externe Stabilisierung erfordern” und , Kombinationen“ und Erganzung der
entsprechenden spezifischen Anforderungen;

b) Ergidnzung des Typs ,Verbundfeuerwerk® und Ergidnzung der entsprechenden spezifischen
Anforderungen;

c) Ergdnzung von Stichprobenplédnen fiir kleine Lose;
d) redaktionell liberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN EN 14035-3: 2004-11

DIN EN 14035-4: 2003-09

DIN EN 14035-4 Berichtigung 1: 2005-07
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DIN EN 14035-7: 2004-11

DIN EN 14035-8: 2004-11

DIN EN 14035-9: 2004-11

DIN EN 14035-10: 2004-11

*) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. September 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15947-5:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 212 ,Pyrotechnische
Gegenstdande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15947-5:2010.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Richtlinie 2007 /23 /EG iiber das Inverkehrbringen von pyrotechnischen Gegenstinden wird mit Wirkung
vom 1. Juli 2015 aufgehoben und durch Richtlinie 2013/29/EU zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten iiber die Bereitstellung pyrotechnischer Gegenstinde auf dem Markt ersetzt.
Abweichend davon wurde jedoch Punkt4 in Anhangl der Richtlinie 2007/23/EG durch
Richtlinie 2013 /29/EU mit Wirkung vom 4. Juli 2013 ersetzt; die neuen grundlegenden Anforderungen 4 (a),
4 (b) und 4 (c) der Richtlinie 2013/29/EU sind bereits in Kraft getreten und gelten seit dem 4. Juli 2013.

Diese Europdische Norm ist Teil der nachstehend aufgefiihrten Normenreihe:

— EN 15947-1, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskérper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 1:
Begriffe

— EN 15947-2, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskorper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 2: Kate-
gorien und Feuerwerkstypen

— EN 15947-3, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskérper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 3:
Mindestanforderungen an die Kennzeichnung

— EN 15947-4, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskérper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 4:
Priifverfahren

— EN 15947-5, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskérper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 5:
Anforderungen an Konstruktion und Funktion

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europdische Norm legt Anforderungen an Konstruktion, Funktion und Ursprungs- oder
Sortimentsverpackung von Feuerwerkskorpern fest. Sie gilt fliir Feuerwerkskorper der Kategorien F1, F2

und F3 nach EN 15947-2:2015.

Diese Europdische Norm gilt nicht fiir Gegenstinde, die detonative Sprengstoffe aufder Schwarzpulver oder
Blitzsatz enthalten.

Diese Europdische Norm gilt nicht fiir Gegenstinde, die einen pyrotechnischen Satz enthalten, in welchem
irgendeiner der nachfolgend aufgefiihrten Stoffe enthalten ist:

— Arsen und Arsenverbindungen;

— Hexachlorbenzol;

— Mischungen mit einem Massenanteil an Chloraten von mehr als 80 %;
— Mischungen von Chloraten mit Metallen;

— Mischungen von Chloraten mit rotem Phosphor (aufler bei Verwendung in Knallbonbons, Party-
Knallern oder Knallziehbandern);

— Mischungen von Chloraten mit Kaliumhexacyanoferrat(Il);

— Mischungen von Chloraten mit Schwefel (diese Mischungen sind nur fiir Reibképfe zulassig);

— Mischungen von Chloraten mit Sulfiden;

— Blei oder Bleiverbindungen;

— Quecksilberverbindungen;

— weifder Phosphor;

— Pikrate und Pikrinsaure;

— Kaliumchlorat mit einem Massenanteil an Bromaten von mehr als 0,15 %;

— Schwefel mit einem Sduregehalt von mehr als 0,002 %, angegeben als Massenanteil von Schwefelsaure;
— Zirkon mit einer Korngrofée von weniger als 40 pum.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments

(einschlieflich aller Anderungen).

EN 15947-1:2015, Pyrotechnische Gegenstdinde — Feuerwerkskorper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 1:
Begriffe

EN 15947-2:2015, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskorper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 2:
Kategorien und Feuerwerkstypen
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EN 15947-3:2015, Pyrotechnische Gegenstinde — Feuerwerkskorper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 3:
Mindestanforderungen an die Kennzeichnung

EN 15947-4:2015, Pyrotechnische Gegenstdinde — Feuerwerkskorper, Kategorien F1, F2 und F3 — Teil 4:
Priifverfahren

EN 16265:2015, Pyrotechnische Gegenstdnde — Sonstige pyrotechnische Gegenstdinde — Anziindmittel

[SO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15947-1:2015.

4 Konstruktion
4.1 Konstruktionswerkstoffe (Typpriifung und Lospriifung)
4.1.1 Allgemeine Anforderungen

— Die Feuerwerkshiille muss aus Papier, Pappe oder Kunststoff bestehen. Der Fufd (Abschliisse) oder die
Befestigungsvorrichtung miissen aus einem nichtmetallischen Werkstoff bestehen. Falls technisch
erforderlich, diirfen Holz, Heftklammern, Négel, Aluminiumfolie oder Bindedrahte verwendet werden.
Die Einhaltung dieser Anforderung ist durch eine Sichtpriifung zu iiberpriifen.

— Bei Gegenstianden, die iiber einen Reibkopf verfiigen: Die Ursprungsverpackung muss mit einer
Reibflache fiir Sicherheitsziindhdlzer versehen sein. Die Einhaltung dieser Anforderung ist durch eine
Sichtpriifung zu tiberpriifen.

— Die Reibflache muss bestandig genug sein, um bei Priifung nach EN 15947-4:2015, 6.16, die Entziindung
aller in der Ursprungsverpackung enthaltenen Gegenstinde zu ermoglichen. Die Reibfliche auf der
Verpackung muss abgedeckt oder die Verpackung muss abgedichtet sein, was durch eine Sichtpriifung
zu Uberpriifen ist.

4.1.2 Besondere Anforderungen

— Bei Knallkoérpern und Blitzknallkérpern: als Konstruktionswerkstoff ist mit einer Schnur umwickelte
Pappe zulassig.

— Bei Batterien und Batterien, die externe Stabilisierung erfordern, diirfen die Rohre von Feuertopfen,
Romischen Lichtern oder Feuerwerksrohren bei Priifung nach EN 15947-4:2015, 6.18, um einen Winkel
von hochstens 30° zur Senkrechten geneigt sein. Bei Kombinationen und Kombinationen, die externe
Stabilisierung erfordern, gilt diese Anforderung fiir Rohre von Feuertopfen, Romischen Lichtern und
Feuerwerksrohren.

— Bei Bengalhdlzern und Bengalfackeln: die Stdbe miissen aus Holz gefertigt sein.;

— Bei Knallbonbons und Knallziehbandern: die iiberlappenden Binder miissen aus Pappe, Papier oder
Schnur bestehen.

— Bei Knallfréschen: die Feuerwerkshiille darf ausschliefdlich aus Papier bestehen.

— Bei Mini-Raketen: das Rohr, das die Treibladung enthalt, muss aus Pappe oder, wenn keine Knallladung
vorhanden ist, aus Kunststoff bestehen.
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— Bei Scherzziindho6lzern: der Stab muss aus Pappe oder Holz bestehen.
— Bei Party-Knallern: die Form darf nicht einer Waffe dhneln.

— Bei Raketen: das Rohr, das die Treibladung enthalt, muss aus Pappe, Kunststoff oder ummanteltem
Aluminium bestehen.

— Bei Romischen Lichtern und Feuerwerksrohren: die Hiille des pyrotechnischen Bauteils, falls
vorhanden, muss aus Papier, Pappe oder Kunststoff bestehen.

— Bei Romischen Lichtern: der Innendurchmesser des Rohres darf 30 mm nicht iiberschreiten. Die
Einhaltung dieser Anforderung ist nach dem in EN 15947-4:2015, 6.1.5, beschriebenen Verfahren zu
iiberpriifen.

— Bei Feuerwerksrohren: der Innendurchmesser des Rohres darf 30 mm (Kategorie F2) oder 50 mm
(Kategorie F3) nicht {berschreiten. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist nach dem in
EN 15947-4:2015, 6.1.5, beschriebenen Verfahren zu iiberpriifen.

— Bei Wirbeln: die Tragfliigel, falls vorhanden, miissen aus Pappe oder Kunststoff bestehen.
— Bei Knallerbsen: der Kérper muss aus Seidenpapier oder Folie bestehen.

Sofern nicht anders angegeben, ist die Einhaltung der vorstehend genannten Anforderungen durch eine
Sichtpriifung zu iiberprifen.

4.2 Lange des Handgriffs (Typpriifung und Lospriifung)

— Bei Bengalholzern: das unbeschichtete Ende eines Bengalholzes (Handgriff) muss eine Linge von
mindestens 40 % der Gesamtldnge des Bengalholzes, mindestens jedoch 20 mm, aufweisen.

— Bei Bengalfackeln: das unbeschichtete Ende einer Bengalfackel (Handgriff) muss eine Mindestldnge von
75 mm aufweisen.

— Bei in der Hand zu haltenden Fontinen: das Ende der Hiille des Feuerwerkskorpers einer in der Hand zu
haltenden Fontdne, das nicht mit pyrotechnischem Satz gefiillt ist und als Handgriff dient, oder der
Handgriff, falls es sich dabei um ein gesondertes Bauteil handelt, muss eine Mindestlange von 40 mm
aufweisen.

— Bei Wunderkerzen, in der Hand zu halten: eine Wunderkerzen, in der Hand zu halten, der Kategorie F1
muss eine Mindestlinge des Handgriff von 75 mm aufweisen; eine Wunderkerzen, in der Hand zu
halten, der Kategorie F2 muss eine Mindestlinge des Handgriffs von 75 mm aufweisen, wenn die
Gesamtldnge 450 mm nicht iiberschreitet, und von 150 mm, wenn die Gesamtlange grofier als 450 mm
ist.

— Bei Scherzziindhélzern: das unbeschichtete Ende eines Scherzziindholzes (Handgriff) muss eine
Mindestldnge von 20 mm aufweisen.

Die Einhaltung der vorstehend genannten Anforderungen ist mit dem in EN 15947-4:2015, 6.1.1.2.1 oder
6.1.1.2.2, beschriebenen Priifverfahren zu iiberpriifen.

— Bei Knallbonbons und Knallziehbandern: die Gesamtldnge des Ziehbandes oder der Ziehschnur muss
mindestens 50 mm betragen.

— Bei Party-Knallern: die Lange der Ziehschnur muss mindestens 75 mm betragen.
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