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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15947-5:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 212 �Pyrotechnische 
Gegenstände� erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-81 AA �Pyrotechnische 
Gegenstände� im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Der NA 062-08-81 AA weist im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Europäischen Norm auf folgende 
zusätzliche gesetzliche Vorschriften hin: 

� Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz � SprengG) 

� Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) 

Für das in diesem Dokument zitierte Dokument wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen: 

ISO 2859-1:1999 siehe DIN ISO 2859-1:2004-01 
DIN ISO 2859-1 Berichtigung 1:2008-02 

 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 15947-5:2016-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die neuen Feuerwerkstypen �Knall-Rakete� in F3 und �Senko-Hanabi� in F1 wurden mit entsprechenden 
Anforderungen hinzugefügt; 

b) Anforderungen an Bengalfeuer zum Halten in der Hand und Knallkörper mit Vorauswirkung wurden 
hinzugefügt; 

c) das Verfahren zur Überprüfung der Beschriftung während der Baumusterprüfung wurde überarbeitet; 

d) die Messung des Schalldruckpegels während der Losprüfung wurde überarbeitet; 

e) Anforderungen bei Feuerwerkskörpern mit Pfeifelementen wurden überarbeitet; 

f) die Anforderungen bezüglich der �Unversehrtheit nach der Funktion� (zuvor 7.3.4) wurden gestrichen; 

g) die Baumusterprüfung wurde überarbeitet; 

h) Anforderungen an Elemente in Batterien, Batterien, die externe Stabilisierung erfordern, Kombinationen 
und Kombinationen, die externe Stabilisierung erfordern, wurden überarbeitet; 

i) eine Anforderung an das Bruchverhalten von Abschlüssen wurde hinzugefügt; 

j) die Anforderung zur Verwendung einer nichtmetallischen Grundplatte, um die einzelnen 
Feuerwerkskörper eines Verbundfeuerwerks zu befestigen, wurde gestrichen; 
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k) die Anforderung für befestigte Sonnen der Kategorie F3 wurde gestrichen (ehemals 6.4.2); 

l) Dokument redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 14035-3: 2004-11 
DIN EN 14035-4: 2003-09 
DIN EN 14035-4 Berichtigung 1: 2005-07 
DIN EN 14035-5: 2006-05 
DIN EN 14035-6: 2004-11 
DIN EN 14035-7: 2004-11 
DIN EN 14035-8: 2004-11 
DIN EN 14035-9: 2004-11 
DIN EN 14035-10: 2004-11 
DIN EN 14035-12: 2003-09 
DIN EN 14035-12 Berichtigung 1: 2005-07 
DIN EN 14035-13: 2004-11 
DIN EN 14035-15: 2003-09 
DIN EN 14035-15 Berichtigung 1: 2005-07 
DIN EN 14035-17: 2004-11 
DIN EN 14035-18: 2005-03 
DIN EN 14035-19: 2003-09 
DIN EN 14035-19 Berichtigung 1: 2006-08 
DIN EN 14035-20: 2005-06 
DIN EN 14035-21: 2006-01 
DIN EN 14035-22: 2004-11 
DIN EN 14035-23: 2003-09 
DIN EN 14035-23 Berichtigung 1: 2005-07 
DIN EN 14035-24: 2004-11 
DIN EN 14035-25: 2006-01 
DIN EN 14035-27: 2003-09 
DIN EN 14035-27 Berichtigung 1: 2005-07 
DIN EN 14035-28: 2004-11 
DIN EN 14035-29: 2004-11 
DIN EN 14035-31: 2006-01 
DIN EN 14035-33: 2006-01 
DIN EN 14035-34: 2003-09 
DIN EN 14035-34 Berichtigung 1: 2005-07 
DIN EN 14035-35: 2005-02 
DIN EN 14035-36: 2004-11 
DIN EN 14035-38: 2006-05 
DIN EN 15947-5: 2010-12, 2016-02 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 2859-1:2004-01, Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler 

(Attributprüfung) � Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitätsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpläne für 

die Prüfung einer Serie von Losen (ISO 2859-1:1999 einschließlich Technisches Korrigendum 1:2001) 

DIN ISO 2859-1 Berichtigung 1:2008-02, Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter 

Einheiten oder Fehler (Attributprüfung) � Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitätsgrenzlage (AQL) geordnete 

Stichprobenpläne für die Prüfung einer Serie von Losen (ISO 2859-1:1999 einschließlich Technisches 

Korrigendum 1:2001) Berichtigungen zu DIN ISO 2859-1:2004-01 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz � SprengG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. September 2002 (BGBl. I, S. 3518), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 
(BGBl. I S. 3146) geändert worden ist* 

Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 Januar 1991 (BGBl. I, S. 169), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Dezember 2021 (BGBl. I 
S. 5238) geändert worden ist* 

                                                                 

* Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin. 
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 8. August 2022 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15947-5:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 212 �Pyrotechnische 
Gegenstände� erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2023, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Dezember 2023 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 15947-5:2015. 

Im Vergleich zur Vorgängerausgabe EN 15947-5:2015 wurden die folgenden wesentlichen technischen 
Änderungen vorgenommen: 

� die neuen Feuerwerkstypen �Knall-Rakete� in F3 und �Senko-Hanabi� in F1 wurden mit entsprechenden 
Anforderungen hinzugefügt; 

� Anforderungen an Bengalfeuer zum Halten in der Hand und Knallkörper mit Vorauswirkung wurden 
hinzugefügt; 

� das Verfahren zur Überprüfung der Beschriftung während der Baumusterprüfung wurde überarbeitet; 

� die Messung des Schalldruckpegels während der Losprüfung ist nicht erforderlich, wenn die Messwerte 
während der Baumusterprüfung bei dem entsprechenden Sicherheitsabstand unter 90 dB (AI) lagen; 

� bei Feuerwerkskörpern mit Pfeifelementen dürfen während der Funktion keine Kunststoffrohre aus dem 
Gegenstand ausgestoßen werden; 

� die Anforderungen bezüglich der �Unversehrtheit nach der Funktion� (zuvor 7.3.4) wurden gestrichen; 

� die Baumusterprüfung wurde überarbeitet; 

� Anforderungen an Elemente in Batterien, Batterien, die externe Stabilisierung erfordern, Kombinationen 
und Kombinationen, die externe Stabilisierung erfordern, wurden überarbeitet; 

� eine Anforderung an das Bruchverhalten von Abschlüssen wurde hinzugefügt; 

� die Anforderung zur Verwendung einer nichtmetallischen Grundplatte, um die einzelnen 
Feuerwerkskörper eines Verbundfeuerwerks zu befestigen, wurde gestrichen; 

� die Anforderung für befestigte Sonnen der Kategorie F3 wurde gestrichen (ehemals 6.4.2). 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages (M/583) hinsichtlich pyrotechnischer 
Gegenstände erarbeitet, den die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelsassoziation CEN 
erteilt haben, und unterstützt die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 2013/29/EU. 

Zum Zusammenhang mit Richtlinie 2013/29/EU siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses 
Dokuments ist. 
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Dieses Dokument ist Teil der nachstehend aufgeführten Normenreihe: 

� EN 15947-1, Pyrotechnische Gegenstände � Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 � Teil 1: Begriffe 

� EN 15947-2, Pyrotechnische Gegenstände � Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 � Teil 2: 

Kategorien und Feuerwerkstypen 

� EN 15947-3, Pyrotechnische Gegenstände � Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 � Teil 3: 

Mindestanforderungen an die Kennzeichnung 

� EN 15947-4, Pyrotechnische Gegenstände � Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 � Teil 4: 

Prüfverfahren 

� EN 15947-5, Pyrotechnische Gegenstände � Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 � Teil 5: 

Anforderungen an Konstruktion und Funktion 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN 
abrufbar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,  
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,  
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn,  
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt Anforderungen an Konstruktion und Funktion von Feuerwerkskörpern und 
Ursprungsverpackungen und Sortimentsverpackungen fest. Es ist für Feuerwerkskörper der Kategorien F1, 
F2 und F3 anwendbar, wie nach Artikel 6, Absatz (1), Abschnitt (a), Unterabschnitt (i) bis (iii) der Richt-
linie 2013/29/EU festgelegt. 

Dieses Dokument ist nicht auf Feuerwerkskörper anwendbar, die detonative Explosivstoffe außer 
Schwarzpulver oder Blitzsatz oder einen pyrotechnischen Satz enthalten, in denen irgendeiner der nach-
folgend aufgeführten Stoffe enthalten ist: 

� Arsen oder Arsenverbindungen; 

� Hexachlorbenzol; 

� Blei oder Bleiverbindungen; 

� Mischungen mit einem Massenanteil an Chloraten größer als 80 %; 

� Mischungen von Chloraten mit Metallen; 

� Mischungen von Chloraten mit rotem Phosphor (außer bei Verwendung in Knallbonbons, Party-Knallern 
oder Knallziehbändern); 

� Mischungen von Chloraten mit Kaliumhexacyanidoferrat (II); 

� Mischungen von Chloraten mit Schwefel (diese Mischungen sind nur für Reibköpfe zulässig); 

� Mischungen von Chloraten mit Sulfiden; 

� Quecksilberverbindungen; 

� Nitrocellulose mit einem Massenanteil an Stickstoff größer als 12,6 %; 

� Pikrate oder Pikrinsäure; 

� Kaliumchlorat mit einem Massenanteil an Bromaten größer als 0,15 %; 

� Schwefel mit einem Säuregehalt von mehr als 0,002 %, angegeben als Massenanteil von Schwefelsäure; 

� weißer Phosphor; 

� Zirkon mit einer Korngröße kleiner als 40 µm. 

Dieses Dokument gilt nicht für Feuerwerkskörper, die dazu bestimmt sind, bei Temperaturen unter �20 °C 
oder über 50 °C aufbewahrt oder verwendet zu werden. 
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2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder 
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt 
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 15947-1:2022, Pyrotechnische Gegenstände � Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 � Teil 1: 

Begriffe 

EN 15947-2:2022, Pyrotechnische Gegenstände � Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 � Teil 2: 

Kategorien und Feuerwerkstypen 

EN 15947-3:2022, Pyrotechnische Gegenstände � Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 � Teil 3: 

Mindestanforderungen an die Kennzeichnung 

EN 15947-4:2022, Pyrotechnische Gegenstände � Feuerwerkskörper, Kategorien F1, F2 und F3 � Teil 4:

Prüfverfahren 

ISO 2859-1:19991, Sampling procedures for inspection by attributes � Part 1: Sampling schemes indexed by 

acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15947-1:2022. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp/ui 

4 Konstruktion 

4.1 Konstruktionswerkstoffe (BaumusterprüfungN1 und Losprüfung) 

4.1.1 Allgemeine Anforderungen 

Die Konformität mit den folgenden Anforderungen muss durch eine Sichtprüfung nach EN 15947-4:2022,  
6.13, mit Ausnahme des letzten Satzes des zweiten Trennstrichs, überprüft werden: 

� Die Feuerwerkshülle, außer Raketenmotoren, die nur Treibladung enthalten, muss aus Papier, Pappe oder 
Kunststoff bestehen. Die Basis (Abschlüsse) muss (müssen) aus einem nichtmetallischen Werkstoff 
bestehen. Für Befestigungszwecke dürfen Holz, Heftklammern, Nägel, Aluminiumfolie oder Bindedrähte 
verwendet werden. 

 

1 Korrigiert durch ISO 2859-1:1999/Cor.1:2001 und geändert durch ISO 2859-1:1999/Amd.1:2011. 

N1 Nationale Fußnote: In der Ausgabe von 2016 als �Typprüfung� (en: type test) bezeichnet. 
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� Bei Gegenständen, die über einen Reibkopf verfügen: Die Ursprungsverpackung muss mit einer 
Reibfläche versehen sein. Die Reibfläche auf der Ursprungsverpackung muss abgedeckt oder die 
Ursprungsverpackung muss abgedichtet sein. Die Reibfläche muss ausreichend beständig sein, um bei 
Prüfung nach EN 15947-4:2022, 6.16, die Entzündung aller in der Ursprungsverpackung enthaltenen 
Feuerwerkskörper zu ermöglichen. 

� Teile eines Feuerwerkskörpers, die als Handgriff dienen, dürfen keinen pyrotechnischen Satz enthalten. 

4.1.2 Spezifische Anforderungen 

Die Konformität mit den folgenden Anforderungen muss durch eine Sichtprüfung nach EN 15947-4:2022,  
6.13, überprüft werden: 

� Für Knallkörper und Blitzknallkörper gilt: Zusätzlich zu 4.1.1 ist als Konstruktionswerkstoff mit einer 
Schnur umwickelte Pappe zulässig. 

� Für Bengalhölzer und Bengalfackeln gilt: Der Stab muss aus Holz gefertigt sein. 

� Für Knallbonbons und Knallziehbänder gilt: Die überlappenden Bänder müssen aus Pappe, Papier oder 
Schnur bestehen. 

� Für Wunderkerzen, die in der Hand zu halten sind, und Wunderkerzen, die nicht in der Hand zu halten 
sind, gilt: Ein Metallstab ist als Konstruktionswerkstoff zulässig. 

� Für Knallfrösche gilt: Die Feuerwerkshülle muss ausschließlich aus Papier bestehen. 

� Für Mini-Raketen gilt: Das Rohr, das die Treibladung und die Wirkladung enthält, muss aus Pappe oder, 
wenn keine Knall-Ladung vorhanden ist, aus Kunststoff bestehen. 

� Für Scherzzündhölzer gilt: Der Stab muss aus Pappe oder Holz bestehen. 

� Für Party-Knaller gilt: Die Form darf nicht einer Pistole ähneln. 

� Für Raketen und Knall-Raketen gilt: Das Rohr, das die Treibladung enthält, muss aus Pappe, Kunststoff 
oder ummanteltem Aluminium bestehen. 

� Für Römische Lichter und Feuerwerksrohre gilt: Die Hülle des pyrotechnischen Bauteils, falls vorhanden,  
muss aus Papier, Pappe oder Kunststoff bestehen. 

� Für Senko-Hanabi gilt: Naturstroh ist als Konstruktionswerkstoff zulässig. 

� Für Wirbel gilt: Die Tragflügel, falls vorhanden, müssen aus Pappe oder Kunststoff bestehen. 

� Für Knallerbsen gilt: Der Körper muss aus Seidenpapier oder Folie bestehen. 

Die Konformität mit der folgenden Anforderung muss durch Bestimmung des Durchmessers nach 
EN 15947-4:2022, 6.1.5, überprüft werden: 

� Für Römische Lichter gilt: Der Innendurchmesser des Rohrs darf 30 mm nicht überschreiten. 

� Für Feuerwerksrohre gilt: Der Innendurchmesser des Rohres darf 30 mm (Kategorie F2) oder 50 mm 
(Kategorie F3) nicht überschreiten. 
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