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Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm (EN 15954-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahn-
wesen*“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist NA 087-00-01-02 UA ,Gleisbaumaschinen und -gerate“ im Normen-
ausschuss ,Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF)“.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15954-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

EN 15954 Bahnanwendungen — Oberbau — Anhédnger und zugehoérige Ausstattung besteht aus folgenden
Teilen:

— Teil 1: Technische Anforderungen an das Fahren und an den Arbeitseinsatz
— Teil 2: Aligemeine Sicherheitsanforderungen

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Maschinen, die Gegenstand dieser Norm sind, sowie das Ausmal, in dem Gefadhrdungen, gefahrliche
Situationen und Ereignisse behandelt werden, sind im Anwendungsbereich dieser Europdischen Norm
dargestellt.

Diese Europdische Norm wurde in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der
EG-Richtlinien erarbeitet, um den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu erleichtern.

Anhanger nach 3.1 sind Gegenstand dieser Norm.

Diese Norm befasst sich mit eisenbahnspezifischen Risiken von Anhangern beim Fahren und beim Arbeiten
auf Eisenbahninfrastrukturen nach Abschnitt 4.

Die Sicherheitsanforderungen mit Bezug zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG werden in EN 15954-2 dieser
Normenreihe behandelt.

Abweichungen oder besondere nationale Bedingungen werden in Anhang B behandelt.
Im Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm werden die Gefédhrdungen nicht behandelt, die bei allen
mechanischen, elektrischen, hydraulischen, pneumatischen und anderen Komponenten von Anhdngern

bestehen, und die in den daflir entsprechenden Europaischen Normen behandelt werden. Soweit erforderlich,
wird auf die betreffenden Normen dieser Art verwiesen.

Documents
Document Sharingd—lub

Full document details: DIN EN 15954-1:2013-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15954-1-2013-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15954-1-2013-09

DIN EN 15954-1:2013-09
EN 15954-1:2013 (D)

1 Anwendungsbereich
1.1 Allgemeines

Diese Europaische Norm legt die technischen Anforderungen zur Minimierung eisenbahnspezifischer
Gefahren von Anhangern und zugehdriger Ausstattung fest, die bei der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der
Instandhaltung von Anhangern, den Anweisungen des Herstellers oder seinem berechtigten Vertreter folgend,
entstehen kdnnen. Diese Europaische Norm gilt fir Anhanger, die nicht fir das Auslésen von Signal- und
Steuerungssystemen vorgesehen sind. Andere Maschinen werden in anderen Europdischen Normen
behandelt, siehe Anhang E.

Diese Anhanger sind nicht fir das Auslésen von Signal- und Steuerungssystemen konstruiert und
vorgesehen. Sie sind nur fur den Arbeitseinsatz und das Fahren bei besonderen Betriebsbedingungen,
speziell vom Infrastrukturunternehmer festgelegt, vorgesehen.

Diese Anhanger sind keine Fahrzeuge nach der Interoperabilitatsrichtlinie und dirfen nicht auf den
Eisenbahnstrecken offen zum normalen Verkehr fahren. Wenn dies verlangt wird, bendtigen sie eine
Zulassung oder Inbetriebnahme nach der Interoperabilitatsrichtlinie 2008/57/EG.

Teil 1 dieser Europaischen Norm behandelt die technischen Eisenbahnanforderungen. Teil 2 behandelt die
Anforderungen an die Anhanger fir die Konformitat, die der Hersteller bestatigt, mit Ausnahme von
Anhéangern, die nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang 4, Kklassifiziert sind und eine
Konformitatsprifung durch eine notifizierte Stelle bendtigen.

Zusatzliche Anforderungen kénnen fiir das Fahren auf Schmal- oder Breitspurstrecken, Strallenbahnstrecken,
Bahnen, die Anderes als Haftreibung zwischen Schiene und Schienenradern nutzen, und unterirdischen
Infrastrukturen bestehen.

Diese Europaische Norm gilt auch fir Anhanger und zugehérige Ausristungen, die sich in Arbeitstellung
teilweise auf dem Schotter oder dem Untergrund (Planum) abstitzen.

Wenn zwei oder mehrere Anhanger fir das Fahren von Lasten in einer bestimmten Anordnung eingesetzt
werden, z. B. wenn ein Eisencontainer an zwei schmalen Anhangern befestigt ist, wird das ganze System als
ein Anhanger betrachtet, um den Anforderungen dieser Europaischen Norm entsprechen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir:

— Anforderungen an die Qualitat von Arbeiten oder die Leistung des Anhangers;

— spezielle Anforderungen fur die Nutzung der Anhanger, festgelegt von dem Eisenbahn-
infrastrukturbetreiber, die der Absprache zwischen Hersteller und Betreiber unterliegen;

— einzelne Maschinen, die zeitweise auf dem Anhanger montiert sind.
Diese Europaische Norm legt keine zuséatzlichen Anforderungen fiir Folgendes fest:

— Einsatze, die besonderen Regeln unterliegen, z. B. explosionsgefahrdete Umgebungen;
— Gefahren aufgrund naturlicher Ursachen, z. B. Erdbeben, Blitzschlag, Uberschwemmung;
— Arbeitsverfahren;

— Einsatze unter schweren Arbeitsbedingungen, die besondere MaRnahmen erfordern, z. B. bei Arbeiten in
Tunneln oder in Streckenabschnitten mit auRergewdhnlichen Bedingungen (unter —20 °C oder Uber
+40 °C), korrosiven Umgebungen, kontaminierten Umgebungen, starken Magnetfeldern;

— Gefahren aufgrund von Fehlern in der Software;

— Gefahren durch frei schwingende Lasten.

Der Einsatz dieser Anhanger darf betrieblichen Parametern unterliegen, festgelegt von jedem
Infrastrukturunternehmer, z. B. maximal erlaubte Arbeitsgeschwindigkeit ist vom Infrastrukturunternehmer
festzulegen. Die Ubereinstimmung mit den Abschnitten dieser Norm darf nicht zur Erlaubnis des Fahrens von
Anhangern mit dieser Geschwindigkeit fihren. Diese Anhanger sind nicht auf Gleisen erlaubt, die dem
normalen Eisenbahnverkehr dienen.
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1.2 Giiltigkeit der Norm

Diese Europaische Norm gilt fr alle Anhanger, die ein Jahr nach dem Datum der Veréffentlichung von CEN
dieser Norm bestellt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 791, Bohrgerédte — Sicherheit

EN 12663-1:2010, Bahnanwendungen — Festigkeitsanforderungen an Wagenkdsten von Schienen-
fahrzeugen — Teil 1: Lokomotiven und Personenfahrzeuge (und alternatives Verfahren fiir Giterwagen);

EN 13309, Baumaschinen — Elektromagnetische Vertraglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen
Bordnetz

EN 13715, Bahnanwendungen — Radsétze und Drehgestelle — Réder — Radprofile

EN 14033-1:2011, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienengebundene Bau- und Instandhaltungs-
maschinen — Teil 1: Technische Anforderungen an das Fahren

EN 14033-2:2008+A1:2011, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienengebundene Bau- und
Instandhaltungsmaschinen — Teil 2: Technische Anforderungen an den Arbeitseinsatz

EN 14363:2005, Bahnanwendungen — Fahrtechnische Priifung fir die fahrtechnische Zulassung von
Eisenbahnfahrzeugen — Priifung des Fahrverhaltens und stationdre Versuche

EN 14601, Bahnanwendungen — Gerade und abgewinkelte Luftabsperrhdhne fiir die Hauptluftleitung und die
Hauptbehélterleitung

EN 15273-2:2013, Bahnanwendungen — Lichtraum — Teil 2: Fahrzeugbegrenzungslinien

EN 15528, Bahnanwendungen — Streckenklassen zur Bewerkstelligung der Schnittstelle zwischen
Lastgrenzen der Fahrzeuge und Infrastruktur

EN 15954-2:2013, Bahnanwendungen — Oberbau — Anhénger und zugehdrige Ausstattung — Teil 2: All-
gemeine Sicherheitsanforderungen

EN 50121-3-1:2006, Bahnanwendungen — Elektromagnetische Vertréglichkeit — Teil 3-1: Bahnfahrzeuge —
Zug und gesamtes Fahrzeug

EN 50121-3-2:2006 Bahnanwendungen — Elektromagnetische Vertréglichkeit — Teil 3-2: Bahnfahrzeuge —
Geriéte

EN 50122-1, Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Elektrische Sicherheit, Erdung und Riickleitung —
Teil 1: SchutzmalBnahmen gegen elektrischen Schlag

EN 60947 (alle Teile), Niederspannungsschaltgeréte

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010 und die folgenden
Begriffe.

3.1
Anhanger
nicht selbstangetriebene Maschine, die auf Schienenradern gezogen werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Anhanger sind nicht fur das Auslésen von Signal- und Steuerungssystemen vorgesehen,
und sie sind nicht fir den Transport auf ihren Schienenradern zwischen Baustellen konstruiert.

Anmerkung 2 zum Begriff: Dies beinhaltet Befestigungen mit Schienenradern.

3.2
Zwei-Wege-Anhanger
Anhanger mit zusatzlichen Stralenradern fur das Gezogenwerden auf Schienen und Gelénde

3.3
Zwei-Wege-Maschine
selbstangetriebene Maschine, die auf Schienen und gewdhnlichem Boden fahren kann

Anmerkung 1 zum Begriff.:  Allgemein ist diese Maschine ein Stralenfahrzeug, welches fir die Fahrt auf Schienen
betrachtet wird, aber es kann auch ein speziell konstruiertes Schienenfahrzeug fiir die Fahrt auf Grund sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Es wird nicht berlcksichtigt, dass die Maschine fir den 6&ffentlichen StralRenverkehr
geeignet ist.

3.4

ausgleisbare Maschine

selbstangetriebene Maschine, die auf Gleisen fahren und arbeiten kann, und die nicht fiir das Auslésen von
Signal- und Steuerungssystemen vorgesehen ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Maschine ist so konstruiert, dass das Ein/Aufgleisen und Aus/Abgleisen vom Gleis
selbsttatig oder mit Hebeausstattung durchgefiihrt werden kann. Ausgegleiste Maschinen sind nicht fur die Fahrt auf
Grund geeignet.

Anmerkung 2 zum Begriff: Diese Maschine darf nur unter besonderen Betriebsbedingungen auf Eisenbahnstrecken
arbeiten, genehmigt vom Infrastrukturunternehmen, und nur unter besonderen Bedingungen fahren, genehmigt von einer
autorisierten Stelle und/oder des Infrastrukturunternehmers.

3.5

schienengebundene Maschine

Maschine auf dem Gleis

OTM

(en: on-track machine)

speziell fir den Bau und die Instandhaltung des Gleises und fir die Infrastruktur konstruiertes Fahrzeug, das
in verschiedenen Betriebsstellungen einsetzbar ist: in Arbeitsstellung, in Fahrstellung als selbstangetriebenes
Fahrzeug, in Fahrstellung als gezogenes Fahrzeug, wobei:

— auf den eigenen Schienenradern fahrend,

fir den Betrieb auf Gleisen mit Zugerkennungssystemen konstruiert

3.6

Rollwagen

Gerat fur den Transport von Materialien, Werkzeugen und/oder verschiedenen Ausristungen auf Radern oder
Rollen entlang des Gleises und nur angetrieben durch menschliche Kraft. Es ist so gebaut, dass es von Hand
in das Gleis oder aus dem Gleis gesetzt werden kann

[QUELLE: EN 14033-1:2011, 3.8, modifiziert]
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3.7

tragbare Maschine

Maschine, die fur Arbeiten auf Eisenbahngleisen entwickelt wurde, von Hand mit oder ohne Rollwagen
transportierbar ist oder einzelnen Abstiitzungen auf Schienen bewegt werden kann, und die mit thermischer,
elektrischer, mechanischer, hydraulischer, pneumatischer erzeugter Energie oder von externer Quelle
betrieben wird; sie ist jedoch nicht fir die Bewegung entlang des Gleises ausreichend

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Maschine ist so konzipiert, dass sie und/oder ihre einzelnen trennbaren Bestandteile
von Hand in das oder aus dem Gleis gesetzt werden kdnnen.

3.8

fahrbare Hubarbeitsbiihne

HAB

fahrbare Maschine, die dafiir bestimmt ist, Personen in Arbeitspositionen zu bringen, in der sie Arbeiten von
der Arbeitsbiihne aus ausflihren; die ermdglicht, dass Personen an einer bestimmten Zugangsposition auf die
Arbeitsbiihne auf- und absteigen, und die mindestens aus einer Arbeitsbiihne mit Bedienelementen, einem
ausfahrbaren Aufbau und einem Untergestell besteht

3.9
Basis-Fahrzeug
StraRenfahrzeug oder Maschine, das/die fiir das Fahren auf Schienen umgebaut ist

3.10

allgemeines Zubehor

Komponenten oder Zusammenstellungen von Komponenten, die auf dem Anhanger montiert werden kénnen
oder Zubehor fir einen bestimmten Gebrauch

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe 1ISO 6746-1, ISO 6746-2 und ISO 6016.

3.1

eisenbahnspezifisches Zubehor

Zubehor, das zeitweise an, und/oder angetrieben von, einer Zwei-Wege-Maschine oder ausgleisbaren
Maschine ist, aber speziell kein Hebezubehdr aufweist

3.12

Hebezubehodr

loser Flaschenzug, d. h. Komponenten oder Ausstattung, die nicht am Anhanger befestigt sind und zwischen
der Maschine und der Last platziert sind oder auf der Last, um diese anzuhangen

3.13
Hersteller
Stelle, die Anhanger entwickelt und konstruiert oder die die Originalmaschine in einen Anhanger umbaut

3.14

Fahrstellung

Zustand der aufgegleisten Maschine, bei der alle ihre beweglichen Teile in den Parkpositionen innerhalb der
anzuwendenden kinematischen Begrenzungslinien eingefahren und gesichert sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir kinematische Begrenzungslinien, sieche EN 15273-2.

3.15

Arbeitsstellung

Stellung eines Anhangers, sobald irgendein Teil des Anhangers oder dessen Ausriistung abweichend von der
Fahrstellung ausgefahren ist

3.16
Ein- und Ausgleisstellung
Stellung des Anhéangers, die das Ein- oder Ausgleisen ermdglicht

3.17
Fahren
Bewegen des Anhangers in Fahrstellung entlang des Gleises
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3.18
stationar
auf dem Gleis stehend mit nicht drehenden Schienenradern

3.19
Betriebsgleis
Gleis, das in einem fur den normalen Zugbetrieb geeigneten Zustand ist

3.20

Arbeitsgleis

Gleis, welches so gewartet wird, dass die geometrischen Parameter die Grenzwerte einhalten und fiir das
besondere Betriebsbedingungen gelten dirfen

Anmerkung 1 zum Begriff: Grenzwerte sind in EN 14033-2:2008+A1:2011, Anhang F, enthalten.

3.21
Eisenbahninfrastruktur
alle fiir das Fahren von Eisenbahnfahrzeugen notwendigen Anlagen

BEISPIEL Gleise, Kreuzungen, Fahrleitungen, Signalanlagen.

3.22

Bediener

Person, welche die Steuerelemente der Maschine bedient, um die Funktionen der Maschine auszufiihren
einschlieBlich das Ziehen oder das Steuern eines Anhangers oder mehrerer Anhangern

3.23

Zug

selbstangetriebene/s Fahrzeug/Maschine oder Anordnung von Fahrzeugen/Maschinen, welche mittels
Kupplungen nach den gegebenen Anforderungen der autorisierten Stelle und/oder des
Infrastrukturunternehmers aneinandergebaut sind

3.24

spezieller Zug

Zusammenstellung von Fahrzeugen/Maschinen/Anhangern, gekuppelt nach den gegebenen Anforderungen
des Infrastrukturunternehmers

BEISPIEL Eine Zusammenstellung von Anhangern und/oder Waggons und/oder Maschinen der Kategorie 3, 5, 7
nach EN 14033-1:2011, angehangt an einen Anhanger unter den vorgeschriebenen Bedingungen des
Infrastrukturunternehmers.

3.25

Arbeitsgrenzlinie

Umgrenzung, in der der Anhanger arbeiten kann, ohne den kinematischen Raumbedarf der Zige auf
benachbarten Betriebsgleisen zu berlhren

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir den kinematischen Raumbedarf, siche EN 14033-2:2008+A1:2011, Anhang D.

3.26

Nennlast

maximale Last, fur die die Hebeausristung bei normalen Betrieb ausgelegt ist und vom Hersteller angegeben
wird, dass in allen festgelegten Positionen angehoben werden kann

3.27

autorisierte Stelle

Stelle in einem Land, welche nach entsprechenden Gesetzen und laufenden Vorschriften eines Landes, fur
die Zulassung von Schienenfahrzeugen fir deren Betrieb im Schienenverkehr zustandig ist

3.28

Bauartpriifung

Priifung des ersten Anhangers eines neuen Typs, um die Ubereinstimmung mit den Anforderungen dieser
Norm zu bilden
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3.29

Bauartkonformitatspriifung

besteht aus einer Prifung der Konformitat fir jeden Anhanger, ob alle Sicherheitsanforderungen dieser Norm
vor Auslieferung des Anhangers entsprechen

3.30

Zertifikat der Bauartzulassung

Dokument, verdffentlicht nach den Prifungen der Dokumente und/oder Anhangerprifungen, welches die
Zustimmung fir den Einsatz des Anhangers auf der Eisenbahninfrastruktur bestatigt

3.31

Zertifikat der Bauartkonformitat

Dokument, welches bestatigt, dass der Anhanger dem Aufbau des ersten Anhangertyps, der zugelassen
wurde, entspricht

3.32

Eisenbahnverkehrsunternehmen

privates oder o6ffentlich-rechtliches Unternehmen, dessen Haupttatigkeit im Erbringen von Eisenbahnverkehrs-
leistungen zur Beférderung von Gitern und/oder Personen besteht

3.33

Infrastrukturunternehmer

offentliche Einrichtung oder Unternehmen, dem insbesondere die Errichtung und Instandhaltung der
Eisenbahninfrastruktur sowie der Betrieb der Betriebsleit- und Sicherungssysteme (bertragen ist

3.34

Arbeitserlaubnis

Erlaubnis vom Infrastrukturunternehmer, die einer Maschine das Arbeiten auf der Eisenbahninfrastruktur
ermoglicht

3.35

Methode der Priifung

Sichtprifungen, Messungen, Funktionsprifungen, Belastungsprifungen, besonderen Prifungen/Messungen
und anderen Prifungen

3.36

Sichtpriifung

Prifung zur Feststellung, ob alle Komponenten des Anhdngers, System oder Bauteil, z.B.
Schutzvorrichtungen, optische Warneinrichtungen, Bezeichnungen vorhanden sind, und ob Dokumente und
Zeichnungen den Anforderungen entsprechen

3.37

Messung

Messung zur Feststellung, ob die festgelegten messbaren Parameter den Anforderungen dieser Norm
entsprechen

Anmerkung 1 zum Begriff: Messbare  Parameter sind geometrische @ Abmessungen, Sicherheitsabstande,
Isolierungswiderstande elektrischer Kreislaufe, Larm und Vibration.

3.38

Funktionspriifung

Prifung zur Feststellung, ob der Anhanger in unbelasteter Arbeitsstellung, einschliellich aller
Sicherheitseinrichtungen, so arbeitet wie vorgesehen, und alle Funktionen mit den Anforderungen und der
technischen Dokumentation entsprechen

3.39

Belastungspriifung

Prifung zur Feststellung, ob die Starke und Stabilitdt der Ausristung unter Last zusammen mit allen
Sicherheitseinrichtungen und Einstellungen den Anforderungen dieser Norm entsprechen
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3.40
besondere Priifungen/Messungen
Prufungen/Messungen zur Feststellung, ob die Anforderungen dieser Norm entsprechen

Anmerkung 1 zum Begriff: Anforderungen beinhalten Berechnungen, technische Dokumentation und spezielle
Dokumente dieser Norm

4 Anhangertypen — Beispiele von Anhangertypen

4.1 Anhanger mit Betriebsbremse und Feststellbremse

Az L[ T T T T TSR

(o 2S¢

Bild 2 — Beispiel fiir Hochgeschwindigkeitsanhé@nger mit flacher Ladeflache mit
Betriebs- und Feststellbremse

4.2 Anhanger nur mit Feststellbremse
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Bild 3 — Beispiel fir Anhanger mit flacher Ladeflache nur mit Feststellboremse

4.3 Zwei-Wege-Anhanger
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Bild 4 — Beispiel fir Zwei-Wege-Anhanger nur mit Feststellbremse
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4.4 Zubehor mit Schienenradern

e

Bild 5 — Beispiel eisenbahnspezifisches Zubehor nur mit Festellboremse

5 Eisenbahnspezifische Sicherheitsanforderungen und/oder MaBnahmen

5.1 Allgemeines

Die Anhanger missen den Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaRnahmen nach den Abschnitten 5
und 6 entsprechen, und mit den Informationen nach Abschnitt 7 ausgestattet sein. Die Anhanger miissen so
konstruiert sein, dass sie auf Arbeitsgleisen im Rahmen der geometrischen Grenzen nach
EN 14033-2:2008+A1:2011, Anhang F, arbeiten kénnen, und sie miissen so konstruiert sein, dass sie auf
Betriebsgleisen arbeiten konnen.

Anhanger, die nur auf Betriebsgleisen arbeiten kdénnen, missen auf der Identifizierungstafel diese
Einschrankung verzeichnet haben.

5.2 Begrenzungen
5.21 Fahrzeug-Begrenzungslinie
5.21.1 Allgemeines

Mit Ausnahme wie in 5.2.1.2 angegeben, mussen Anhanger in Fahrstellung den Abmessungsanforderungen
nach EN 15273-2 entsprechen. Die kritischen Punkte bei Beschrankungen der zuldssigen kinematischen
Begrenzungslinie, siehe EN 14033-1:2011, Anhang C, missen in der technischen Dokumentation nach
Abschnitt 7 dargestellt werden.

5.21.2 Spezielle Falle

Anhanger, die auf Infrastrukturen mit mehr restriktiven Begrenzungen fahren, missen den besonderen
Regeln dieser Infrastrukturen entsprechen und diese Einschrdnkungen missen in der Betriebserlaubnis
angegeben werden.

Fir Zwei-Wege-Anhanger sind Abweichungen fiir die unterzubringenden Stralenrader im unteren Bereich
erlaubt, siehe Bild 6. Die Maschine darf die Infrastruktur nicht beschadigen.

ANMERKUNG Besondere nationale Bedingungen diirfen fiir diese Uberschreitungen angewendet werden, siehe
Anhang B.
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A Schienenoberkante
B Uberschreitung der Begrenzung fiir Zwei-Wege-Anhanger
C Begrenzung nach EN 15273-2:2013

Bild 6 — Begrenzungen im unteren Bereich
5.2.2 Anhénger in Fahrstellung
5.2.2.1 Einfahren der beweglichen Anhéangerteile in Fahrstellung

Wenn der Anhanger in Fahrstellung ist, mussen alle beweglichen Ausstattungen, die aus der
Begrenzungslinie heraustreten kénnen, gegen versehentliche oder unbeabsichtigte Bewegungen aulerhalb
der Begrenzung gesichert sein. Alle beweglichen Teile und Komponenten, die zum Anhanger gehéren und
unverstaut sind, damit der Anhanger in der aufgegleisten und nicht aufgegleisten Stellung arbeiten kann,
muissen in ihrem verstauten Zustand durch Vorrichtungen, die den voraussehbaren Kraften wahrend des
Fahrens widerstehen, gesichert sein. Diese dirfen nicht mit den Energiequellen fur die Funktion der
Schlielmechanismen in Verbindung stehen. Bewegliche Teile missen gesichert werden entweder durch:

— wirksame Verriegelungen: die wirksamen Verriegelungen flir die Fahrstellung missen rot lackiert sein;

falls der SchlieBmechanismus betatigt wird, sollte die Betatigung des Schlielmechanismus vorzugsweise
innerhalb der Anhangerbegrenzung maéglich sein; oder

— Bewegungen und Ausfélle in hydraulischen Systemen missen durch Abschaltventile verhindert werden.

Jeder, der die Maschine priift, muss feststellen kénnen, dass die Anhangerteile in der eingefahrenen Stellung
verriegelt sind.

5.2.2.2 Schaltkreise der Bedienelemente in Fahrstellung

Beim Fahren missen alle Bedienelemente, einschlieBlich derjenigen fir Verriegelungen, welche keinen
Bezug zum Fahren haben, automatisch deaktiviert sein.
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5.2.3  Arbeitsgrenzlinie
5.2.3.1  Auswirkungen der Begrenzung

Die Anhanger und ihre zugehdrigen beweglichen Teile missen so konzipiert und so gebaut sein, dass sie
wahrend der Arbeit nicht in jenes kinematische Profil eindringen, das von dem Infrastrukturunternehmer ohne
Fahrbeschrankungen fir das Betriebsgleis freigegeben wurde. Fir die verschiedenen Arbeitsbereiche und
den Grenzbereich zwischen dem Arbeitsgleis und dem benachbarten Betriebsgleis, siehe
EN 14033-2:2008+A1:2011, 5.3.

Wenn unter den ungiinstigsten Arbeitsbedingungen zwischen der Unterseite eines drehbaren Oberwagens
und der Schienenoberkante eine freie Mindesthdéhe von 1 300 mm nicht eingehalten werden kann, muss dies
in der Betriebsanleitung mit der aktuellen Hohenangabe oberhalb der Schienenoberkante der Unterseite der
rotierenden Unterstruktur enthalten sein, siehe Abschnitt 7, Listenangabe a) 3) ii).

ANMERKUNG  Der Abstand von 1 300 mm wird verlangt, damit die Unterstruktur iber Gegenstande, z. B. Plattformen,
auf dem benachbarten Gleis gleiten kann. Andere Abstande dirfen von einigen Infrastrukturunternehmern gefordert
werden.

Wenn ein Anhanger bewegliche Komponenten antreibt, die die kinematische Begrenzungslinie Uberschreiten,
z. B. eine Hubarbeitsbiihne, muss eine direkte Kommunikation zwischen der Betriebsposition auf dem
Anhéanger und der Fahrposition jeder gezogenen Maschine vorhanden sein.

5.2.3.2 Einrichtungen zur Bewegungsbegrenzung
5.2.3.21 Allgemeines

Wo der Betrieb der Elemente oder allgemeines Zubehor des Anhangers die Arbeitsgrenzen nach 5.2.3.1
Uberschreitet, muss das unbeabsichtigte Eindringen in die kinematischen Begrenzungslinien des
benachbarten Betriebsgleises durch horizontale und vertikale Begrenzungseinrichtungen verhindert werden.
Diese Begrenzungseinrichtungen dienen der Vorbeugung gegen das Uberschreiten von Begrenzungen nach
5.2.1.

Die Betatigungen der Begrenzungseinrichtungen missen mit Schlisselschalter oder vergleichbaren
Verriegelungen erfolgen. Der Schliisselschalter muss aul3erhalb des Gefahrenbereichs angebracht sein.

Die Begrenzungseinrichtungen missen mit Angabe ihrer Bauart und ihrer Betriebszulassung in der
Betriebsanleitung beschrieben sein, siehe Abschnitt 7.

5.2.3.2.2 Konstruktion von Einrichtungen zur Bewegungsbegrenzung
5.2.3.2.21 Allgemeines

Begrenzungseinrichtungen missen es ermdglichen, dass Hub- und Schwenkbegrenzungen fiir jeden
Einsatzort passend einstellbar sind. Die Begrenzungseinrichtungen miussen die Bewegungen stoppen, wenn
die Héhen- und Schwenkbegrenzungen erreicht sind, oder Bewegungen in unsichere Positionen, die durch
das Anhalten der Maschinen entstehen kénnen, verhindern. Alle Begrenzungseinrichtungen mussen je nach

5.2.3.2.2.2 Mechanische Begrenzungseinrichtungen

Diese Einrichtungen mussen in der Lage sein den vorhersehbaren relevanten Kraften standzuhalten.

ANMERKUNG Dies beinhaltet statische Krafte (Anfangskraft fir die Bewegung) bei der Verriegelung und dynamische
Krafte beim Stoppen.

5.2.3.2.2.3 Elektrische Begrenzungseinrichtungen
Diese Einrichtung muss so ausgelegt sein, dass kein einziger vorhersehbarer Ausfall dazu fihrt, dass das
System einen unsicheren Zustand aufweist, d. h. die Fortsetzung der entsprechenden Bewegung erlaubt.

Jeder Fehler, einschliellich unzulassiger Signalabweichungen, muss einen sicheren Zustand des Systems
zur Folge haben.
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