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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15969-2:2017) wurde von der Arbeitsgruppe 8 ,Elektronische Ausriistungen und
Erzeugnisse“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) des Technischen Komitees CEN/TC 296 ,Tanks fiir die
Beforderung gefahrlicher Giiter” (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) erarbeitet.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 104-02-04 AA ,Uberfiill-
sicherungen und Fiillstandsanzeiger” im DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 639-1 siehe DIN 2335

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15969-2:2012-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Felder fiir die Flugfeldbetankung aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN 26051-1: 2000-07
DIN EN 15969-2: 2011-12, 2012-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 2335, Deutsche Sprachennamen fiir den Alpha-2-Code nach 1SO 639-1
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EUROPAISCHE NORM EN 15969-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2017

ICS 35.240.60 Ersatz fiir EN 15969-2:2011

Deutsche Fassung

Tanks fiir die Beforderung gefahrlicher Gliter —
Digitale Schnittstelle fliir den Datenaustausch zwischen
Tankfahrzeugen und stationaren Einrichtungen —
Teil 2: Kommerzielle und logistische Daten

Tanks for transport of dangerous goods — Citernes destinées au transport de matiéres
Digital interface for the data transfer between tank dangereuses —
vehicle and with stationary facilities — Interface numérique pour le transfert de données entre
Part 2: Commercial and logistic data des véhicules-citernes et des installations fixes —

Partie 2: Données commerciales et logistiques

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 15. Oktober 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 15969-2:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15969-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 ,Tanks fiir die
Beforderung gefahrlicher Gliter” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2018, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Juni 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 15969-2:2011.
Im Vergleich zur Ausgabe EN 15969-2:2011 wurden die folgenden wesentlichen Anderungen vorgenommen:
— Felder fiir die Flugfeldbetankung aufgenommen.

Die Leser dieses Entwurfs werden dazu aufgefordert, zusammen mit ihren Kommentaren zu melden, ob
jegliche relevanten Patentrechte beriihrt werden, die ihnen bekannt sind, und Begleitunterlagen zu liefern.

EN 15969, Tanks fiir die Beférderung gefihrlicher Giiter — Digitale Schnittstelle fiir den Datenaustausch
zwischen Tankfahrzeugen und stationdren Einrichtungen, besteht aus 2 Teilen:

— Teil 1 — Protokollspezifikation — Steuerungs-, Mess- und Ereignisdaten;
— Teil 2— Kommerzielle und logistische Daten.

Diese Europdische Norm bildet einen Teil einer zusammenhdngenden Normenreihe, zu der die folgenden
Normen zahlen:

— EN13616-1, Uberfiillsicherungen fiir ortsfeste Tanks fiir flissige Brenn- und Kraftstoffe —
Teil 1: Uberfiillsicherungen mit SchliefSeinrichtung

— EN13616-2, Uberfiillsicherungen fiir ortsfeste Tanks fiir flissige Brenn- und Kraftstoffe —
Teil 2: Uberfiillsicherungen ohne SchliefSeinrichtung

— EN 13922, Tanks fiir die Beférderung gefiihrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — Uberfiill-
sicherungssysteme fiir fliissige Kraft- und Brennstoffe

— EN 14116, Tanks fiir die Beforderung gefihrlicher Gliter — Digitale Schnittstelle fiir das
Produkterkennungssystem fiir fliissige Kraft- und Brennstoffe

— EN 15207, Tanks fiir die Beforderung gefihrlicher Giiter — Steckvorrichtung und elektrische Kennwerte
der Versorgung von Bedienungsausriistungen in explosionsgefihrdeten Bereichen mit 24 V Nennspannung

— EN 15208, Tanks fiir die Beforderung gefihrlicher Giiter — Versiegelte Transportsysteme — Arbeits-
grundlagen und Schnittstellenfestlegungen

— EN 15969-1, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter — Digitale Schnittstelle fiir den Datenaustausch

zwischen Tankfahrzeugen und stationdren Einrichtungen — Teil 1: Protokollspezifikation — Steuerungs-,
Mess- und Ereignisdaten
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

FTL ist eine Abkiirzung fiir ,Fuel Truck Link“ und steht fiir die Schnittstelle zwischen dem/den
elektronisch(en) System(en) an Bord des Tankfahrzeugs (TVE, en: tank vehicle equipment) und einem
beliebigen externen Computer, wobei es sich in Teil 2 der vorliegenden Norm hauptsachlich um einen im
Biiro installierten Zentralrechner, der iliber das Internet angeschlossen ist (TCP/IP), handelt; Darstellung
siehe Bild 1.

Diese Europdische Norm legt Datenformate fiir alle Kommunikationswege fiir kommerzielle Anwendungen
fest.

Diese Europaische Norm stellt dem Benutzer folgende Merkmale zur Verfiigung:
— Mehrfachauftrage (Stapelverarbeitung);

— Preisermittlung;

— Stammdaten (z. B. Produkte, Kunden, Fahrer, Steuern);

— zusatzliche Texte zum Ausdrucken;

— Angaben fiir die Fahrer;

— Tourmanagement;

— Daten fiir die Rechnungslegung mit Zuschlag;

— Daten fiir die Lieferung abgepackter Waren;

— Abwicklung geplanter und ungeplanter Lieferungen.
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TVE : TVE 2

Legende

— Kommunikationsrichtung (Client — Server)
a diirfen entweder zwei unabhéangige Einheiten sein oder eine einzelne Einheit, die beide Funktionen (OBC und TVE)
beinhaltet

Bild 1 — Kommunikationsstruktur
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1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm legt die fiir die Tourverwaltung notwendige Datenstruktur fest, indem Auftrdage von
gemessenen und ungemessenen Produkten online zum Tankwagen iibertragen werden. Abgefertigte
Auftrage werden jedes Mal, wenn der Tankwagen online ist, sofort oder spater zum Zentralrechner im Biiro
zurlckiibertragen.

Sie legt den Austausch kommerzieller und logistischer Daten zwischen den elektronischen Einrichtungen,
dem Bordcomputer des Tankfahrzeuges und stationdren Einrichtungen fiir alle Kommunikationswege
zwischen diesen Stellen fest.

Diese Europdische Norm sollte nur in Verbindung mit EN 15969-1 angewendet werden und sollte die
Anforderungen von EN 15969-1 weder dndern noch aufheben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 14116, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter — Digitale Schnittstelle fiir das Produkter-
kennungssystem fiir fliissige Kraft- und Brennstoffe

EN 15969-1:2017, Tanks fiir die Beforderung gefdhrlicher Giiter — Digitale Schnittstelle fiir den Daten-
austausch zwischen Tankfahrzeugen und stationdren Einrichtungen — Teil 1: Protokollspezifikation —
Steuerungs-, Mess- und Ereignisdaten

EN ISO 3166-1, Codes fiir die Namen von Lédndern und deren Untereinheiten — Teil 1: Codes fiir Lidndernamen
(ISO 3166-1)

ISO 639-1, Codes for the representation of names of languages — Part 1: Alpha-2 code

ISO 4217, Codes for the representation of currencies

ISO/IEC 10646:2014, Information technology — Universal Coded Character Set (UCS)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15969-1:2017 und die folgenden Begriffe.

31
Disponent
Person, die eine Tour am Zentralrechnersystem plant

3.2

Bediener

Fahrer

Person, die den Tankwagen fiihrt und den Tankwagen-Verwaltungscomputer bedient

3.3

Tour

Zusammenstellung von mindestens einem , Auftrags-Record” und zugehdérigen Records, die eine Anzahl von
Haltepunkten bei unterschiedlichen Kunden und die bestellten Produkte beschreibt, so dass der Fahrer
weif3, wohin er fahren muss und was er liefern muss
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Document Sharing7Hub

Full document details: DIN EN 15969-2:2018-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15969-2-2018-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15969-2-2018-03

DIN EN 15969-2:2018-03
EN 15969-2:2017 (D)

3.4
Artikel

gelieferte Giiter und/oder Dienstleistungen

4 Dateien

4.1 Formatkennungen

Nach EN 15969-1.

Wenn der Tankwagen LC-Dateien akzeptiert, dann muss er fiir die Abwartskompatibilitdt auch L-Dateien als

LC-Dateien behandeln. Record-Kennung und Datentyp nach Tabelle 1.

ANMERKUNG

Die Anderung von L-Dateien in LC-Dateien in der Ausgabe dieser Norm war erforderlich, da
EN 15969-1 und EN 15969-2 bisher den gleichen Namen (L) fiir unterschiedliche Typen von Dateien verwendet haben.

Tabelle 1 — Record-Kennung und Datentyp (1 von 2)

Record-
Kennung

Kurzbe-
schreibung

Beschreibung des Dateiinhalts und
mogliche Ziele der Datei

Primar-
schliissel

Losch-Kennung

A

Artikel

Liste aller Giiter und/oder Dienst-
leistungen

a_art_id

a_deleted

C

Kunde

Kundendatenbank

c_cus_id

c_deleted

FB

FTL-Batch

Record-Typ zur Kennzeichnung von
Batch-Befehlen innerhalb der RC_Datei;
siehe Tabelle 11

Tour

Eine Tour besteht aus einer Aufstellung
von Haltepunkten wahrend der Tour,
wobei es sich um Aufenthalte bei
Kunden (liblicherweise zum Entladen)
oder in Depots (liblicherweise zum
Beladen) handeln kdnnte.

h_tour_no

h_deleted

LC

Ort

Alle Orte (Depots, Kunden usw.)

Ic_loc_id

Ic_deleted

LR

Ortsbe-
schrankung

Einschrankungen fiir einen Ort
(Zeitfenster, Zugdnglichkeit mit
Fahrzeugen, zuldssige Handlungen)

Ir_loc_id

Ir_deleted

Hinweise

Hinweise, die fiir beliebige Objekte
festgelegt werden kénnen

n_ref_obj
n_obj_id
n_seq_no

n_deleted

Auftrag

Stellt einen Haltepunkt bei einer Tour
dar. Hierbei kénnte es sich sowohl um
einen Stopp zum Be- und Entladen als
auch um einen Stopp aufgrund eines
Auftrages handeln. Je Halt kénnen
mehrere Handlungen ausgefiihrt
werden. Diese Handlungen sind in den
P-Records dieses O-Records festgelegt.

Wenn Feld o_ord_id gleich 0 ist, so ist
der Auftrag ungeplant.

o_tour_no
o_ord_no

o_deleted

8
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Tabelle 1 (2 von 2)
Record- Kurzbe- Beschreibung des Dateiinhalts und Primiér- Lésch-Kennun
Kennung | schreibung mogliche Ziele der Datei schliissel g
Flugfeldbe- | Erweiterung der O-Datei um spezifische | 0a_tour_no oa_deleted
0A tankung Daten fiir die Planung und Lieferung bei | oa_ord_no
Auftrags- Flugfeldbetankungen
erweiterung
Flugfeldbe- | Erweiterung der OA-Datei um of_tour_no of_deleted
tankung spezifische Daten fiir die Planung und of ord_no
OF Auftrags- Lieferung bei Flugfeldbetankungen, die
erweiterung | sich haufig andern
fiir Echtzeit-
daten
Auftrags- Auftragsbeschrankungen, die fiir die
OR beschran- Termin- und Routenplanung verwendet | or_ord_id or_deleted
kungen werden
Auftrags- Legt die Giiter und Dienstleistungen p_tour_no
P ositior%en fest, die bei diesem Haltepunkt zu p_ord_no p_deleted
P liefern sind (O-Record) pP_pos_no
R Fahrer Liste aller Fahrer r_drv_id r_deleted
Statische Texte fiir beliebige Objekte;
Referenz auf | Stellt Hinweise auf Textbausteine zur s_ref_obj
S Textbau- Verfiigung, sodass einem Objekt zum s_obj_id s_deleted
steine Ausdrucken eine veranderliche Anzahl | s_seq_no
statischer Texte beigefiigt werden kann
Unterschiedliche anwendbare Mehr-
T Steuern wertsteuersatze, die flir die Rech- t_tax_id t_deleted
nungsstellung verwendet werden
Wiederholt verwendete Texte diirfen in
Textbau- dleser.Da.tenb.ank gespelchfert werden % blk_id
X steine und mithilfe eines dreistelligen « lane id x_deleted
numerischen Code im S-Record -ang-
zugewiesen werden
Wabhlfreie Erweiterungen zu jedem
weiteren Typ; diese Erweiterungen
werden verwendet, um zu einem
Erweiterun- beliebigen Record herstellerspezifische | y_ann_obj
Y Felder hinzuzufiigen, die im Tankwagen | y_obj_id y_deleted
gen . . .
eine Handlung auslésen und nicht nur y_ann_key
zum Ausdruck vorgesehen sind. Es ist
unzuldssig, innerhalb dieser Norm
Felder des Typs Y zu definieren.

4.2 Beziehungen

In Bild 2 sind die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Record-Typen dargestellt, wobei nur die zur
Darstellung dieser Beziehungen maf3geblichen Felder enthalten sind.
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H- Tour HO04 -> R0O1
. R - Fahrer
FK h_tourid HO1 P>+ ~OH pK r drv.id ROL
PK h_tour_no HO2
R h.drvid HO4 OA - Flugfeldbetankung OF - Flugfeldbetankung Auf-
OR - Auftragsbe- . . - .
+ schrinkungen Auftragerweiterung H— — —H tragerweiterung fiir Echtzeit
| 001->0R01 | SRt COneEn o1 PK oa_tour_no 0A01 PK of tour_no OF01
| [ - PK oa_ord_no 0A02 PK of ord_no OF02
| | R or_sel.drv ORO06
| | R or_sel_dep ORO8 <§ 0A01, OA02 -> OF01, OF02
H02->002 | | |
| | __o0zo003>omotom0z J
| I : €02 -> LCO1 ->
j\ F F C - Kunde >|E' S)l LC- Ort _”L;Rgl LR - Ortsheschrankung
0 - Auftrag . 005 -> C01 PK c_cus_id CO1 OH PK Iclocid LCOL O PK Ir Joc_id LRO1
FK o_ord_id 001 R clocid COZ <:5
PK o_tour_no 002 |f A 006->LCOL ————————— !
PK o_ord_no 003 007 -> LCO1
R ocusid 005 PhH——————————————————————— - e
R ocaid 006 |y ___ . ______Ye=o\yez=>000
R o_da_id 007 S01="0",S02 -> 001 _/(,l<
R odrvid 029 “;(;_&; ____________ . - — !
; - - .
olngid 024 H————=—0<J N - Hinweise I——O< S-Re erenza S03 -> X - Textbausteine Y- Erweiterungen
NO1="0 PK fobi NO1 Textbausteine X01 PK 4 XL PK y_ann_obj Y01
- n_ref_obj PK s_refobj SO1  [op——p CXxtxtid PK v obiid Y02
| PK n_obj_id NO2 PK s objid S02 PK x_lang id X02 y_ob)
002, 003 > POZ, P03 PK n_seq_no NO3 R S_txt _ld <03 024 = X02 PK y_ann_key Y03
? ! |_—O< PK s_seq_no S04 g
P - Auftrags- |, NO1="P',NO2>P01_ | !
positionen S01 = 'P'. S02 -> P01
FK p_posid P01 [Hj—————20- T 205N J }
PK p_tour_no P02 _H_________________________________________1032301 _______ i
PK p_ord_no P03 Y01 ="P'
PK p_pos_no P04
R partid P05 |, PO5->A01 [ A- Artikel = A13->T01 T - Steuern
R p_supid P37 P H px aartid A0l PK t_tax_id TO1

PK a_art.no A02
R atax.id Al13
R a_met_prod Al4
R aaddid A15
R asupid Al17

Bild 2 — Arbeitsdaten und Stammdaten (1 von 2)
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Legende

Symbol Bedeutung

PK Primarschliissel

FK Fremdschliissel

R Bezug

= L Eins-zu-Eins-Beziehung, beide Objekte miissen vorhanden sein

H———— —O— Eins-zu-Eins-Beziehung, das Objekt auf der rechten Seite ist optional (Null oder
Eins)

== < Eins-zu-viele-Beziehung, beide Objekte miissen vorhanden sein

H=———— o< Eins-zu-viele-Beziehung, das Objekt auf der rechten Seite ist optional (Null,
Eins oder viele)

Bild 2 — Arbeitsdaten und Stammdaten (2 von 2)

4.3 Dateibenennungskonventionen

Wenn Dateien mithilfe der FTP-Verbindung iibertragen werden, ist/sind diese Datei(en) mit
RC_CCYYMMDDhhmmss.FTL zu benennen. CCYYMMDDhhmmss ist der Zeitstempel nach EN 15969-1:2017,
Tabelle 3.

Wird mehr als eine Datei iibertragen, sind die Dateien in aufsteigender Reihenfolge der Dateinamen abzu-
arbeiten.

5 Felder fiir besondere Typen
5.1 Referenz auf Textbausteine

Tabelle 2 — Referenz auf Textbausteine

Typ Grofde Erklarung

R N4.1 Referenz auf einen Textbaustein

Felder fiir Textbausteine nach Tabelle 2 verfiigen iiber die im Folgenden beschriebene besondere
Funktionalitat.

Die Auswahl eines Textbausteins erfolgt mithilfe einer Kennziffer. Jeder Record vom Typ X kann als einzelne
Zeile oder als eine Reihe von mehreren Zeilen verwendet werden. Um zwischen einer einzelnen Zeile und
einer Reihe von Zeilen zu unterscheiden, ist der Zeiger besonders aufgebaut.

Die Referenz auf einen Textbaustein s_txt_id ist als numerischer Wert mit der Grofde 4.1 festgelegt.

Die Referenz auf einen Textbaustein s_txt_id ist als numerischer Wert mit der Grofee 4.1 festgelegt. Die
vorangehende vierstellige Zahl ist das Schliisselfeld des Records vom Typ X (Feld x_txt_id). Die einstellige
Zahl hinter dem Dezimalpunkt zahlt die Anzahl der Records, die auf den ersten Record folgen, d. h. diese Zahl
wird zum Hochzdhlen des Zeigers verwendet.

BEISPIEL

Wert Erklarung

99.0 Nur Record Nr. 99 wird gedruckt.

99.2 Records Nr. 99, 100, 101 werden gedruckt.
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5.2 Geokoordinaten

Felder fiir Geokoordinaten miissen Tabelle 3 entsprechen.

Tabelle 3 — Feld fiir Geokoordinaten

Typ Grofde | Erklirung

G N4.6 |Langen- und Breitenangaben sind in Grad und dezimalen Bruchteilen eines Grades
anzugeben:

— eine negative Langenangabe ist westlich des Greenwich-Lingengrades; ein
positiver Wert ist dstlich des Greenwich-Langengrades;

— eine positive Breitenangabe ist nérdlich des Aquators; ein negativer Wert ist
slidlich des Aquators

Beispiele fiir GPS-Langenangaben:
+007.512500 = 7,512500°E = 7° 30" 45" E=7°0,750"E
7.5125=7,512500°E = 7° 30" 45" E
—007.512500 = 7,512500° W = 7° 30" 45" W
Beispiele fiir GPS-Breitenangaben:
+07.512500 = 7,512500° N = 7° 30" 45" N

5.3 UTF-8-Strings
UTF-8-Strings miissen Tabelle 4 entsprechen.

Tabelle 4 — Feld fiir UTF-8-String

Typ Erkldrung

Ux Text mit einer maximalen Lange von x druckbaren Zeichen, die in UTF-8 nach
ISO/IEC 10646:2014 kodiert sind. Es sind héchstens x-mal vier Bytes fiir die
Speicherung erforderlich.

6 Grundsitze fiir die Preiskalkulation
6.1 Allgemeines

Alle Preise miissen Nettopreise sein.

6.2 Mindermengen (Zuschlag)

Wenn die tatsachliche Liefermenge geringer als die geplante Liefermenge ist, diirfen negative Preisnachlasse
(Zuschlage) erhoben werden.

Diese Felder dienen zur Berechnung der anwendbaren Zuschldge. In Abhdngigkeit von der Differenz
zwischen der tatsachlichen und der geplanten Liefermenge sind zwei Grenzwerte fiir die Zuschldge zulassig.
Wenn diese Differenz beispielsweise zwischen ,p_low_voll“ und ,p_low_vol2“ liegt, so ist der Zuschlag
»p_sur_voll“ anzuwenden, und falls die Differenz zwischen ,p_low_vol2“ und ,p_low_vol3“ liegt, so ist
Zuschlag ,p_sur_vol2“ anzuwenden.

In all diesen Féllen hat der Fahrer die Moglichkeit, von Rechnung auf Lieferschein zu wechseln.
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Wenn die tatsichliche Liefermenge so gering ist, dass sie weniger als ,p_low_vol3“ betragt (die
Mengengrenze der zuvor vereinbarten Zuschlage), so ist keine Preiskalkulation vorzunehmen und lediglich
ein Lieferschein auszustellen.

Gleichung:

Preis = p_del_qty - p_unit_price / a_prc_fac

Zuschlag = p_del_qty - p_sur_voln / a_prc_fac

6.3 Preiskalkulation bei Gebindewaren und Stiickgut

6.3.1 Artikel-Records

Abgepackte Waren kénnen ebenfalls geliefert werden, wobei bei abgepackten Waren a_met_prod = 0 ist; bei
a_met_prod handelt es sich um die Referenz auf die gemessenen Produkte auf dem Tankwagen.

6.3.2 Mindermengen (Zuschlag)

Fiir diesen Produkttyp stehen ebenfalls Mengengrenzen zur Verfligung. Es gelten die gleichen Bedingungen
wie fiir fliissige Produkte.

6.3.3 Verfahren zur Preiskalkulation
— nach Stiickzahl ('a_prc_code' = 0)

Wenn a_pck_cnt = 0 ist, gibt der Fahrer die Stiickzahl ein, die dann in p_del_qty gespeichert wird. Wenn
a_pck_cnt > 0 ist, gibt der Fahrer die Anzahl der Packungen ein, und die Menge wird durch Multi-
plikation der Anzahl der Packungen mit a_pck_cnt berechnet und im Datenfeld p_del_qty gespeichert.
Der Preis ist dann der Preis je Einheit p_unit_prc. a_prc_fac ist zu beriicksichtigen. Der Text fiir die
Maf3einheit ist in a_unit_txt angegeben, z. B. Dose.

Preis- Gleichung:
Preis = p_del_qty - p_unit_prc / a_prc_fac
— nach Menge ('a_prc_code' = 1)

Wenn a_case_cnt > 0 ist, ist zur Ermittlung der Liefermenge ,p_del_qty“ eine besondere Berechnung
durchzufiihren. Der Text fiir die Mafdeinheit ist in ,p_unit_msr” angegeben. Wenn a_case_cnt = 0 ist, gibt
der Fahrer die Menge direkt ein.

Gleichung:

p_del_qty = Packungsanzahl - a_pck_cnt

Preis = p_del_qty - p_unit_prc / a_prc_fac
— mit Festpreis (,a_prc_code“ = 2)

Eine Preiskalkulation ist nicht erforderlich, weil der Preis verhandelt ist. Die Angabe einer Menge ist
nicht erforderlich, die Liefermenge entspricht der vorgegebenen Menge, der Text fiir die Mafdeinheit ist
in ,p_unit_msr“ angegeben.

Gleichung:

Preis = p_unit_prc
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