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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15978:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 350 ,Nachhaltigkeit von
Gebauden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der als Spiegelausschuss zu CEN/TC 350 eingesetzte

Arbeitsausschuss NA 005-01-31 AA ,Nachhaltiges Bauen® des Normenausschusses Bauwesen (NABau)
zustandig.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 15978:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 350 ,Nachhaltigkeit von
Gebauden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europédische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Dédnemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm hat das Ziel, Berechnungsregeln fir die Bewertung der umweltbezogenen Qualitat
(Umweltleistung) von neuen und bereits bestehenden Gebauden zur Verfliigung zu stellen.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Reihe von Europaischen Normen, Technischen Spezifikationen und
Berichten zur Bewertung der umweltbezogenen Qualitédt von Gebduden, die gemeinsam zur Quantifizierung
des Beitrags des bewerteten Gebdudes zur Nachhaltigkeit im Bauwesen und zur nachhaltigen Entwicklung
dienen.

Die umweltbezogene Qualitat eines Geb&udes stellt nur einen Aspekt in Bezug auf dessen Nachhaltigkeit dar.
Die soziale und 6konomische Qualitat eines Geb&udes sind ebenfalls Aspekte seiner Nachhaltigkeit, die im
Rahmen einer Nachhaltigkeitsbewertung untersucht werden sollten. Sie sind in den die Rahmenbedingungen
enthaltenden Normen (EN 15643-1, -2 und EN 15643-3 und -4) beschrieben.

ANMERKUNG  Fir die Bewertung der umweltbezogenen Qualitdt auf der Geb&dudeebene sind Informationen zu
Produkten und Dienstleistungen erforderlich (EN 15804).

Die Beurteilung der technischen und funktionalen Qualitat fallt nicht in den Anwendungsbereich der vorliegen-
den Europaischen Norm. Technische und funktionale Eigenschaften werden hier durch Verweisung auf das
funktionale Aquivalent berlcksichtigt, das auch eine Grundlage fir den Vergleich der Bewertungsergebnisse
bildet.

Diese Europadische Norm soll als Hilfestellung beim Entscheidungsfindungsprozess und bei der
Dokumentation der Bewertung der umweltbezogenen Qualitdt von Gebduden dienen. Auch wenn die
Bewertungsergebnisse auf realistischen Szenarien beruhen, spiegeln sie unter Umstanden nicht vollstandig
die tatsachliche und kinftige Leistung eines Gebdudes wider. In Bild 1 ist dargestellt, wie die umweltbezogene
Qualitat im Rahmen der Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebauden bewertet wird.

nh-—m———------ e e — — — = = = = =1
I Nachhaltigkeitsbewertung Kommunikation:
Bewertungsergebnisse mit den

I festgelegten Indikatoren far: I
————————————————————————————— UMW, SOZ, OKONOM Anforderungen
| Entwurfslésung oder bestehendes Gebaude aus dem Lastenheft des Auftraggebers 1 ]
Technische Merkmale ) ) :
. Funktionalitat ”‘ Angegebene funktionale und
l und Eigenschaften technische Qualitat des Gebaudes

l Funktionales Aquivalent: . i
I Technische und funktionale Anforderungen H Funktionales Aquivalent

Technische Anforderungen an das Gebaude

Funktionale Anforderungen an das Gebaude

Umweltbezogene, soziale und/oder 6konomische Anforderungen an das Gebaude

({} ______________________________________________________________________________________ 3

Anforderungen aus dem Anforderungen
Lastenheft
des Auftraggebers des Gesetzgebers

Bild 1 — Konzeption der Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebauden
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Das in der vorliegenden Europaischen Norm festgelegte Bewertungsverfahren fur die quantitative Beurteilung
der umweltbezogenen Qualitdt von Geb&duden basiert auf einem Lebenszyklusansatz. Die allgemeinen
Anforderungen an die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebduden sind in EN 15643-1 (Allgemeine
Rahmenbedingungen) beschrieben. Andere Anforderungen an die Bewertung der umweltbezogenen Qualitat
sind in EN 15643-2 enthalten. Weitere von CEN/TC 350 erarbeitete Normen dieses Themengebiets und ihre
Beziehungen zur vorliegenden Européaischen Norm sind in Bild 2 angegeben.

| Anforderung der Nutzer und des Gesetzgebers _!
| Integrale Qualitét von Gebduden |
Konzeptio- T T T Y T
nelle Ebene Umweltbezogene Soziale Okonomische Technische Funktionale
Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat Qualitat
Ebene des
Rahmen-
dokumentes
Technische 4 .
Eigenschaften Funktionalitat
Y _J___2
Gebéaude-
ebene
Produkt-
ebene
ANMERKUNG: Gegenwartig sind die technischen
Angaben, die sich auf einige Gesichtspunkte der
sozialen und 6konomischen Qualitét beziehen, in
den Festlegungen von EN 15804 enthalten und
bilden einen Teil der Umweltdeklaration fiir
Produkte.
Bild 2 — Arbeitsprogramm von CEN/TC 350
ANMERKUNG Die grau hinterlegten Kasten stellen das in EN 15643-1 wiedergegebene Arbeitsprogramm dar.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm stellt eine auf der Okobilanz (en: Life Cycle Assessment, LCA) und anderen
quantifizierten Umweltdaten basierende Berechnungsmethode zur Bewertung der umweltbezogenen Qualitat
eines Gebaudes sowie Hilfsmittel fir das Berichtswesen und die Kommunikation des Ergebnisses dieser
Bewertung zur Verfigung. Sie gilt fir neue und bereits bestehende Gebaude sowie fiir Modernisierungen.

Diese Norm enthalt:

— die Beschreibung des Zwecks der Bewertung;

— die auf der Gebaudeebene geltende Systemgrenze;

— das bei der Bestandsanalyse anzuwendende Verfahren;

— eine Liste von Indikatoren und Verfahren zur Berechnung dieser Indikatoren;

— die Anforderungen an die Darstellung der Ergebnisse im Berichtswesen und bei der Kommunikation; und
— die Anforderungen an die fir die Berechnung benétigten Daten.

Dieser Bewertungsansatz deckt alle Phasen des Gebdudelebenszyklus ab und basiert auf den aus den
entsprechenden Umweltproduktdeklarationen (EPD) entnommenen Daten, ihren ,Informationsmodulen®
(EN 15804) und sonstigen Informationen, die fur die Ausfihrung der Bewertung erforderlich und maRgeblich
sind. Die Bewertung schlie3t sédmtliche im Verlauf des gesamten Lebenszyklus des betreffenden Gebdudes
verwendeten gebdudebezogenen Bauprodukte, -prozesse und -dienstleistungen mit ein.

Die Auslegung und Beurteilung der Ergebnisse der Bewertung sind nicht Gegenstand dieser Européischen
Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 15603, Energieeffizienz von Gebduden — Gesamtenergiebedarf und Festlegung der Energiekennwerte

EN 15643-1, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebduden — Teil 1:
Allgemeine Rahmenbedingungen

EN 15643-2, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebduden — Teil 2:
Rahmenbedingungen fiir die Bewertung der umweltbezogenen Qualitét

EN 15643-3, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Integrierte Bewertung der Qualitdt von Gebduden — Teil 3:
Rahmenbedingungen fiir die Bewertung der sozialen Qualitat

EN 15643-4, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Integrierte Bewertung der Qualitdt von Gebduden — Teil 4:
Rahmenbedingungen fiir die Bewertung der 6konomischen Qualitat

EN 15804, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltdeklarationen fiir Produkte — Grundregeln fiir die
Produktkategorie Bauprodukte

ISO 15392, Sustainability in building construction — General principles

ISO 15686-1:2010, Building and constructed assets — Service life planning — Part 1: General principles and
framework

ISO 15686-2, Building and constructed assets — Service life planning — Part 2: Service life prediction
procedures
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ISO 15686-7, Building and constructed assets — Service life planning — Part 7: Performance evaluation for
feedback of service life data from practice

ISO 15686-8, Building and constructed assets — Service life planning — Part 8: Reference service life and
service-life estimation

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Gebiude

Konstruktion, zu deren Hauptzweck u. a. gehort, als Schutzvorrichtung fir Bewohner oder Inhalte zu dienen,
gewdhnlich von geschlossener Bauart und entwickelt, um dauerhaft an einem Standort zu verbleiben

[1SO 6707-1:2004]

3.2

Bausubstanz

samtliche Bauprodukte, die dauerhaft und fest am Gebédude angebracht sind, so dass die Demontage des
Produktes die Qualitat des Gebaudes verandert und, ebenso wie der Austausch dieses Produktes, als
Baumalnahme zu betrachten ist

3.3
gebaudeinternes technisches System
zur Unterstlitzung des Betriebs eines Gebdudes installierte technische Ausriistung

ANMERKUNG Dies schlieRt die Gebdudetechnik und andere Systeme fiir sanitdre Zwecke, Sicherheit, Brandschutz,
gebaudeinternen Transport und Geb&udeautomation sowie Steuerung und IT-Kommunikation, Klimaanlagensysteme und
-installationen mit ein.

34

Baustelle

festgelegtes Grundstiick, auf dem sich ein Geb&dude befindet oder befinden soll und auf dem Bauarbeiten fir
das betreffende Gebdude und dazugehdrige externe Arbeiten bereits stattfinden oder stattfinden werden

ANMERKUNG  In Anlehnung an die Definition fur ,site” in ISO 6707-1.

3.5

Komponente

Bauprodukt (3.6), als selbststandige Einheit hergestellt, um einer oder mehreren bestimmten Funktion(en) zu
dienen

[ISO 6707-1:2004]

3.6
Bauprodukt
Ware, die hergestellt oder bearbeitet/veredelt wurde, um in ein Bauwerk eingefligt zu werden

3.7
Bautatigkeit
Aktivitaten zur Erstellung eines Bauwerkes (3.8)

[ISO 6707-1:2004]
3.8

Bauwerk
alles was gebaut ist oder aus baulicher Tatigkeit resultiert

ANMERKUNG 1  Der Begriff bezieht sich sowohl auf Geb&ude als auch auf Ingenieurbauwerke. Er bezieht sich auf die
gesamte Konstruktion, d. h. sowohl auf tragende als auch auf nichttragende Bauteile.
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ANMERKUNG 2  In Anlehnung an die in ISO 6707-1 angegebene Definition.

3.9
vorgesehene Lebensdauer
vom Planer vorgesehene Nutzungsdauer

[ISO 15686-1:2000]

3.10

Umweltaspekt

Aspekt von Bauwerken, zusammengesetzten Bauteilen bzw. Bauwerksteilen, Prozessen oder Dienstleistun-
gen, die im Verlauf ihres Lebenszyklus eine Verdnderung der Umwelt herbeifihren kénnen

ANMERKUNG 1  Beispiele fur Umweltaspekte sind: Energienutzung und Massenstréme, Anfall und Trennung von
Abfallen, Wassernutzung, Landnutzung, Emissionen in die Luft.

ANMERKUNG 2  Die Beispiele wurden der in ISO 15392 enthaltenen Definition von ,Umweltaspekt* hinzugefigt.

[1SO 21931-1:2010]
[EN 15643-1:2010]

3.1

Umweltauswirkung

Veranderung der Umwelt, unabhéngig davon, ob sie sich glinstig oder schadlich auswirkt, die ganz oder teil-
weise von Umweltaspekten herriihrt

ANMERKUNG  Abgeleitet von den in ISO 15392 enthaltenen Definitionen fir Auswirkung und Umweltauswirkung.

[1ISO 21931-1:2010]

3.12
umweltbezogene Qualitat
Qualitét hinsichtlich der Umweltauswirkungen und Umweltaspekte

[1SO 15392:2008]

3.13

voraussichtliche Nutzungsdauer

Nutzungsdauer, die sich fiir ein Gebdude oder ein zusammengesetztes Bauteil (Bauwerksteil) unter einer
Reihe von festgelegten Nutzungsbedingungen erwarten lasst und aus den fiir die Nutzungsdauer geltenden
Referenzdaten unter Beriicksichtigung aller Abweichungen von den Referenznutzungsbedingungen ermittelt
wurde

[EN 15643-1:2010]

3.14

funktionales Aquivalent

quantifizierte funktionale Anforderungen und/oder technische Anforderungen an ein Gebdude oder ein
zusammengesetztes Bauteil (Bauwerksteil), die als Grundlage fir Vergleiche dient

ANMERKUNG  In Anlehnung an die Definition in ISO 21931-1:2010.

3.15

funktionale Qualitat

Qualitét in Bezug auf die Funktionalitdt eines Bauwerks oder eines zusammengesetzten Bauteils (Bauwerks-
teils), die vom Bauherrn und/oder von den Nutzern und/oder vom Gesetzgeber gefordert wird

ANMERKUNG  In Anlehnung an die Definition in EN 15643-1:2010.

3.16

funktionale Anforderung

Art und Grad der Funktionalitédt eines Bauwerks oder zusammengesetzten Bauteils, die vom Bauherrn
und/oder von den Nutzern und/oder vom Gesetzgeber gefordert werden
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ANMERKUNG  In Anlehnung an die Definition in EN 15643-1:2010.

3.17
Funktionalitat
Eignung oder Nutzlichkeit hinsichtlich eines bestimmten Zwecks oder einer bestimmten Aktivitat

[EN 15643-1:2010]

3.18
Indikator
quantifizierbarer Wert in Bezug auf Umweltauswirkungen/-aspekte

[EN ISO 14044:2006]

3.19
Lebenszyklus
alle aufeinander folgenden und miteinander verbundenen Phasen im Leben des betrachteten Gegenstandes

[EN 15643-1:2010]

3.20

Instandhaltung

Kombination aller technischen und damit verbundenen administrativen Malnahmen, die wé&hrend der

Nutzungsdauer eines Gebdudes oder zusammengesetzten Bauteils (Bauwerksteils) dazu dienen, den
Zustand zu erhalten, in dem es die von ihm geforderten Funktionen erfiillen kann

ANMERKUNG In Anlehnung an die Definition in ISO 15686-1, ISO 6707-1 und entsprechend dem Leitpapier F der
Bauproduktenrichtlinie.

[EN 15643-1:2010]

3.21
Energieeinsatz fiir den Gebaudebetrieb
Energieeinsatz der Gebaudetechnik wahrend der Nutzung und des Betriebs des Gebdudes

ANMERKUNG  In Anlehnung an die Definition in EN 15643-1:2010.

3.22

Wassereinsatz fiir den Gebaudebetrieb

Wassernutzung durch die Gebédudetechnik oder die Nutzer, die technisch und hinsichtlich der definierten
Gebaudefunktion fir den Betrieb des Gebdéudes erforderlich ist

ANMERKUNG In Anlehnung an die Definition in EN 15643-1:2010.

3.23

Riickgewinnung

Behandlung von Abfall, die den Zweck hat, andere Ressourcen zu ersetzen oder Abfall fiir diesen Zweck auf-
zubereiten

ANMERKUNG In Anlehnung an die Definition in der Richtlinie 2008/98.

[EN 15643-1:2010]

3.24

Recycling

jeder Rickgewinnungsprozess, durch den Materialien aufbereitet und in Produkte, Materialien oder Stoffe fur
die urspriingliche oder eine andere Nutzung umgewandelt werden

ANMERKUNG 1 Nach der Definition in Anhang Il der Richtlinie 2008/98 gehéren zu den Recyclingprozessen:

— das Recycling von organischen Stoffen;
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— das Recycling von Metallen;

— das Recycling sonstiger anorganischer Stoffe.

ANMERKUNG 2  Das Recycling umfasst nicht die Energieriickgewinnung und die Wiederaufbereitung zu Werkstoffen,
die als Brennstoffe oder fur VerfullmaBnahmen oder weitere Rickgewinnungsmafinahmen wie in Anhang Il der
Richtlinie 2008/98/EG festgelegt verwendet werden sollen.

ANMERKUNG 3  In Anlehnung an EN 15643-1:2010.

3.25
Betrachtungszeitraum
Zeitraum, Uber den die zeitabhangigen Eigenschaften des Bewertungsgegenstandes analysiert werden

ANMERKUNG In einigen Féllen kann sich der Betrachtungszeitraum wesentlich von der vorgesehenen Lebensdauer
des Gebaudes unterscheiden.

3.26

Modernisierung

Veranderungen und Verbesserungen an einem bestehenden Gebdude mit dem Ziel, dieses in einen annehm-
baren Zustand zu versetzen

[ISO 6707-1:2004]
[EN 15643-1:2010]

3.27
erneuerbare Ressource
Ressource, die angebaut oder in menschlichem Zeithorizont auf natiirliche Weise erneuert oder gereinigt wird

ANMERKUNG Eine erneuerbare Ressource kann versiegen, durch angemessene Bewirtschaftung aber dauerhaft
bereitgehalten werden. Beispiele sind unter anderem: Holz aus Waldern, Gras auf Weiden und fruchtbarer Boden.

[1SO 21930:2007]
[EN 15643-1:2010]

3.28

Reparatur

Prozess, bei dem ein Gegenstand durch Erneuerung, Austausch oder Reparieren von verschlissenen,
beschéadigten oder qualitdtsgeminderten Teilen wieder in einen annehmbaren Zustand versetzt wird

[ISO 6707-1:2004]
[EN 15643-1:2010]

3.29
geforderte Nutzungsdauer
Nutzungsdauer, die vom Auftraggeber oder vom Gesetzgeber gefordert ist

[EN 15643-1:2010]

3.30

Wiederverwendung

jeder Arbeitsgang, durch den Produkte oder Komponenten, die nicht als Abfall gelten, entweder erneut fir den
Zweck, fir den sie urspriinglich entwickelt wurden, oder aber ohne Wiederaufbereitung fiir andere Zwecke
verwendet werden

ANMERKUNG  In Anlehnung an die Definition in Richtlinie 2008/98.

[EN 15643-1:2010]

Documeiits

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 15978:2012-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15978-2012-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-15978-2012-01

DIN EN 15978:2012-01
EN 15978:2011 (D)

3.31
Szenario
Sammlung von Annahmen und Informationen zu einer erwarteten Abfolge méglicher zukiinftiger Ereignisse

[EN 15643-1:2010]

3.32
Sekundarmaterial
Werkstoff, der aus einer friheren Nutzung oder aus Abfall rickgewonnen wird und einen Primarstoff ersetzt

ANMERKUNG 1 Messungen am Sekundérmaterial werden an der Stelle vorgenommen, an der das Sekundarmaterial
aus einem anderen System in das betrachtete System eintritt.

ANMERKUNG 2  Materialien, die von einer vorherigen Verwendung oder aus dem Abfall eines Produktsystems zuriick-
gewonnen wurden und als Eingangsstoff flir ein anderes Produktsystem verwendet werden, sind Sekundarmaterialien.

ANMERKUNG 3  Beispiele fur Sekundarmaterialien (die an der Systemgrenze zu messen sind) sind recyceltes
Altmetall, gebrochener Beton, Glasbruch, recycelte Holzspane, recycelte Kunststoffe.

[EN 15643-1:2010]

3.33

Nutzungsdauer

Zeitspanne nach der Inbetriebnahme, wahrend der ein Gebdude oder ein zusammengesetztes Bauteil
(Bauwerksteil) die technischen Anforderungen und die funktionalen Anforderungen erfullt oder Gbertrifft

ANMERKUNG In Anlehnung an die Definition in ISO/DIS 15686-1:2008.

[EN 15643-1:2010]

3.34

Systemgrenze

Schnittstelle in der Bewertung zwischen einem Geb&ude und der Umwelt oder weiteren Produktsystemen
ANMERKUNG 1  Die Systemgrenze legt fest, was in die Bewertung einbezogen wird und was nicht.

ANMERKUNG 2  In Anlehnung an die Definition in EN 15643-1:2010.

3.35

Gebdudetechnik

technische Einrichtungen zum Heizen, Kihlen, Be- und Entliften, fir die Warmwasserbereitung und/oder
Beleuchtung und/oder fiir beliebige Kombinationen von diesen

ANMERKUNG In Anlehnung an die Definition in der Richtlinie Gber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden 2010/31.
[EN 15643-1:2010]

3.36

technische Qualitat

Qualitat hinsichtlich der Fahigkeit eines Bauwerks oder eines zusammengesetzten Bauteils (Bauwerksteils),

die geforderten Funktionen unter den vorgesehenen Nutzungsbedingungen zu erfillen

ANMERKUNG  Basierend auf der Definition von ,Geb&audequalitat® in ISO 6707-1.
[EN 15643-1:2010]
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3.37

technische Anforderung

Art und Maly der technischen Eigenschaften eines Bauwerks oder eines zusammengesetzten Bauteils
(Bauwerksteils), die gefordert sind und/oder eine Folge der vom Bauherrn und/oder von den Nutzern und/oder
vom Gesetzgeber gestellten Anforderungen sind

ANMERKUNG  In Anlehnung an die Definition in EN 15643-1:2010.

3.38
Transparenz
offene, umfassende und verstéandliche Informationen und Darstellung

[EN ISO 14044:2006]
[EN 15643-1:2010]

3.39

Nutzer

Person oder Organisation, fur die ein Gebdude entworfen ist (einschliellich Geb&udebesitzer, -manager und
Bewohner)

ANMERKUNG  In Anlehnung an die Definition in ISO 6707-1.

[EN 15643-1:2010]

3.40

Abfall

Stoff oder Gegenstand, dessen sich der Besitzer entledigt oder dessen sich zu entledigen er beabsichtigt oder
gesetzlich gezwungen ist

ANMERKUNG  In Anlehnung an die Definition in der Richtlinie 2008/98.

[EN 15643-1:2010]

4 Abkiirzungen

ADP-Elemente Abiotisches Ressourcenabbaupotential fir Elemente
(en: Abiotic resource Depletion Potential for elements)

ADP-Brennstoffe ~ Abiotisches Ressourcenabbaupotential fir fossile Brennstoffe
(en: Abiotic resource Depletion Potential of fossil fuels)

AP Potential in Bezug auf die Versauerung von Wasser- und Boden
(en: Acidification Potential of land and water)

EPD Umweltproduktdeklaration (en: Environmental Product Declaration)

ESL Voraussichtliche Nutzungsdauer (en: Estimated Service Life)

GWP Treibhauspotential (en: Global Warming Potential)

LCA Okobilanz (en: Life Cycle Assessment)

LCI Lebenszyklusinventur (en: Life Cycle Inventory)

LCIA Bewertung der Lebenszyklusauswirkungen (en: Life Cycle Impact Assessment)
ODP Potential in Bezug auf die Zerstérung der stratospharischen Ozonschicht

(en: Depletion Potential of stratospheric Ozone layer)
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PCR Produktkategorieregeln (en: Product Category Rules)

POCP Potential zur Bildung von bodennahem Ozon, ausgedriickt als fotochemisches Oxidans
(en: Formation Potential of tropospheric Ozone Photochemical oxidants)

ReqSL Geforderte Nutzungsdauer (en: Required Service Life)

RSL Referenz-Nutzungsdauer (en: Reference Service Life)

RSP Betrachtungszeitraum (en: Reference Study Period)
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5 Prozess fiir das Aufstellen der fiir die Bewertung erforderlichen Berechnungen

Um die fur die Bewertung der umweltbezogenen Qualitdt von Gebduden erforderlichen Berechnungen aus-
fuhren und abschlieRen zu kénnen, sind die in Bild 3 dargestellten Schritte zu befolgen. Auf diese Weise kann
sichergestellt werden, dass alle dafiir nétigen Informationen in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der
vorliegenden Européischen Norm erfasst und verarbeitet werden. Die in der rechten Spalte jeweils nach dem
Diagramm angegebenen Abschnitte enthalten ausfiihrlichere Erlduterungen zu den einzelnen in der mittleren
Spalte der nachstehenden Tabelle festgelegten Schritten.

PROZESS % § BENOTIGTE INFORMATIONEN H Abschnitt(e)
: /
Ermittlung des / Ziel
Zwecks der |« / L‘ 6
Bewertung // Vorgesehener Verwendungszweck
L
! — " /
ERSflEntnatt e Funktionales Aquivalent
Be: grt g = |P Betrachtungszeitraum 7
c v;nst:n?:l o Systemgrenzen
9eg Gebaudemodell — Physikalische Eigenschaften y
v / /
Szenarien / Gebaudemodell — Zeitabhangige Eigenschaften 4
fur den Lebenszyklusphasen /
Gebé&ude- " Szenarien fir jede Lebenszyklusphase und Vorteile //—E
lebenszyklus und/oder Vorteile jenseits der Systemgrenze y
//
Q t'fY i / /
uantifizierung
= / Nettomenge /
Lebenszyklus // DT /
/
. S
Auswahl der / Verwendung von EPD
Umweltdaten | / Verwendung anderer Informationen %
und anderer / Datenqualitat v
Informationen Konsistenz /
. S
/ Umweltaspekte und -auswirkungen
", /
UE:LZ%?: :i?(gtgfern — Berechnqngsmethode(n) /’ 11
Aggregation //
v
y
. Allgemeine Informationen /
Bericht und > /
Kommunikation | g:tsegguw;:‘;t:‘ngsergebms /—E
y
/
' /
._ /. Vo
Uberpriifung |« // Uberpriifung 13
/ /

NS S

‘/ Abschluss der
\_ Bewertung
-

Bild 3 — Ablaufdiagramm des Prozesses der Bewertung der umweltbezogenen Qualitat
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6 Zweck der Bewertung

Der Zweck der Bewertung wird durch das Ziel, den Anwendungsbereich und den vorgesehenen Verwen-
dungszweck der Bewertung bestimmt.

Das Ziel der Bewertung besteht darin, die umweltbezogene Qualitdt des Bewertungsgegenstandes durch
Erfassung und Zusammenfassung von Umweltinformationen zu quantifizieren.

Um die umweltbezogene Qualitét eines Gebaudes in Bezug auf Umweltauswirkungen und Umweltaspekte
berechnen zu kénnen, missen der Anwendungsbereich und der vorgesehene Verwendungszweck der
Bewertung vor deren Beginn in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der vorliegenden Européischen
Norm festgelegt, vereinbart und dokumentiert werden.

Der Anwendungsbereich der Bewertung wird reprasentiert durch das, was unter Berlcksichtigung der
Abschnitte 7, 8, 9 und 10 in die Bewertung einbezogen wird. In Abh&ngigkeit vom Kontext kann der
vorgesehene Verwendungszweck der Bewertung in einem oder mehreren der folgenden bestehen:

a) Unterstiitzung beim Entscheidungsfindungsprozess, z. B.:

— Vergleich verschiedener Entwurfsoptionen in Bezug auf die umweltbezogene Qualitat;

— Vergleich zwischen Modernisierung, Rekonstruktion und/oder Neubau in Bezug auf die umweltbezogene
Qualitat;

— Ermittlung des Potentials fur die Erhéhung der umweltbezogenen Qualitat;

b) Deklaration der Qualitat im Hinblick auf rechtliche Anforderungen;

c) Dokumentation der umweltbezogenen Qualitédt des Gebaudes zur Verwendung z. B. bei der:

— Zertifizierung;

— Deklaration der umweltbezogenen Qualitat;

— Kennzeichnung;

— Vermarktung;

d) Unterstiitzung der Entwicklung von Leitlinien.

Der Anwendungsbereich und der vorgesehene Verwendungszweck bestimmen den fir die Umweltinformatio-

nen und sonstige in den Berechnungen verwendete Daten erforderlichen Grad der Detailliertheit. Das Berech-
nungsverfahren bleibt jedoch gleich.
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7 Festlegung des Bewertungsgegenstandes

7.1 Allgemeines

Der Bewertungsgegenstand ist das Gebdude einschliellich seines Fundaments und der AuRenarbeiten
innerhalb der Grundstiicksgrenzen im Verlauf des gesamten Lebenszyklus. Der als Begrenzung dieses
Standorts geltende Umfang muss der Definition und der vorgesehenen Nutzung des Gebdudes entsprechen.

ANMERKUNG 1 Der Standort ist als der physikalische Raum definiert, den das Gebaude selbst einnimmt, zuziglich
des dazugehdérigen Stiicks Land.

Falls die Bewertung auf einen Teil des Gebdudes oder auf ein zusammengesetztes Bauteil (Bauwerksteil)
oder auf einen Teil des Lebenszyklus beschrankt ist oder falls eine(r) oder mehrere der maf3geblichen Auswir-
kungen oder Aspekte auller Acht gelassen werden, muss dies dokumentiert und unter Angabe entsprechen-
der Griinde im Bericht angegeben werden.

ANMERKUNG 2  In die umweltbezogene Bewertung des Gebadudes werden dauerhafte Bauwerke aulerhalb der
Standortgrenzen, wie z.B. Infrastruktur fir Kommunikation, Strom- und Wasserversorgung, Abfallwirtschaft und
Transport, nicht mit einbezogen. Ein Gebdude auf einem Gelande, das derartige Bauwerke erfordert, erzeugt
Umweltauswirkungen, die sich von den mit dem eigentlichen Geb&aude verbundenen unterscheiden. Die Bewertung dieser
Umweltauswirkungen und Umweltaspekte liegt aulerhalb des Anwendungsbereichs der vorliegenden Europaischen
Norm.

Der Bewertungsgegenstand muss in Bezug auf seine physikalischen und zeitabhdngigen Eigenschaften
beschrieben werden.

7.2 Funktionales Aquivalent

Das funktionale Aquivalent ist eine Darstellung der geforderten technischen Eigenschaften und Funktionen
des Gebaudes. Es ist das Hilfsmittel, mit dem die Eigenschaften des Gebdudes rationell in Form einer Min-
destbeschreibung des Bewertungsgegenstandes zusammengefasst werden.

Obgleich Bewertungen dieser Art an einem einzelnen Objekt durchgefihrt werden kénnen, sind sie in den
meisten Féllen Teil des Prozesses der Beurteilung von Entscheidungen in Bezug auf den Bewertungsgegen-
stand. Dies schlielt die Entscheidung, ob ein Neubau zu errichten oder das bestehende Geb&ude zu moder-
nisieren bzw. rekonstruieren ist, sowie die Beurteilung der Entwurfsoptionen, Standorte usw. ein.

Vergleiche zwischen den Ergebnissen der Bewertung von Gebduden oder zusammengesetzten Systemen
(Bauwerksteilen) — im Entwurfsstadium oder wann immer die Ergebnisse verwendet werden — diirfen nur auf
der Basis ihrer funktionalen Aquivalenz durchgefiihrt werden. Dazu ist es erforderlich, die funktionalen
Hauptanforderungen gemeinsam mit dem vorgesehenen Verwendungszweck und den mafigeblichen speziel-
len technischen Anforderungen zu beschreiben. Diese Beschreibung ermdglicht die Bestimmung der funktio-
nalen Aquivalenz fir verschiedene Optionen und Geb&udetypen, und sie bildet die Grundlage fiir einen
transparenten und angemessenen Vergleich. Werden Bewertungsergebnisse, die auf unterschiedlichen
funktionalen Aquivalenten beruhen, fiir Vergleiche herangezogen, so muss die Vergleichsgrundlage deutlich
erkennbar sein.

ANMERKUNG 1 Die Bewertungsergebnisse fir Gebdude unterschiedlicher funktionaler Aquivalente (z.B.
Entwurfsoptionen fir unterschiedliche Gebaudetypen am selben Standort oder fur gleiche Gebaudetypen, die jedoch
unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind) lassen sich unter Umstdnden auch anhand einer gemeinsamen
Bezugseinheit miteinander vergleichen. Welches Objekt als gemeinsame Bezugseinheit fir samtliche der miteinander zu
vergleichenden Gebdude gewahlt wird, hangt von einer speziellen Anforderung eines technischen, funktionalen,
umweltbezogenen, sozialen oder 6konomischen Aspekts oder einer Kombination dieser Aspekte ab, den bzw. die alle
diese Geb&dude miteinander gemein haben und der bzw. die mit ihren entsprechenden funktionalen Aquivalenten
verbunden ist.

ANMERKUNG 2 Aus dem funktionalen Aquivalent kann eine gemeinsame Bezugseinheit abgeleitet werden, die dann
zur Darstellung der Ergebnisse der zur Bewertung der umweltbezogenen Qualitat dienenden Indikatoren im Vergleich mit
dem funktionalen Aquivalent verwendet werden sollte. Eine solche gemeinsame Bezugseinheit kann dimensionslos oder
durch eine Dimension gekennzeichnet sein (z.B. je Quadratmeter, je Jahr, je Mitarbeiter, je Raum pro Jahr, je
Quadratmeter pro Jahr, usw.).
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Falls gesonderte Bewertungen der umweltbezogenen, sozialen (siehe EN 15643-3) und 6konomischen (siehe
EN 15643-4) Qualitdt in einer Nachhaltigkeitsbewertung desselben  Bewertungsgegenstandes
zusammengefasst werden, ist bei den Bewertungen der einzelnen Dimensionen der Nachhaltigkeit jeweils
dasselbe funktionale Aquivalent zu verwenden.

Das funktionale Aquivalent eines Geb&udes oder eines zusammengesetzten Systems (Bauwerksteils) muss
Informationen zu den folgenden Aspekten enthalten, ist jedoch nicht darauf beschrankt:

— Typ des Gebaudes (z. B. Buro, Fabrik);

— malgebliche technische und funktionale Anforderungen (z. B. die speziellen Anforderungen des Gesetz-
gebers und des Auftraggebers usw.);

— Art und Struktur der Nutzung (z. B. Belegung);

— geforderte Nutzungsdauer.

ANMERKUNG 3  Mdglicherweise sind dartber hinaus weitere spezielle Anforderungen und die Einwirkung von klima-
tischen und sonstigen Bedingungen aus der unmittelbaren Umgebung relevant fir die Aufnahme in die Informationen zum
funktionalen Aquivalent.

Das Lastenheft des Auftraggebers sowie gesetzliche Bestimmungen kdénnen Informationen zu diesen Para-
metern enthalten. Ist dies jedoch nicht der Fall, so missen die vom Assessor zugrunde gelegten Annahmen
und Szenarien sowie die herangezogenen Informationsquellen in die Bewertung mit einbezogen werden.

Falls weder der Auftraggeber noch der Gesetzgeber eine geforderte Nutzungsdauer festgelegt hat, darf die
vorgesehene Lebensdauer verwendet werden. Wird diese verwendet (die langer als die geforderte
Nutzungsdauer sein kann), ist das Verfahren zur Ableitung zu beschreiben, z. B. Bestimmung auf der
Grundlage von empirischen, probabilistischen oder statistischen Daten.

ANMERKUNG 4  Hinweise zur Bestimmung der vorgesehenen Lebensdauer von Gebduden kénnen den Eurocodes
und ISO 15686-1 entnommen werden.

7.3 Betrachtungszeitraum
Die Bewertungen werden auf der Grundlage eines gewahlten Bezugsstudienzeitraums durchgefihrt.

Als Voreinstellwert fiir den Betrachtungszeitraum ist die geforderte Nutzungsdauer des Gebaudes
anzusetzen. Jede Abweichung hiervon (siehe unten) muss ausdriicklich angegeben und begriindet werden.

Je nach dem vorgesehenen Verwendungszweck der Bewertung oder aber in Abhé&ngigkeit von den
rechtlichen oder nationalen Anforderungen kann sich der Betrachtungszeitraum von der fir den
Bewertungsgegenstand angegebenen geforderten Nutzungsdauer (Bild 4) unterscheiden. Dennoch basiert
die Bewertung in jedem Falle auf dem gesamten Lebenszyklus des Gebaudes (Bild 6). Daher miissen die
Werte fur Auswirkungen und Aspekte zunédchst fur die geforderte Nutzungsdauer berechnet werden (siehe
auch Abschnitt 8).

Geforderte
Nutzungsdauer
. ] .
[l [}
10 20 30 4) 50 60 70 ¢ 80 90 100 110 1?.0 130 140 Jahre
' : ’ Betrachtungs-
: ' : zeitraum fir die
' : 2 Untersuchung
rRsP2 | [ Rsp1 | | RsP3 |

Bild 4 — Betrachtungszeitraum fiir die Untersuchung im Verhéltnis zur geforderten Nutzungsdauer
des Bewertungsgegenstandes
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