DEUTSCHE NORM Oktober 1997

SchweiBzusatze

Umhdalite Stabelektroden zum LichtbogenhandschweiBen DIN
von warmfesten Stahlen

Einteilung ENT599

Deutsche Fassung EN 1599 : 1997

ICS 25.160.20 Teilweise Ersatz fur
DIN 8575-1:1984-04

Deskriptoren: LichtbogenhandschweiBen, Schweilzusatz, Stabelektrode, Warmfestigkeit

Welding consumables —
Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels —
Classification; German version EN 1599 : 1997

Produits consommables pour le soudage —
Electrodes enrobées pour le soudage manuel a I'arc des aciers résistant au fluage —
Classification; Version allemande EN 1599 : 1997

Die Europaische Norm EN 1599 : 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN 1599 wurde im Technischen Komitee CEN/TC 121 “Schweilen” vom Unterkomitee 3
“SchweiBzusatze” erarbeitet. Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschu3 AA 31/AG W 5.1
“SchweiBzusétze fir Stahle” im Normenausschuf3 Schweifltechnik (NAS).

Die Europaische Norm ist, bezogen auf umhdiillte Stabelektroden, vergleichbar mit DIN 8575-1 “Schweizusatze zum
LichtbogenschweiBen warmfester Stahle — Einteilung, Bezeichnung, Technische Lieferbedingungen”.

Fir die genormten Schweil3stdbe, SchweiBdréhte und Drahtelektroden zum Schutzgasschwei3en und zum Unterpul-
verschweiBen ist eine Européische Norm entsprechend prEN 12070 “SchweiBzusatze — Drahtelektroden, Drahte und
Stébe zum LichtbogenschweiBen warmfester Stahle — Einteilung” in Vorbereitung.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 31-0 siehe DIN1313

ISO 3690 siehe DIN 8572-1

Anderungen

Gegenliber DIN 8575-1 : 1984-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel und Inhalt der Europaischen Norm (ibernommen.
b) Inhalt auf umhillte Stabelektroden eingeschrankt. Weitere Normen flr die verschiedenen Verfahren sind in
Vorbereitung.
c) Bei vergleichbarer Erfassung und Einteilung nach den kennzeichnenden Eigenschaften der Stabelektroden/
ihres SchweiBgutes sind Kurzzeichen und Bezeichnung geandert.
d) Zuordnung geeigneter Stabelektrodentypen zu warmfesten Stahlen gestrichen.

Friihere Ausgaben

DIN 8575-1: 1970-09, 1983-12, 1984-04
DIN 8575-2: 1970-09, 1977-12

DIN 8575-3: 1970-09
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 1313
Physikalische GréBen und Gleichungen — Begriffe, Schreibweisen
DIN 8572-1
Bestimmung des diffusiblen Wasserstoffs im Schweigut — LichtbogenhandschweiBen
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EUROPAISCHE NORM EN 1599
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1997

ICS 25.160.20

Deskriptoren: SchweiBen, Lichtbogenhandschweilen, Stabelektrode, Mantelelektrode, Schweiigut, SchweiBzusatz-
werkstoff, niedriglegierter Stahl, hitzebestdndiger Stahl, Eigenschaft, chemische Zusammensetzung,
mechanische Eigenschaft, Einteilung, Formelzeichen, mechanische Prifung, Bezeichnung

Deutsche Fassung

SchweiBzusatze

Umhdllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweif3en
von warmfesten Stahlen

Einteilung

Welding consumables — Covered elec-  Produits consommables pour le soudage —

trodes for manual metal arc welding of Electrodes enrobées pour le soudage

creep-resisting steels — Classification manuel a l'arc des aciers résistant au
fluage — Classification

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-07-24 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zeniralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhalilich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnlaqd, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref.Nr.EN 1599 :1997 D
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