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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16002:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-02-09 AA , Abdichtungsbahnen (SpA zu
CEN/TC 254)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 16002:2010-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufnahme einer Einleitung;

b) Anderungen in Abschnitt 8 ,Priifung®;

c) Aufnahme von 11.4 ,Dachbahnen®;

d) redaktionelle Uberarbeitung des gesamten Dokumentes.

Friihere Ausgaben

DIN EN 16002: 2010-10
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EUROPAISCHE NORM EN 16002
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2018

1CS91.100.50 Ersatz fiir EN 16002:2010

Deutsche Fassung

Abdichtungsbahnen —
Bestimmung des Widerstandes gegen Windlast
von mechanisch befestigten bahnenférmigen Stoffen
fiir die Dachabdichtung

Flexible sheets for waterproofing — Feuilles souples d’étanchéité —
Determination of the resistance to wind load of Détermination de la résistance a I'arrachement
mechanically fastened flexible sheets for roof au vent des feuilles souples d’étanchéité de toiture
waterproofing fixées mécaniquement

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 9. November 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16002:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 16002:2010.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Priifung wird an einem Standardpriifaufbau durchgefiihrt, d. h. an einer Tragkonstruktion, einer Schicht
des Ddmmmaterials und der mechanisch befestigten Dachabdichtung(en).

Zur Bestimmung der Leistung des mechanischen Befestigungssystems (Befestiger und Unterlegscheibe) mit
oder ohne mogliche Untergriinde darf ETAG 006:2012, Anhang D, angewendet werden. Die Lieferanten
dieser mechanischen Befestigungssysteme sollten die geforderten Angaben zur Verfiigung stellen.

Fiir die Berechnung der Windlastbestdndigkeit des gesamten Daches sind die zutreffenden nationalen
und/oder internationalen Normen heranzuziehen.

Das Ergebnis der vorliegenden Norm ist die Bestandigkeit gegen Windlast der Abdichtungsbahn, angegeben
als charakteristische Belastung je Befestiger. Sicherheitsbeiwerte kénnen durch nationale Bestimmungen
und/oder innerhalb europdischer oder nationaler Ausfithrungsdokumente festgelegt sein.

Im Prinzip kann die Prifeinrichtung auch fir die (teilweise) Bewertung verklebter Abdichtungsbahnen ver-
wendet werden, jedoch sind einige Anderungen und zusatzliche Anleitungen erforderlich. Dies ist der Grund,
den Anwendungsbereich der vorliegenden Norm ausschlief3lich auf mechanisch befestigte Bahnen zu be-
grenzen.
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