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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16012:2012+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 89 ,Warmeschutz
von Gebduden und Bauteilen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS (Schweden) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-56-98 AA ,Wa&rmetechnisches Messen
(SpA zu CEN/TC 89/WG 11, WG 12 (teilweise) und WG 13)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 16012:2012-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufnahme des Abschnitts 5.3.1, Gré3e und Anzahl der Probekorper;

b) Neugliederung und Detaillierung des Abschnitts 5;

c) redaktionelle Anderungen.

Frihere Ausgaben

DIN EN 16012: 2012-04
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EUROPAISCHE NORM EN 16012:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2015

ICS 91.100.60 Ersatz fir EN 16012:2012

Deutsche Fassung

Warmedammestoffe fur Gebaude —
Reflektierende Warmedamm-Produkte —
Bestimmung der Nennwerte der warmetechnischen
Eigenschaften

Thermal insulation for buildings — Isolation thermique des batiments —
Reflective insulation products — Produits d'isolation réfléchissants —
Determination of the declared thermal performance Détermination de la performance thermique déclarée

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Dezember 2011 angenommen und schlieRt Anderung 1, die am 29. November 2014 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 16012:2012+A1:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 16012:2012+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 89 ,Warmeschutz
von Gebduden und Bauteilen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2015 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, angenommen von CEN am 2014-11-29.
Dieses Dokument ersetzt EN 16012:2012.

Der Beginn und das Ende des durch die Anderung eingefiigten oder geadndertem Textes werden im Text
durch die Markierungen angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Reflektierende (bei entsprechender Wellenlange niedrigemittierende) Oberflichen werden auf vielfaltige
Weise eingesetzt, um die warmetechnischen Eigenschaften von Warmedadmmprodukten zu verbessern. lhre
Aufgabe besteht darin, die durch Warmestrahlung erfolgende Warmeubertragung in einigen Teilen des
Systems zu verringern. Dies wird erreicht, weil niedrigemittierende Oberflachen die Strahlungswarme
verringern, die Uber ein Produkt Ubertragen wird, das vollstdndig oder teilweise durchlassig fur Infrarot-
strahlung ist (z. B. Faserdammstoff mit sehr geringer Dichte). Sie verringern zusatzlich die Strahlungs-
warmeubertragung Uber einen Luftspalt oder im System vorhandene Hohlrdume. In einigen Fallen kénnen
Luftspalten Bestandteil der Struktur sein und in anderen Fallen kann die Dammung so aufgebaut sein, dass
zwischen den reflektierenden Oberflachen und der Struktur bewusst ein Luftspalt entsteht.

Sofern vom Hersteller nicht anders festgelegt, sollten die Nennwerte der warmetechnischen Eigenschaften
einen senkrechten Luftraum auf jeder Seite neben dem Produkt sowie auch eine Aussage zur Breite dieser
Luftrdume mit abdecken. Der Nennwert darf alternativ als Kombination aus dem Warmedurchlasswiderstand
des ,Kerns“ des Produkts und dem Messwert des Emissionsgrades der Oberflachen angegeben werden.

Da fur alle herkdbmmlichen Warmedammprodukte die Nennwerte der warmetechnischen Eigenschaften auf
der Grundlage des Uber eine angemessene Betriebslebensdauer zu erwartenden Wertes angegeben werden,
wird dieses in begrenztem Umfang auch in der vorliegenden Norm abgedeckt, durch Beurteilung des
Emissionsgrades der Oberflache(n) der reflektierenden Warmedadmmung. Liegen keine quantifizierten und
zertifizierten Daten zu den Langzeiteigenschaften einer Deckschicht fiir eine normale Lebensdauer eines
Baustoffes vor, wird die niedrigemittierende Oberflache mit Hilfe eines beschleunigten Alterungsverfahrens
beurteilt.

Die Art und Weise, auf die die warmetechnischen Eigenschaften von Dammstoffen mit reflektierenden
Oberflachen bestimmt werden, ist von der Form abhangig, in der die Dammstoffe verkauft werden und in der
sie eingesetzt werden sollen. Diese Norm beschreibt eine Reihe von verschiedenen anwendbaren
Herangehensweisen und legt fest, welche dieser Herangehensweisen fir die verschiedenen Produkttypen
anzuwenden ist. Liegt fir ein Produkt bereits eine Produktspezifikation vor, die Verfahren fir die Messung des
90/90-Quantils der Warmeleitfahigkeit oder des Warmedurchlasswiderstands des gealterten Kerndammestoffs
beschreibt, sollten die folgenden Anleitungen nur angewendet werden, um die Komponente der warme-
technischen Eigenschaften zu bestimmen, die vom Emissionsgrad der AuRenflachen abhangt. Dennoch sollte
berlcksichtigt werden, dass dieser Nennwert nur den ersten Schritt darstellt, Vergleichswerte fir die
Leistungsfahigkeit unter festgelegten Bedingungen zu geben, wahrend der Bemessungswert dem
Konstrukteur mehr Informationen zu den spezifischen Anwendungen liefern kann, insbesondere flr
unterschiedliche klimatische Bedingungen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm beschreibt eine Reihe von Verfahren zur Anwendung bereits bestehender
genormter CEN- oder |SO-Prif- und Berechnungsverfahren, mit deren Hilfe die Nennwerte der
warmetechnischen Eigenschaften von reflektierenden Warmedamm-Produkten bestimmt werden kdénnen.
Diese Norm unterstitzt bestehende CEN- bzw. ISO-Prifverfahren und ist nicht dafiir vorgesehen, diese zu
ersetzen.

Diese Europaische Norm gilt fur alle Warmedammprodukte, bei denen die beanspruchten warmetechnischen
Eigenschaften zu einem betrachtlichen Teil durch das Vorliegen einer oder mehrerer reflektierenden/r oder
niedrigemittierenden/r Oberflache(n) und dem/r zugehdrigen Luftraum/raume erreicht werden. Sie stellt keinen
Ersatz fiir die bestehenden Verfahren zur Bestimmung der warmetechnischen Eigenschaften von Produkten
dar, die bereits durch eine bestehende harmonisierte Produktnorm abgedeckt sind, und bei denen die
Nennwerte dieser Produkte keine spezifischen Anspriiche abdecken, die sich aus dem Emissionsgrad der
Deckschicht ergeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 823, Wéarmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke

EN 1946-1, Wérmetechnisches Verhalten von Bauprodukten und Bauteilen — Technische Kriterien zur
Begutachtung von Laboratorien bei der Durchfiihrung der Messungen von
Wérmelibertragungseigenschaften — Teil 1: Allgemeingliltige Regeln

EN 1946-2, Wérmetechnisches Verhalten von Bauprodukten und Bauteilen — Technische Kriterien zur
Begutachtung von Laboratorien bei der Durchfiihrung der Messungen von Warmelbertragungseigen-
schaften — Teil 2: Messung nach Verfahren mit dem Plattengerét

EN 1946-3, Wérmetechnisches Verhalten von Bauprodukten und Bauteilen — Technische Kriterien zur
Begutachtung von Laboratorien bei der Durchfiihrung der Messungen von Waéarmelibertragungseigen-
schaften — Teil 3: Messung nach dem Verfahren mit dem Wéarmestrommessplatten-Geréat

EN 1946-4, Waérmetechnisches Verhalten von Bauprodukten und Bauteilen — Technische Kriterien zur
Begutachtung von Laboratorien bei der Durchfiihrung der Messungen von Waéarmelbertragungseigen-
schaften — Teil 4: Messung nach dem Heizkasten-Verfahren

EN 12664, Waérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des
Wérmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerét und dem Wéarmestrommessplatten-
Gerét — Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wéarmedurchlasswiderstand

EN 12667, Waérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des
Wérmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem Wéarmestrommessplatten-
Gerét — Produkte mit hohem und mittlerem Wé&rmedurchlasswiderstand

EN ISO 6946, Bauteile — Wérmedurchlasswiderstand und Wé&armedurchgangskoeffizient — Berechnungs-
verfahren (ISO 6946)

EN ISO 7345, Wéarmeschutz — Physikalische GréB8en und Definitionen (ISO 7345)

EN ISO 8990, Wéarmeschutz — Bestimmung der Wérmedurchgangseigenschaften im stationdren Zustand —
Verfahren mit dem kalibrierten und dem geregelten Heizkasten (ISO 8990)

EN ISO 9229, Wérmeschutz — Begriffe (ISO 9229)
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ENISO 9288, Wiérmeschutz— Wérmelibertragung durch Strahlung — Physikalische Gré8en und
Definitionen (ISO 9288)

EN ISO 10456, Baustoffe und Bauprodukte — Wérme- und feuchtetechnische Eigenschaften — Tabellierte
Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wdrmeschutztechnischen Nenn- und Bemessungs-
werte (ISO 10456)

ISO 8301:1991, Thermal insulation — Determination of steady-state thermal resistance and related
properties — Heat flow meter apparatus

ISO 8302:1991, Thermal insulation — Determination of steady-state thermal resistance and related
properties — Guarded hot plate apparatus

ISO Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)

3 Begriffe, Symbole und Einheiten

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 7345, EN I1SO 9288, EN ISO 9229
und die folgenden Begriffe.

3141

Nennwert der warmetechnischen Eigenschaft

Nennwert der warmetechnischen Eigenschaft, der vom Hersteller angegeben, und der aus den Messwerten
unter den spezifischen Bedingungen und Vorschriften nach dieser Norm abgeleitet wird

3.1.2

Vertiefung

konkaver Eindruck in der Oberflache der Deckschicht (Folie), die flache Lufttaschen bilden, wenn sich die
Oberflache in Kontakt mit einer glatten ebenen Platte befindet

313

Kern-Warmedurchlasswiderstand

Waérmedurchlasswiderstand des Produkts von Deckschicht zu Deckschicht bei der gepriften Dicke,
ausschliellich des Beitrags jeglicher niedrigemittierender Aulenoberflachen oder jeglicher Luftrdume neben
dem Produkt

314

Emissionsgrad

Verhaltnis der durch eine Oberflache abgestrahlten Energie zur abgestrahlien Energie eines schwarzen
Korpers mit gleicher Temperatur

3.1.5

reflektierende Oberflache

niedrigemittierende Oberflache

Oberflache mit einem geringen Emissionsgrad bei der entsprechenden Wellenlange innerhalb des
Temperaturbereichs, der bei Bauelementen anzutreffen ist

3.1.6
reflektierende Dadmmung
Dammprodukt, bei dem eine oder beide Aufienflache(n) eine reflektierende Oberflache haben.

Anmerkung 1 zum Begriff: Hierbei handelt es sich um ein MaR fir die Fahigkeit eines Werkstoffs, Warme abzustrahlen.

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: DIN EN 16012:2015-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16012-2015-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16012-2015-05

DIN EN 16012:2015-05
EN 16012:2012+A1:2015 (D)

3.2 Symbole und Einheiten

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten folgende Symbole und Einheiten.

Symbol GroRe Einheit
P Umfang m
R Warmedurchlasswiderstand m2 . K/IW
U Sensorsignal \%
£ Emissionsgrad -
A Warmeleitfahigkeit W/(m-K)
@ Warmestrom w
14 linearer Warmedurchgangskoeffizient W/(m-K)
A6 Temperaturdifferenz K
Indizes
niedrig
H hoch
e Rand
sur Umfassung
D deklariert
90/90 | 90 %-Quantilwert  mit  einem
90 %-Vertrauensniveau

4 Beschreibung der Produkttypen

4.1 Produkteinteilung

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen generischen Produkttypen, auf die sich diese Norm bezieht.
Der Produkttyp wird nur zum Zwecke der Auswahl des am besten geeigneten Prifverfahrens definiert (die
Nummer des Produkttyps bezieht sich nicht auf eine allgemeine Produktart). Zugleich mit 4.2, 4.3 und 4.4
mussen die FlieRdiagramme in den Anhangen A, B und C bei der Zuordnung eines bestimmten Produkts zu
einem Produkttyp befolgt werden.

In 4.2, 4.3 und 4.4 wird der Produkttyp unter Bezugnahme auf seine Komprimierbarkeit oder auf andere Art
und Weise festgelegt, um ebene, parallele Oberflachen zu erhalten. Dazu missen die messbaren Luftspalte
zwischen dem Probekdrper und der heiflen und kalten Platte der Prifeinrichtung beseitigt werden, ohne dass
sich die Gesamtdicke der zu priifenden Probe wesentlich verringert. Bei Verwendung des Plattenverfahrens
nach EN 823:1994 dirfen keine Restluftraume zwischen der gewichtsbelasteten Platte und der
Probenoberflache verbleiben. Die bei der Dickenmessung verwendete Platte muss die mit dem geringsten
Gewicht sein, das ausreicht, um die Lufthohlrdume zu beseitigen. Die mit der ausgewahlten Platte gemessene
Dicke muss anschlieRend bei der Messung des Warmedurchlasswiderstands des Kerns angewendet werden
und ist im Prufbericht anzugeben.
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