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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16016-3:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 138 ,Zerstorungsfreie
Prifung® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 062-08-22 AA ,Durchstrahlungsprifung und Strahlenschutz® im
Normenausschuss Materialprifung (NMP).
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. Juli 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
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Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
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Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 16016-3:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 138 ,Zerstorungsfreie
Prufung” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

EN 16016 besteht aus den folgenden Teilen:

— Zerstérungsfreie Priifung — Durchstrahlungsverfahren - Computertomografie — Teil 1: Terminologie

— Zerstérungsfreie Priifung — Durchstrahlungsverfahren - Computertomografie — Teil 2: Grundlagen,
Geréte und Proben

— Zerstdrungsfreie Priifung — Durchstrahlungsverfahren - Computertomografie — Teil 3: Durchfiihrung und
Auswertung

— Zerstérungsfreie Priifung — Durchstrahlungsverfahren - Computertomografie — Teil 4: Qualifizierung

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument bietet einen Leitfaden zu den allgemeinen Grundlagen der Réntgencomputertomografie
(CT), der fur die industrielle Bildgebung gilt (industriell bedeutet im Rahmen dieser Norm nicht medizinische
Anwendungen); es bietet auch einen einheitlichen Satz von Festlegungen zu CT-Leistungsparametern,
einschlieBlich der Art des Zusammenhangs dieser Leistungsparameter mit den Spezifikationen des
CT-Systems. Das vorliegende Dokument befasst sich mit der axialen Computertomografie und schlief3t
andere Arten der Tomografie, wie z. B. Translationstomografie und Tomosynthese, aus.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt einen Uberblick (iber den Betrieb eines CT-Systems und die Auswertung der
Ergebnisse fest, um dem Anwender technische Informationen zur Auswahl geeigneter Parameter zur
Verfligung zu stellen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 16016-1:2011, Zerstérungsfreie Priifung — Durchstrahlungsverfahren - Computertomografie — Teil 1:
Terminologie

EN 16016-2:2011, Zerstérungsfreie Priifung — Durchstrahlungsverfahren - Computertomografie — Teil 2:
Grundlagen, Geréate und Proben

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 16016-1:2011.

4 Verfahrensweise zur Durchfiihrung

4.1 Allgemeines

Bei zielgerichteten CT-Untersuchungsverfahren werden die Prif- und Messaufgaben im Voraus unter
Berucksichtigung der Grofte und Art der zu verifizierenden Details/Fehler festgelegt; zum Beispiel durch die
Spezifikation geeigneter Zulassigkeitsgrenzen und geometrischer Abweichungen. Im Folgenden werden die
Prozessschritte einer CT-Anwendung beschrieben und Informationen zu deren Umsetzung gegeben.

4.2 Aufbau des CT-Systems
4.2.1 Allgemeines

Der Aufbau des CT-Systems orientiert sich an den Anforderungen einer bestimmten Aufgabe. Aus diesen
Anforderungen kénnen die erforderliche rdumliche Aufldsung (unter Berlicksichtigung der Réhrenbrennfleck-
grolRe), Kontrastauflésung, VoxelgroRe und Gite des CT-Bildes abgeleitet werden. Die Gute des CT-Bildes
wird durch unterschiedliche Parameter bestimmt, die unter bestimmten Umsténden einander entgegenwirken.

Im Folgenden werden die Systemparameter beschrieben und Informationen zur Einstellung eines
CT-Systems fir die Untersuchung gegeben. Auf Grund der Wechselwirkungen der verschiedenen System-
parameter kann es notwendig sein, die Einrichtungsschritte mehrmals zu durchlaufen, um optimale Daten zu
erfassen.

Die optimale Energie ist die Energie, die das beste Signal-Rausch-Verhaltnis ergibt, und nicht unbedingt die,
die zum deutlichsten Durchstrahlungsbild fihrt (die Abhangigkeit der Detektoreffizienz von der Energie ist zu
berlcksichtigen). Um jedoch zwischen Materialien unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung
unterscheiden zu kénnen, ist es moglicherweise notwendig, die Beschleunigungsspannung anzupassen, um
den Unterschied zwischen den linearen Schwachungskoeffizienten zu maximieren.
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4.2.2 Geometrie

Die Abstande Strahlenquelle/Detektor und Strahlenquelle/Priifgegenstand und dementsprechend auch der
verwendete Offnungswinkel (Strahlwinkel) sollten festgelegt werden. Zum Erreichen hoher Auflésungen kann
die Projektion auf den Detektor vergroRert werden. Die VergréRerung ist gleich dem Verhaltnis des Abstandes
Strahlenquelle/Detektor zum Abstand Strahlenquelle/Prifgegenstand. Eine Zunahme des Abstandes
Strahlenquelle/Detektor fuhrt zu einer verringerten Intensitdt am Detektor und somit zu einem reduzierten
Signal-Rausch-Verhaltnis. Das gilt folglich auch bei der Anwendung von Detektoren mit verbesserter
Detektorauflésung, was zu einer Reduzierung des Signal-Rausch-Verhaltnisses auf Grund der verringerten
Intensitat je Pixel fihren kann. Im Allgemeinen ist aus diesem Grund eine Minimierung des Abstands
Strahlenquelle/Prifgegenstand zu bevorzugen.

Um hohe Strahlungsintensitat am Detektor zu erreichen, sollte der Abstand Strahlenquelle/Detektor unter
Berlicksichtigung der erforderlichen Auflésung so gewahlt werden, dass er maoglichst klein ist, so dass der
Rontgenstrahlenkegel dennoch den Detektor vollstandig ausleuchtet. Um rekonstruktionsbedingte
(Feldkamp-) Verzeichnungen des 3D-Modells zu minimieren, sollte im Fall von 3D-CT der (im Allgemeinen
vertikale) Gesamtkegelstrahlwinkel parallel zur Rotationsachse Ublicherweise weniger als 15° betragen, das
ist jedoch probenabhangig. Aulerdem gelten diese Einschrankungen nicht fir den senkrechten (im
Allgemeinen horizontalen) Strahlwinkel. Fur eine starkere geometrische Vergrollerung muss der
Prifgegenstand mdglichst nahe an der Strahlenquelle angeordnet werden, wobei die durch die
BrennfleckgréRe bedingte Einschrankung der geometrischen Schéarfe zu berlcksichtigen ist. Die Drehung des
Priifgegenstandes muss mindestens um 180° zuziiglich des Offnungswinkels des Rontgenstrahls erfolgen,
wobei eine verbesserte Datenqualitat das Ergebnis einer zunehmenden Anzahl von Winkelinkrementen ist.
Aus diesem Grund wird der Prufgegenstand dblicherweise um 360° gedreht. Die Anzahl von
Winkelinkrementen sollte idealerweise mindestens /2 x MatrizengréRe betragen, wobei die MatrizengrélRe
die Anzahl der Voxel Gber den Probendurchmesser oder das grof3te Mal ist. Zu weiteren Informationen siehe
5.5.

Um maglichst vollstdndige Angaben Uber den Probekdrper zu erhalten, besteht die Anforderung an eine CT
im Allgemeinen darin, dass der Priifgegenstand (oder der interessierende Ausschnitt des Priifgegenstandes)
in jeder Projektion vollstandig auf den Detektor abgebildet wird. Bei gro3en Bauteilen, die Gber den Rontgen-
strahlenkegel hinausreichen, wird eine sogenannte Messbereichserweiterung angewendet. Diese Mess-
bereichserweiterung erfolgt durch laterale Verschiebung entweder des Prifgegenstandes oder des Detektors,
wobei die Projektionsdaten der aufeinander folgenden Messungen aufgezeichnet und abschlief3end verknipft
(verbunden) werden. Unter bestimmten Umstanden ist es auch mdéglich, nur einen Teil des Prifgegenstandes
abzutasten (Ausschnitt-CT), was zu einer eingeschrankten Datenqualitdt in Form von sogenannten
Abschneidungen fihren kann.

Eine mogliche Abweichung der Aufnahmegeometrie (Versatz zwischen der projizierten Rotationsachse und
der Mittellinie des Bildes) muss korrigiert werden, um eine Rekonstruktion zu erhalten, die mdglichst prazise
ist. Das kann durch sorgféltige Neuausrichtung des Systems oder durch Korrektur unter Anwendung der
Software erreicht werden.

4.2.3 Rontgenstrahlenquelle

An der Rontgenstrahlenquelle sind die maximale Energie des Rontgenstrahlenblndels und der Réhrenstrom
so einzustellen, dass eine hinreichende Durchstrahlung des Priifgegenstandes und eine Roéhrenleistung mit
einem hinreichend kleinen Brennfleck sichergestellt sind. Die erforderliche Spannung wird durch die maximale
Weglange in dem zu durchleuchtenden Material nach EN 16016-2:2011, 8.2, bestimmt. Fir die besten
Messergebnisse sollte ein Schwachungsverhaltnis von etwa 1:10 verwendet werden. Das bedeutet, dass der
Grauwert durch die Probe etwa 10 % des WeilBwertes betragen sollte (beide gemessen in Bezug auf den
Schwarzwert). Der optimale Bereich kann durch die Anwendung von Vorfiltern erreicht werden. Es sollte
beachtet werden, dass jedes Vorfilter die Intensitat verringert. Vorfilter haben den zusatzlichen Vorteil, die
Strahlenaufhartung zu verringern, obwohl weitere Verbesserungen durch Softwarekorrektur erfolgen kdnnen.
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4.2.4 Detektor

Die folgenden Detektoreinstellungen miissen entsprechend der abzutastenden Probe eingestellt werden:
— Belichtungszeit (Messfrequenz);

— Anzahl der Integrationen je Projektion;

— Verstarkung und Untergrund bei der Digitalisierung;

— Zusammenfassung von Pixeln/Voxeln (Binning).

Falls notwendig, sollten Untergrundkorrektur, Verstarkungskorrektur und Korrektur fehlerhafter Pixel (die von
den Einstellungen fur die Rontgenstrahlung abhdngen kénnen) angewendet werden.

Die einzelne CT-Projektion wird durch die Detektoreigenschaften bestimmt: seine geometrische Aufldsung,
Empfindlichkeit, Dynamik und Rauschen. Die Verstarkung und Belichtungszeit kdnnen zusammen mit der
Strahlungsintensitat der Strahlenquelle so angepasst werden, dass die maximale digitalisierte Intensitat 90 %
des Sattigungspegels nicht Uberschreitet.

Zur Verringerung der Streustrahlung kénnen direkt vor dem Detektor ein diinnes Filter, Raster oder Lamellen
angewendet werden (Nachfilterung).

Die ideale Erfassungszeit hangt von der geforderten Giite des CT-Bildes ab und ist oft durch die fir die
Untersuchung zur Verfligung stehende Zeit begrenzt.

4.3 Rekonstruktionsparameter

Der zu rekonstruierende Volumenbereich, die GroRe des CT-Bildes (bezogen auf Voxel) sowie der
zugehorige dynamische Bereich (bei dem der dynamische Bereich des Detektors berlicksichtigt werden sollte)
mussen festgelegt werden. Um eine hinreichende Gilte des CT-Bildes zu erreichen, sollten die Einstellungen
fur den Bildberechnungsalgorithmus oder die Korrekturen optimiert werden.

Der Volumenbereich wird durch die Anzahl der Voxel entlang der X-, Y- und Z-Achsen definiert.
4.4 Darstellung

Bei Anwendung der Volumendarstellung kann ein CT-Bild als ein 3D-Objekt dargestellt werden. Einzelnen
Grauwerten kénnen bestimmte Farb- oder Opazitdtswerte zugeordnet werden, um Materialien mit
unterschiedlicher réntgenografischer Dichte hervorzuheben oder auszublenden. BildvergréRRerung,
Verschieben (Rollen), Abstimmen von Kontrast, Helligkeit, Farbe und Beleuchtung ermdglichen eine optimale
Darstellung des CT-Bildes. AulRerdem ist es moglich, vom Anwender festgelegte Schnittebenen durch den
Prufgegenstand zu legen, um die innere Struktur zu untersuchen, oder das CT-Bild interaktiv darzustellen,
zum Beispiel durch Drehen und Bewegen des Bildes wie ein 3D-Objekt. Bildverarbeitung kann bei CT-Bildern
angewendet werden, um die Detailerkennung zu verbessern.

Es ist eventuell nicht méglich, das gesamte CT-Bild bei voller Auflésung auf einmal in den Speicher zu laden.
4.5 Analyse und Auswertung von CT-Bildern
451 Allgemeines

Typische Details fiir die Untersuchung sind Poren, Hohlrdume, Risse, Einschlisse, Verunreinigungen oder
inhomogene Materialverteilungen.

Typische Messaufgaben bestehen in der Ermittlung von MaRangaben (wie z. B. Lange oder Wanddicke) oder
in der Berechnung der Objektmorphologie.
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