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Deskriptoren: Warmedammestoff, Bauwesen, Beanspruchung, Verformung, DIN 18161-1: 1976-12,
Bestimmung DIN 18164-1 : 1992-08,
DIN 18165-1 : 1991-07
Thermal insulating products for building applications — Determination of deformation und
under specified compressive load and temperature conditions; DIN 53431 :1977-08;
German version EN 1605 : 1996 siehe auch
Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment — Détermination Nationales Vorwort

de la déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiées;
Version allemande EN 1605 : 1996

Die Europaische Norm EN 1605 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 1 “Gemeinsame allgemeine Prlfverfahren” (Federfihrung:
Frankreich) des Technischen Komitees CEN/TC 88 “Warmedammstoffe und warmedammende Produkte” (Sekretariat:
Deutschland) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der flr die deutsche Mitarbeit zustédndige ArbeitsausschuB3 im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist der als Spie-
gelausschuB zum CEN/TC 88 eingesetzte ArbeitsausschuB3 00.88.00 “Warmedammstoffe” des Normenausschusses
Bauwesen (NABau) in Verbindung mit dem NABau-Arbeitskreis 00.88.01 “Gemeinsame allgemeine Prifverfahren”.

Da sowohl die bisherigen DIN-Normen als auch die EN-Normen jeweils ein geschlossenes System z. B. aus Prif- und
Stoff- (Anforderungs-)normen bilden, ist ein Ersatz von einzelnen DIN-Normen durch DIN-EN-Normen meist erst dann
méglich, wenn alle Elemente des neuen “Normenpaketes” vorliegen. Aus diesem Grunde werden “EN-Normenpakete”
gebildet, die zu einem festgelegten Zeitpunkt die entgegenstehenden nationalen Normen ersetzen oder teilweise
ersetzen.

Fir diese Europaische Norm und weitere Prifnormen des CEN/TC 88, die zusammen ein erstes “EN-Normenpaket”
mit Priifnormen bilden (siehe Vorwort in der Deutschen Fassung), ist ein spatestes Datum flr die Zuriickziehung (dow)
der entgegenstehenden nationalen Normen bis zum 31.12. 1997 vorgesehen. Daraus ergibt sich, daB die im Ersatzver-
merk aufgeflihrten DIN-Normen noch bis zum 31.12. 1997 weiterbestehen.

Anderungen
Gegeniber DIN 18161-1:1976-12, DIN 18164-1:1992-08, DIN 18165-1:1991-07 und DIN 53431:1977-08 wurden
folgende Anderungen vorgenommen:

— EN 1605 : 1996 ibernommen.

Friihere Ausgaben

DIN 18161-1: 1976-12

DIN 18164: 1963-01, 1966-08

DIN 18164-1: 1972-12, 1979-06, 1991-12, 1992-08
DIN 18165: 1957-08, 1963-03

DIN 18165-1: 1975-01, 1987-03, 1991-07

DIN 53431: 1977-08
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EUROPAISCHE NORM EN 1605
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1996

ICS 91.100.99

Deskriptoren: Gebaude, Warmedammung, Warmedammstoff, Druckversuch, Bestimmung, Spannung, Prifbedingung,
Temperatur

Deutsche Fassung

Warmedammstoffe flir das Bauwesen

Bestimmung der Verformung bei definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung

Thermal insulating products for building  Produits isolants thermiques destinés aux

applications — Determination of deforma-  applications du batiment — Détermination

tion under specified compressive load and  de la déformation sous charge en com-

temperature conditions pression et conditions de température
spécifiées

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1996-10-05 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, D&nemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 1605 :1996 D
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