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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16062:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 278 ,Intelligente
Verkehrssysteme" ausgearbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 052-02-71 GA
»,Gemeinschaftsarbeitsausschuss NAAutomobil /DKE, Intelligente Verkehrssysteme* im

DIN-Normenausschuss Automobiltechnik.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Die Einfiihrung einer gesamteuropdischen Notruffunktion ,eCall“ basiert auf einer Initiative der Europaischen
Kommission zur Senkung der Zahl von Unfalltoten und Verletzten. Das Ziel der Implementierung eines
paneuropaischen fahrzeuginternen Notfall-Rufsystems liegt in der Automatisierung einer Unfallbestatigung,
egal wo dieser Unfall innerhalb der Europdischen Union stattfindet. Um eCall-Dienste tber drahtlose
Netzwerke hinweg zu libertragen, sind iibergeordnete Anwendungsprotokolle notwendig, die in dieser Norm
festgelegt werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 16062:2015-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Verbesserungen in der Genauigkeit technischer Beschreibungen und Uberarbeitung von Referenzen;

b) Verbesserungen von einigen Bildern (in der Lesbarkeit), besonders Bild 3 und Bild 6;

c) Inhaltin 7.7 war allgemeiner Art und wurde in die EN 16072 verschoben;

d) Anhang B wurde geldscht, da er keinen bestimmten Zweck erfillte.

Friihere Ausgaben

DIN EN 16062: 2012-01, 2015-08
DIN EN 16062 Berichtigung 1: 2012-08
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EUROPAISCHE NORM EN 16062
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2023

1CS 03.220.20; 13.200; 35.240.60 Ersetzt EN 16062:2015

Deutsche Fassung

Intelligente Verkehrssysteme —
eSicherheit —
Anforderungen an tibergeordnete Anwendungsprotokolle fiir
eCall (HLAP) unter Verwendung von leitungsvermittelnden
GSM/UMTS-Netzwerken

Intelligent transport systems — Systemes de transport intelligents —
ESafety — ESafety —
eCall high level application requirements (HLAP) using Exigences de protocole d'application de haut niveau
GSM/UMTS circuit switched networks (HLAP) relatives a I'eCall via des réseaux commutés de
circuits GSM/UMTS

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 24. Juli 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16062:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 278 ,Intelligente
Verkehrssysteme" erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2024, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Februar 2024 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 16062:2015.

Die folgenden Anderungen wurden in dieser Uberarbeitung vorgenommen:

— Verbesserungen in der Genauigkeit technischer Beschreibungen und Uberarbeitung von Referenzen;

— Verbesserungen von einigen Bildern (in der Lesbarkeit), besonders Bild 3 und Bild 6;

— Inhalte in 7.7 waren allgemeiner Art und wurden in die EN 16072 verschoben;

— Anhang B wurde geldscht, der er keinen bestimmten Zweck erfiillte.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechgnland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Ein eCall ist ein entweder automatisch durch Aktivierung von fahrzeuginternen Sensoren oder manuell durch
den oder die Fahrzeuginsassen ausgeldster Notruf. Mit der Ausléosung des Notrufs werden mit Hilfe von
Mobilfunknetzen eine Benachrichtigung und die mafdgeblichen Informationen zur Position sowie ein
festgelegter genormter minimaler Datensatz an die zustdndige Notrufzentrale (en: Public Safety Answering
Point, PSAP) iibertragen. Dieser enthélt die Information, dass ein Ereignis eingetreten ist, welches den Einsatz
von Rettungsdiensten erfordert. Zusatzlich wird eine Audioverbindung zwischen den Fahrzeuginsassen und
der zustdandigen Notrufzentrale hergestellt.

EN 15722 legt einen genormten MSD fiir eCall fest, wahrend EN 16072 ,Betriebsanforderungen fiir den
gesamteuropdischen eCall“ festlegt (Fiir Drittanbieter-Dienste (en: Third Party Services, TPS) legt EN 16102
Betriebsanforderungen fiir Drittanbieter-Dienste, die eCall unterstiitzen, fest. Ndhere Informationen bietet die
Mitteilung der Kommission zur eCall-Implementierung aus dem Jahre 2009 [COM(2009) 434 final] und die
eCall-Empfehlung C (2011) 6269 des Amtsblatts).

Die Betriebsanforderungen fiir den gesamteuropdischen eCall wurden unter Bezugnahme auf einige der fiir
die , 6ffentlichen Mobilfunknetze“ (en: Public Land Mobile Networks, PLMN) (wie z. B. GSM und 3G) geltenden
ETSI-Normen und technischen Spezifikationen erarbeitet.

Um den eCall -Dienst mit Hilfe eines Mobilfunknetzwerks erbringen zu konnen, sind als ein wichtiges und
unerldssliches Element iibergeordnete Anwendungsprotokolle erforderlich. Dieses Dokument legt die
Protokolle fest, die zur Inkraftsetzung der Betriebsanforderungen fiir den gesamteuropdischen eCall mit
Nutzung von leitungsvermittelnden GSM/UMTS-PLMN erforderlich sind und benennt gemeinsame
Elemente, die in der Verkniipfung von Diensten Dritter verwendet werden konnen, die eCall und PSAP
unterstitzen.

ANMERKUNG  Der in den Dokumentationen zu eCall und den Dokumenten der Europdischen Kommission usw. am
héufigsten verwendete Begriff PSAP wird im vorliegenden Dokument durchgehend verwendet und ist gleichbedeutend
mit dem in der ITS-Implementierungsrichtlinie verwendeten Begriff der ,Notrufzentrale".

Das Europiische Komitee fiir Normung (CEN) weist darauf hin, dass die Ubereinstimmung mit diesem
Dokument die Verwendung von Patenten hinsichtlich eCall in diesem Dokument bedeuten kann.

Die gehaltenen Patente diirfen auf die Implementierung von eCall im Allgemeinen unter Verwendung der in
diesem Dokument aufgefiihrten Spezifikationen, jedoch nicht direkt auf Spezifikationen in einem der
Abschnitte im vorliegenden Dokument verweisen.

CEN nimmt keine Stellung zur Rechtmafligkeit, zur Giiltigkeit und zum Anwendungsbereich dieser
Patentrechte.

Der Halter dieser Patentrechte hat CEN zugesichert, dass er/sie bereit ist, liber Lizenzen zu verniinftigen und
nicht diskriminierenden Geschéaftsbedingungen mit Antragstellern in der ganzen Welt zu verhandeln. In
diesem Zusammenhang ist die Erklarung des Halters dieser Patentrechte bei CEN registriert. Informationen
sind erhailtlich bei:

Mr. Thomas R. Rouse VP QTL Patent Counsel QUALCOMM Incorporated
5775 Morehouse Drive

San Diego, California 92121. USA

Phone: +1-858-587-1121

Fax: +1-858-658-2503

Email: trouse@qualcomm.com

URL: www.qualcomm.com
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und:

Mr. Thomas W. Davis Jr. General Council AIRBIQUITY Incorporated
1011 Western Avenue, Suite 600

Seattle, Washington 98104. USA

Phone: +1.206.219.2700

Fax: +1.206.842.9259

Toll-Free:+1.888.334.7741

Email: tdavis@airbiquity.com

URL: www.airbiquity.com
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die fiir den gesamteuropdaischen eCall (Betriebsanforderungen festgelegt in EN 16072)
geltenden Ubergeordneten Anwendungsprotokolle (en: high level application protocols, HLAP),
Verfahrensweisen und Prozesse fest, die erforderlich sind, um den eCall-Dienst mit Hilfe eines uUber ein
leitungsvermittelndes Mobilfunknetz erfolgenden TS12-Notrufs zu erbringen.

ANMERKUNG 1 Das Ziel der Implementierung des gesamteuropaischen fahrzeuginternen Notrufsystems (eCall) besteht
darin, die Benachrichtigung tiber den Eintritt eines Verkehrsunfallereignisses europaweit mit denselben technischen
Normen und denselben Dienstgilitezielen durch Nutzung eines PLMN (wie z. B. priméres ETSI-Medium), welches die
europdische harmonisierte 112/E112-Nutrufnummer (TS12 ETSI TS 122 003) unterstiitzt, zu automatisieren. Zusatzlich
soll ein Hilfsmittel fiir die manuelle Auslésung der Benachrichtigung tiber den Eintritt eines Notfalls zur Verfiigung gestellt
werden.

ANMERKUNG 2 HLAP-Anforderungen fiir ,Drittparteiendienste, die eCall unterstiitzen“ konnen EN 16102 entnommen
werden. Sie wurden im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeitseinheit entwickelt und sind im Hinblick auf die
Schnittstelle mit der PSAP widerspruchsfrei. Das vorliegende Dokument nimmt Bezug auf diese Vorgaben, wiederholt
diese jedoch nicht.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 15722:2020, Intelligente Verkehrssysteme — ESicherheit — Minimaler Datensatz fiir den elektronischen
NotrufeCall

EN 16072, Intelligente Verkehrssysteme — eSicherheit — Betriebsanforderungen fiir den Gesamteuropdischen
eCall

EN 16102, Intelligente Verkehrssysteme — Notruf — Betriebsanforderungen fiir die Unterstiitzung durch
Dritte

EN 16454, Intelligente Transportsysteme — eSicherheit — Vollstindige Konformitdtspriifungen fiir eCall

ETSITS 122 101, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service aspects; Service
principles (3GPP TS 22.101 [Ausgabe 8 oder neuer]

ETSI TS 124 008, Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS); LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3 [Ausgabe 8
oder neuer]

ETSI TS 126 267, Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS); eCall data transfer; In-band modem solution; General description [Ausgabe 8 oder neuer]

ETSI TS 126 268, Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS); eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-C reference code [Ausgabe 8 oder neuer]|

ETSI TS 126 269, Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS); eCall data transfer; In-band modem solution; Conformance testing [Ausgabe 8 oder neuer]

ETSI TS 122 003, Digital cellular communications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications

System (UMTS); LTE; Circuit Teleservices supported by a Public Land Mobile Network (PLMN) (Teleservice
12/TC12) /E12) [Ausgabe 8 oder neuer]
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ETSITS 122 011, Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS); LTE; Service accessibility [Ausgabe 8 oder neuer]

ETSITS 127 007, Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS); AT command set for user equipment [Ausgabe 8 oder neuer]|

ETSITS 122 071, Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS); LTE; Location Services (LCS); Service description; Stage 1 [Ausgabe 8 oder neuer]

ITU-T Recommendation G.168, “Digital network echo cancellers”

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

3.1
112
einzige europaische Notrufrufnummer, die den Teledienst 12 unterstiitzt

[QUELLE: ETSI TS 122 003]

3.2

Verbindungsende

Beendigung eines Anrufs und Freigabe der Leitung (erfolgt in der Regel durch Auflegen des Horers oder durch
Betitigen des Tastschalters ,,Ende” oder eines entsprechenden Buttons auf dem Touchscreen)

3.3

zellulares Mobilfunknetz

Mobilfunknetz, das aus mehreren benachbarten Zugangspunkten (Zellen) besteht und in der Lage ist, eine
Kommunikationssitzungsinstanz homogen und ohne wesentliche Unterbrechung an eine benachbarte Zelle zu
libermitteln

3.4

Daten

Darstellungen von statischen oder dynamischen Objekten in einer formalisierten Weise, die sich fiir die
Kommunikation, Interpretation oder Verarbeitung durch Menschen oder Maschinen eignet

3.5

Datenkonzept

jegliche Form einer Gruppe von Datenstrukturen (d.h. Objektklasse, Eigenschaft, Wertebereich,
Datenelemente, Botschaft, Schnittstellendialog, Zuordnung), welche sich auf Abstraktionen oder Dinge in der
natlirlichen Welt beziehen, die durch explizite Grenzen und eine bestimmte Bedeutung gekennzeichnet sein
kénnen und deren Eigenschaften und Verhaltensweisen samtlich denselben Regeln folgen
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3.6

Datenelement

einzelne interessierende Informationseinheit iiber eine bestimmte interessierende (Einheits-)Klasse, die in
einem bestimmten Kontext als unteilbar gilt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine interessierende Informationseinheit kann ein Fakt, ein Vorschlag, eine Beobachtung
usw. sein. Besipiele fiir eine (Einheits-)Klasse sind Personen, Stellen, Prozesse, Eigenschaften, Konzepte, Zustande und
Ereignisse.

3.7

E112

Notkommunikationsdienst, der die einzige europaweit geltende Notrufrufnummer 112 verwendet, die durch
TS12-Informationen zum Standort des Anrufers ergédnzt wird

3.8

eCall

Notruf, der entweder automatisch tiber die Aktivierung durch Sensoren im Fahrzeug oder manuell durch die
Fahrzeuginsassen ausgeldst wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Wird er aktiviert, liefert er iiber ein Mobilfunknetz eine Benachrichtigung und relevante
Standortinformationen an die zustdndige Notrufzentrale weiter; er enthilt einen definierten, genormten minimalen
Datensatz (MSD), informiert iiber einen Vorfall, der eine Reaktion der Notfalldienste erfordert und stellt eine
Sprachverbindung zwischen den Fahrzeuginsassen und der zustdndigen Notrufzentrale.

3.9

eCall-Erzeuger

Fahrzeuginsasse oder Einrichtung innerhalb eines Fahrzeugs, der oder die Grund hat, mit Hilfe automatischer
oder manuell zu bedienender Einrichtungen einen eCall-Vorgang auszulésen

3.10

eCall-Bezeichner

eines von zwei Informationselement-Bits (Flags), die in der Notruf-Einrichtungs-Botschaft enthalten sind und
vom Mobilfunknetz zur Filterung und Weiterleitung von automatisch und manuell ausgelosten eCalls an eine
bestimmte Notrufzentrale verwendet werden kénnen

3.11

eCall-Dienst

Ende-zu-Ende-Rettungsdienst, um Insassen eines von einem Notfall betroffenen Fahrzeugs mittels einer
Audioverbindung iiber ein PLMN mit der zustindigen PSAP zu verbinden, zusammen mit der Ubertragung
eines minimalen Datensatzes an die PSAP

3.12

eCall-Vorgang

Herstellung einer Drahtloskommunikationsitzung iiber ein 6ffentliches Mobilfunknetz und die Ubermittlung
eines minimalen Datensatzes von einem Fahrzeug an eine Notrufzentrale und dem Aufbau eines Sprachkanals
zwischen Fahrzeug und der PSAP

3.13

Rettungsdienstleitstelle

Einrichtung, die Notrufe entgegennimmt und in der Lage ist, professionell liber die Notwendigkeit eines
Einsatzes zu entscheiden, und tber die erforderlichen Mittel verfiigt, um die fiir den betreffenden Notfall
bendtigten Ressourcen zu mobilisieren
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3.14

Notrufzentrale

Begriff, der in der ITS-Implementierungsrichtlinie zur Bezeichnung der Notrufzentrale (en: Public Safety
Answering Point, PSAP) verwendet wird

3.15

Bezeichner

jede Kennung, jedes Symbol oder jeder Token, die, das oder der eine Dateneinheit oder Datensammlung
benennt oder kennzeichnet, oder die Mittel zur Bezeichnung einer bestimmten Instanz eines Datenkonzepts
oder zur Bezugnahme darauf

3.16

fahrzeuginterne Einrichtung

Einrichtung innerhalb des Fahrzeugs, das den Zugriff auf fahrzeuginterne Daten sicherstellt, welche fiir den
minimalen Datensatz benotigt werden oder als zusatzlicher Bestandteil des minimalen Datensatzes gesendet
werden sollen, um den eCall-Vorgang iiber ein o6ffentliches Mobilfunknetz in Gang zu setzen, bei dem eine
Verbindung zwischen dem Fahrzeug und einem Hilfsmittel zur Auslosung des eCall-Dienstes liber ein
offentliches Mobilfunknetz hergestellt wird

3.17
Lieferant von fahrzeuginternen Einrichtungen
Lieferant von fahrzeuginternen eCall-Einrichtungen

Anmerkung 1 zum Begriff: Beim Lieferant von fahrzeuginternen Einrichtungen kann es sich um den
Fahrzeughersteller oder um einen Lieferant von Nachriistteilen handeln.

3.18

fahrzeuginternes System

fahrzeuginterne Einrichtunge in Verbindung mit den Hilfsmitteln zur Auslésung, Verwaltung und Ausfithrung
des eCall-Vorgangs

3.19

minimaler Datensatz

genormtes Datenkonzept nach EN 15722, das Datenelemente von mafdgeblichen fahrzeuggenerierten Daten
umfasst, die fiir die Durchfiihrung des eCalls-Dienstes erforderlich sind

3.20
Mobilfunknetz
Drahtloskommunikationsnetzwerk mit homogener Ubergabe zwischen den Netzzugangspunkten

3.21

Mobilfunkgerit

Gerdt, das die Kommunikation iiber ein Mobilfunknetz mit homogener Ubergabe zwischen
Netzzugangspunkten ermoglicht

3.22

zustindige Notrufzentrale

PSAP, die zuvor durch die zustindigen Behorden mit der Aufgabe betraut wurde, Notrufe aus einer
bestimmten Region oder eines bestimmten Typs entgegenzunehmen und zu bearbeiten

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe auch Notrufzentrale.
Anmerkung 2 zum Begriff:  Im vorliegenden Dokument wird eine Reihe unterschiedlicher Spezialisierungen von PSAP-

Diensten unterstiitzt. Bei einer PSAP kann es sich um eine 6ffentliche Behorde oder einen privaten Dienstanbieter handeln,
der im Namen der zustandigen Behorden agiert.
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3.23

Netzzugangseinrichtung

NAD, en: Network Access Device
siehe Mobilfunkger<t

3.24

Netzzugangspunkte

Bodenstation, Antenne oder dhnliche Quelle fiir die Weiterleitung und den Empfang von Signalen, die mit
Einrichtungen zur Verwaltung von Kommunikationssitzungen ausgeriistet ist, um innerhalb der
Betriebsreichweite des Netzzugangspunktes mit aktiven Benutzern zu kommunizieren und diesen die
Moglichkeit der Konnektivitdt mit einem grofderen Kommunikationsnetzwerk zur Verfiigung stellt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Netzzugangspunkt kann eine homogene oder heterogene Ubergabe an einen anderen
Netzzugangspunkt ermoglichen.

3.25
offentliches Mobilfunknetz
Mobilfunknetz mit Zugang zu einem o6ffentlichen Telekommunikationsnetz

3.26

Notrufzentrale

PSAP, en: Public Safety Answering Point

physischer Standort, wo eingehende Notrufe unter der Verantwortung einer dffentlichen Behorde oder einer
von der nationalen Regierung anerkannten privaten Organisation, die stellvertretrend fiir die verantwortliche
Behorde arbeitet, zuerst angenommen werden

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe auch zustandige Notrufzentrale.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Im vorliegenden Dokument wird eine Reihe unterschiedlicher Spezialisierungen von PSAP-
Diensten unterstiitzt.

3.27

Dienstanbieter

physische und funktionelle Komponente, die fiir die Versorgung ihrer Subskribenten mit den auf Telematik
basierenden Diensten verantwortlich ist

3.28

Fahrzeughersteller

Entitdt, die das Fahrzeug erstmalig zusammenbaut und die eCall-Einrichtung als Bestandteil ihrer
Spezifikation bereitstellt und das betreffende Fahrzeug anschliefiend entweder direkt oder liber einen
Vertreter verkauft

3.29
Fahrzeuginsasse(n)
Person(en) im Fahrzeug

3.30

Drahtloskommunikationsnetzwerk

Netzwerk, das mit Hilfe einer Luftschnittstelle arbeitet, das in der Lage ist, Daten oder Sprache im
bidirektionalen Verkehr zu iibertragen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es gibt verschiedene Arten drahtloser Kommunikation, wie z. B. PAN, LAN, Mobilfunknetz
usw.
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4 Symbole und Abkiirzungen

3G Mobiltelekommunikationssystem der dritten Generation
ACK Bestatigung
AleC automatisch initiierter eCall
AT Achtung (Teil der Modemanweisung, eine den Festlegungen von ETSITS 127 007
entsprechende Nummer zu wahlen)
BS Tragerdienste
CAN Controller-Area Network
CRC zyklische Redundanzpriifung
EC Europaische Kommission
ETSI Europdisches Institut fiir Telekommunikationsnormen
GSM globales System fiir mobile Kommunikation
HLR Home-Location-Register
HPLMN ortliches offentliches landgestiitztes Mobilfunknetz
IAM unmittelbare Alarmbotschaft
IMSI internationale Kennung(en) fiir mobile Teilnehmer
IVS fahrzeuginternes System
LAN lokales Netz
LTE langfristige Entwicklung (des 3G-UMTS-Zugangsnetzes)
MleC manuell abgesetzter eCall
MSC mobile Vermittlungsstelle
MNO Mobilfunkbetreiber
MSISDN Mobilfunkteilnehmer ISDN (dienstintegrierendes digitales Netzwerk)
MSD minimaler Datensatz (EN 15722)
NAD Netzzugangseinrichtung (z. B. eine GSM- oder UMTS-Einheit)
PAN Personal Area Network (personliches Netzwerk)
PLMN offentliches landgestiitztes Mobilfunknetz
PSAP Notrufzentrale (en: Public Safety Answering Point)
REQ Anfrage
SUT zu priifendes System
TPS Drittparteiendienst
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TPSP Drittparteien-Dienstanbieter

TS (i) Technische Spezifikation

TS (ii) Teledienst

TS12 Teledienst 12 ETSI TS 122 003

Tx ibertragen

UMTS Mobilfunkstandard (en: Universal Mobile Telecommunication System)

USIM Universal Subscriber Identity Module (benutzerbezogene Erweiterung von SIM)
VLR Besucher-Ortsregister

5 Konformitat

Dieses Dokument enthélt keine Konformitatsspezifikationen oder -anforderungen in Bezug auf den TPS-eCall.
Flir den TPS-eCall geltende Betriebsanforderungen und Konformitdtsanforderungen sind EN 16102 zu
entnehmen.

Der erste Schritt zur Ermoglichung der Interoperabilitdt der Elemente des gesamteuropaischen eCall-Systems
besteht darin, die Konformitat jedes einzelnen Elements mit der Normenreihe zum gesamteuropdischen eCall
nachzuweisen. In diesem Falle wird jedes Element zu einem zu priifenden System (en: System under test, SUT),
welches gegen ein Referenzkonformitétspriifsystem gepriift wird. Es miissen zwei Konformititsstufen
erreicht werden:

— Konformitit des SUT mit den Netzzugangsnormen, einschliefdlich der Unterstiitzung durch das Netzwerk
des eCall-Bezeichners (Flag) nach ETSI TS 124 008, die fiir die Weiterleitung und den Ende-zu-Ende-
Transport der Informationen zwischen dem fahrzeuginternen System (en: In-Vehicle System, IVS), das
fir das eCall-System zustiandig ist, und der PSAP, sowie zur Herstellung, Aufrechterhaltung und
Beendigung einer Audioverbindung zwischen IVS und PSAP herangezogen werden, die beide die
Notrufnummer 112 verwenden,

— Konformitit des SUT mit dem im vorliegenden Dokument festgelegten {ibergeordneten
Anwendungsprotokoll und Konformitat mit sowohl EN 15722 als auch EN 16072.

Keine der Priifungen zwischen einem gegebenen Fahrzeugtyp und/oder dem Kommunikationsnetzwerk
und/oder der PSAP darf zu einer Stérung eines in Betrieb befindlichen Rettungssystems fiihren, es sei denn,
dies wurde zuvor so vereinbart.

Das gesamt eCall-System besteht aus drei verteilten Untersystemen, bei denen es sich um das IVS (fiir das
eCall-System zustandig), das Mobilfunknetz und die PSAP bzw. SUT1, SUT2 und SUT3 handelt. Die Konformitat
jedes SUT muss, wie in Bild 1 dargestellt, mit Hilfe der dafiir erforderlichen Untersystemsimulatoren gepriift
werden.
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