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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16072:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 278 ,Intelligente
Verkehrssysteme" ausgearbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 052-02-71 GA
,Gemeinschaftsarbeitsausschuss NAAutomobil/DKE, Intelligente Verkehrssysteme* im

DIN-Normenausschuss Automobiltechnik.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Die Einflihrung einer gesamteuropdischen Notruffunktion 'eCall’ basiert auf einer Initiative der europdischen
Kommission zur Senkung der Zahl der Unfalltoten und Verletzten. Das Ziel der Implementierung eines
paneuropdischen fahrzeuginternen Notfall-Rufsystems (eCall) liegt in der Automatisierung einer
Unfallbestatigung, egal wo dieser innerhalb der Europdischen Union stattfindet. Dabei soll der gleiche
technische Standard mit der gleichen Dienste-Qualitat beriicksichtigt werden. Diese Europdische Norm legt
dabei die generischen Betriebsanforderungen fiir die Bereitstellung von 'eCall’-Diensten fest.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 16072:2015-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Unterabschnitt 7.7.3 wurde ergidnzt, um den PSAP-Betreiber iiber nicht dekodierte MSD-Daten zu
informieren;

b) Unterabschnitte 7.7.1, 7.12.5 und 7.13.1 wurden mit generischen Anforderungen erweitert, die in
EN 16062, Abschnitt 7.7 geloscht wurden;

c) Im Abschnitt 7.10.1 wurden Anforderungen an Elektrofahrzeuge erganzt;

d) Abschnitt 7.17.3 wurde an giiltige Gesetzgebung angepasst;

e) Abschnitt 11.3 wurde abgedndert, um sich widersprechende Anforderungen zu vermeiden;
f) redaktionelle Uberarbeitung.

Frithere Ausgaben

DIN EN 16072:2011-12, 2015-08
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EUROPAISCHE NORM EN 16072
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2022

ICS 03.220.20; 13.200; 35.240.60 Ersetzt EN 16072:2015

Deutsche Fassung

Intelligente Verkehrssysteme —
eSicherheit —
Betriebsanforderungen fiir den gesamteuropaischen eCall

Intelligent transport systems — Systemes de transport intelligents —
eSafety — eSafety —
Pan-European eCall operating requirements Exigences opérationnelles du service eCall paneuropéen

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 24. Juli 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16072:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 278 ,lIntelligente
Verkehrssysteme" erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2023, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Marz 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 16072:2015.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben.

Die folgenden Uberarbeitungen wurden vorgenommen:

— Unterabschnitt 7.7.3 wurde erginzt, um den PSAP-Betreiber iiber nicht dekodierte MSD-Daten zu
informieren;

— Unterabschnitte 7.7.1, 7.12.5 und 7.13.1 wurden mit generischen Anforderungen erweitert, die in
EN 16062:2022, 7.7 gelscht wurden;

— Unterabschnitt 7.10.1 wurde angepasst, um Elektrofahrzeuge besser abzudecken;
— Unterabschnitt 7.17.3 wurde angepasst, um Gesetzgebungen zu genligen;

— Unterabschnitt 11.3 wurde gedndert, um sich wiedersprechende Anforderungen zu vermeiden und
wurde in 10.2 umnummeriert;

— Referenzen auf die Art von (mobilen) Netzwerken, z.B. leitungsvermittelt (GSM und UMTS) oder
paketvermittelt (auch bekannt als IMS-eCall) wurden dort entfernt, wo sie schlecht lesbaren Text oder
Dopplungen verursacht haben;

— Erklarungen wurden erganzt oder Textstellen umgeschrieben, um die Lesbarkleit zu verbessern.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Um zu verstehen, worin die Notwendigkeit des ,Notrufs“ (eCall) besteht, muss man sich die Zahl der
Verkehrstoten und -verletzten auf Europas Strafden vor Augen fithren. Im Jahre 2008 gab es in den 27 EU-
Staaten 38 900 Verkehrstote. Die Zahl fiir 2009 betragt etwa 34 500 Todesopfer. Der Trend fiir die Jahre 2001
bis 2008 zeigt eine Verringerung der Unfalltoten von jahrlich etwa 5 %. Die Zahl der Verletzten durch
Verkehrsunfille belduft sich auf etwa 1,7 Millionen (2008). Demzufolge bleiben die Strafden weiterhin
unsicher, und es sind weitere Anstrengungen erforderlich. Nach Schatzungen lasst sich die Zahl der
Verkehrstoten in den EU-Staaten mit Hilfe des fiir Gesamteuropa geltenden fahrzeuginternen Notrufs eCall,
sobald dieser flachendeckend eingefiihrt ist, um jahrlich bis zu 2 500 senken und aufderdem die Schwere der
durch Verkehrsunfille verursachten Verletzungen senken, was zu signifikanten Kostensenkungen fiir die
Gesellschaft und zur Verringerung menschlichen Leids fiihrt.

Mit Hilfe drahtloser Ubertragungstechniken abgesetzte Notrufe von Fahrzeugen oder Mobiltelefonen kénnen
dabei helfen, die Zahl der Verkehrstoten und -verletzten in signifikantem Mafie zu senken, aber die
Fahrzeuginsassen kennen haufig ihre momentane Position nicht (genau), besonders, wenn sie sich auf
Landstrafden oder im Ausland befinden. Hinzu kommt, dass die Fahrzeuginsassen bei einem Unfall
moglicherweise nicht in der Lage sind, mit Hilfe eines iiblichen Mobiltelefons um Hilfe zu rufen.

Fiir Personen, die im Ausland unterwegs sind, sieht die Situation noch schlechter aus. Die hohe (und noch
wachsende) Zahl der Fahrzeuge, die aufderhalb ihres Heimatlandes unterwegs sind, ist daher bei der
Betrachtung des Bedarfs in Bezug auf ein automatisches, in die Fahrzeuge integriertes Notrufsystem ebenfalls
zu beriicksichtigen. Innerhalb der 15 Staaten der ,alten“ EU werden jahrlich tiber 100 Millionen
grenziiberschreitende Fahrten unternommen, wobei sich 65 % der betreffenden Personen im Ausland
weniger gut geschiitzt fiihlen und haufig nicht wissen, welche Nummer sie im Notfall wahlen miissen (in
einigen Landern belauft sich deren Zahl auf iiber 60 %). Hinzu kommen Sprachprobleme, aufgrund deren sich
auch die notwendige Kommunikation schwierig gestalten kann. Dennoch ist das Hauptproblem, dass die
Unfallopfer in besonders schwerwiegenden Fallen gegebenenfalls nicht in der Lage sind, einen
entsprechenden Notruf abzusetzen, weil sie moglicherweise verletzt oder eingeklemmt sind oder weil sie die
ortliche Notrufnummer nicht kennen. Hinzu kommt, dass bei Verkehrsunfillen besonders in landlichen
Gegenden und spat nachts oftmals keine Zeugen zugegen sind, die zuféllig ein Mobiltelefon zur Hand haben
und liber den notwendigen Gemeinschaftssinn verfiigen.

Im Zusammenhang mit der ,Straflenverkehrs- und Transporttelematik® (auch als ,intelligente
Verkehrssysteme“ oder ,ITS“ bezeichnet) kann der eCall als ein ,automatisches oder benutzerinitiiertes
System verstanden werden, welches eine Notrufzentrale (en: Public Safety Answering Point, PSAP) mittels
drahtloser Kommunikation benachrichtigt, dass ein Fahrzeug in einen Unfall verwickelt ist und die Position
sowie einen festgelegten minimalen Datensatz liefert und, wenn moglich, eine direkte Sprachverbindung mit
der Notrufzentrale aufbaut”.

Das Ziel der Einrichtung des gesamteuropaischen fahrzeuginternen Notrufsystems (eCall) besteht darin, die
Benachrichtigung iiber Verkehrsunféille an jedem Ort innerhalb der Europdischen Union und den
angeschlossenen Liandern zu automatisieren, in denen dieselben technischen Normen und dieselben
Dienstgiliteziele anderer Notruf(TS12)-Dienste gelten.

Die Festlegung des minimalen Datensatzes, der Kommunikationsmedien und der Mittel zur Ubertragung der
Daten ist nicht Gegenstand dieses Dokumentes.

Dieses Dokument legt die generischen Betriebsanforderungen fiir die Erbringung von eCall-Diensten fest. Die
praktische Erbringung von eCall-Diensten und der Betrieb der dafiir vorgesehenen Einrichtungen hdngen vom
Kommunikationsmedium ab, das liber die Lebensdauer der im Fahrzeug installierten Einrichtung hinweg
verfligbar ist.

ANMERKUNG  Die in der eCall-Dokumentation, in Dokumenten der Europdischen Kommission usw. hdufig verwendete
Abkiirzung PSAP (flir Notrufzentrale) ist gleichbedeutend mit dem Begriff der Rettungsdienstleitstelle.
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Das Europiische Komitee fiir Normung (CEN) weist darauf hin, dass die Ubereinstimmung mit dieser
Europdischen Norm die Verwendung von Patenten hinsichtlich ,,eCall“ in dieser Europdischen Norm bedeuten
kann.

Die gehaltenen Patente kénnen auf die Implementierung von eCall im Allgemeinen unter Verwendung auf das
in dieser Europaischen Norm verwiesene (jedoch nicht festgelegte) Netzzugangsgerat, jedoch nicht direkt auf
Spezifikationen auf einen der Abschnitte im vorliegenden Dokument verweisen.

CEN nimmt keine Stellung zur Rechtmafligkeit, zur Giiltigkeit und zum Anwendungsbereich dieser
Patentrechte.

Der Halter dieser Patentrechte hat CEN zugesichert, dass er/sie bereit ist, liber Lizenzen zu verniinftigen und
nichtdiskriminierenden Geschéftsbedingungen mit Antragstellern in der ganzen Welt zu verhandeln. In
diesem Zusammenhang ist die Erklarung des Halters dieser Patentrechte bei CEN registriert. Informationen
sind erhaéltlich bei:

Mr. Thomas R. Rouse

VP QTL Patent Counsel QUALCOMM Incorporated
5775 Morehouse Drive

San Diego, California 92121

Phone: +1-858-587-1121

Fax: +1-858-658-2503

Email: trouse@qualcomm.com

URL: www.qualcomm.com

Mr. Thomas W. Davis Jr.

General Council AIRBIQUITY Incorporated
1011 Western Avenue, Suite 600

Seattle, Washington 98104

USA

Phone: +1.206.219.2700

Fax: +1.206.842.9259

Toll-Free: +1.888.334.7741

Email: tdavis@airbiquity.com

URL: www.airbiquity.com

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

konnen, ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle
diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.
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1 Anwendungsbereich

Das Ziel der Implementierung des gesamteuropaischen fahrzeuginternen Notrufsystems (eCall) besteht darin,
die Benachrichtigung iiber den Eintritt eines Verkehrsunfallereignisses europaweit mit denselben
technischen Standards und denselben Dienstgiitezielen durch Nutzung eines ,Mobilfunknetzes“ (en: Public
Land Mobile Network, PLMN) zu automatisieren, welches die europdische zuvor zugeordnete Notzieladresse
(sieche Normative Verweisungen) unterstiitzt, und darin, ein Hilfsmittel fiir die manuelle Ausléosung der
Benachrichtigung tiber den Eintritt eines Notfalls zur Verfligung zu stellen.

Dieses Dokument legt die allgemeinen Betriebsanforderungen und intrinsischen Verfahren fiir
fahrzeuginterne Notruf-Dienste (eCall) mit dem Ziel fest, im Falle eines Unfalls oder eines sonstigen Notfalls
iber eine eCall-Kommunikationssitzung einen Notruf vom Fahrzeug an eine Notrufzentrale (PSAP) zu
Uibermitteln und eine Sprachverbindung zwischen der fahrzeuginternen Einrichtung und der PSAP
herzustellen.

Von Dritten bereitgestellte, private fahrzeugseitige Dienste zur Unterstiitzung in Notfillen koénnen eine
dhnliche eCall-Funktion auch mit anderen Mitteln zur Verfiigung stellen. Derartige Dienste sind in EN 16102
festgelegt und nicht Gegenstand des vorliegenden Dokumentes.

Die Kommunikationsprotokolle und die Verfahren fiir die Ubertragung der eCall-Nachricht sind in diesem
Dokument nicht festgelegt.

Dieses Dokument legt die Betriebsanforderungen fiir eCall-Dienste fest. Ein wichtiger Bestandteil des eCall-
Dienstes ist der minimale Datensatz (en: Minimum Set of Data, MSD). In diesem Dokument sind die
Betriebsanforderungen fiir den MSD, nicht aber seine Form und sein Dateninhalt festgelegt. Ein gemeinsamer
Europdischer MSD istin EN 15722 festgelegt.

Dieses Dokument legt nicht fest, ob eCall in Einrichtungen integriert ist oder mit anderen Mitteln zur
Verfligung gestellt wird (z. B. im Falle von Nachriisteinrichtungen).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 15722:2020, Intelligente Verkehrssysteme — eSicherheit — Minimaler Datensatz fiir den elektronischen
NotrufeCall

EN 16062, Intelligente Verkehrssysteme — eSicherheit — Anforderungen an iibergeordnete
Anwendungsprotokolle fiir eCall (HLAP) unter Verwendung von geschalteten GSM/UTMS-Netzwerken

EN 16454, Intelligente Verkehrssysteme — eSicherheit — Vollstdndige Konformitdtspriifungen fiir eCall

CEN/TS 17184, Intelligente Verkehrssysteme — eSicherheit — Allgemeines eCall Anwendungsprotokoll (HLAP)
unter Verwendung von IMS paketvermittelnden Netzwerken

CEN/TS 17240, Intelligente Verkehrssysteme — eSicherheit — eCall-Ende-zu-Ende-Konformitdtspriifungen fiir
IMS-paketvermittelnde Systeme

EN ISO 24978, Intelligente Transportsysteme (ITS) — Sicherheits- und notfallbezogene ITS-Nachrichten fiir
verfiigbhare drahtlose Ubertragungsmedien — Verfahren zur Datenregistrierung (IS0 24978)
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

31
112
einheitliche europaische Notrufrufnummer, die den Teledienst 12 unterstiitzt

3.2

E112

Notkommunikationsdienst, der die einheitliche europaweit geltende Notrufrufnummer 112 verwendet, die
durch TS12-Informationen zum Standort des Anrufers erganzt wird

3.3
Zuordnung
Datenkonzept; strukturelle Beziehung

3.4

zellulares Mobilfunknetz

drahtloses Kommunikationsnetzwerk, bestehend aus mehreren benachbarten Zugangspunkten (Zellen), mit
der Fihigkeit einer homogenen Ubergabe einer Kommunikationssitzungsinstanz auf eine benachbarte Zelle
ohne signifikante Unterbrechung der Sitzung

3.5

Daten

Reprasentationen statischer oder dynamischer Objekte auf formalisierte Art, geeignet flir die Kommunikation,
Interpretation oder Verarbeitung durch Menschen oder Maschinen

3.6

Datenkonzept

jegliche Gruppe von Datenstrukturen (d. h. Objektklasse, Eigenschaft, Wertdomane, Datenelemente, Nachricht,
Schnittstellendialog, Assoziation), die sich auf Abstraktionen oder Dinge in der natiirlichen Welt beziehen, die
mit expliziten Grenzen und Bedeutung identifiziert werden koénnen und deren Eigenschaften und
Verhaltensweisen alle den gleichen Regeln folgen

3.7

Datenelement

einzelne Informationseinheit von Interesse (wie eine Tatsache, ein Angebot, eine Beobachtung usw.) liber eine
(Instanz-)Klasse von Interesse (z.B. Person, Ort, Verfahren, Eigenschaft, Konzept, Zuordnung, Zustand,
Ereignis), die in einem bestimmten Kontext als unteilbar angesehen wird

3.8

eCall

Notruf, der entweder automatisch iiber die Aktivierung durch Sensoren im Fahrzeug oder manuell durch die
Fahrzeuginsassen ausgeldst wird; bei Aktivierung liefert er tiber ein Mobilfunknetz eine Benachrichtigung und
relevante Standortinformationen an die zustdndige Notrufzentrale weiter; er enthdlt einen definierten,
genormten minimalen Datensatz, informiert liber einen Vorfall, der eine Reaktion der Notfalldienste erfordert
und stellt eine Audioverbindung zwischen den Fahrzeuginsassen und der zustandigen Notrufzentrale her
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3.9

eCall-Erzeuger

Fahrzeuginsasse oder Einrichtung innerhalb eines Fahrzeugs, der oder das Grund hat, mit Hilfe automatischer
oder manuell zu bedienender Einrichtungen einen eCall-Vorgang auszulésen

3.10

eCall-Bezeichner

eines von zwei Informationselement-Bits (Flags), die in der Notruf-Einrichtungsnachricht enthalten sind und
vom Mobilfunknetz zur Filterung und Weiterleitung von automatisch und manuell ausgelésten eCalls an eine
bestimmte Notrufzentrale verwendet werden kénnen

3.11

fahrzeuginternes eCall-System

fahrzeuginterne Einrichtung in Verbindung mit den Hilfsmitteln zur Auslésung, Verwaltung und Ausfiihrung
des eCall-Vorgangs

3.12

eCall-Dienst

Fahigkeit einer fahrzeuginternen Einrichtung, ein eCall-Generator zu sein, um einen eCall-Vorgang auszuldsen
mit der Absicht, dass die PSAP einen eCall beantwortet und die Antwort bereitstellt

3.13

eCall-Vorgang

Herstellung einer Drahtloskommunikationsitzung {iber ein éffentliches Mobilfunknetz und die Ubermittlung
eines minimalen Datensatzes von einem Fahrzeug an eine Notrufzentrale und der Aufbau einer
Sprechverbindung zwischen Fahrzeug und der PSAP

3.14

eCall-Ausloser

Signal, das vom Inneren des Fahrzeugs an die fahrzeuginterne Einrichtung ausgeht und mit dem der Start eines
eCall-Vorgangs angefordert wird

3.15

Notrufzentrale

en emergency call response centre

Benennung, die in der ITS-Implementierungsrichtlinie zur Bezeichnung der ,Notrufzentrale“ (PSAP)
verwendet wird

3.16

geografisches Informationssystem

GIS

System oder Dienst, das/der Management-, Abruf-, Analyse- und Visualisierungsfunktionen fiir raumliche
Daten bereitstellt, um alle Arten von geografischen Daten zu erfassen, zu speichern, zu bearbeiten, zu
analysieren, zu verwalten und darzustellen

3.17

Bezeichner

Kennung, Symbol oder Token zur Benennung oder Kennzeichnung einer Dateneinheit oder Datensammlung
oder die Mittel zur Bezeichnung einer bestimmten Instanz eines Datenkonzepts oder zur Bezugnahme darauf
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