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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2011-06-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 161:2011) wurde im Technischen Komitee CEN/TC 58 ,Sicherheits- und Regel-
einrichtungen fir Brenner und Brennstoffgerate fir gasférmige oder flissige Brennstoffe* (Sekretariat: BSI,
Vereinigtes Konigreich) erarbeitet.

Der Arbeitsausschuss NA 041-03-16 AA ,Mechanische Sicherheits- und Regeleinrichtungen fir
warmeerzeugende Gerate und Anlagen (SpA CEN/TC 58/WG 13, ISO/TC 161/WG 4)“ im Normenausschuss
Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. war an der Erstellung dieser
Europaischen Norm beteiligt.

Dieses Dokument enthalt in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 161:2007-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassung an EN 13611:2007;

b) im Abschnitt Normative Verweisungen: ISO 4400 und ISO 6952 wurden geéndert zu EN 175301-803;

¢) Anpassung des Abschnitts Begriffe an EN 13611:2007;

d) 6.101 wurde verschoben nach 8.11.102;

e) Einbau- und Betriebsanweisungen sind in einem Unterabschnitt enthalten;

f)  Anderungen von Anhang ZA hinsichtlich 1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 3.1.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.2.1,
darlUber hinaus wurden die Anhange Il und Il geldscht.

Friilhere Ausgaben

DIN 3394-1: 1973-08, 1982-11

DIN 3394-2: 1973-08

DIN EN 161/A2: 1998-01
DIN EN 161: 1991-09, 1996-08, 2002-06, 2007-04
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 23.060.40 Ersatz fur EN 161:2007

Deutsche Fassung

Automatische Absperrventile fur Gasbrenner und Gasgerate

Automatic shut-off valves for gas burners and gas Robinets automatiques de sectionnement pour brileurs a
appliances gaz et appareils a gaz

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20. Februar 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 161:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 161:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 58 ,Sicherheits- und
Regeleinrichtungen fiir Gasbrenner und Gasverbrauchseinrichtungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Marz 2014 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 161:2007.

Dieses Dokument ist fir die Anwendung in Verbindung mit EN 13611:2007 vorgesehen. Dieses Dokument
nimmt Bezug auf die entsprechenden Abschnitte von EN 13611:2007 oder Gbernimmt Abschnitte unter An-
gabe von ,mit der folgenden Anderung, ,mit der folgenden Erganzung*, ,wird durch Folgendes ersetzt‘ oder
,gilt nicht®. Diese Europaische Norm fligt dem Aufbau von EN 13611:2007 Abschnitte oder Unterabschnitte
hinzu, die fir die vorliegende Europaische Norm spezifisch sind, zum Beispiel Unterabschnitte oder Anhange,
die eine Erganzung zu diesen in EN 13611:2007 sind, welche bei 101 beginnen oder als Anhang AA, BB, CC
usw. angegeben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Abschnitte und Unterabschnitte nicht als
Erganzung gekennzeichnet sind.

Es wird auf die folgenden wesentlichen redaktionellen Anderungen dieser Europaischen Norm im Vergleich
zur vorherigen Ausgabe hingewiesen:

a) Anpassung an EN 13611:2007;

b) Normative Verweisungen: ISO 4400 und ISO 6952 wurden geandert zu EN 175301-803;
c) Anpassung des Abschnitts Begriffe an EN 13611:2007;

d) Unterabschnitt 6.101 wurde nach Unterabschnitt 8.11.102 verschoben;

e) Einbau- und Betriebsanweisungen sind in einem Unterabschnitt enthalten;

f)  Anderungen von Anhang ZA hinsichtlich 1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 3.1.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.2.1,
darlber hinaus wurden die Anhange Il und Il geléscht.

Auf Grundlage der Ubereinstimmung mit dieser Norm kann kein Anspruch auf die SIL-Klassifikation nach
EN 61508 erhoben werden. Ventile mit SIL-Klassifikation erflillen nicht automatisch die Anforderungen dieser
Norm.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Sicherheits-, Bau- und Funktionsanforderungen an automatische Absperr-
ventile zur Verwendung mit Gasbrennern, Gasgeraten und ahnlichen Anwendungen, nachstehend Ventile
genannt, fest.

Diese Europaische Norm gilt fiir Ventile mit angegebenen hdchsten Eingangsdriicken bis einschlief3lich
500 kPa (5 bar) und Nennweiten bis einschlieRlich DN 250, die zur Verwendung mit einem oder mehreren
Brenngasen nach EN 437 ausgelegt sind.

Diese Europaische Norm gilt fiir elektrisch betriebene Ventile und fir Ventile, die durch Steuermedien ange-
steuert werden, wenn die Steuerventile fir diese Medien elektrisch geschaltet werden; sie gilt nicht fir externe
elektrische Schalter, die das Steuersignal oder die Stellantriebsenergie beeinflussen.

Diese Europaische Norm gibt ein Bewertungsverfahren fur die Auslegung und Konstruktion von Ventilen an.

Diese Europaische Norm gilt auch fir Ventile, bei denen die Durchflussmenge durch externe elektrische
Signale entweder in Stufen oder proportional zum angelegten Signal gesteuert wird.

Diese Europaische Norm gilt auch fiir Ventile mit Schaltern, die die geschlossene Stellung anzeigen.

ANMERKUNG  Bestimmungen fir die Priifung von Endprodukten durch den Hersteller sind nicht festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 30 (alle Teile), Haushalt-Kochgeréte fiir gasférmige Brennstoffe

EN 298, Feuerungsautomaten fiir Brenner und Brennstoffgeréte fiir gasférmige oder fllissige Brennstoffe

EN 13611:2007, Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Gasbrenner und Gasgeréte — Allgemeine
Anforderungen

EN 13906-1, Zylindrische Schraubenfedern aus runden Dréhten und Stdben — Berechnung und
Konstruktion — Teil 1: Druckfedern

EN 13906-2, Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drdhten und Stdben— Berechnung und
Konstruktion — Teil 2: Zugfedern

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

EN 60730-1:2000, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60730-1:1999, modifiziert + A1:2003, modifiziert +
A2:2007, modifiziert)

EN 61058-1, Geréteschalter — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61058-1:2000, modifiziert + A1:2001, +
A2:2007)

EN 175301-803, Bauartspezifikation: Rechteckige Steckverbinder — Flachkontakte mit 0,8 mm Dicke, unver-
lierbare Verriegelungsschraube
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13611:2007 und die folgenden Begriffe.

3.101

automatisches Absperrventil

Ventil, das so ausgelegt ist, dass es bei angelegter Spannung 6ffnet und automatisch schliet, wenn die
Spannung abgeschaltet wird

3.102
Stellantrieb
Teil des Ventils, das das Stellglied betatigt

3.103
Ventil mit stufiger Offnungscharakteristik
Ventil, das den Durchfluss in Stufen steuert

3.104

Modulationsventil

Ventil, das den Durchfluss als Folge auflerer elektrischer Signale kontinuierlich zwischen zwei Grenzen
steuert

3.105

Meldeschalter

an einem Ventil befestigter Schalter, der anzeigt, wenn sich das Stellglied in der geschlossenen Stellung
befindet

3.106
Stellantriebsenergie
Energie, die fir den Stellantrieb erforderlich ist, um das Stellglied zu 6ffnen

ANMERKUNG Die Stellantriebsenergie hat eine externe Energiequelle (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) und
kann innerhalb des Ventils umgeformt werden.

3.107
Offnungskraft
Kraft, die zum Offnen des Stellgliedes erforderlich ist

3.108
SchlieRkraft
Kraft zum Schlie3en des Ventils, unabhangig von der durch den Druck des Brenngases erzeugten Kraft

3.109

Dichtkraft

Kraft, die bei geschlossener Stellung des Stellgliedes auf den Ventilsitz einwirkt, unabhangig von der durch
den Druck des Brenngases erzeugten Kraft

3.110

Reibungskraft

groRte Kraft, die bei ausgebauter SchlieRfeder zum Verschieben des Stellgliedes einschlielllich des kraft-
schlissig verbundenen Antriebes aus der Offenstellung in die Geschlossenstellung erforderlich ist, unab-
hangig von der durch den Druck des Brenngases erzeugten Kraft

311

Steuerdruck
hydraulischer oder pneumatischer Druck, mit dem das Stellglied des Ventils versorgt wird

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 161:2011-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-161-2011-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-161-2011-06

DIN EN 161:2011-06
EN 161:2011 (D)

3.112

Offnungszeit

Dauer zwischen dem Zeitpunkt des elektrischen Steuersignals zum Offnen und dem Zeitpunkt des Erreichens
des maximalen oder eines anderen angegebenen Durchflusses

3.113

SchlieBzeit

Dauer zwischen dem Zeitpunkt des Unterbrechens des elektrischen Steuersignals und dem Zeitpunkt des
Erreichens der Geschlossenstellung des Stellgliedes

3.114
Verzogerungszeit
Dauer zwischen dem Zeitpunkt des Anschaltens des Ventils und dem Beginn des Durchflusses

3.115
Steuerventil
Ventil, das das Medium (z. B. Druckluft) fir den Stellantrieb steuert

3.116
Nennspannung
vom Hersteller angegebene Spannung, mit der das Ventil betrieben werden darf

3.117
Nennstrom
vom Hersteller angegebene Stromstarke, mit der das Ventil betrieben werden darf

3.118
Ausgleichsventil

Ventil mit ausgeglichenem Stellglied, bei dem der Eingangsdruck in Offnungs- und SchlieRrichtung auf das
Stellglied wirkt

ANMERKUNG Das Stellglied darf zum VerschlieRBen von mehreren Offnungen verwendet werden.

4 Kilassifizierung

4.1 Regel- und Steuergerateklassen
EN 13611:2007 wird durch Folgendes ersetzt:
— Ventile der Klassen A, Bund C
Ventile, bei denen die Dichtkraft durch den Eingangsdruck des Gases nicht verringert wird. Diese werden

entsprechend den Anforderungen an die Dichtkraft nach 7.105 in die Klassen A, B oder C eingeteilt. Aus-
gleichsventile nach dieser Norm sind der Klasse A zuzuordnen.

— Ventile der Klasse D
Ventile, die keiner Anforderung an die Dichtkraft sowie an eine festgelegte Schliel3zeit unterliegen.
ANMERKUNG Ventile der Klasse D sind nur fur Steuerfunktionen anzuwenden.

—  Ventile der Klasse J

Tellerventile, bei denen die Dichtkraft durch den Eingangsdruck des Gases nicht verringert wird und die
den Anforderungen nach 7.105 entsprechen.

4.2 Regel- und Steuergerategruppen

Nach EN 13611:2007, 4.2.
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4.3 Regel- und Steuerfunktionsklassen

Nach EN 13611:2007, 4.3.

5 Messgrofen und Prifbedingungen

Nach EN 13611:2007, Abschnitt 5.

6 Konstruktionsanforderungen

6.1 Allgemeines

Nach EN 13611:2007, 6.1.

6.2 Mechanische Teile des Steuer- und Regelgerates

6.2.1 Beschaffenheit

Nach EN 13611:2007, 6.2.1.

6.2.2 Bohrungen

Nach EN 13611:2007, 6.2.2.

6.2.3 Atmungsoéffnungen

Nach EN 13611:2007, 6.2.3.

6.2.4 Prifung der Dichtheit von Atmungsoéffnungen
Nach EN 13611:2007, 6.2.4.

6.2.5 Verschraubungen

Nach EN 13611:2007, 6.2.5.

6.2.6 Dichtmittel

Nach EN 13611:2007, 6.2.6.

6.2.7 Bewegliche Teile
Nach EN 13611:2007, 6.2.7.

6.2.8 Verschlusskappen

Nach EN 13611:2007, 6.2.8.

6.2.9 Aus-und Wiedereinbau

Nach EN 13611:2007, 6.2.9.

6.2.101 Konstruktion

Ventile dirfen keine freiliegenden Spindeln oder Betatigungshebel haben, durch die ihre Schlielfahigkeit
beeintrachtigt wird.
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6.2.102 Meldeschalter

Wenn Meldeschalter angebracht sind, durfen sie die richtige Funktionsweise der Ventile nicht beeintrachtigen.
Stellteile mUssen versiegelt werden, um einen Eingriff sichtbar zu machen. Eine Abweichung des Schalters
und des Stellantriebes von der Einstellung darf die einwandfreie Funktion des Ventils nicht beeintrachtigen.

6.2.103 Modulationsventil

Der Durchfluss von Modulationsventilen muss Uber den gesamten vom Hersteller angegebenen Bereich ein-
stellbar sein. Wenn die Einstellung einer Durchflussmenge die Einstellung einer anderen Durchflussmenge
verandern kann, muss dies deutlich in der Bedienungsanleitung des Herstellers angegeben sein. Das Ein-
stellen eines Durchflusses muss den Einsatz mechanischer oder elektrischer Werkzeuge erfordern und gegen
unberechtigtes Verstellen gesichert sein.

ANMERKUNG  Fur Gas-Luft-Verbundregler, siehe EN 12067-1 und EN 12067-2.

6.2.104 In oder an ein Ventil ein- bzw. angebaute Regel- und Steuergerate

Die Absperrfunktion darf durch andere, in oder an ein Ventil ein- bzw. angebaute Regel- und Steuergerate
nicht beeintrachtigt werden.

6.2.105 Ausgleichsventile

Auf das Stellglied eines Ausgleichsventils muss in Schlief3richtung eine Kraft wirken, bei der die Dichtkraft
durch den Gaseingangsdruck nicht verringert wird.

6.2.106 SchlieB- und Dichtfunktion

6.2.106.1 SchlieBen und/oder Dichten mit Hilfe von Federn

Werden Federn zum Schliefen und/oder Dichten des Ventils verwendet, miissen sie fir statische und
dynamische Belastungen nach EN 13906-1 oder EN 13906-2 ausgelegt sein.

6.2.106.2 SchlieBen und/oder Dichten mit anderen Mitteln

6.2.106.2.1 Allgemeines

In diesem Abschnitt wird ein Verfahren zur Beurteilung anderer Mittel zum SchlieRen und Dichten automa-
tischer Absperrventile festgelegt.

Die in diesem Abschnitt verwendete Benennung ,Sicherheitsklasse A, B oder C* bezieht sich nicht auf die
Klassifizierung nach der Dichtkraft, sondern auf die in 4.3 beschriebenen Sicherheitsklassen.

Die Dichtkraftklassifizierung der Ventile muss nach 4.1 erfolgen.

Wegen des grundsatzlichen Risikos, dass ein Gasgerat bedingt durch einen unkontrollierten Gasdurchfluss in
Brand geraten oder explodieren kann, ist zum Absperren des Gases ein System erforderlich, das der
Sicherheitsklasse C entspricht. Dies beruht auf einem Vergleich zwischen einem Feuerungsautomaten und
der Gasabsperrfunktion, wobei fur beide eine gleichwertige Sicherheitsklasse angenommen wird.

Obwohl diese Europédische Norm nicht auf einem Fehlerbewertungsansatz nach EN 13611:2007, 6.6 beruht,
wird angenommen, dass die Kombination von zwei automatischen Absperrventilen den Anforderungen der
Sicherheitsklasse C entspricht. Diese Annahme ist durch die in der vorliegenden Europdischen Norm
angegebenen Bau- und Funktionsanforderungen begriindet.
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6.2.106.2.2 Neukonstruktionen fiir SchlieBen und/oder Dichten

Neukonstruktionen fir das SchlieRen und/oder Dichten missen mindestens die Anforderungen der Sicher-
heitsklasse B erfillen. Die Gasabsperrfunktion muss in allen Fallen Klasse C entsprechen.

ANMERKUNG  Weitere Angaben sind EN 14459 zu entnehmen.
Wahrend der Prifung muss das Ventil die Funktionsanforderungen von Abschnitt 7 erfillen.

Neukonstruktionen dirfen aus einer Kombination von Stellgliedern, elektronischen Regelungen und Steue-
rungen, Sensoren, Stellantrieben, Verriegelungs- und Rickstelleinrichtungen bestehen.

Der Hersteller muss diese anderen Mittel zum SchlieRen und/oder Dichten angeben.

Zur Beurteilung der Neukonstruktion missen die Anforderungen dieser Europaischen Norm in Verbindung mit
EN 13611:2007, 6.6 angewendet werden. Treten dabei Aspekte auf, die in dieser Europaischen Norm nicht
beschrieben sind, muss der Hersteller eine Analyse der Fehlerarten der Neukonstruktion zur Verfligung
stellen.

In dieser Analyse missen die fur die verwendete Technologie spezifischen Fehlermoglichkeiten unter Bezug
auf die folgenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen beschrieben werden:

a) SchlieRfunktion bei Unterbrechung der Energieversorgung;
b) Dichtheit;

c) SchlieRkraft (die experimentell oder rechnerisch zu Uberprifende Widerstandsfahigkeit gegen Gegen-
druck);

d) SchlieRBkraft > Reibungskraft;
e) SchlieRzeit einschlieBlich des Einflusses auf den Feuerungsautomaten (EN 298);
f)  kein unkontrolliertes Offnen des automatischen Absperrventils.

Als Ergebnis dieser Analyse der Fehlerarten missen zusatzliche bauliche Anforderungen erfillt werden
und/oder weitere Fehlerarten zuséatzlich zu den in EN 13611:2007, Anhang E angegebenen Fehlerarten in die
Fehlerbewertung einbezogen werden.

Das Ergebnis der Analyse besteht darin, dass eine Reihe von Bedingungen ermittelt werden, unter denen die
Neukonstruktion in einem automatischen Absperrventil anwendbar ist. Diese Bedingungen enthalten Anfor-
derungen an Bau, Sicherheit und Funktion sowie Prufverfahren.

Die Zeit bis zur Reaktion auf einen Fehler muss vom Hersteller angegeben werden.

Ein Fehler von mechanischen Teilen, der einen nachteiligen Einfluss auf die Ubereinstimmung mit den Funk-
tionsanforderungen dieser Europaischen Norm hat, wird als auRergewdhnliche Situation angesehen und kann
daher entsprechend dem Prifverfahren nach EN 13611:2007, 6.6 als ein erster Fehler angesehen werden.

Sind jedoch die mechanischen Teile nach den Konstruktionsanforderungen nach Abschnitt 6 der vorliegenden
Europaischen Norm konstruiert, wird ein Versagen dieser Teile nicht betrachtet.

6.3 Werkstoffe

6.3.1 Allgemeine Anforderungen an die Werkstoffe

Nach EN 13611:2007, 6.3.1.

6.3.2 Gehause

Nach EN 13611:2007, 6.3.2.
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6.3.3 Prifung der Dichtheit des Gehdauses nach Ausbau nichtmetallischer Teile

Nach EN 13611:2007, 6.3.3.

6.3.4 Zinklegierungen

Nach EN 13611:2007, 6.3.4.

6.3.5 Federn zur Erzeugung von SchlieR- und/oder Dichtkraft
Nach EN 13611:2007, 6.3.5.

6.3.6 Korrosionsbestandigkeit und Oberflichenschutz
Nach EN 13611:2007, 6.3.6.

6.3.7 Impragnierung

Nach EN 13611:2007, 6.3.7.

6.3.8 Abdichten von Durchfiihrungen beweglicher Teile
Nach EN 13611:2007, 6.3.8.

6.3.101 Stellglieder

Um der Dichtkraft standzuhalten, missen die Stellglieder von Ventilen mit einer Nennweite tber DN 25 ent-
weder eine mechanische Abstiitzung (z. B. aus Metall) haben oder vollstandig aus Metall hergestellt sein.

Diese Anforderung gilt auch far:
— alle Ventile mit einem zuldssigen Eingangsdruck tber 15 kPa (150 mbar);
— Teile zur Ubertragung der SchlieRkraft.

Die Festigkeit der Verbindung zwischen den Stellgliedern eines Ausgleichsventils muss mindestens dem
5fachen héchsten Eingangsdruck multipliziert mit der Gesamtéffnungsflache der Stellglieder entsprechen.

6.4 Gasanschliisse

6.4.1 Herstellung von Anschliissen

Nach EN 13611:2007, 6.4.1.

6.4.2 AnschlussmaRe

Nach EN 13611:2007, 6.4.2.

6.4.3 Gewinde

Nach EN 13611:2007, 6.4.3.

6.4.4 Verschraubungen

Nach EN 13611:2007, 6.4.4.
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