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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 5, 7 und im Anhang A sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne
des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei
Mobeln, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden Anforderungen an
Sicherheit und Gesundheit von Personen genlgen.

Sie dlrfen unter den in Abschnitt 5 ProdSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem
Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Dieses Dokument (EN 16121:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Md&bel“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNI (ltalien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-05-02 AA ,Kastenmdbel® im
Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN.
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Deutsche Fassung

Behaltnismdbel fir den Nicht-Wohnbereich - Anforderungen an
die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit

Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, Meubles de rangement a usage collectif - Exigences pour
strength, durability and stability la sécurité, la résistance, la durabilité et la stabilité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. Juni 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tilrkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 16121:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdbel* erarbeitet, dessen
Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und
Standsicherheit fur alle Arten von Behaltnismdébeln fir den Nicht-Wohnbereich fest.

Sie gilt nicht fir Behaltnismobel im Wohn- und Blrobereich, Industriebereich, fir Kiichen und Gastronomie-
Einrichtungen, fur Lagereinrichtungen im Einzelhandel und Laboratorien und fur Industrie-Schlielfacher.

Anforderungen an die Festigkeit und Dauerhaltbarkeit sind nicht anwendbar auf die Konstruktion eines
Gebaudes, beispielsweise gilt die Festigkeit von Wandhangeschranken nur fir die Schranke und fur die Teile,
die zur Befestigung verwendet werden. Die Wand selbst und die wandseitigen Befestigungsmittel sind darin
nicht enthalten.

Es sind keine Anforderungen an die Bestandigkeit gegen Alterung, Abnutzung und Entflammbarkeit enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 71-1:2011, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

EN 716-2:2008+A1:2013, Moébel — Kinderbetten und Reisekinderbetten fiir den Wohnbereich — Teil 2:
Priifverfahren

EN 12150-1:2000, Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas —
Teil 1: Definition und Beschreibung

EN 12600:2002, Glas im Bauwesen — Pendelschlagversuch — Verfahren fiir die Sto8priifung und Klassifizie-
rung von Flachglas

EN 14072:2003, Glas in Mébeln — Priifverfahren

EN 16122:2012, Behéltnismébel fiir den Wohn- und Nicht-Wohnbereich — Priifverfahren zur Bestimmung der
Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

zugéangliche Teile

Teile, die fur den Anwender leicht zuganglich sind, wenn sie sich in ihrer zum Gebrauch vorgesehenen Anord-
nung befinden, und fur die die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Anwender unabsichtlich mit ihnen in
Berlhrung kommt

Anmerkung 1 zum Begriff: Das umfasst, ist aber nicht beschrankt auf:

— freiliegende Kanten und Ecken von Behaltnismdbeln, die flir den Anwender zuganglich sind, wenn Tilren, Schubkas-
ten und Auszlige geschlossen sind;

— die Ecken und Kanten von Griffen.

3.2
wahrend des Aufbaus und Zusammenlegens zugéngliche Teile
Teile, die nur dann zuganglich sind, wenn das Mdbel aufgebaut oder zusammengelegt wird

33

Scher- und Quetschstellen

Scher- und Quetschstellen sind vorhanden, wenn der Abstand zwischen zwei zuganglichen Teilen, die sich
relativ zueinander bewegen, in jeder Stellung wahrend der Bewegung weniger als 25 mm oder grof3er als
8 mm sein kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Fuar die Definition von Scher- und Quetschstellen fir Moébel zur Verwendung in Schulen und
Kindergarten, sieche A.2.2.

3.4

Mobel

vollstandiges Mdbel einschliellich des Korpus und samtlicher Bauteile wie Schubkasten, Turen, und anderer
Aufbewahrungsmoglichkeiten

35
Gesamtmasse
Masse (kg) des Mobels oder des Bauteils zuzliglich der in Tabelle 2 festgelegten Last

3.6
lichte Hohe
unversperrte Hohe Uber der Oberseite einer Bodenflache

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Oberseite des Auszugbodens zur unteren Kante des dariiber liegenden Auszugs oder
zum Korpus des Mdbels (siehe Bild 1).
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