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DIN EN 16125:2019-12

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16125:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Fliissiggas-Gerate und
Ausriistungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI (Irland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-06 AA ,Fliissiggas-Gerdte und
Ausriistung; Spiegelausschuss zu CEN/TC 286" im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit inch (,in“), die in Deutschland nicht
zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen
amtlichen und geschiftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes iiber Einheiten im Messwesen und die
Zeitbestimmung (EinhZeitG) nicht zuldssig ist. Die Angabe dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im
amtlichen und geschaftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheit

anwenden.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung

in (inch) mm 1inch = 25,4 mm
Anderungen

Gegentiber DIN EN 16125:2016-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Streichung des Anhanges zu den Umweltaspekten und der dazugehérigen Abschnitte zugunsten einer
Bezugnahme auf CEN/TS 16765;

b) Streichung des Anhanges E (Herstellung und Typpriifung von Verbundrohren) mit der Absicht, einen
gesonderten Standard fiir die Herstellung von Verbundrohren im CEN/TC 155 zu entwickeln. Zu der
Zeit, als dieses Dokument in der formellen Umfrage war, wurde das vorgeschlagene Projekt im
CEN/TC 155 gepriift;

c) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 16125:2016-03
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EUROPAISCHE NORM EN 16125
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2019

ICS 23.040.01 Ersatz fiir EN 16125:2015

Deutsche Fassung

Fliissiggas-Gerate und Ausriistungsteile —
Rohrleitungssysteme und -befestigungen —
Fliissigphase und ungeregelte Gasphase von Flussiggas (LPG)

LPG Equipment and Accessories — Equipements pour GPL et leurs accessoires —
Pipework systems and supports — Systémes de canalisations et supports —
LPG in liquid phase and vapour pressure phase Phase liquide et phase vapeur

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 28. Juli 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16125:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Fliissiggas-Gerate und
Ausriistungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2020, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Marz 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 16125:2015.
Die hauptsichlichen technischen Anderungen beinhalten:

— Streichung des Anhanges zu den Umweltaspekten und der dazugehorigen Abschnitte zugunsten einer
Bezugnahme auf CEN/TS 16765;

— Streichung des Anhanges E (Herstellung und Typpriifung von Verbundrohren) mit der Absicht, einen
gesonderten Standard fiir die Herstellung von Verbundrohren im CEN/TC 155 zu entwickeln. Zu der
Zeit, als dieses Dokument in der formellen Umfrage war, wurde das vorgeschlagene Projekt im
CEN/TC 155 gepriift;

In allen Phasen des Baus und der Nutzung von Rohrleitungssystemen konnen der Gebrauch von Materialien
und die Beseitigung von Abfallmaterialien einen Einfluss auf die Umwelt haben. CEN/TS 16765 [10] gibt
Umweltgesichtspunkte fiir dieses Dokument vor.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumainien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument behandelt die Verwendung von Stoffen und Verfahren, die gesundheitsschadlich und/oder
umweltschédlich sein kdnnen, sofern keine geeigneten Sicherheitsmafinahmen getroffen werden. Sie bezieht
sich nur auf die technische Eignung und entbindet den Anwender grundsatzlich nicht von der Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften.

Dieses Dokument ist fiir Anwender vorgesehen, die die Verantwortung fiir den Zusammenbau der Rohr-
leitung vor Ort tragen.

Der Schutz der Umwelt ist ein politisches Schliisselthema in Europa und auch andernorts. Umweltschutz
wird hier in einem sehr weit gefassten Sinn verstanden, er umfasst die Aspekte des gesamten Lebenszyklus
z. B. eines Produktes, die sich auf die Umwelt auswirken, einschlief3lich Energieaufwand und alle Phasen
vom Abbau der Rohstoffe, der Herstellung, der Verpackung, der Verteilung, der Verwendung, der
Verschrottung bis hin zur Wiederverwertung von Werkstoffen usw.

Es wird empfohlen, dass die Hersteller eine Umweltmanagementpolitik erarbeiten. Eine Anleitung kann
ISO 14004 [6] entnommen werden. Bei der Erarbeitung dieses Dokumentes wurde vorausgesetzt, dass die
diesbeziigliche Ausfiithrung ihrer Bestimmungen entsprechend ausreichend qualifizierten und erfahrenen
Personen tibertragen wird.

Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei samtlichen angegebenen Driicken um Uberdriicke.

ANMERKUNG  Dieses Dokument behandelt die Messung von Werkstoffeigenschaften, Abmessungen und Driicken.
Diese Messungen unterliegen Unsicherheiten aufgrund von Toleranzen der Messgerite usw. Es kann vorteilhaft sein,
sich auf das Merkblatt ,Messunsicherheiten” (SP INFO 2000 27 uncertainty.pdf) [13] zu beziehen.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt Anforderungen an Auslegung, Bau, Priifung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung
von Rohrleitungen fiir Fliissiggas (en: liquefied petroleum gas, LPG) in der Fliissigphase und bei voll-

standigem Gasdruck fest.

Dieses Dokument gilt flir Rohrleitungen fiir Fliissiggas mit einem maximalen Betriebsdruck bis ein-
schliefdlich 25 bar.

Dieses Dokument gilt fiir neue Rohrleitungen fiir Fliissiggas sowie flir den Austausch oder die Erweiterung
von vorhandenen Rohrleitungen fiir Fliissiggas.

Dieses Dokument ist nicht anwendbar ftir:
— Rohrfernleitungen (wie in Richtlinie 2014 /68 /EU, DGRL, festgelegt) und deren Ausriistungsteile;
— Rohrleitungen fiir Antriebsanlagen von Strafienfahrzeugen oder Booten; und

— Rohrleitungen auf Schiffen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefdlich aller Anderungen).

EN 549, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgerdten und Gasanlagen

EN 751-2, Dichtmittel fiir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
Heifswasser — Teil 2: Nichtaushdrtende Dichtmittel

EN 751-3, Dichtmittel fiir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
Heifswasser — Teil 3: Ungesinterte PTFE-Bdnder

EN 837 (alle Teile), Druckmessgerdite
EN 1045, Hartléten — Flussmittel zum Hartléten — Einteilung und technische Lieferbedingungen

EN 1057, Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rundrohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen fiir
Sanitdrinstallationen und Heizungsanlagen

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1254-1, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 1: Kapillarlétfittings fiir Kupferrohre (Weich- und
Hartldten)

EN 1254-2, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 2: Klemmverbindungen fiir Kupferrohre

EN 1254-5, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 5: Fittings mit geringer Einstecktiefe zum
Verbinden mit Kupferrohren durch Kapillar-Hartléten

EN 1515-1, Flansche und ihre Verbindungen — Schrauben und Muttern — Teil 1: Auswahl von Schrauben und
Muttern
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EN 10216-1, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Rohre
aus unlegierten Stidhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

EN 10216-2, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Rohre
aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei erh6hten Temperaturen

EN 10216-3, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 3: Rohre
aus legierten Feinkornbaustdhlen

EN 10216-4, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4: Rohre
aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

EN 10216-5, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 5: Rohre
aus nichtrostenden Stdhlen

EN 10217-1, GeschweifSte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Elektrisch geschweifste und unterpulvergeschweifste Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten
Eigenschaften bei Raumtemperatur

EN 10217-2, Geschweifdte Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2:
Elektrisch geschweifSte Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei
erhéhten Temperaturen

EN 10217-3, Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 3:
Elektrisch geschweifSte und unterpulvergeschweifste Rohre aus legierten Feinkornbaustihlen mit festgelegten
Eigenschaften bei Raum-, erh6hten und tiefen Temperaturen

EN 10217-4, Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 4:
Elektrisch geschweifSte Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

EN 10217-6, Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 6:
Unterpulvergeschweifste Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

EN 10217-7, Geschweifste Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 7:
Rohre aus nichtrostenden Stdhlen

EN 10226-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Kegelige Aufsengewinde und
zylindrische Innengewinde — Maf3e, Toleranzen und Bezeichnung

EN 10226-2, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 2: Kegelige Aufsengewinde und
kegelige Innengewinde — MafSe, Toleranzen und Bezeichnung

EN 10253-2, Formstiicke zum Einschweifsen — Teil 2: Unlegierte und legierte ferritische Stdhle mit besonderen
Priifanforderungen

EN 12068, Kathodischer Korrosionsschutz — Organische Umhiillungen fiir den Korrosionsschutz von in Boden
und Wissern verlegten Stahlrohrleitungen im Zusammenwirken mit kathodischem Korrosionsschutz — Bdnder

und schrumpfende Materialien

EN 12266-1, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall — Teil 1: Druckpriifungen, Priif-
verfahren und Annahmekriterien — Verbindliche Anforderungen

EN 12266-2, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall — Teil 2: Priifungen, Priifverfahren
und Annahmekriterien — Ergdnzende Anforderungen

EN 12799, Hartléten — Zerstérungsfreie Priifung von Hartlétverbindungen
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EN 13175, Fliissiggas-Gerdte und Ausrlistungsteile — Spezifikation und Priifung fiir Ventile und Fittinge an
Druckbehdltern fiir Fliissiggas (LPG)

EN 14291, Schaumbildende Lésungen zur Lecksuche an Gasinstallationen
EN 14324, Hartléten — Anleitung zur Anwendung hartgeldteter Verbindungen

EN 15001-1, Gasinfrastruktur — Gas-Leitungsanlagen mit einem Betriebsdruck grofSer 0,5 bar fiir industrielle
Installationen und gréfSer 5 bar fiir industrielle und nicht-industrielle Installationen — Teil 1: Detaillierte
funktionale Anforderungen an Planung, Material, Bau, Inspektion und Priifung

EN ISO 3183, Erdol- und Erdgasindustrie — Stahlrohre fiir Rohrleitungstransportsysteme (1SO 3183)
EN ISO 3452-1, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen

EN ISO 5817, Schweifsen — Schmelzschweifsverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne
Strahlschweifsen) — Bewertungsgruppen von UnregelmdfSigkeiten (I1SO 5817)

EN ISO 9454-2, Flussmittel zum Weichléten — Einteilung und Anforderungen — Teil 2: Eignungsanfor-
derungen (1SO 9454-2)

EN ISO 9606-1, Priifung von SchweifSern — SchmelzschweifSen — Teil 1: Stdhle (1SO 9606-1)

EN ISO 9712, Zerstorungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstérungsfreien
Priifung (1SO 9712)

EN ISO 10380, Rohrleitungen — Gewellte Metallschlduche und Metallschlauchleitungen (1SO 10380)
EN ISO 10497, Priifung von Armaturen — Anforderungen an die Typpriifung auf Feuersicherheit (1SO 10497)
EN ISO 16810, Zerstérungsfreie Priifung — Ultraschallpriifung — Allgemeine Grundsdtze (ISO 16810)

EN ISO 17636-1, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Durchstrahlungspriifung — Teil 1:
Rintgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen (ISO 17636-1)

EN ISO 17637, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Sichtpriifung von Schmelzschweif3-
verbindungen (1S0 17637)

EN ISO 17638, Zerstérungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Magnetpulverpriifung (1SO 17638)

EN ISO 17640, Zerstorungsfreie Priifung von Schweifsverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken, Priif-
klassen und Bewertung (1SO 17640)

ENISO 17672, Hartloten — Lote (1SO 17672)

EN ISO 17292, Kugelhdhne aus Metall fiir Erdél-, petrochemische und verwandte Industrien (1SO 17292)
ASME B31.3, Process Piping

ASME B31.4, Pipeline transportation systems for liquids and slurries

ASME B16.5, Pipe flanges and flanged fittings: NPS 1/2 through NPS 24 metric/inch standard
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3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp

31

zuganglich

erreichbar fiir die Inspektion, Entfernung oder Wartung ohne Entfernen dauerhaft angebrachter Bestand-
teile des Aufbaus

3.2

Lotverbindung (hartléten)

Verbindung, die durch Verbinden von Metallteilen mit Legierungen entsteht, wobei der Schmelzpunkt der
Legierungen im Allgemeinen iiber 450 °C und unter dem Schmelzpunkt der verbundenen Teile liegt

3.3
Inbetriebnahme
Vorbereitung fiir den sicheren Betrieb

3.4

sachkundige Person

Person, die durch eine Kombination aus geeigneter Qualifizierung, Ausbildung, Erfahrung und Ausstattung in
der Lage ist, objektive Beurteilungen zu einem Thema abzugeben

3.5

Verbundrohr

aus Thermoplast und/oder nichtrostendem Stahl gefertigtes Rohr, das aufSerdem mit nichtrostendem Stahl
oder anderen nicht metallischen Werkstoffen verstarkt ist und eine dufdere Schutzumhiillung aus Thermo-
plast hat

3.6

Pressverbindung

Verbindung, in der Gasdichtheit durch Zusammendriicken mit oder ohne Dichtung erreicht wird, die aber
nicht ohne weiteres auseinander genommen und zusammengebaut werden kann

3.7

Armatur

Fitting

Formstiick

druckbeaufschlagte Einrichtung, die an einem Fliissiggasdrucksystem angebracht ist

3.8
Taupunkt
Temperatur, unterhalb derer Dampf bei einem gegebenen Druck zuriick in Fliissigkeit kondensiert

3.9

flexibles Rohr

Rohr, das ohne jegliche Anderung seiner Leistungsfahigkeit von Hand auf jeden beliebigen Radius oberhalb
eines vorgegebenen Mindestwertes gebogen werden kann
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3.10

hydrostatisches Entlastungsventil

selbstschliefiendes Ventil, das Fluid bei einem vorgegebenen Druck automatisch ohne Unterstiitzung
jeglicher Energie auf3er der des betreffenden Fluids selbst abblast

3.11

Dichtheitspriifung

Leckpriifung

Druckpriifung zum Nachweis von Undichtheiten an Verbindungen oder innerhalb von Bauteilen des Rohr-
leitungssystems

[QUELLE: ISO 14692-1:2017, 3.2.68]

3.12

Fliissiggas

LPG

(en: liquefied petroleum gas)

unter geringem Druck verfliissigtes Gas, das aus einem oder mehreren nur der UN-Nummer 1011, UN 1075,
UN 1965, UN 1969 oder UN 1978 zugeordneten leichten Kohlenwasserstoff(en) besteht und das neben
Spuren anderer Kohlenwasserstoffgase hauptsdchlich Propan, Propen, Butan, Butan-Isomere und/oder
Buten enthalt

3.13
hochster zulidssiger Druck
hochster Druck, fiir den die Ausriistung ausgelegt ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Alle Driicke sind Uberdriicke, soweit nicht anders festgelegt.

3.14
mechanische Verbindung
Verbindung, in der Gasdichtheit durch Pressung mit oder ohne Dichtung erreicht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Verbindung kann problemlos auseinander- und wieder zusammengebaut werden.

3.15

Nenndurchmesser

DN

numerische Kennzahl fiir die Grof3e eines Rohrleitungsteiles, die eine geeignete runde Zahl ist und etwa dem
Herstellungsmafs, in Millimeter (mm), entspricht

BEISPIEL DN 50.

3.16

Riickschlagventil

Ventil, das automatisch schliefdt, um ein Riickstromen zu verhindern
3.17

Rohrleitung

drucktragende Umschlieffung zur Durchleitung von LPG, bestehend aus Rohren, Rohrfittings, Ventilen und
sonstigem Zubehor

3.18
Spiilung
Ersetzen des LPG durch ein nichtentziindbares Gas, Dampf oder Wasser oder umgekehrt

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Wasser/Dampf ist keine bevorzugte Option zum Spiilen vor der Inbetriebnahme wegen
der Schwierigkeit des Entfernens des Wassers.
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3.19

Strafentankwagen

starres Fahrzeug, Semitrailer oder Trailer, bestehend aus einem oder mehreren fest verbundenen Druck-
behailtern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Im ADR als fest verbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks bezeichnet.

3.20
Mantelrohr
Schutzrohr, durch welches ein Gasrohr lauft

3.21

Festigkeitspriifung

spezielles Verfahren zum Nachweis, dass die Rohrleitung die Anforderungen an die mechanische Festigkeit
erfillt

3.22

Gewindeverbindung

Rohrverbindung, bei der die Dichtheit durch metallenen Kontakt der Gewindeflichen unter Zuhilfenahme
eines Dichtmittels erreicht wird

3.23
Hohlraum
abgeschlossener, liblicherweise unzuganglicher und nicht beliifteter Raum, der kein Betriebsschacht ist

3.24

Schweifdverbindung

Verbindung von zwei kompatiblen Teilen durch Schmelzen ihrer Kanten und das Einschmelzen eines
geeigneten Werkstoffs zwischen den Bauteilen oder durch Anheben der Temperatur ihrer Kanten auf die
Schmelztemperatur und Aufbringen von Druck, um die Teile miteinander zu verbinden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ublicherweise wird dieses Verfahren meistens bei Stahl angewendet, es ist jedoch auch bei
anderen Werkstoffen moglich wie Kupfer.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Schweifdverbindungen koénnen abhidngig von der Warmeaufbringung komplexen
Spannungsmustern unterliegen und deshalb sollten die Verbindungen ausschliefilich von ausreichend qualifiziertem

Personal hergestellt werden.

3.25
Betriebsdruck
Druck unter normalen Betriebsbedingungen

4 Sicherheitsgesichtspunkte fiir die Auslegung

4.1 Allgemeines

4.1.1 Die Auslegung einer LPG-Installation muss von einer sachkundigen Person vorgenommen werden.
4.1.2 Der Konstrukteur der Rohrleitungen muss den fiir den Bau, die Installation, die Priifung, die
Inbetriebnahme und den Betrieb der Rohrleitungen verantwortlichen Personen die Informationen zur

Auslegung und zum Einsatzort der Rohrleitungen zur Verfiigung stellen.

4.1.3 Die Rohrleitung muss so ausgelegt, installiert und gebaut sein, dass sie geeignet ist, Priifungen und
Spiilungen sicher auszufiihren.

4.1.4 Die Anzahl der Rohrleitungsverbindungen muss auf ein Minimum begrenzt werden.
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4.2 Betriebsbedingungen

In Ubereinstimmung mit diesem Dokument verwendete Rohrleitungen miissen fiir die folgenden
Bedingungen geeignet sein:

— eine niedrigste Betriebstemperatur von —20 °C. Im Betrieb kdnnen fiir kurze Zeitraume Temperaturen
unter diesen auftreten, z. B. beim Fiillen. In einigen Teilen Europas und bei bestimmten Anwendungen,
in bzw. bei denen eine niedrigere Temperatur als —20°C auftreten kann, muss die niedrigste
Auslegungstemperatur —40 °C betragen;

— die hochste Betriebstemperatur muss 65 °C fiir oberirdische und 40 °C fiir unterirdische Rohrleitungen
betragen;

— der zulassige Druck fiir Rohrleitungen darf hochstens 25 bar betragen;
— die Rohre miissen fiir Transport und Lagerung bei -40 °C und 65 °C geeignet sein.
ANMERKUNG  Die durch Butan bei niedriger Temperatur oder bei der Evakuierung der Rohrleitung entstehenden

Vakuumbedingungen in der Rohrleitung konnen die Rohrleitung einem Vakuum von 50 mbar absolut aussetzen. Der
Mindestdruck, dem die Rohrleitung normalerweise ausgesetzt ist, betragt 0 bar.

4.3 Absicherung gegen Gefihrdungen

4.3.1 Schutz vor mechanischen Gefahrdungen

Die Rohrleitungen miissen vor mechanischen Beschiadigungen geschiitzt sein. Zum Schutz von unter-
irdischen Rohrleitungen siehe 6.6.1.5.

4.3.2 Bestindigkeit gegeniiber korrosiven Stoffen und der Atmosphire

Samtliche Rohrleitungen und Armaturen einschlief3lich ihrer Befestigungen miissen vor Korrosion geschiitzt
werden, die entsprechend der Umgebungs- und Betriebsbedingungen auftreten, denen sie wéhrend ihrer
Lebensdauer ausgesetzt sein werden.

ANMERKUNG  Rohrleitungen und Armaturen aus nichtrostendem Stahl konnen chloridinduzierter Spannungs-
rissbildung unterliegen, z.B. in Kiistengebieten oder anderen Bereichen, in denen eine salzhaltige Umgebung
vorkommen kann.

4.3.3 Absicherung gegen Kondensation

Bei Dampfdruckrohrleitungen fiir die Gasphase miissen Schutzmafinahmen zur Verhinderung von
Problemen im Rohr und nachfolgender Ausriistung aufgrund von LPG-Dampfkondensation ergriffen werden.
Bild 1 gibt den Temperatur-Druck-Zusammenhang fiir verschiedene Gemische aus Propan und Butan an.

ANMERKUNG 1 Falls die Temperatur des gelagerten LPG hoéher als die Temperaturen in den nachfolgenden
Rohrleitungen ist, kann LPG zu einer Fliissigkeit kondensieren. Dieser Vorgang ist als der Taupunkt bekannt.

ANMERKUNG 2 Wenn LPG einem Druck oberhalb der Kurve in Bild 1 ausgesetzt ist, kann die LPG-Gasphase zu einer
Fliissigkeit kondensieren.

Um die Kondensation von LPG zwischen dem Druckbehalter und dem ersten Druckregler zu vermeiden, ist
die Rohrleitung zuriick zum Druckbehalter zu fithren. Alternativ muss eine Beheizung der Rohrleitung in
Betracht gezogen werden. Falls dies nicht mdglich ist, darf an einer geeigneten Stelle ein Dampf-/Fliissig-
keitsabscheider (Abscheider) in der Leitung installiert werden, der das Sammeln des Kondensats und
anschliefend ein Verdampfen ohne Entstehen von Uberdruckproblemen erméglicht.
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