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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16147:2017 + AC:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113
»Warmepumpen und Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten
wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-06 AA ,Elektromotorisch angetriebene
Warmepumpen und Luftkonditionierungsgerate” im DIN-Normenausschuss Kaltetechnik (FNK&4) verant-
wortlich.

Dieses Dokument enthdlt die Berichtigung EN 16147:2017/AC:2017, angenommen vom CEN am
2017-05-31. Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text wird durch die Markierung
angezeigt.

Anderungen

Gegeniiber DINEN 16147:2011-04 und DIN EN 16147 Berichtigung 1:2012-06 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Umstrukturierung der Norm in Abschnitt5 ,Anforderungen an die Installation, Abschnitt 6
,Einstellungen und Priifbedingungen”, Abschnitt7 ,Leistungsprifungen”, Abschnitt8 ,Andere
Priifungen” und Abschnitt 9 , Priifergebnisse und Priifbericht*;

b) Aktualisierung von Tabelle 1 ,Messunsicherheiten fiir angegebene Messwerte“ hinsichtlich der
Einheiten;

c) Aktualisierung der Leistungspriifung hinsichtlich der Phasen (d.h. A bis F) und der Priifreihenfolge
(siehe 7.2);

d) Einfiilhrung von 7.11 ,Berechnung des Smart-Control-Faktors SCF“ und 7.12 ,Bestimmung des
Umgebungstemperatur-Korrekturterms Q.,.“ auf Grundlage der Europdischen Norm EN 50440:2015;

e) Einfiihrung von 7.13.3 , Berechnung des jahrlichen Stromverbrauchs®;

f) Neuzuteilung und Anderung der bisherigen ,Zapfprogramme“ in dem neuen AnhangA ,Lastprofile”
(siehe Tabellen A.1 bis A.3);

g) Ergianzung der Anhdnge ZA und ZB zum Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 814/2013 und (EU) Nr. 812/2013 der Kommission;

h) Ergdanzung der Anhdnge ZC und ZD zum Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr.813/2013 und (EU) Nr. 811/2013 der Kommission.
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ICS 27.080 Ersatz fiir EN 16147:2011

Deutsche Fassung

Warmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern —
Prifungen, Leistungsbemessung und Anforderungen an die
Kennzeichnung von Geraten zum Erwarmen von

Brauchwarmwasser
Heat pumps with electrically driven compressors — Pompes a chaleur avec compresseur entrainé
Testing, performance rating and requirements for par moteur électrique —
marking of domestic hot water units Essais, détermination des performances et

exigences pour le marquage des appareils
pour eau chaude sanitaire

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 8. Oktober 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

Dieses Dokument fithrt EN 16147:2017 und die Berichtigung EN 16147:2017/AC:2017 zusammen.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16147:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 ,Warmepumpen und
Luftkonditionierungsgerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Diese Europédische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 16147:2011.

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe die informativen Anhinge ZA, ZB, ZC und ZD, die Bestandteile
dieses Dokuments sind.

Dieses Dokument enthilt die Berichtigung EN 16147:2017/AC:2017, die die Beschreibung fiir das
Symbol f(t), den Text in 7.14.2, die Gleichung (19) in 7.11.6, und die Vorlagen der Anhdnge ZB und ZD
korrigiert.

Folgende wichtige technische Anderungen wurden gegeniiber der Vorgingerversion vorgenommen:

a) Umstrukturierung der Norm in Abschnitt5 ,Anforderungen an die Installation”, Abschnitt 6
sEinstellungen und Priifbedingungen, Abschnitt7 ,Leistungspriifungen“, Abschnitt8 ,Andere
Priifungen” und Abschnitt 9 ,Priifergebnisse und Priifbericht*;

b) Aktualisierung von Tabelle 1 ,Messunsicherheiten fiir angegebene Messwerte hinsichtlich der
Einheiten;

c) Aktualisierung der Leistungspriifung hinsichtlich der Phasen (d.h. A. bis F.) und der Priifreihenfolge
(siehe 7.2);

d) Einfiilhrung von 7.11 ,Berechnung des Smart-Control-Faktors SCF“ und 7.12 ,Bestimmung des
Umgebungstemperatur-Korrekturterms Q.. auf Grundlage der Europdischen Norm EN 50440:2015;

e) Einfiihrung von 7.13.3 ,Berechnung des jahrlichen elektrischen Energieverbrauchs®;

f) Neuzuteilung und Anderung der bisherigen ,Lastprofile in dem neuen Anhang ,Lastprofile”
(siehe Tabellen A.1 bis A.3);

g) Einfiihrung von 7.14 ,Andere Leistungen“ hinsichtlich der Nennwarmeleistung und der saisonalen
Arbeitszahl im Heizbetrieb;

h) Ergianzung der Anhdnge ZA und ZB zum Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 814/2013 und (EU) Nr. 812/2013 der Kommission;

i) Ergdnzung der Anhdnge ZC und ZD zum Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
Anforderungen der Verordnungen (EU) Nr. 813/2013 und (EU) Nr.811/2013 der Kommission.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europidische Norm legt Verfahren zur Priifung, Bewertung der Leistung und Berechnung der
Energieeffizienz beim Erwarmen des Wassers von Luft/Wasser-, Sole/Wasser-, Wasser/Wasser- und
Direktverdampfer/Wasser- Warmepumpen- Wassererwarmer und Kombi-Warmepumpen-Heizgerdten mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern, die mit einem Speicher fiir Brauchwarmwasser verbunden sind oder
einen solchen enthalten, fiir die Brauchwarmwasserbereitung fest.

Diese Europdische Norm umfasst nur das Priifverfahren fiir die Brauchwarmwasserbereitung des
Warmepumpensystems.

ANMERKUNG 1 Priifverfahren fiir die gleichzeitige Brauchwarmwasserbereitung und Raumheizung werden in dieser
Norm nicht behandelt. Gleichzeitig bedeutet, dass die Brauchwarmwasserbereitung und die Warmeerzeugung fiir die
Raumheizung zur gleichen Zeit erfolgen und in Wechselwirkung treten diirfen.

ANMERKUNG 2 Fiir Kombi-Warmepumpen-Heizgerdate wird die saisonale Arbeitszahl der Raumbheizung nach
EN 14825 bestimmt.

Diese Europdische Norm gilt nur fiir Wassererwarmer, die als Verbundanlage aus Warmepumpe und Warm-
wasserspeicher geliefert werden. Bei Wassererwdarmern, die aus mehreren Teilen mit Kaltemittel-
anschliissen bestehen, ist diese Europaische Norm nur fiir die Gerdate anwendbar, die als vollstindige Einheit
konstruiert und geliefert werden.

Diese Europdische Norm legt keine Anforderungen an die Qualitdt des gebrauchten Wassers fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

EN 14511-1, Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern fiir die Raumbeheizung und -kiihlung — Teil 1: Begriffe und Klassifizierung

EN 14511-2, Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern fiir die Raumbeheizung und -kiihlung — Teil 2: Priifbedingungen

EN 14511-3, Luftkonditionierer, Fliissigkeitskiihlsdtze und Wdrmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern fiir die Raumbeheizung und —kiihlung — Teil 3: Priifverfahren

EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1)

EN 60335-2-40, Sicherheit elektrischer Gerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke — Teil 2-40:
Besondere Anforderungen fiir elektrisch betriebene Wdrmepumpen, Klimagerdte und Raumluft-Entfeuchter
(IEC 60335-2-40)

EN 61000-3-11, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 3-11: Grenzwerte — Begrenzung von
Spannungsdnderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in éffentlichen Niederspannungs-Versorgungs-
netzen — Gerdte und Einrichtungen mit einem Bemessungsstrom <= 75 4, die einer Sonderanschlussbedingung
unterliegen (IEC 61000-3-11)
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3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14511-1 und die folgenden Begriffe.

3.1

Wirmepumpen-Wassererwirmer

Wassererwadrmer, der sich zur Warmeerzeugung der Umgebungswirme einer Luft-, Wasser- oder Erd-
warmequelle und/oder Abwarme bedient

3.2

Kombi-Wirmepumpen-Heizgerit

Warmepumpen-Raumbeheizung, die so konstruiert ist, dass sie auch Warme fiir die Erzeugung von warmem
Trink- oder Brauchwasser mit bestimmten Temperaturen, in bestimmten Mengen und mit bestimmten
Volumenstromen innerhalb bestimmter Intervalle bereitstellt, und die mit einer externen Trink- oder
Brauchwasserversorgung verbunden ist

3.3
Brauchwarmwasser
fiir den Haushalt oder dhnliche Verwendungszwecke erwarmtes Wasser

3.4

Speichervolumen

Vn

ermitteltes Volumen des Wasserspeichers

3.5

nicht erwidrmte Raumluft

Warmequelle fiir eine Warmepumpe, die der Luft in einem unbeheizten Bereich eines Gebdudes durch
direkten Kontakt iiber einen Luftwarmeiibertrager Warme entzieht

3.6

Umgebungsluft

Warmequelle fiir eine Warmepumpe, die Warme tber einen Luftwirmeiibertrager aufnimmt, der mit der
Luft innerhalb eines beheizten Bereiches eines Gebaudes direkt verbunden ist

3.7
Leistungszahl fiir Brauchwarmwasser
COPpyw

Leistungszahl, die anhand von einem Bezugslastprofil bestimmt wird und die Warmeverluste des Speichers
mit einschliefdt

3.8

Bezugs-Warmwassertemperatur

6" wH

Temperatur, die bestimmt wird als Wert der mittleren Temperatur der Durchschnittstemperaturen wahrend
einer einzigen Entnahme, die endet, wenn die Warmwassertemperatur unter 40 °C absinkt

3.9
Mischwasser bei 40 °C

Vao
Menge des Wassers mit 40 °C, die den gleichen Warmeinhalt (Enthalpie) wie das Warmwasser aufweist, das
am Ausgang des Warmeerzeugers mit liber 40 °C bereitgestellt wird
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3.10

Produkt fiir Schwachlastzeiten

Wassererwarmer, der liber eine maximale Dauer von 8 aufeinanderfolgenden Stunden zwischen 22:00 und
07:00 Uhr des 24-Stunden-Lastprofils eingeschaltet bleibt

3.11

Energieeffizienz beim Erwiarmen des Wassers

Thwh

Verhéltnis zwischen der durch einen Wassererwiarmer bereitgestellten nutzbaren Energie (des Brauch-
warmwassers) und der fiir ihre Erzeugung erforderlichen Energie

3.12
Lastprofil
vorgegebene Reihenfolge der Wasserentnahmen

3.13

Wasserentnahme

vorgegebene Kombination aus dem Volumenstrom des nutzbaren Wassers, der nutzbaren Wasser-
temperatur, dem nutzbaren Energieinhalt und der Hochsttemperatur

3.14
Volumenstrom des nutzbaren Wassers

f

mindester Volumenstrom, fiir den das Warmwasser zur Referenzenergie beitragt

3.15
nutzbare Wassertemperatur
T

m
Wassertemperatur, bei der Warmwasser beginnt, zur Referenzenergie beizutragen

3.16

nutzbarer Energieinhalt

Qtap

Energieinhalt des Warmwassers, das mit der gleichen oder einer hoheren Temperatur wie/als die nutzbare
Wassertemperatur und mit dem gleichen oder héheren Volumenstrom wie/als der des nutzbaren Wassers
bereitgestellt wird

3.17
Hoéchsttemperatur

Ty

wiahrend einer Wasserentnahme mindestens zu erreichende Wassertemperatur, die als Mittelwert iiber der
Wasserentnahme berechnet wird

3.18
Referenzenergie des Lastprofils

Qref

Summe des nutzbaren Energieinhalts der Wasserentnahmen in einem bestimmten Lastprofil

3.19
tiglicher elektrischer Energieverbrauch

Qelec

Verbrauch von elektrischer Energie fiir das Erwdrmen von Wasser iiber 24 aufeinanderfolgende Stunden
unter einem bestimmten Lastprofil
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3.20

Smart-Control

Vorrichtung, die den Prozess der Wassererwdrmung automatisch an die individuellen
Gebrauchsbedingungen anpasst, mit dem Ziel den Energieverbrauch zu reduzieren

3.21

Smart-Control-Faktor

SCF

Energieeffizienzsteigerung bei der Wassererwarmung durch Smart-Control

3.22

priméire Verlustwirme im Bereitschaftszustand

P stby

primire Leistungsaufnahme eines Warmepumpen-Wassererwdrmers im Betriebszustand ohne Warme-
bedarf

3.23

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand

PES

gesamte Leistungsaufnahme des Gerédts wahrend der Priifung im Bereitschaftszustand, einschliefdlich der
Leistungsaufnahme des Gerats zum Ausgleich der Warmeverluste des Speichers und der Leistungsaufnahme
aller Zusatzeinrichtungen

3.24
Umgebungstemperatur-Korrekturterm

QCOI‘
Energiekorrekturterm, der die Tatsache beriicksichtigt, dass die Stelle, an der der Wassererwarmer
installiert wird, keine isotherme Stelle ist

3.25

Umrechnungskoeffizient

cc

(en: conversion coefficient)

Koeffizient, der die Effizienz der Energiegewinnung wiedergibt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Entsprechend der Richtlinie 2012/27/EU betragt der CC-Wert 2,5.

4 Symbole und Abkiirzungen

Symbol Beschreibung Einheit
AEC jahrlicher elektrischer Energieverbrauch kWh/a
cc Umrechnungskoeffizient, gleich 2,5 —

SCF Smart-Control-Faktor —
COPpuw Leistungszahl fiir Brauchwarmwasser —

Cp spezifische Warmekapazitat von Wasser kJ/(kgK)
ESP aufderer statischer Druck Pa

f Volumenstrom des nutzbaren Wassers 1/min

Smax maximaler Volumenstrom des betrachteten Lastprofils 1/min
Smax(t) maximaler Volumenstrom des Warmwassers wahrend der Entnahme 1/min

Ji3) Volumenstrom des nutzbaren Wassers wahrend der Entnahme 1/min
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Symbol Beschreibung Einheit

i Index fiir die Entnahme —

k Koeffizient fiir die Bestimmung des Umgebungstemperatur-Korrekturterms, | —
dessen Wert in Tabelle 7 angegeben ist

Myt Differenz der zwei Massen (gefiillt/leer) des Wassererwarmers kg

P, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand kW

PLoted Nennwarmeleistung kW

P gemessene mittlere Leistungsaufnahme bei Produkten fiir Schwachlast- kW
zeiten

Pgyy primare Verlustwarme im Bereitschaftszustand kW

Qcor Umgebungstemperatur-Korrekturterm kWh

Qelec taglicher elektrischer Energieverbrauch kWh

QgL-Lp wahrend des gesamten Lastprofils von einem elektrischen Widerstands- | kWh
heizer erzeugte berechnete Warme-Energie

QEL-tap von einem elektrischen Widerstandsheizer erzeugte berechnete Warme- | kWh
Energie zum Erreichen der erforderlichen Entnahmetemperatur

QHp-tap nutzbare Energie wahrend einer einzelnen Entnahme kWh

QLp nutzbarer Gesamtenergieinhalt wiahrend des gesamten Lastprofils kWh

Qsmart gesamter elektrischer Energieverbrauch wihrend der Bezugsphase des | kWh
Smart-Zyklus

Srart nutzbarer Gesamtenergieinhalt wahrend der Smart-Phase des Smart-Zyklus | kWh

Qref. gesamter elektrischer Energieverbrauch wihrend der Bezugsphase des | kWh

Smart-Zyklus
ref nutzbarer Gesamtenergieinhalt wahrend der Bezugsphase des Smart-Zyklus | kWh

Qref Referenzenergie des Lastprofils kWh

Qrap Energieinhalt des Warmwassers, das mit der gleichen oder einer hoheren | kWh
Temperatur wie/als die nutzbare Wassertemperatur und mit dem gleichen
oder hoheren Volumenstrom wie/als der des nutzbaren Wassers
bereitgestellt wird

smart Indikator der Smart-Control-Erfiillung des Produkts —

SCOPpuw saisonale Arbeitszahl fiir Brauchwarmwasser im Heizbetrieb —

tq Dauer der Priifphase s

tes Dauer des letzten Ein-/Aus-Zyklus der Warmepumpe S

th Aufheizzeit s

t40 Zeit von Beginn der Entnahme bis 6y, weniger als 40 °C betragt S

teap Dauer einer Entnahme einer nutzbaren Wassermenge S

trrc Lastprofildauer h

Tpp Trockenkugeltemperatur °C
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Symbol Beschreibung Einheit
T, nutzbare Wassertemperatur °C
Ty Hochsttemperatur °C
Twg Feuchtkugeltemperatur °C
Vair Nennvolumenstrom der Luft m3/s
Viuid gemessener Fliissigkeitsvolumenstrom m3/s
Vi Speichervolumen ]
Vo Mischwasser bei 40 °C 1
Wenh-Hp gesamter elektrischer Energieverbrauch wahrend der Priifdauer t, kWh
Wen-Mm gemessener elektrischer Energieverbrauch wahrend der Priifdauer ¢ kWh
WEL-corr Korrektur aufgrund des elektrischen Energieverbrauchs des Ventilators/der | kWh
Flissigkeitspumpe
WEgL-Lp gesamter elektrischer Energieverbrauch wahrend des gesamten Lastprofils | kWh
WEL-M-LP gemessener gesamter elektrischer Energieverbrauch kWh
WEL-OFF berechneter elektrischer Energieverbrauch bei Produkten fiir kWh
Schwachlastzeiten
Wes-Hp gesamter elektrischer Energieverbrauch wahrend des letzten Ein-/Aus- | kWh
ZyKlus
Wes-Mm gemessener elektrischer Energieverbrauch wahrend des letzten Ein-/Aus- | kWh
ZyKlus
4p, gemessene dufiere statische Druckdifferenz Pa
Ap; gemessene innere statische Druckdifferenz Pa
n Effizienz des Ventilators oder der Pumpe nach EN 14511-3 —
Twh Energieeffizienz beim Erwarmen des Wassers %
g Anzahl der Entnahmen wahrend des Lastprofils —
Bwe Temperatur des einstromenden Kaltwassers °C
Gc(D Temperatur des einstromenden Kaltwassers wahrend einer Entnahme °C
Gl Temperatur des ausstromenden Warmwassers °C
Gwu(d Temperatur des Warmwassers wahrend einer Entnahme °C
0w Bezugs-Warmwassertemperatur °C
p(D Dichte des Wassers bei Temperatur T kg/m3
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5 Anforderungen an die Installation

5.1 Priifeinrichtung und Messunsicherheiten

Die Priifeinrichtung muss so konstruiert sein, dass alle in dieser Europdischen Norm festgelegten
Anforderungen an die Anpassung von Sollwerten, an Stabilitdtskriterien und Messunsicherheiten erfiillt

werden kénnen.

Wassersysteme oder andere Fliissigkeits-Warmetrager-Systeme miissen ausreichend frei von mitgefiihrtem
Gas sein, um sicherzustellen, dass die Messergebnisse nicht wesentlich beeinflusst werden.

Die Eintritts- und die Austrittstemperaturen des Brauchwassers werden in der Mitte des Stroms und so nahe
wie moglich am Gerat gemessen. Die Ansprechzeit des Temperatursensors und das Messintervall miissen so
gewahlt werden, dass die in Tabelle 1 aufgefithrten Messunsicherheiten eingehalten werden.

Systeme mit Luftkandlen miissen ausreichend luftdicht sein, um sicherzustellen, dass die Messergebnisse
durch den Luftaustausch mit der Umgebung nicht wesentlich beeinflusst werden.

Die Messunsicherheiten diirfen die in Tabelle 1 festgelegten Werte nicht liberschreiten.

Tabelle 1 — Messunsicherheiten fiir angegebene Messwerte

Messgrofie Einheit Unsicherheit
Brauchwarmwasser
Temperatur °C +0,2 K
Temperaturdifferenz K +0,2 K
Volumen L +2 %
Volumenstrom 1/min 2%
Warme-Energie kWh +5%
Fliissigkeit (Warmequelle)
Eintritts-/Austrittstemperatur °C +0,15K
Volumenstrom m3/s +1%
Statische Druckdifferenz Pa +1 kPa
(AP<20KkPa)+5%
(AP = 20 kPa)
Solekonzentration % vol. +2 % vol.
Luft (Wirmequelle)
Trockenkugeltemperatur °C +0,2K
Feuchtkugeltemperatur °C 10,4 K
Volumenstrom m3/h +5%
statische Druckdifferenz Pa +5Pa (AP <100 Pa)
+5% (AP =100 Pa)
elektrische Grofien
elektrische Leistung w +0,1W(£10W)
1% (=10W)
elektrische Energie kWh 1%
Spannung \% 10,5 %
Stromstarke A +0,5 %
Umgebung
Lufttemperatur im Innenbereich °C +0,5K
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5.2 Priifraum fiir den Auflenwidrmeiibertrager von Luftwarmepumpen

Die Grofde des Priifraums muss so gewahlt werden, dass eine Behinderung des Luftstroms an den
Lufteintritts- und Luftaustrittséffnungen des Priifobjekts vermieden wird. Da der Luftstrom durch den Raum
keinen Kurzschluss zwischen den beiden Offnungen verursachen darf, darf die Geschwindigkeit des Luft-
stroms an diesen beiden Stellen 1,5 m/s nicht iiberschreiten, wenn das Priifobjekt ausgeschaltet ist.

Sofern vom Hersteller nicht anders angegeben, diirfen die Lufteintritts- und Luftaustrittséffnungen nicht
weniger als 1 m von den Oberflachen des Priifraums entfernt sein; dasselbe gilt fiir alle Messkanale.

Jede direkte Warmestrahlung (z. B. Sonnenstrahlung) auf die Heizgerate im Priifraum, auf die Warmepumpe
oder die Temperaturmesspunkte muss vermieden werden.

5.3 Installation und Anschlief3en der Warmepumpe
Die Warmepumpe muss nach den Empfehlungen des Herstellers in der Installations- und Gebrauchs-
anleitung fiir die Priifung installiert und angeschlossen werden. Das optionale Zubehor (etwa ein Heiz-

element) wird bei der Priifung nicht beriicksichtigt.

Temperatur- und Druckmessstellen miissen so angeordnet sein, dass aussagekraftige Mittelwerte erhalten
werden.

5.4 Installation von aus mehreren Teilen bestehenden Warmepumpen

Bei Warmepumpen, die aus mehreren Kaltekreislaufteilen bestehen (Warmepumpen in Split-Bauweise),
missen fiir die Priifungen folgende Installationsbedingungen eingehalten werden:

a) alle Kaltemittelleitungen miissen den Angaben des Herstellers entsprechend verlegt werden; die
Leitungen miissen zwischen 5 m und 7,5 m lang sein;

b) die Leitungen miissen so verlegt werden, dass der Hohenunterschied nicht mehr als 2,5 m betragt;

c) die Leitungen miissen den Angaben des Herstellers entsprechend mit einer Warmeddmmung versehen
werden;

d) sofern es die Konstruktion zuldsst, muss mindestens die Halfte der Verbindungsleitungen Aufien-
bedingungen und die iibrigen Leitungen Innenraumbedingungen ausgesetzt sein.

Flr die Priifung von mit dem Boden verbundenen Direktverdampfer-Warmepumpen gilt Anforderung d)
nicht.

Bei indirekten Systemen, bei denen Warmepumpe und Speicher voneinander getrennt sind, miissen die
Wasser- oder Soleverbindungsleitungen zum Speicher nach den Angaben des Herstellers mit der
angegebenen maximalen Liange oder mit 5 m Lange verlegt werden, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Leitungen miissen nach d) und mit so wenigen Kriimmungen wie moglich installiert sowie nach c¢) gedimmt
werden.
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6 Einstellungen und Priifbedingungen
6.1 Allgemeines

Die Sollwerte fiir geradteinterne Regeleinrichtungen wie Thermostate, Druckschalter oder Mischventile
miissen auf die in der Installations- und Gebrauchsanleitung angegebenen Werte eingestellt werden.

Wenn mehrere Sollwerte oder ein Bereich angegeben sind, muss der Hersteller den fiir die Priifungen an
dem Gerat anzuwendenden Wert angeben.

Thermostateinstellungen und Einstellungen fiir elektrische Zusatzheizer miissen der Installations- und
Gebrauchsanleitung entsprechend vorgenommen werden und miissen wahrend der Dauer der Priifung in
der gleichen Einstellung verbleiben.

Wenn der Wassererwarmer mit einem Mischventil fiir das Warmwasser ausgestattet ist, muss dieses Ventil
wahrend der gesamten Priifung in der vom Hersteller empfohlenen Einstellung verbleiben.

6.2 Einstellungen fiir Wirmepumpen mit Luft als Warmequelle ohne Kanal

Bei Gerdten ohne Kanal miissen die verdnderbaren Einstellungen wie Liftungsschlitze und Ventilatoren-
drehzahl der Installations- und Gebrauchsanleitung entsprechend vorgenommen werden.

Wenn keine Angaben des Herstellers vorliegen, miissen Liiftungsschlitze und Ventilatorendrehzahl auf den
maximalen Volumenstrom eingestellt werden.

6.3 Einstellen der duferen statischen Druckdifferenz bei Warmepumpen mit Luft als
Wirmequelle mit Kanal

Der Volumenstrom und die Druckdifferenz sind auf Normluftbedingungen bei trockenem Warmeiibertrager
zu beziehen. Wenn der Luftvolumenstrom vom Hersteller ohne Bedingungen fiir den atmosphérischen
Druck, die Temperatur und die Luftfeuchte angegeben ist, ist er als fiir Normluftbedingungen festgelegt zu
betrachten.

Der in der Installations- und Gebrauchsanleitung angegebene Luftvolumenstrom muss fiir Normluft-
bedingungen umgewandelt werden. Das Einstellen des Luftvolumenstroms muss erfolgen, wenn nur der
Ventilator in Betrieb ist.

Der sich daraus ergebende Normluftvolumenstrom muss eingestellt und der sich daraus ergebende dufdere
statische Druck (ESP) gemessen werden.

Wenn der ESP weniger als 30 Pa betragt, wird der Luftvolumenstrom reduziert, bis dieser Mindestwert
erreicht ist.

Die zum Einstellen des ESP benutzte Vorrichtung muss wahrend aller Priifungen in der gleichen Position
verbleiben.

Wenn in der Installations- und Gebrauchsanleitung angegeben ist, dass die maximal zuldssige Kanalldnge fiir

Ein- und Austritt zusammen weniger als 2 m betragt, muss das Gerat mit seiner Kanalldnge gepriift werden,
jedoch als Gerat ohne Kanal; fiir den ESP wird dann ein Wert von 0 Pa angenommen.
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