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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16185-2:2014) wurde unter Federfihrung der WG 47 ,Bremse* (Vorsitz: Deutschland)
des CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen® (Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet.

Das zusténdige deutsche Arbeitsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-03 AA ,Bremse® des
DIN-Normenausschusses Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Dieses Dokument beruht auf der Grundlage einer englischen Referenzfassung.
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Oktober 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 16185-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Bahnanwendungen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Diese Europaische Normenreihe Bahnanwendungen — Bremssysteme fiir Triebziige besteht aus:

— Teil 1: Anforderungen und Definitionen

— Teil 2: Priifverfahren

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm legt Prifverfahren und Annahmekriterien fur ein Bremssystem fur den Einsatz in
selbstfahrenden Zigen mit thermischem oder elektrischem Antrieb — in diesem Dokument als EMU/DMU
bezeichnet — fest, die auf Strecken des konventionellen transeuropaischen Eisenbahnsystems betrieben
werden.

Diese Europaische Norm gilt fir:
— alle neuen Fahrzeugbauarten von selbstfahrenden Ziigen mit thermischem oder elektrischem Antrieb;

— alle groleren Grundiberholungen der EMUs/DMUs, wenn diese Neukonstruktionen oder umfassende
Anderungen des Bremssystems des betreffenden Fahrzeugs mit einschliel3en.

Diese Europaische Norm gilt nicht fr:
— lokbespannte Zlige, die in EN 14198 festgelegt sind;
— Fahrzeuge des offentlichen Nahverkehrs, die in EN 13452 (alle Teile) festgelegt sind;

— Hochgeschwindigkeitszlige, die mit Geschwindigkeiten tber 200 km/h betrieben werden, in EN 15734-1
festgelegt sind und nach EN 15734-2 geprift werden.

Die in dieser Europaischen Norm enthaltenen Anforderungen an die Funktionsprifungen gehen von der
Annahme aus, dass die Architektur des Bremssystems der Fahrzeuge EN 16185-1 entspricht.

Die mit den Prifungen nach dieser Europaischen Norm erhaltene Bremsleistung kann zur Beurteilung der
Einhaltung der erforderlichen Bremsleistung nach EN 16185-1 genutzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 14478:2005, Bahnanwendungen — Bremsen — Oberbegriffe
EN 15595, Bahnanwendungen — Bremse — Gleitschutz

EN 15663, Bahnanwendungen — Definition der Fahrzeugreferenzmassen

EN 15734-2:2010"), Bahnanwendungen — Bremssysteme fiir Hochgeschwindigkeitsziige — Teil 2:
Priifverfahren
EN 16185-1:2014, Bahnanwendungen — Bremssysteme fiir Triebziige — Teil 1. Anforderungen und
Definitionen

EN 16207:2014, Bahnanwendungen — Bremse — Anforderungen an die Funktion und Leistungsféahigkeit von
Magnetschienenbremssystemen fiir Schienenfahrzeuge

EN 16334, Bahnanwendungen — Fahrgastalarmsystem — Systemanforderungen

EN 50128, Bahnanwendungen — Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungs-
systeme — Software fiir Eisenbahnsteuerungs- und Uberwachungssysteme

EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025)

UIC 544-1:2004, Bremse — Bremsleistung

1) Dieses Dokument unterliegt derzeit der Berichtigung EN 15734-2:2010/AC:2012.
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3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14478 und die folgenden Begriffe.

3.1
Priifinstitut
Institut, das EN ISO/IEC 17025 entspricht

3.2
Uberpriifung
Prifung in Form einer einzelnen Verifizierung und/oder Sichtpriifung

3.3
Messung
numerische, graphische oder elektronische Aufzeichnung von Ergebnissen

34

Typpriifung

Prifung einer oder mehrerer Einrichtung(en), eines Systems oder eines kompletten Fahrzeugs zum
Nachweis, dass die Ausfiihrung die erforderlichen Spezifikationen und die relevanten Normen erfiillt

3.5

Serienpriifung

Prifung des Fahrzeugs, die wahrend oder nach der Herstellung durchgefiihrt wird, um die Konformitat mit den
festgelegten Kriterien zu bestatigen

3.6

Wirkkraft

Kraft, die an der Reibungsgrenzflache wirkt (z. B. Kraft zwischen Bremsbelag und -scheibe oder zwischen
Bremsklotz und Radaufstandpunkt usw.)

3.7

aquivalente Ansprechzeit

Summe aus Verzugszeit und der halben Bremskraftentwicklungs- oder Bremskraftldsezeit unter Berucksichti-
gung bestimmter Bedingungen

[QUELLE: EN 14478:2005]
Anmerkung 1 zum Begriff: Der Begriff wird in EN 14531-1 erlutert.

3.8

Wirkkraftlosezeit

Zeitspanne, die beginnt, wenn die Wirkkraft sich auf 95 % der stabilisierten Wirkkraft verringert hat, und endet,
wenn 5 % der stabilisierten Wirkkraft erreicht wurden

3.9
Ansprechzeit
a Summe aus Verzugszeit und Wirkkraftentwicklungszeit wahrend der Bremsung und

b) Summe aus Verzugszeit und Wirkkraftlésezeit wahrend des Lésens der Bremse
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4 Symbole und Abkiirzungen

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten folgende Symbole, Einheiten und Abkurzungen:

ATC
ATP
BS
HLL
DP
DMU
EMU
ep
ETCS
HBL
Mg-Bremse
MU

R
R+Mg
SHS
Sifa
RU
GS

1 bar

Automatische Zugsteuerung (en: Automatic Train Control)
Automatische Zugsicherung (en: Automatic Train Protection)
Bremssteuerung

Hauptluftleitung

Datenverarbeitung (en: Data Processing)

Triebzug mit Dieselantrieb (en: Diesel Multiple Unit)
Triebzug mit elektrischem Antrieb (en: Electric Multiple Unit)
elektropneumatische Bremse (en: Electro-Pneumatic Brake)
Europaisches Zugsteuersystem (European Train Control System)
Hauptluftbehalterleitung

Magnetschienenbremse

Triebzug (en: Multiple Unit)

Bremsstellung R

Bremsstellung R+Mg

Sicherheitsschleife

Sicherheitsfahrschaltung

Rolliberwachung

Gleitschutz

=10%N/m2=105Pa=10"1 MPa

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

Die in dieser Europaischen Norm definierten Priifungen sind durchzufiihren und die Ergebnisse zu nutzen um
nachzuweisen, dass die Bremsleistung und die Funktionen des MU-Bremssystems mindestens den
Anforderungen der EN 16185-1 entsprechen. Dieses Dokument identifiziert die aufzuzeichnenden Daten.

Dieses Dokument definiert die Stand- (statischen) und Fahr- (dynamischen) Prifungen fir die folgenden

Phasen:

— Typprufungen zum Nachweis, dass das Bremssystem alle gestellten Anforderungen erfiillt; sie werden an
einem MU durchgeflhrt, der fiir die Auslegung/Bauart des zuzulassenden MU reprasentativ ist;

— Serienprifungen, die an jeder einzelnen Auslegung/Bauart des zuzulassenden MU durchgeflihrt werden,
um die technische Stabilitat des Produktionsverfahrens zu bestatigen; zu diesem Zweck werden nur die

wesentlichen Eigenschaften und Funktionen des Systems und seiner Teilsysteme verifiziert.

6
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Es wird davon ausgegangen, dass die Abnahmeprifungen der Fahrzeuge in jedem Fall aus der Liste der
Typprifungen ausgewahlt und durch eine Prifstelle vorgenommen werden, die nach EN ISO/IEC 17025
akkreditiert ist.

Die Typ- und Serienprifungen sind wie folgt durchzufiihren:

— Prifungen an einem einzelnen MU (Ebene 2): diese Priifungen erméglichen die Uberpriifung der
allgemeinen Funktionen des MU und der Schnittstellen zwischen den Fahrzeugen des MU;

— Prifungen an zwei oder mehr gekuppelten MUs (Ebene 3) bis zur Maximalkonfiguration: diese Prifungen
ermdglichen die Uberprufung der allgemeinen Funktionen der Zusammensetzung des MU und der
Schnittstellen zwischen den MUs.

Es ist ausreichend, die Prifung der gekuppelten Triebwagen im Beladungszustand leer durchzuflhren,
vorausgesetzt die Hochstanzahl der gekuppelten Fahrzeuge wird geprift (sofern nicht anders festgelegt).

Bild 1 zeigt ein Beispiel fir die Ebenen.

y
v

Legende

1 Ebene 1: Fahrzeug
2 Ebene 2: einzelner Triebwagen
3 Ebene 3: Zugverband

ANMERKUNG Dieses Dokument enthalt Prifanforderungen an die Ebenen 2 und 3. Die Prifung auf der Ebene 1 ist

nicht definiert und liegt in der Verantwortung des Herstellers.

Bild 1 — Ebenen der Typ- und der Serienpriifung
5.2 Priifspezifikation

5.2.1 Allgemeines

Die Prufspezifikation ist zu vereinbaren und muss Folgendes enthalten:
— den Prifplan;

— die zu prifenden Funktionen;

— die Prifbedingungen;

— die Verfahren fur die Durchfihrung der Prifungen;

— die anzuwendende Prufausristung;

— die Bestanden/Nicht-Bestanden-Kriterien.
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5.2.2 Identifizierung der zu priifenden Teile

Es ist eine Liste der zu prifenden Teile des Bremssystems (und jeglicher weiterer zugehdriger Teile) zu
erstellen, zusammen mit einer ausreichend ausfihrlichen technischen Beschreibung der betreffenden Teile
und von deren beabsichtigtem, fir die Prifung relevantem, Zusammenwirken. Es wird empfohlen, der

Beschreibung pneumatische, elektrische und/oder elektronische Schaltplane, Schemata, Graphiken usw.
hinzuzufligen, um die Durchflihrung der festgelegten Priifungen zu unterstitzen.

5.2.3 Allgemeine Priifbedingungen

5.2.3.1 Temperatur

Die Prifungen sind bei einer Temperatur innerhalb des fiir das zu prifende Bremssystem festgelegten
Temperaturbereichs durchzuflihren.

Stand- und Fahrpriifungen an den Grenzen des fir das zu prifende System festgelegten Temperaturbereichs
liegen nicht innerhalb des Anwendungsbereichs dieses Dokuments.

5.2.3.2 Energieversorgung

a) Druckluftversorgung:

Wenn das System nicht mit Druckluft aus eigener Quelle versorgt werden kann, beispielsweise bei bei
Standprifungen am Einzelfahrzeug, ist eine externe Luftversorgung zu verwenden, deren Luftqualitat
(Feststoff-, Feuchtigkeits- und Flussigkeitsgehalt, Ol) und Merkmale (Volumenstrom, Mindestdruck usw.)
denen der normalen Luftversorgung des Systems vergleichbar sind.

b) Elektroenergieversorgung:

Wenn das System nicht mit Elektroenergie aus eigener Quelle versorgt werden kann, beispielsweise bei
Prifungen am Einzelfahrzeug, muss eine externe Versorgungsquelle genutzt werden, deren Merkmale denen
der normalen Elektroenergieversorgung des Systems vergleichbar sind.

5.2.3.3 Beladungszustande

Fir die Anwendung dieses Dokuments sind die folgenden Entsprechungen fiir die in EN 15663 angegebenen
Definitionen der Fahrzeugreferenzmassen zu nutzen:

— leer = Auslegungsmasse im Betriebszustand;
— normal = Auslegungsmasse bei normaler Zuladung;

— voll = bremstechnische Hochstmasse nach EN 16185-1.

6 Programm fur die Standpriufungen

6.1 Allgemeines

Die im folgenden Prifplan aufgefiihrten Punkte beschreiben die mindestens zu verifizierenden Aspekte,
definieren jedoch nicht die Durchfiihrung der Prifung.

Der tatsachliche Prifplan muss alle Merkmale der Architektur des spezifischen Bremssystems (z. B.

automatische Druckluftboremse, direkt wirkende elektropneumatische Druckluftoremse usw.) am MU
abdecken.
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Die Liste der Prifungen ist nur als Grundlage fur die Erstellung einer geeigneten Prufspezifikation fir einen
gegebenen MU anzusehen.

Jede im folgenden Ablaufplan angegebene Prifung enthalt eine kurze und grundlegende Beschreibung der
zu prifenden Funktion. Die vollstandige und ausfiihrliche Beschreibung fiir jede Prifung ist in die Prif-
spezifikation mit aufzunehmen.

Die Typpriufungen missen auch die Prifungen mit eingeschranktem Betrieb umfassen, wobei die
redundanten Funktionen besonders zu beachten sind.

Die Prifungen durfen erst beginnen, wenn die Software der Bremsfunktionen/des Bremssystems zuvor,
soweit wie moglich, erfolgreich in Ubereinstimmung mit EN 50128 validiert wurde.

6.2 Berichte

Die Prufungen mussen in einem Bericht dargestellt werden.
Dieser Bericht muss mindestens Folgendes enthalten:

a) Artder Prifung (Typprifung oder Serienprifung);

b) Datum und Ort der Prifung;

c) Kennzeichnung und Bauart des gepriften Fahrzeugs;

d) Softwarefreigabe-Nummern flr alle elektronischen Steuereinheiten im Zusammenhang mit der Brems-
steuerung;

e) Beschreibung der Messeinrichtungen und der Art ihrer Nutzung;

f)  Verweisung auf die vervollstdndigte Prufspezifikation mit den Ergebnissen und den zugehdrigen
Aufzeichnungen. Jede Aufzeichnung muss enthalten:

1) Datum;
2) Kennzeichnung und Bauart des gepruften Fahrzeugs;

3) Bezeichnung der durchgefihrten Prifung und Verweisung auf den entsprechenden Abschnitt in der
Prifspezifikation;

4) Aufzeichnungsverfahren;

5) Bezeichnung und Einheiten aller aufgezeichneten Parameter;
6) erhaltene Ergebnisse;

7) Bezeichnung der unterschiedlichen Diagramme;

8) Unterschrift der fur die Prifeinrichtung verantwortlichen Person;

g) tabellarische Auflistung aller einstellbaren Parameter bei den Priifungen (Diusendurchmesser, Software-
Konfiguration usw.);

h) Schlussfolgerung aus den Priifungen;

Das Format muss einen einfachen Zugang zu allen Informationen im Zusammenhang mit den Prifungen
ermdglichen. Ein Beispiel ist in Anhang A angegeben.
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6.3 Dokumentation

Bei der Betrachtung jeglicher speziellen Messung oder Uberpriifung muss es mithilfe der Dokumentation
mindestens mdglich sein, den Zusammenhang zu Folgendem zu bestimmen:

— Bremsmodus und Art der Steuerung;

— Softwareversionen aller bremsrelevanten Bauteile (alle softwaregesteuerten Systeme mit direktem oder
indirektem Einfluss auf die Bremsleistung: Antriebseinheiten, GS-Systeme, Bremsmodule usw.);

— Beladungszustande;

— Chargennummern der Reibmaterialien (Bremsklétze, Einsatze, Bremsbelage usw.) sowie die Ergebnisse
von Prifstandsversuchen unter trockenen und nassen Bedingungen;

— Wirkkrafte und Bremsdauer an einer ausreichenden Anzahl von Fahrzeugen und einer ausreichenden
Anzahl von Positionen, um den Einfluss von Schwankungen dieser Parameter auf die Gesamt-
Bremsleistung beurteilen zu kénnen (nur fir Typprifungen);

— Raddurchmesser.
6.4 Methodik (nur fiir Typpriifungen)

6.4.1 Messung der Reibwirkkraft
Die Reibwirkkraft darf auf eine der folgenden Weisen bestimmt werden:

— direkte Messung der Wirkkraft an einer ausreichenden Anzahl von Fahrzeugen und einer ausreichenden
Anzahl von Positionen fiir jeden Krafterzeuger;

— Messung des Bremszylinderdrucks an einer ausreichenden Anzahl von Fahrzeugen und einer
ausreichenden Anzahl von Positionen flr jeden Krafterzeuger, sofern der Zusammenhang zwischen
Bremszylinderdruck und Wirkkraft bekannt ist.

6.4.2 Messung der Verzugszeit

Die Verzugszeit beim Bremsen und Loésen kann direkt als Differenz zwischen der Ansprechzeit und der
Wirkkraftentwicklungszeit bzw. der Wirkkraftlésezeit gemessen werden.

Bei direkten Messungen ist ein elektrisches Signal aufzuzeichnen, das den Einleitungsvorgang kennzeichnet,
z. B. ein Positionsschalter, der bestétigt, dass die festgelegte Stellung des Bremshebels erreicht wurde.

6.4.3 Messung der Wirkkraftentwicklungszeit

Die Wirkkraftentwicklungszeit in einem pneumatischen Bremssystem ist an dem Bremszylinder zu messen,
der am weitesten entfernt von der Bremsgeratetafel angeordnet ist, die ihn steuert. Bei der Typprifung ist die
Verwendung einer zusatzlichen T-Verbindung zulassig.

Bei MUs mit Relaisventilen fir veranderliche Lasten darf bei Serienpriifungen der automatische oder indirekte
Bremsen-Vorsteuerdruck gemessen werden, vorausgesetzt geeignete Zuschlage fir eventuelle Zeitunter-
schiede werden mit einbezogen.

6.4.4 Messung der Wirkkraftlosezeit

Die Wirkkraftldsezeit ist in einem pneumatischen Bremssystem an dem Bremszylinder zu messen, der am
weitesten entfernt von der Bremsgeratetafel angeordnet ist, die ihn steuert. Bei der Typprifung ist die
Verwendung einer zusatzlichen T-Verbindung zulassig.
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Bei MUs mit Relaisventilen fur veranderliche Lasten darf bei Serienprifungen der automatische oder indirekte
Bremsen-Vorsteuerdruck gemessen werden, vorausgesetzt geeignete Zuschlage fir eventuelle Zeitunter-
schiede werden mit einbezogen.

Das vollstandige Losen der Bremszylinder ist in jedem Fall zu Gberprifen.

6.4.5 Messung der Ansprechzeit
Die Ansprechzeit kann direkt gemessen oder berechnet werden:
a) durch Addition der Verzugs- und Wirkkraftentwicklungszeit im Falle des Bremsens oder

b) durch Addition der Verzugs- und Wirkkraftlésezeit im Falle des Ldsens.

6.4.6 Messung der Druckabsenkzeit in der Hauptluftleitung oder im Ausgleichsbehélter des
Fihrerbremsventils

Die Druckabsenkzeit ist von 5 bar bis zum Erreichen von 3,5 bar zu messen; die bei der Prifung tatsachlich
erzeugte Druckabsenkung muss jedoch von 5 bar auf 3,2 bar erfolgen.

6.4.7 Messung der Druckanstiegszeit in der Hauptluftleitung oder im Ausgleichsbehilter des
Fuhrerbremsventils

Die Druckanstiegszeit ist von 1,5 bar unter dem Einstellwert bis zum Erreichen von 0,1 bar unter dem
Einstellwert (Ublicherweise von 3,5 bar auf 4,9 bar) zu messen.

6.4.8 Messung der Totzeit der GS-Ventile

Die Totzeit fiir die Ent- und Bellftung ist vom Befehl zur Ent- oder Beliiftung bis zu einer Anderung des
Bremszylinderdrucks von 5 % zu messen. Die Messung ist durchzufihren:

— bei angelegter Schnell-/Notbremse (um den maximalen Bremszylinderdruck zu erreichen);
— Dbei einer vollstédndigen Entluftung des Bremszylinders zur Messung der Totzeit beim Entliften;
— bei einer vollstandigen Wiederbellftung des Bremszylinders zur Messung der Totzeit beim Bellften;

an dem Bremszylinder, der am weitesten entfernt von dem GS-Ventil angeordnet ist, das ihn steuert.

6.4.9 Messung der Entliiftungszeit der GS-Ventile
Die Entliftungszeit muss vom Moment des maximalen Bremszylinderdrucks im stabilisierten Zustand bis
hinab auf 0,4 bar gemessen werden. Die Messung wird an dem Bremszylinder des Fahrzeugs durchgefihrt,

der am weitesten entfernt von dem GS-Ventil angeordnet ist, das ihn steuert. Bei der Typprifung ist die
Verwendung einer zusatzlichen T-Verbindung zulassig.

6.4.10 Messung der Fiillzeit der GS-Ventile

Die Flllzeit ist zu messen von 0 % bis zum Erreichen von 95 % des maximalen Bremszylinderdrucks im
stabilisierten Zustand. Die Messung wird an dem Bremszylinder durchgefihrt, der am weitesten entfernt von
dem GS-Ventil angeordnet ist, das ihn steuert.

6.4.11 Messung der Luftdichtheit

Vor dem Beginn der zeitbezogenen Messungen zur Druckdichtheit ist eine ausreichende Wartezeit fir die

Druckstabilisierung einzuhalten.
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6.4.12 Messung der Brems- und Losezeit der ep-Zusatzbremse

Die Zeit, die erforderlich ist, um eine lokale Anderung des Drucks in der Hauptluftleitung zu erreichen, ist an
jedem einzelnen Fahrzeug zu verifizieren, nachdem die HLL zuerst mit Druck beaufschlagt und dann
abgesperrt wurde, sowie mit dem normalen HBL-Druck.

Die Bremsmagnetventile sind einzuschalten und es ist die Zeit zu messen und aufzuzeichnen, die erforderlich
ist, um den Druck in der Hauptluftleitung um 1,5 bar gegeniiber dem Einstellwert zu verringern (iblicherweise
von 5 bar auf 3,5 bar).

Die Losemagnetventile sind einzuschalten und es ist die Zeit zu messen und aufzuzeichnen, die erforderlich
ist, um den Druck in der Hauptluftleitung von 1,5 bar unter dem Einstellwert auf 0,1 bar unter dem Einstellwert
zu erhdhen (Ublicherweise von 3,5 bar auf 4,9 bar).

6.4.13 Bewertung der durch die Magnetschienenbremse oder die Wirbelstrombremse in das Gleis
eingebrachten Langskréfte

Die Langskrafte sind flr Schnell-/Notbremsungen und, soweit zutreffend, auch fir Vollbremsungen aus
Hochstgeschwindigkeit des Zuges fiir die Beladungszustande leer und beladen zu bewerten.

Die Langskraft der Magnetschienenbremse oder der Wirbelstrombremse ist aus der Verzogerung des Zuges
zu berechnen, die durch diese Bremsen erreicht wird. Diese Verzdgerung ist aus der Differenz der
gemessenen Verzogerungen des Zuges bei wirksamer und nicht wirksamer Magnetschienen- bzw. Wirbel-
strombremse zu berechnen.

Far die Wirbelstrombremse ist die durch die Steuereinrichtung verfugbare und aufgezeichnete Information zur
Bremskraft zu validieren.
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6.5 Priifplan

Tabelle 1 — Standpriifungen

Beladungszustand nach Ebene 2: Einzelne Einheit Ebene 3: Zugverband

5.2.3.3

Typpriifung Serienpriifung Priifbedingung Typpriifung Priifbedingung

Nr Beschreibung des Priifverfahrens N
Priifung/ Priifung/ Priifung/
sta- | dyna-

Leer Normal | Voll | Messung Uber- Messung Uber- . . Messung | Uber-
.. .. tisch | misch ..
priifung priifung priifung

sta- dyna-
tisch | misch

6.5.1 Allgemeine Sichtkontrolle

6.5.1.1 Die Konformitat der Fahrzeugdaten ist in — — — — X — X X — — X X —
Bezug auf Folgendes zu verifizieren:

—  Fahrzeugbauart und -nummer;

—  Fahrzeugaufdruck.

6.5.1.2 Die Konformitat der pneumatischen, — — — — X — X X — — X X —
mechanischen, elektrischen und elektro-
nischen Bremsausriistung hinsichtlich Art,
Anzahl und Kennzeichnung mit der
Dokumentation ist zu verifizieren.

6.5.1.3 Die Seriennummern und die Konfiguration — — — — X — X X — — X X —
der Hauptbauteile des Bremssystems (z. B.
Bremsgeratetafeln) sollten aufgezeichnet
werden, sofern sie nicht bereits Bestandteil
der bestehenden Dokumentation sind.

6.5.1.4 Die Konformitat aller Ausristungs- — — — — X — — X — — — — —
teile/Bauteile mit der anwendbaren
Europaischen Norm ist zu verifizieren.

6.5.1.5 Die korrekten Anschliisse (mechanisch, — — — — X — X X — — — X —
pneumatisch, elektrisch) jedes Teils der
Ebene 1 der Einheit sind zu verifizieren.

6.5.1.6 Die Durchgangigkeit der Hauptluftleitung ist — — — — X — X X — — X X —
zu verifizieren.

6.5.1.7 Die Durchgéngigkeit der Hauptluftbehalter- — — — — X — X X — — X X —
leitung ist zu verifizieren.
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Beladungszustand nach Ebene 2: Einzelne Einheit Ebene 3: Zugverband

5.2.3.3

Typpriifung Serienpriifung Priifbedingung Typpriifung Priufbedingung

Nr Beschreibung des Priifverfahrens N N N
Priifung/ Priifung/ Priifung/
sta- | dyna-

Leer Normal Voll Messung Uber- Messung Uber- . g Messung Uber-
. . tisch | misch .
priifung priifung priifung

sta- dyna-
tisch | misch

6.5.1.8 Die Durchgangigkeit der Sicherheitsschleife — — — — X — X X — — X X —
ist zu verifizieren.

6.5.1.9 Der Einbau der Teile des Bremssystems im — — — — X — — X — — — — —
Fahrzeug (z. B. Einbaulage, Bewegungen
und Spiel bei flexiblen Verbindungen usw.
sowie die in der Einbaudokumentation
definierten Sicherheitsmerkmale) ist zu
verifizieren.

6.5.2 Allgemeine sicherheitsrelevante Beurteilung des Einbaus

6.5.2.1 Die Konformitat der Lage der Reibmaterialien — — — — X — — X — — — — —
in Bezug auf Bremsscheiben und/oder
Laufflachen der Rader mit der Einbau-
dokumentation ist zu verifizieren.

6.5.3 Luftdichtheit

6.5.3.1 Es ist die Luftdichtheit der HBL mit den ange- — — — X — — X X — X — X —
schlossenen Zusatzbauteilen zu verifizieren.
Alle aus der HBL gespeisten Zusatzbauteile
mussen dazu angeschlossen, aber nicht in
Betrieb sein; es ist zulassig, Gerate abzu-
sperren, die einen permanenten Luftver-
brauch aufweisen, z. B. Prazisionsdruck-
regler usw. Die Luftversorgung ist auszu-
schalten. Ein Befehl zum Lésen der Bremse
ist entlang der Bremsbefehlleitung zu geben
(der Druck in der HLL muss bei Ziigen mit
HLL 5 bar betragen). Die Schlduche sind mit
Blindkupplungen zu schlieRen und die
Absperrhahne sind zu 6ffnen. Die HBL ist auf
den Nenndruck zu fiillen. Der annehmbare
Druckverlust darf 0 bar bis 0,2 bar in 3 min
betragen.
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Beladungszustand nach Ebene 2: Einzelne Einheit Ebene 3: Zugverband

5.2.3.3

Typpriifung Serienpriifung Priifbedingung Typpriifung Priufbedingung

Nr Beschreibung des Priifverfahrens N N N
Priifung/ Priifung/ Priifung/
sta- | dyna-

Leer Normal Voll Messung Uber- Messung Uber- . g Messung Uber-
. . tisch | misch .
priifung priifung priifung

sta- dyna-
tisch | misch

6.5.3.2 Bei Zugen, die mit einer HLL ausgerustet — — — X — — X X — X — X —
sind, ist deren Luftdichtheit zu verifizieren.
Alle aus der HLL gespeisten Einrichtungen
mussen angeschlossen sein: Bremsgerate-
tafeln, Schnellbremsventile, Fiihrerbrems-
ventil usw.

Die HLL ist auf den normalen Ldsedruck zu
flllen und zu stabilisieren. Das
Fihrerbremsventil muss sich in neutraler
Stellung befinden. Die Verbindung
zwischen der HBL und den
Vorratsluftbehaltern ist

zu unterbrechen. Die Schlauche sind mit
Blindkupplungen zu schlieRen und die
Absperrhahne sind zu 6ffnen.

Der annehmbare Druckverlust darf 0 bar bis
0,1 bar in 3 min betragen, ausgehend von
5 bar.

6.5.3.3 Fir Systeme mit einer HLL und Steuer- — — — X — — X X — — — — —
ventilen ist die Stabilitat des Bremsbefehls zu
prifen. Dazu ist eine Betriebsbremse
anzulegen. Die annehmbare Anderung des
Drucks im Bremszylinder muss geringer als
0,2 bar in 10 min sein. Dies ist sowohl im
Normalbetrieb des Zugs als auch im Backup-
und Abschleppbetrieb des Bremssystems zu
Uberpriifen.
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Beladungszustand nach Ebene 2: Einzelne Einheit Ebene 3: Zugverband

5.2.3.3

Typpriifung Serienpriifung Priifbedingung Typpriifung Priufbedingung

Nr Beschreibung des Priifverfahrens N N N
Priifung/ Priifung/ Priifung/
sta- | dyna-

Leer Normal Voll Messung Uber- Messung Uber- . g Messung Uber-
. . tisch | misch .
priifung priifung priifung

sta- dyna-
tisch | misch

6.5.3.4 Die Luftdichtheit der Bremszylinder ist zu — — — X — — X X — — — — —
verifizieren. Mit von der HBL abgetrenntem
Vorratsluftbehalter ist eine Schnell-/Not-
bremsung auszuflihren. Der Bremszylinder-
druck muss mit einer Toleranz von +0,2 bar
und -0,15 bar konstant bleiben; der
annehmbare Druckverlust im Vorratsluft-
behalter muss geringer als 0,2 bar in 10 min
sein.

6.5.4 Bemessung und Druckmessgerite

6.5.4.1 Die Funktionalitat der Messgerate am — — — — X — X X — — — — —
Fahrerpult (HBL, HLL, wenn vorhanden, BS
usw.) ist in Bezug auf Folgendes zu
verifizieren:

— ordnungsgemafer Anschluss;
— ordnungsgemafie Kennzeichnung;

—  Genauigkeit entsprechend EN 16185-1.

6.5.5 Vorratsluftbehalter

6.5.5.1 Die Funktionalitat in Bezug auf das Fillen der — — — X — — — X — — — — —
Vorratsluftbehalter aus der HBL ist zu
verifizieren.

Diese Prifung ist mit der Druckluftversor-
gungsanlage der Einheit nach 5.2.3.2
durchzufiihren.
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Beladungszustand nach Ebene 2: Einzelne Einheit Ebene 3: Zugverband

5.2.3.3

Typpriifung Serienpriifung Priifbedingung Typpriifung Priufbedingung

Nr Beschreibung des Priifverfahrens N N N
Priifung/ Priifung/ Priifung/
sta- | dyna-

Leer Normal Voll Messung Uber- Messung Uber- . g Messung Uber-
. . tisch | misch .
priifung priifung priifung

sta- dyna-
tisch | misch

6.5.5.2 Die Funktionalitat in Bezug auf das Fiillen der — — — X — — — X — — — — —
Vorratsluftbehalter aus nur der HLL (sofern
vorhanden) ist zu verifizieren.

Diese Priifung ist mit der Druckluftversor-
gungsanlage der Einheit nach 5.2.3.2
durchzufiihren.

6.5.6 Lokale Bremssteuerung/Steuerventil

6.5.6.1 Im Falle einer direkt wirkenden ep-Bremse ist — — — X — X — X — X — X —
deren Funktion entsprechend der
Auslegungsspezifikation zu verifizieren
(einschlieRlich Ubertragungsverhalten,
Hysterese, Empfindlichkeit, Wiederhol-
genauigkeit, Wirk- und Losezeiten).

6.5.6.2 Weist der Zug eine HLL auf, ist zu — — — — X — — X — — — — —
verifizieren, dass das jedem Steuerventil
zugeordnete Gesamtvolumen weniger als
25 | betragt.

Diese Verifizierung kann anhand der
Dokumentation erfolgen.

6.5.6.3 Das ordnungsgemalRe Losen des Steuer- — — — X — — — X — — — — —
drucks der direkt und indirekt wirkenden
Bremsen ist zu verifizieren.
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