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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2013-05-01.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 1621-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN
(Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-09 AA ,Motorradfahrer-
schutzkleidung“ im Normenausschuss Persdnliche Schutzausristung (NPS) im DIN.

Far die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen:

ISO 6487 siehe DIN ISO 6487

Anderungen

Gegeniber DIN EN 1621-2:2003-11 und DIN EN 1621-2 Berichtigung 1:2006-06 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) eine neue Form des Protektors wurde hinzugefligt, der Protektor fiir den mittleren Riickenbereich;
b) Anforderungen, die die Unschadlichkeit betreffen, wurden hinzugefligt;

c) Anforderungen, die die Aufprallprifung bei Feuchtigkeit (verbindlich) betreffen sowie die Aufprall-
prifungen bei hoher und niedriger Temperatur (optional), wurden hinzugeflgt;

d) der Taille-Schulte-Abstand ist als ein Bereich festzulegen.

Frihere Ausgaben

DIN EN 1621-2: 2003-11
DIN EN 1621-2 Berichtigung 1: 2006-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 6487, Strallenfahrzeuge — Messmethoden fiir Aufprallversuche — Messgeréte
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2014

ICS 13.340.10 Ersatz fir EN 1621-2:2003

Deutsche Fassung

Motorradfahrer-Schutzkleidung gegen mechanische Belastung —
Teil 2: Ruckenprotektoren —
Anforderungen und Prufverfahren

Motorcyclists’ protective clothing against Vétements de protection contre les chocs
mechanical impact — mécaniques pour motocyclistes —
Part 2: Motorcyclists’ back protectors — Partie 2 : Protecteurs dorsaux —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d’essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. Oktober 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1621-2:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1621-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieRlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1621-2:2003.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 89/686/EWG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Die wesentlichen technischen Anderungen hinsichtlich der Ausgabe von 2003 sind nachstehend angegeben:
— eine neue Form des Protektors wurde hinzugefluigt, der Protektor fiir den mittleren Rickenbereich;
— Anforderungen, die die Unschadlichkeit betreffen, wurden hinzugefiigt;

— Anforderungen, die die Aufprallprifung bei Feuchtigkeit (verbindlich) betreffen sowie die
Aufprallprifungen bei hoher und niedriger Temperatur (optional) wurden hinzugefigt;

— der Taille-Schulter-Abstand ist als ein Bereich festzulegen.

EN 1621 unter dem Haupttitel ,Motorradfahrer-Schutzkleidung gegen mechanische Belastung” besteht aus
den folgenden Teilen:

— Teil 1: Gelenkprotektoren fiir Motorradfahrer — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 2: Riickenprotektoren — Anforderungen und Priifverfahren (das vorliegende Dokument)

— Teil 3: Brustschutz — Anforderungen und Priifverfahren)

— Teil 4: Aufblasbare Protektoren fiir Motorradfahrer — Anforderungen und Priifverfahren

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

1) In Erarbeitung.
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Einleitung

Rickenprotektoren fir Motorradfahrer werden unter, in oder auf anderer Schutzkleidung getragen und decken
den Ricken zumindest teilweise entsprechend einer der drei in der vorliegenden Norm beschriebenen
Formen ab.

Die Leistungsanforderungen wurden als der beste praktische Kompromiss zwischen Schutz, Tragekomfort
und den ergonomischen Anforderungen gewahlt. Protektoren, die zu starr oder zu schwer sind, werden nicht
getragen. Die Prifverfahren sind so ausgelegt, dass sie Angaben zum Schutz gegen den Aufprall auf Kanten
wie z. B. Bordsteine liefern. Die in den Priifungen angewendeten Kréfte lassen sich nicht direkt mit den
Kraften vergleichen, denen Fahrer bei Unfallen ausgesetzt sind; die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass
Produkte, die die Anforderungen dieser Europaischen Norm erflillen, die Haufigkeit und Schwere von
Verletzungen verringern.

Diese Norm enthélt drei verschiedene Arten von Riickenprotektoren, die zur Annahme zertifizierten Schutzes
innerhalb der verschiedenen Disziplinen des Motorradfahrens und der Fahrertypen ermutigen sollen. Dabei
handelt es sich um den Protektor fir den gesamten Rickenbereich, fir den mittleren Rickenbereich und fir
den unteren Rickenbereich (Lende), die in Abschnitt 3 definiert sind.

Fir Rickenprotektoren fur Motorradfahrer gegen Aufprall sind zwei Leistungsstufen festgelegt. Dabei handelt
es sich um Stufe 1 fur Protektoren, die dafur ausgelegt sind, bei zugleich nur geringen ergonomischen
Beeintrachtigungen durch ihren Gebrauch, Schutz zu bieten und Stufe 2 fur Protektoren, die einen héheren
Schutz als Stufe 1 bieten. Mit dem Schutz der Stufe 2 konnen jedoch Beeintrachtigungen hinsichtlich Masse
und Bewegungsfreiheit verbunden sein.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt den Mindest-Abdeckungsbereich der Rickenprotektoren flr Motorradfahrer
fest, die von den Fahrern unter Ublichen Verkehrsbedingungen getragen werden. Die Norm enthalt die Anfor-
derungen an die Leistung der Protektoren beim Aufprall sowie Einzelheiten der Prifverfahren. Dies umfasst
Anforderungen an die Bemessung, ergonomische Anforderungen sowie Anforderungen an die Unschéadlich-
keit, die Etikettierung und die erforderlichen Angaben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1621-1, Motorradfahrer-Schutzkleidung gegen mechanische Belastung — Teil 1: Gelenkprotektoren fiir
Motorradfahrer — Anforderungen und Priifverfahren

ISO 6487, Road vehicles — Measurement techniques in impact tests — Instrumentation

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Protektor fiir den gesamten Riickenbereich

FB

auf dem Rlcken getragene Schutzausristung, deren Zweck die Verringerung der Schwere von Aufprall-
verletzungen im mittleren Rickenbereich und im Bereich der Schulterblatter ist

3.2

Protektor fiir den mittleren Riickenbereich

CB

auf dem Ricken getragene Schutzausristung, deren Zweck die Verringerung der Schwere von Aufprall-
verletzungen auf den mittleren Rickenbereich ist

3.3

Protektor fiir den unteren Riickenbereich

Lendenprotektor

LB

auf dem Rulcken getragene Schutzausristung, deren Zweck die Verringerung der Schwere von Aufprall-
verletzungen auf den Lendenbereich ist

3.4
Schutzzone
ein besonderer Bereich der Schutzausriistung, der den Schutz bieten soll

3.5

Taille-Schulter-Abstand

die am Ricken vom Taillenumfang bis zum hdchsten Punkt der Verbindung von Schulter und Hals
gemessene Lange (siehe Bild 1)

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Grollenbemessungssystem der Rilckenprotektoren beruht auf dem Taille-Schulter-

Abstand des Nutzers, da keine bestéandige Beziehung zur KérpergrofRe besteht. Das Mal} ist mit einem Bandmafd auf dem
Korper zu messen.
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—

Legende

1  Taille-Schulter-Abstand
2 Taillenumfang

Bild 1 — KorpermaRe

3.6

Taillenumfang

die Linie in der Taillenebene, gemessen an einer aufrecht stehenden Person, 50 mm oberhalb der oberen
Darmbeinebene, die in Hohe der hdchsten Punkte der Darmbeinkamme liegt

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Mall 50 mm bezieht sich z. B. auf eine Person von 1,78 m Kérperhdhe und sollte im
Verhaltnis zur Kérperhdhe der tatsachlichen Person abgestuft werden (siehe folgende Musterdaten).

Korperhohe (m) 1,56 11,60|1,64|1,68|1,72(1,78]1,82(1,88|1,92| 1,96
Abstand iiber dem Darmbeinkamm (mm) 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 53 | 54 | 55

4 Anforderungen

4.1 Aligemeines

Ruckenprotektoren flir Motorradfahrer missen die Gesamtanforderung erflillen, dass sie sicher in der
Anwendung, bequem zu tragen und gebrauchstauglich sind.

Ruckenprotektoren missen mit Mitteln zur Befestigung und/oder Einstellung ausgestattet sein, um
sicherzustellen, dass der Protektor wahrend der Verwendung in der vorgesehenen Lage bleibt. Diese

Anforderung gilt nicht fir Protektoren, die in die Kleidung einfiigbar oder eingearbeitet sind. Die Prifung ist
nach 5.2 durchzufihren.

4.2 Unschadlichkeit

Die Unschéadlichkeit muss den Anforderungen nach EN 1621-1 entsprechen.
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