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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16247-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/JWG 1 ,Energieaudits*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kdnigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 172-00-09 AA ,Energieeffizienz und
Energiemanagement” im Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzes (NAGUS).
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Mai 2014 angenommen.

Die CEN und CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt
sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC
oder bei jedem CEN und CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN und CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN- und CENELEC-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute und elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich

und Zypern.
CEN-CENELEC Management Centre:
Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 16247-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/JWG 1 ,Energieaudits®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieser Teil fur den Gebaudesektor stellt zusatzliche Inhalte zu Teil 1 der Norm bereit und sollte in Verbindung
mit Teil 1 angewendet werden.

Diese Europaische Norm ist Teil der Normenreihe EN 16247, Energieaudits, die aus folgenden Teilen besteht:
— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Gebéude

— Teil 3: Prozesse

— Teil 4: Transport

— Teil 5: Kompetenz von Energieauditoren

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu dbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Ein Energieaudit kann eine Organisation dabei unterstiitzen, Moglichkeiten zur Verbesserung ihrer Energie-
effizienz zu ermitteln. Es kann Bestandteil eines standortweiten Energiemanagementsystems sein.

Die Nutzung und der Betrieb von Gebauden erfordern die Bereitstellung von Leistungen wie z. B. Heizung,
Kihlung, Liftung, Beleuchtung, Trinkwarmwasser, Beférderungssystemen (z. B. Fahrstuhlen, Fahrtreppen
und Laufbander) in Gebauden und Prozessen. Zusatzlich wird innerhalb der Gebdude Energie durch Gerate
verbraucht.

Der Energieverbrauch hangt ab von:

— lokalen klimatischen Bedingungen;

— Merkmalen der Gebaudehdille;

— Bedingungen fir das geplante Raumklima;

— Merkmalen und Einstellungen der technischen Gebaudeausristung;

— Tatigkeiten und Prozesse innerhalb des Gebaudes;

— Nutzerverhalten und Betriebsmodus.

Auditierte Objekte sind in Bezug auf Gebdude manchmal ahnlich, technisch einfach und zahlreich (wie im
Wohnungssektor), sie kdnnen jedoch auch einzigartig, komplex und technisch héchst anspruchsvoll sein (wie

z. B. Krankenhauser, Schwimmbecken und Gesundheitseinrichtungen, usw.).

Energieaudits in Gebauden dirfen das gesamte Gebaude oder Teile davon oder ein technisches System
umfassen.

Energieleistungskennzahlen (Benchmark-Werte, falls verfligbar) oder statistische Mittelwerte zum
spezifischen Energieverbrauch werden meist national veréffentlicht flr verschiedene Gebaudetypen und
-alter. Diese Informationen kénnen flr die Analyse genutzt werden, um eine vergleichende Bewertung der
energiebezogenen Leistung bereitzustellen.

ANMERKUNG Die durch diese Norm erfassten Energieaudits konnten unabhangig von der Ausweisung der
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und anderen gesetzlichen Bestimmungen durchgefiihrt werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir die spezifischen Anforderungen an ein Energieaudit in Gebauden. Sie legt
Anforderungen, Methodik und Ergebnisse eines Energieaudits in einem Geb&ude oder einer Gebdudegruppe
unter Ausnahme einzelner Privatwohnungen fest. Dieses Dokument ist in Verbindung mit und zuséatzlich zu
EN 16247-1, Energieaudits — Teil 1: Allgemeine Anforderungen, anzuwenden. Diese Norm stellt zusatzliche
Anforderungen zu EN 16247-1 bereit und ist gleichzeitig anzuwenden.

Falls Prozesse durch den Anwendungsbereich des Energieaudits erfasst werden, darf sich der Energieauditor
fur die Anwendung von EN 16247-3, Energieaudits — Teil 3: Prozesse, entscheiden. Falls Transporte auf
einem Gelande vor Ort durch den Anwendungsbereich des Energieaudits erfasst werden, darf sich der
Energieauditor fir die Anwendung von EN 16247-4, Energieaudits — Teil 4: Transport, entscheiden.

ANMERKUNG Diese Norm kann sich auf Wohnblocke mit mehreren Wohneinheiten beziehen, in denen kommunale
Dienstleistungen durch den Eigentlimer bereitgestellt werden. Sie ist nicht fur einzelne Wohnungen oder Einfamilien-
hauser vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 16247-1, Energieaudits — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 15603, Energieeffizienz von Gebduden — Gesamtenergiebedarf und Festlegung der Energiekennwerte

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 16247-1 und die folgenden Begriffe.

3.1

Gebaude

gesamte Konstruktion, einschlieBlich der Gebdudehulle und samtlicher technischer Gebaudeausristung, fur
die Energie zur Erzeugung des Raumklimas, zur Bereitstellung von Trinkwarmwasser und zur Beleuchtung
sowie sonstiger mit der Nutzung des Gebaudes verbundener Versorgung und fur durchgefuhrte Tatigkeiten im
Gebaudeinneren verwendet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Begriff kann auf das Gebaude als Ganzes oder auf dessen Teile bezogen sein, die so
konstruiert oder gedndert wurden, dass sie separat genutzt werden kdnnen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Das Gebaude kénnte seinen Standort sowie die zugehdrige externe Umgebung umfassen.

3.2

Systemgrenze

Grenze, die samtliche mit dem auditierten Objekt zusammenhangende Bereiche (sowohl innerhalb als auch
aufderhalb des auditierten Objekts), in denen Energie verbraucht oder produziert wird, umschlief3t

Anmerkung 1 zum Begriff: Innerhalb der Systemgrenzen werden die Verluste des Systems explizit berlicksichtigt,
auflderhalb der Systemgrenzen hingegen werden die Verluste des Systems durch einen Umwandlungsfaktor
berlcksichtigt.

3.3

Energiebedarf

Energie, die flr einen festgelegten Zeitraum von einer technischen Anlage an ein Gebaude geliefert bzw. von
einem Gebaude bezogen wird, um eine Gebaudeversorgung bereitzustellen
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3.4

Energietrager

Stoff oder physikalisches Phanomen, der bzw. das direkt oder indirekt verwendet werden kann, um in
nutzbare Energie umgewandelt zu werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Standardenergiegehalt von Brennstoffen ist der spezifische Brennwert.

3.5

gelieferte Energie

Endenergie

Energie, angegeben je Energietrager, die durch die Systemgrenze hindurch an die technische Geb&ude-
ausrustung geliefert wird, um den berlcksichtigten Einsatzzwecken zu gentigen oder Strom zu erzeugen

Anmerkung 1 zum Begriff: Gelieferte Energie kann fiir festgelegte Energieeinsatze berechnet werden oder sie kann
gemessen werden.

Anmerkung 2 zum Begriff: Energieeinsatze umfassen Heizung, Kihlung, Liftung, Trinkwarmwasser, Beleuchtung,
Gerate, usw.

3.6
erzeugte Energie
innerhalb der Systemgrenze erzeugte Warme oder Elektrizitat

Anmerkung 1 zum Begriff: Erzeugte Energie kann innerhalb der Systemgrenzen eingesetzt oder exportiert werden.

3.7

exportierte Energie

Energie, angegeben je Energietrager, die durch die gebaudetechnischen Anlagen durch die Systemgrenze
hindurch abgegeben und auRerhalb der Systemgrenze verbraucht wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Sie kann entsprechend den Erzeugungstypen festgelegt werden (z. B. KWK, photovoltaisch,
usw.), um unterschiedliche Gewichtungsfaktoren anzuwenden.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die exportierte Energie kann entweder berechnet oder gemessen werden.
[QUELLE: CEN/TR 15615, 3.19]

3.8

Gebaudeversorgung

Versorgung, die von den technischen Gebdudeausristungen und von Geraten zur Aufbereitung des
Raumklimas (thermische Behaglichkeit, Luftqualitat, visuelle und akustische Qualitat) bereitgestellt wird sowie
andere, auf die Nutzung des Gebaudes bezogene Versorgung

3.9

technische Gebaudeausriistung

gebaudetechnische Anlage

technische Ausristung fiir Heizung, Kiihlung, Liftung, Trinkwarmwasser, Beleuchtung und Energieerzeugung
vor Ort

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine technische Gebaudeausristung kann eine oder eine Kombination von
Geb&audeversorgungen sein (z. B. Heizungsanlage einschlief3lich Heizung, Warmwasseranlage und Steuerung).

Anmerkung 2 zum Begriff: Eine technische Gebaudeausrustung setzt sich aus unterschiedlichen Teilanlagen
zusammen und schlief3t die Steuerung mit ein.

Anmerkung 3 zum Begriff: Energieerzeugung vor Ort kann Warme oder Elektrizitat beinhalten.

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: DIN EN 16247-2:2014-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16247-2-2014-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16247-2-2014-08

DIN EN 16247-2:2014-08
EN 16247-2:2014 (D)

4 Qualitatsanforderungen
41 Energieauditor

411 Kompetenz

Der Energieauditor muss nachweisen, dass er Uber Eignung oder Erfahrung bezlglich des Anwendungs-
bereiches, der Komplexitat und der Griundlichkeit des Audits verfugt.

ANMERKUNG  Siehe prEN 16247-57).

4.1.2 Vertraulichkeit
Der Energieauditor muss samtliche gesetzlichen und kommerziellen Anforderungen beziglich der

Vertraulichkeit beachten, die mit der Organisation vereinbart wurden, welche alle beteiligten Parteien, wie
z. B. Mieter, Instandhaltungsorganisationen, Gebaudenutzer einschlieRen.

4.1.3 Objektivitat

Objektivitat ist festgelegt in EN 16247-1, 4.1.3.

4.1.4 Transparenz

Transparenz ist festgelegt in EN 16247-1, 4.1.4.

4.2 Energieauditprozess

Wird ein Verfahren zur Stichprobenahme genutzt, muss jede genommene Stichprobe von Radumen, Systemen
oder Ausristungsgegenstanden reprasentativ fir das gesamte Gebaude oder die Gebaudegruppe sein.

ANMERKUNG Siehe informativen Anhang A: Ablaufdiagramm eines Energieauditprozesses.

5 Elemente des Energieauditprozesses

5.1 Einleitender Kontakt

Der Energieauditor muss samtliche Parteien/Organisationen und deren Rolle bezlglich der Eigentums-
verhaltnisse, des Managements, der Nutzung, des Betriebs und der Instandhaltung des Gebaudes sowie
deren entsprechende Einfliisse auf und Interessen an einem Energieeinsatz und -verbrauch bestimmen.
ANMERKUNG 1 Siehe informativen Anhang B: Beispiele flr Parteien eines Energieaudits in Gebauden.

Es sollte vereinbart werden, dass der Anwendungsbereich des Audits die technische Wechselwirkung der
Systeme innerhalb des Gebaudes und die Wechselwirkung der Systeme mit dem Gebaude umfasst. Die
Optimierung eines spezifischen Bereichs unter Ausschluss anderer Bereiche konnte irrefihrende Ergebnisse
hervorbringen.

Die abgestimmten Ziele des Energieaudits durfen enthalten:

a) Verminderung von Energieverbrauch und -kosten;

b) Verminderung der Auswirkungen auf die Umwelt;

1) prEN 16247-5 ist derzeit noch nicht veroffentlicht und befindet sich in der Erarbeitung.
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c) Ubereinstimmung mit der Gesetzgebung oder Erfiillen freiwilliger Verpflichtungen.
Anwendungsbereich und Grenzen des Energieaudits mussen festlegen, was inbegriffen ist, hinsichtlich:
a) welches Gebaude eines Gebaudeverzeichnisses oder welcher Teile eines Gebaudes;

b) welcher Energiedienstleistungen;

c) welcher technischer Gebdudeausriistungen;

d) welcher Bereiche und Systeme aulierhalb des Gebaudes;

e) welche Energieleistungskennzahlen fur das Audit geeignet sind und genutzt werden kénnten.

Der Grad der Grindlichkeit des Energieaudits muss vereinbart werden, wobei zu bertcksichtigen ist, dass
dieser Einfluss hat auf Folgendes:

a) Aufenthaltsdauer vor Ort;

b) Wahl der Stichproben;

c) Grad der Modellbildung;

d) Anforderungen an die Messungen;

e) Grad der Messungen, einschlieBlich Teilmessungen;

f)  Grad der Festlegung der Moglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz;
g) erforderliche Fertigkeiten des Auditors.

ANMERKUNG 2 Siehe informativen Anhang C: Beispiele fir Anwendungsbereich, Ziel und Grindlichkeit von
Energieaudits in Gebauden.

5.2 Auftaktbesprechung
Wahrend der Auftaktbesprechung muss der Energieauditor mit der Organisation Folgendes vereinbaren:

a) zeitliche Abstimmung der Anlagenbegehungen, z.B. ob innerhalb oder auflerhalb der normalen
Geschéftszeiten;

b) Grad der Nutzereinbindung;

c) Bereiche mit beschranktem Zutritt;

d) potenzielle Gesundheitsgefahrdungen und —risiken.

Der Energieauditor muss von der Organisation, falls vorhanden, Folgendes erhalten:

a) Sollwerte und betriebstechnische Grenzen fir die klimatischen Bedingungen im Gebaudeinneren (wie
z. B. Temperaturen, Luftstrome, Beleuchtungsstarke, Gerdusch) sowie jegliche jahreszeitbedingte
Veranderungen;

b) Nutzungsmuster fiir die unterschiedlichen Téatigkeitsbereiche innerhalb des Gebaudes;

c) jeden Hinweis eines Nutzers oder einer anderen Partei zur betrieblichen Leistung des Gebaudes und
zum Niveau der Gebaudeversorgung;

d) flr das Gebaude erstellte Energieausweise;

e) ob Programme zur Sensibilisierung der Nutzer oder Motivationsprogramme eingefiihrt wurden.
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5.3 Datenerfassung

5.3.1 Allgemeines

Die Datenerfassung muss dem Anwendungsbereich des Energieaudits angemessen sein.

5.3.2 Informationsbedarf

Der Energieauditor muss, wie durch den Anwendungsbereich des Energieaudits festgelegt, gemeinsam mit
der Organisation die folgenden Daten erfassen:

a) gegenwartige und verfugbare Energietrager;
b) energiebezogene Daten:

1) die von jedem Energietrager gelieferte, erzeugte und exportierte Energie (z. B. sind die Energieflisse
bei einer KWK-Einheit zu bestimmen oder bei Photovoltaik-Systemen, bei denen die erzeugte
Energie lokal verwendet oder exportiert wird);

2) Energieverbrauchsdaten (oder Ablesewerte mit zugehoriger Zeit- und Datumsangabe) jeder
verfigbaren Messung oder jedes Zahlers (z. B. Warmezahler, Warmwasserzahler, Brennstoffzahler,
Betriebsstundenzahler fiir Brenner);

3) Daten von Einzelmessungen, falls verfligbar;
4) Energiebedarfs-/Energieauslastungskurve fur Kurzzeitintervalle (z. B. stuindlich), falls verfugbar;
5) relevante, damit im Zusammenhang stehende Messungen;

Die Frequenz der Datenerfassung sollte an den Anwendungsbereich und die Griindlichkeit des Energieaudits
angepasst sein. Energieaudits fiir Gebaude befassen sich im Normalfall mit monatlichen Verbrauchsdaten.

Die energiebezogenen Daten sollten gegebenenfalls durch das Leittechniksystem des Gebadudes
aufgezeichnet werden.

c) Anpassungsfaktoren, die den Energieverbrauch beeinflussen:

1) Klimadaten (z. B. Temperatur, Gradtage, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung) vom Gebdudeautomations-
system (en: BACS, building automation and control system), sofern verfligbar;

2) Nutzungsmuster;

Informationen zur Quantifizierung der Anpassungsfaktoren, die den Energieverbrauch beeinflussen, sollten
durch das Leittechniksystem des Gebaudes, falls verfiigbar, aufgezeichnet werden (z. B. Belegungszeiten,
Gradstunden, usw.).

d) Informationen zu wesentlichen Anderungen wahrend der letzten 3 Jahre oder des Zeitraumes, fiir den
Betriebsdaten verfligbar sind, in Bezug auf:

1) die physische Gestalt des Gebdudes;

2) die Raume — entweder hinsichtlich ihrer Ausmalfe und/oder ihrer Verwendung;
3) Gebaudehulle (Erneuerung der Fenster, zusatzliche Dammung, usw.);

4) technische Gebaudeausristung und Bereiche, die sie bedient;

5) Mietvereinbarungen;

6) Belegung der Raume (verschiedene Belegungszeiten, Umgang mit erweiterten Offnungszeiten und
interne Belastungen);

7) Sollwerte und Nutzerverhalten;
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e) zu verwendende Werte, die an die regionalen/nationalen Leistungskennzahlen anzupassen sind (sofern
relevant):

1) Bodenflache;
2) umbauter Raum;
3) andere;

f) vorhandene Dokumente zu konstruktiver Ausfihrung, Betrieb und Instandhaltung sowie Informationen,
wie z. B.:

1) Bestandsplane des Gebaudes;

2) jeglicher externer Faktor, der die energiebezogene Leistung des Gebaudes beeinflusst (z. B.
Abschattung durch benachbarte Baume oder Gebaude);

3) Angaben zu den bereitgestellten Gebaudeversorgungen auf dem Lageplan des Gebaudes (d. h.
welche Rdume oder Bereiche sind beheizt, gekuhlt, bellftet);

4) schematische Darstellung der technischen Gebaudeausristung, die gegebenenfalls die
Systemzonen anzeigt;

5) Automationsschemata und Einstellungen;
6) Daten zu Geraten und Komponenten und deren Nennwert.

g) Gebaudedatenmodell (en: building information modell, BIM) und/oder Konstruktionsmodelle des
Gebaudes, falls verfiigbar;

h) Energie nutzende Ausristung in den belegten Rdumen und andere interne Lasten.

5.3.3 Bewertung der verfiigbaren Daten
Der Energieauditor muss die durch die Organisation erfassten und bereitgestellten Daten bewerten.

Der Energieauditor muss den Anwendungsbereich und die Grenzen des Energieaudits prifen, wenn es
aufgrund der ersten Informationen, die er erhalten hat, angemessen erscheint.

Der Energieauditor muss beurteilen, ob die durch die Organisation bereitgestellten Informationen es erlauben,
den Energieauditprozess fortzufiihren und die vereinbarten Zielstellungen zu erreichen, oder nicht.

Sollten Daten nicht vorhanden sein, wird dem Kunden die Auswahimdglichkeit gegeben, die nicht
vorhandenen Daten zu erzeugen oder andererseits zu akzeptieren, dass der Auditor Schatzungen vornehmen
muss (die im Einzelnen aufgefuhrt werden).

Der Energieauditor muss auf Grundlage seiner Erfahrung und Kompetenz und in Abhangigkeit von dem Ziel,

dem Anwendungsbereich und der Grindlichkeit des Energieaudits die vor Ort zu prifenden Energie
nutzenden Systeme und Einheiten wahlen.

5.3.4 Vorbereitende Datenanalyse
Der Energieauditor muss eine Auswertung der erfassten Daten vornehmen, um:

a) eine einleitende Analyse der Energiebilanz des auditierten Objekts auf Grundlage der Energiedaten
durchzufihren;

b) die relevanten Anpassungsfaktoren zu bestimmen;

c) die relevanten Energieleistungskennzahlen zu bestimmen,;
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d)

e)

f)

in Abhangigkeit der gemessenen verfugbaren Daten die Verteilung des Energieverbrauchs bewerten zu
kénnen (Verbrauchsaufschlisselung), sofern maéglich;

eine erste Bestandsaufnahme des Energieeinsatzes (energetische Ausgangsbasis) zu erstellen, die zur
Quantifizierung der Auswirkungen von Energieeinsparmalinahmen verwendet wird, sofern genligend
Informationen vorhanden sind;

weitere Datenerfassung und -messung zu planen, die wahrend des Auleneinsatzes ausgefiihrt werden.

Der Energieauditor sollte eine einleitende Liste mit Moglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz
entwickeln.

5.4 AuBeneinsatz

5.41 Ziel des AuBeneinsatzes

Der Energieauditor muss im Rahmen des Anwendungsbereichs des Audits das(die) auditierte(n) Objekt(e)
inspizieren. Der Energieauditor muss:

a)

b)

c)

d)

f)

die Anlage anhand der bereitgestellten Daten inspizieren;

fur jede wesentliche Gebdudeversorgung das tatsachliche und zukinftige Leistungsniveau (z. B.
Temperatur, Luftfeuchte, Grad der Beleuchtungsstérke, usw.) bewerten;

prifen, ob die technischen Systeme flr den beabsichtigten Zweck geeignet sind, d. h. ob sie das
geforderte Leistungsniveau bereitstellen kénnen;

die Leistung der technischen Systeme bewerten, wobei Erzeugung, Speicherung und Verteilung sowie
Emissionssystem und Abgassteuerung zu bertcksichtigen sind;

die Treiber fiir die Anderungen in den technischen Systemen, wie z. B. jahreszeitbedingte Erfordernisse,
verstehen;

nach Moglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz und nach damit verbundenen Be- und
Einschrankungen suchen.

ANMERKUNG Siehe informativen Anhang D: Checkliste fir den Aufeneinsatz bei einem Energieaudit in Geb&uden.

5.4.2 Verhalten

Das Verhalten des Energieauditors wahrend des Auleneinsatzes ist festgelegt in EN 16247-1, 5.4.2.

5.4.3 Ortsbegehungen

Ortsbegehungen sind festgelegt in EN 16247-1, 5.4.3.

Der Energieauditor muss die Organisation um Folgendes ersuchen:

a)

b)

12

Gewahrung eines (Lese-)Zugangs zum Gebaudeautomationssystem und zu elektronischen
Datenquellen;

Bereitstellung einer autorisierten Unterstlitzung fir jegliche Prifungen und Arbeitsgange im Rahmen des
Energieaudits, z. B. das An- und Abschalten von Systemen und Ausriistungen;

Gewahrung eines Zugangs zu Gebaudeteilen, die als relevant fur die Durchfihrung des Energieaudits
festgelegt sind.
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5.5 Analyse

5.5.1 Allgemeines

Wahrend eines Energieaudits in Gebduden muss der Auditor das Energieeinsparpotenzial entsprechend dem
Anwendungsbereich und dem Ziel des Audits analysieren.

Die Analyse muss mindestens das Folgende liefern:

a) fir jede Gebaudeversorgung einen Vergleich des tatsachlichen mit dem geeigneten Leistungsniveau (wie
z. B. Kriterien fir das Raumklima, usw.). Das Leistungsniveau (z.B. Temperatur, Luftqualitat,
Beleuchtungsstarke) darf durch keine vorgeschlagene Energieeinsparmal3nahme beeintrachtigt werden.
Ungeachtet des Einhaltens gesetzlicher Bestimmungen darf das Leistungsniveau dennoch geandert
werden, falls dies mit dem Kunden abgestimmt ist (z. B. eine Anderung der Innenraumtemperatur zur
Minderung des Energiebedarfs zum Heizen oder Kuhlen);

b) Bewertung der tatsachlichen Leistung des technischen Systems anhand einer geeigneten Referenz;
c) Bewertung der Leistung der Gebaudehiille;
ANMERKUNG Isolationsstufen, Warmebriicken, Luftdichtheit, usw.

d) Bewertung der energiebezogenen Leistung des Gesamtgebaudes unter Bericksichtigung der
potenziellen Wechselwirkung zwischen den technischen Systemen und der Gebaudehille.

Wenn Verbesserungen mit in Betracht gezogen werden, muss der Auditor:

a) die Wechselwirkung der technischen Gebaudeausristung mit der Gebaudehille, der aulteren Umwelt
und den im Gebaudeinneren ausgefihrten Tatigkeiten bedenken. EN 15603:2008 ermdoglicht die
Quantifizierung dieser Wechselwirkung;

b) samtliche Auswirkungen auf die gesamte gelieferte Energie fiir verschiedene Zeitraume (z. B. belegt und
nicht belegt) und verschiedene Jahreszeiten berlcksichtigen, die zu unerwlnschten Auswirkungen in
Bezug auf Energieeinsparungen fihren kénnten (z. B. kann der Austausch der Beleuchtung die interne
Warmeaufnahme verringern, zugleich jedoch zu einer Erhdhung der Heizlast und einer Verminderung der
Kuhllast fihren);

c) die potenzielle Auswirkung ermitteln, die Malnahmen zur Energieeinsparung auf die Bewertungen im
Rahmen der Ausweisung der Gesamtenergieeffizienz haben werden.

Das Energieaudit sollte eine Bewertung der Vertrage zur Energiebereitstellung sowie der Anforderungen an

die Inspektion und Instandhaltung der technischen Ausristung hinsichtlich der Auswirkungen auf Energie-
effizienz und die Kosten umfassen.

5.5.2 Aufschlisselung des Energieverbrauchs
Der Energieauditor gibt:

a) die Aufschlisselung der gelieferten Energie nach Energietrager hinsichtlich Verbrauch, Kosten und
Emissionen in konsistenten Einheiten (z. B. Kreisdiagramme) an;

b) die Aufschlisselung des Energie-Endeinsatzes nach Leistung und anderer Nutzung in absoluten oder
spezifischen Zahlen und in konsistenten Energieeinheiten (z. B. Kreisdiagramme) an;

c) falls zutreffend, den Bestand der installierten Vor-Ort-Energieerzeugung und den Export an Drittparteien
in absoluten Zahlen an.

Die Aufschlisselung des Energieverbrauchs muss reprasentativ fir den Energieeinsatz und die

Energienutzung sein. Darlber hinaus muss es eindeutig sein, welche Energieflisse auf Messungen beruhen
und welche auf Schatzungen/Berechnungen.
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