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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16254:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 , Klebstoffe” erarbeitet, des-
sen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-04-05 AA ,Spiegelausschuss zu
CEN/TC193/SC 1 Holzklebung"” im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 16254:2016-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert;

b) Bezeichnung der Klebstofftypen verdndert und an EN 301 und EN 15425 angepasst;
c) Verweisung auf EN 15426-2 durch EN 302-8 ersetzt;

d) beider Delaminierungspriifung nach EN 302-2 gilt fiir mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz die Priifung
mit Kiefer (Pinus sylvestris) und Tanne (Abies alba) auch fiir Fichte (Picea abbies L.);

e) fiir den Klebstofftyp FJ ist die Priifung nach EN 302-2 nur mit kurzer geschlossener Wartezeit und die Prii-
fung nach EN 15416-5 nur mit diinner Klebestofffuge erforderlich;

f) Anhang A zu Lagerungsfolgen nach EN 302-1 gestrichen und durch eine Verweisung auf EN 302-1 ersetzt.
Die Dauer der Warmelagerung (A6, A7, A8) verkiirzt sich dadurch von 72 h auf 24 h;

g) fir die Verklebung von Keilzinkenverbindungen in weiteren Holzarten darf die Priifung nach EN 302-2
durch die Delaminierungspriifung von Keilzinkenverbindungen aus EN 301 ersetzt werden, die als neuer
Anhang A aufgenommen wurde.

Friihere Ausgaben

DIN EN 16254:2014-02, 2016-12
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EUROPAISCHE NORM EN 16254
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2023

ICS 83.180 Ersetzt EN 16254:2013+A1:2016

Deutsche Fassung

Klebstoffe —
Emulsionspolymer-Isocyanat (EPI) fiir
tragende Holzbauteile —
Klassifizierung und Leistungsanforderungen

Adhesives — Adhésifs —
Emulsion polymer isocyanate (EPI) for load-bearing [socyanate de polymeére en émulsion (EPI) pour
timber structures — structures portantes en bois —
Classification and performance requirements Classification et exigences de performance

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 18. Dezember 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaiisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16254:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 , Klebstoffe” erarbeitet, des-
sen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2023, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis August 2023 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 16254:2013+A1:2016.

EN 16254:2023  enthidlt die folgenden  wichtigsten technischen  Anderungen  gegeniiber
EN 16254:2013+A1:2016:

a) der Titel wurde geandert;
b) die Bezeichnung von Klebstofftypen wurde gedndert und an EN 301 und EN 15425 angepasst;
c) die Verweisung auf EN 15416-2 wurde durch EN 302-8 ersetzt;

d) beider Delaminierungspriifung nach EN 302-2 gilt fiir mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz die Priifung
mit Kiefer (Pinus sylvestris) und Tanne (Abieas alba) auch fiir Fichte (Picea abies L.);

e) fiir den Klebstofftyp FJ ist die Priifung nach EN 302-2 nur mit kurzer geschlossener Wartezeit und die Prii-
fung nach EN 15416-5 nur mit diinner Klebstofffuge erforderlich;

f) AnhangA zu Lagerungsfolgen nach EN 302-1 wurde gestrichen und durch eine Verweisung auf EN 302-1
ersetzt. Die Dauer der Warmelagerung (A6, A7, A8) verkiirzt sich dadurch von 72 h auf 24 h;

g) fir die Verklebung von Keilzinkenverbindungen in weiteren Holzarten darf die Priifung nach EN 302-2
durch die Delaminierungspriifung von Keilzinkenverbindungen aus EN 301 ersetzt werden, die als neuer
Anhang A aufgenommen wurde.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe und behandelt Klebstoffe aus Emulsionspolymer- Isocyanat (EPI)
fiir Holzbauteile und wird zur Unterstiitzung von Produktnormen fiir verklebte tragende Holzbauteile in Ver-
bindung mit EN 1995-1-1, Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines —
Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau veroffentlicht.

Die Normenreihe besteht aus:
— einer Norm fiir die Klassifizierung und Leistungsanforderungen (EN 16254);

— achtPriifverfahren (EN 302-1, EN 302-2, EN 302-3,EN 302-4, EN 302-8, EN 15416-1, EN 15416-3 und dem
Priifverfahren in Anhang A dieses Dokuments (,Delaminierungspriifung fiir Keilzinkenverbindungen*) zur
Beurteilung des Leistungsverhaltens von Klebstoffen nach festgelegten Warme- und Feuchtebehandlungen
sowie

— drei Priifverfahren (EN 302-7, EN 15416-4 und EN 15416-5) zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften
des Klebstoffs.

SICHERHEITSANWEISUNG

Personen, die dieses Dokument anwenden, sollten, sofern anwendbar, mit den {iblichen Labortatigkeiten ver-
traut sein. Dieses Dokument kann nicht alle sicherheitsrelevanten Probleme behandeln, die bei seiner Anwen-
dung moglicherweise auftreten. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, geeignete Sicherheitsvorkeh-
rungen und Gesundheitsschutzmafinahmen zu treffen sowie fiir die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften
Zu sorgen.

UMWELTERKLARUNG
Es ist moglich, dass sich einige der nach diesem Dokument zuldssigen Werkstoffe unter Umstinden negativ
auf die Umwelt auswirken. In dem Mafde wie technologische Fortschritte zu besseren Alternativen zu diesen

Werkstoffen fithren, werden diese Werkstoffe so weit wie moglich aus dieser Europaischen Norm entfernt.

Es wird empfohlen, dass Anwender dieses Dokuments nach dem Ende der Priifung fiir eine geeignete Entsor-
gung der Abfalle nach den ortlichen Vorschriften sorgen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument stellt eine Klassifizierung fiir Klebstoffe aus Emulsionspolymer-Isocyanat (EPI) entspre-
chend ihrer Eignung zur Verwendung fiir tragende Holzprodukte unter bestimmten Klimabedingungen auf
und legt die Leistungsanforderungen fiir derartige Klebstoffe ausschliefRlich zur werksmafdigen Herstellung
von tragenden Holzprodukten fest.

Die Leistungsanforderungen in diesem Dokument sind lediglich fiir den Klebstoff, nicht fiir das Holzprodukt
anwendbar. Dieses Dokument behandelt weder das Leistungsverhalten von Klebstoffen fiir die Vor-Ort-
Verklebung (ausgenommen bei werksdhnlichen Bedingungen) noch die Produktion von Holzwerkstoffen,
ausgenommen Massivholzplatten. Es ist nicht fiir modifiziertes und vergiitetes Holz mit betrachtlich verrin-
gerten Quellungs- und Schwindungseigenschaften anwendbar, wie z. B. acetyliertes Holz, warmebehandeltes
Holz und mit Kunstharz impragniertes Holz.

Dieses Dokument ist in erster Linie fiir die Verwendung durch die Hersteller der Klebstoffe und der verklebten
Holzprodukte bestimmt, um die Qualitdt von Klebstoffen zu beurteilen oder zu iiberpriifen. Dieses Dokument
legt nur das Leistungsverhalten eines Klebstoffes fiir den Einsatz in einer Umgebung fest, die den festgelegten
Bedingungen entspricht.

Klebstoffe, die die Anforderungen dieses Dokuments erfiillen, sind fiir den Einsatz in tragenden Holzprodukten

geeignet, vorausgesetzt, dass der Verklebungsvorgang nach einer entsprechenden Produktnorm vorgenom-
men wurde.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 302-1, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Priifverfahren — Teil 1: Bestimmung der
Lingszugscherfestigkeit

EN 302-2, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Priifverfahren — Teil 2: Bestimmung der
Delaminierungsbestdndigkeit

EN 302-3, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Priifverfahren — Teil 3: Bestimmung des Einflusses von
Sdureschddigung der Holzfasern durch Temperatur- und Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit

EN 302-4, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Priifverfahren — Teil 4: Bestimmung des Einflusses von
Holzschwindung auf die Scherfestigkeit

EN 302-7, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Priifverfahren — Teil 7: Bestimmung der Gebrauchsdauer bei
Referenzbedingungen

EN 302-8, Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile — Priifverfahren — Teil 8: Statische Belastungspriifung an
Priifkérpern mit mehreren Klebfugen bei Druck-Scherbeanspruchung

EN 923, Klebstoffe — Benennungen und Definitionen

EN 13183-2, Feuchtegehalt eines Stiickes Schnittholz — Teil 2: Schétzung durch elektrisches
Widerstands-Messverfahren

EN 13183-3, Feuchtegehalt eines Stiickes Schnittholz — Teil 3: Schéitzung durch kapazitives Messverfahren

EN 14080, Holzbauwerke — Brettschichtholz und Balkenschichtholz — Anforderungen
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