DEUTSCHE NORM Dezember 2012

DIN EN 16256-1 DI N

ICS 01.040.71; 71.100.30

Pyrotechnische Gegenstande —

Pyrotechnische Gegenstande fur Buhne und Theater -
Teil 1: Begriffe;

Dreisprachige Fassung EN 16256-1:2012

Pyrotechnic articles —

Theatrical pyrotechnic articles —
Part 1: Terminology;

Trilingual version EN 16256-1:2012

Articles pyrotechniques —

Articles pyrotechniques destinés au théatre —
Partie 1: Terminologie;

Version trilingue EN 16256-1:2012

Gesamtumfang 33 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN

Docuinents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16256-1:2012-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16256-1-2012-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16256-1-2012-12

DIN EN 16256-1:2012-12

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16256-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 212 ,Pyrotechnische
Gegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustadndige deutsche Gremium ist der NA 062-08-81 AA ,Pyrotechnische Gegenstande® im
Normenausschuss Materialprifung (NMP).

Der NA 062-08-81 AA weist im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Europaischen Norm auf folgende
zusatzliche gesetzliche Vorschriften hin:

— Gesetz Uber explosionsgefahrliche Stoffe (Sprengstoffgesetz — SprengG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBI. I, S. 3518), zuletzt geandert durch das Vierte Gesetz
zur Anderung des Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBI. |, S. 2062)")

— Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Januar 1991 (BGBI. I, S. 169), zuletzt geandert durch das Vierte Gesetz zur Anderung des
Sprengstoffgesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBI. |, S. 2062)1).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2859-1 siehe  DIN ISO 2859-1
ISO 9000 siehe DIN EN ISO 9000

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 9000, Qualitdtsmanagementsysteme — Grundlagen und Begriffe

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpléne fiir
die Priifung einer Serie von Losen

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16256-1:2012-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16256-1-2012-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16256-1-2012-12
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Trilingual version / Version trilingue / Dreisprachige Fassung

Pyrotechnic articles —

Theatrical pyrotechnic articles —

Articles pyrotechniques —

Articles pyrotechniques destinés au théatre —

Partie 1: Terminologie

This European Standard was approved by CEN
on 4 August 2012.

CEN members are bound to comply with the
CEN/CENELEC Internal Regulations which
stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard
without any alteration. Up-to-date lists and
bibliographical references concerning such
national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management
Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official
versions (English, French, German). A version in
any other language made by translation under
the responsibility of a CEN member into its own
language and notified to the CEN-CENELEC
Management Centre has the same status as the
official versions.

CEN members are the national standards bodies
of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
Former Yugoslav Republic of Macedonia,
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg,
Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and United Kingdom.

Part 1: Terminology

La présente Norme européenne a été adoptée
par le CEN le 4 aolt 2012.

Les membres du CEN sont tenus de se
soumettre au Réglement Intérieur du
CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans
lesquelles doit étre attribué, sans modification, le
statut de norme nationale a la Norme
européenne. Les listes mises a jour et les
références bibliographiques relatives a ces
normes nationales peuvent étre obtenues
aupres du Centre de Gestion du CEN-CENELEC
ou auprées des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois
versions officielles (allemand, anglais, francais).
Une version dans une autre langue faite par
traduction sous la responsabilité d'un membre du
CEN dans sa langue nationale et notifiée au
Centre de Gestion du CEN-CENELEC, ale
méme statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes
nationaux de normalisation des pays suivants:
Allemagne, Ancienne République yougoslave de
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Gréce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvége, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tcheque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suéde, Suisse et Turquie.

. — |

Pyrotechnische Gegenstande —
Pyrotechnische Gegenstande fir Bihne und Theater —

Teil 1: Begriffe

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am
4. August 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfilllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche
Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim
Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder
bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei
offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen
Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen
Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn,
dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles
Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

Ref. No./ Réf. n°/ Ref. Nr. EN 16256-1:2012: E/F/D
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Foreword

This document (EN 16256-1:2012)
has been prepared by Technical
Committee CEN/TC 212
“Pyrotechnic articles”, the
secretariat of which is held by
NEN.

This European Standard shall be
given the status of a national
standard, either by publication of

an identical text or by
endorsement, at the latest by
March 2013, and conflicting
national standards shall be
withdrawn at the latest by
March 2013.

Attention is drawn to the possibility
that some of the elements of this
document may be the subject of
patent rights. CEN  [and/or
CENELEC] shall not be held
responsible for identifying any or all
such patent rights.

This document has been prepared
under a mandate given to CEN by
the European Commission and the
European Free Trade Association,
and supports essential
requirements of EU Directive(s).

For relationship with
EU Directive(s), see informative
Annex ZA, which is an integral part
of this document.

This European Standard is one of
the series of standards as listed
below:

— EN 16256-1, Pyrotechnic
articles — Theatrical
pyrotechnic articles — Part 1:
Terminology

Full document details: DIN EN 16256-1:2012-12

Avant-propos

Le présent document
(EN 16256_1:2012) a été élaboré
par le Comité Technique
CEN/TC 212 “Artifices de
divertissement”, dont le secrétariat
est tenu par NEN.

Cette Norme européenne devra
recevoir le statut de norme
nationale, soit par publication d'un
texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en mars
2013, et toutes les normes
nationales en contradiction devront
étre retirces au plus tard en
mars 2013.

L'attention est appelée sur le fait
que certains des éléments du
présent document peuvent faire
l'objet de droits de propriété
intellectuelle  ou de droits
analogues. Le CEN etlou le
CENELEC ne saurait [sauraient]
étre tenu[s] pour responsable[s] de
ne pas avoir identifié de tels droits
de proprieté et averti de leur
existence.

Le présent document a été élaboré
dans le cadre d'un mandat donné
au CEN par la Commission
Européenne et I'Association
Européenne de Libre Echange et
vient a [l'appui des exigences
essentielles de la Directive UE.

Pour la relaton avec la
Directive UE, voir l'annexe ZA,
informative, qui  fait partie

intégrante du présent document.

La présente Norme européenne
fait partie d'une série de normes,
tel qu'indiqué ci-dessous :

— EN 16256-1, Articles
pyrotechniques —  Articles
pyrotechniques destinés au
théatre — Partie 1 :
Terminologie

DIN EN 16256-1:2012-12
EN 16256-1:2012 (E/F/D)

Vorwort
Dieses Dokument
(EN 16256-1:2012) wurde vom

Technischen Komitee CEN/TC 212
~Pyrotechnische Gegenstande”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom
NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss
den Status einer nationalen Norm
erhalten, entweder durch
Verdffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung
bis Marz 2013, und etwaige
entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2013
zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit
hingewiesen, dass einige Texte
dieses Dokuments Patentrechte
berihren kénnen. CEN [und/oder
CENELEC] sind nicht dafur
verantwortlich, einige oder alle
diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter
einem Mandat erarbeitet, das die
Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem
CEN erteilt haben, und unterstitzt
grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-
Richtlinien  siehe informativen
Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Diese Europaische Norm ist Teil
einer Normenreihe mit den
nachstehend aufgefiihrten
Normen:

EN 16256-1, Pyrotechnische
Gegenstédnde —
Pyrotechnische Gegenstdnde
fir Bihne und Theater —
Teil 1: Begriffe
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— EN 16256-2, Pyrotechnic
articles — Theatrical
pyrotechnic articles —Part 2:
Categories of  theatrical
pyrotechnic articles

— EN 16256-3, Pyrotechnic
articles — Theatrical
pyrotechnic articles — Part 3:
Requirements for construction
and performance

— EN 16256-4, Pyrotechnic

articles — Theatrical
pyrotechnic articles — Part 4:
Minimum labelling
requirements and instructions
for use

— EN 16256-5, Pyrotechnic

articles — Theatrical
pyrotechnic articles — Part 5:
Test methods

CEN/TC 212 has also developed
European Standards for:

— Pyrotechnic articles —
Fireworks Categories 1,
and 3

N

— Pyrotechnic articles —
Fireworks, Category 4

— Pyrotechnic articles —
Pyrotechnic articles for
vehicles

— Pyrotechnic articles — Other
pyrotechnic articles

— EN16256-2, Articles
pyrotechniques —  Articles
pyrotechniques destinés au
theéatre — Partie 2 :
Catégories d'articles

pyrotechniques pour le théatre

— EN 16256-3, Articles
pyrotechniques —  Articles
pyrotechniques destinés au
théatre — Partie 3 : Exigences
de construction et de

performances
— EN 16256-4, Articles
pyrotechniques —  Articles

pyrotechniques destinés au
théatre — Partie 4 : Exigences
minimales  d'étiquetage et
mode d'emploi

— EN 16256-5, Articles
pyrotechniques —  Articles
pyrotechniques destinés au
théatre — Partie 5 : Méthodes
d'essai

Le CEN/TC212 a également
élaboré des Normes européennes
pour :

— Articles  pyrotechniques —
Artifices de divertissement des
Catégories 1,2 et 3

— Articles pyrotechniques —
Artifices de divertissement,
Catégorie 4

— Articles pyrotechniques —
Articles pyrotechniques
destinés aux véhicules

— Articles pyrotechniques —
Autres articles pyrotechniques

EN 16256-2, Pyrotechnische
Gegensténde —
Pyrotechnische Gegensténde
fir Bidhne und Theater —
Teil 2: Kategorien von
pyrotechnischen
Gegensténden fir Bihne und
Theater

EN 16256-3, Pyrotechnische
Gegensténde —
Pyrotechnische Gegensténde
fir Bidhne und Theater —
Teil 3: Anforderungen an die
Konstruktion und Funktion

EN 16256-4, Pyrotechnische
Gegensténde —
Pyrotechnische Gegensténde
fir Bidhne und Theater —
Teil 4: Mindestanforderungen
an die Kennzeichnung und
Gebrauchsanweisung

EN 16256-5, Pyrotechnische
Gegensténde — Pyro-
technische Gegenstinde fiir
Biihne und Theater — Teil 5:
Priifverfahren

CEN/TC 212 hat aullerdem
Europaische Normen bezlglich
folgender Gegenstande entwickelt:

Pyrotechnische Gegensténde
—  Feuerwerkskérper  der
Kategorien 1, 2 und 3;

Pyrotechnische Gegensténde
—  Feuerwerkskérper  der
Kategorie 4,

Pyrotechnische

Gegenstédnde —
Pyrotechnische Gegensténde
fur Fahrzeuge;

Pyrotechnische Gegensténde
— Sonstige pyrotechnische
Gegensténde.
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According to the CEN/CENELEC
Internal Regulations, the national
standards organizations of the
following countries are bound to
implement this European Standard:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, Former Yugoslav
Republic of Macedonia, France,

Germany, Greece, Hungary,
Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, = Romania, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden,

Switzerland, Turkey and the United
Kingdom.

Full document details: DIN EN 16256-1:2012-12

Selon le Réglement Intérieur du
CEN/CENELEC, les instituts de
normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette
Norme européenne en application :
Allemagne, Ancienne République

yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande,

France, Gréce, Hongrie, Irlande,

Islande, ltalie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvége,
Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tcheque, Roumanie,

Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie,
Suéde, Suisse et Turquie.

DIN EN 16256-1:2012-12
EN 16256-1:2012 (E/F/D)

Entsprechend der CEN/CENELEC-
Geschaftsordnung sind die
nationalen Normungsinstitute der
folgenden Lander gehalten, diese

Europaische Norm zu
Ubernehmen: Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland,  die

ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal,
Rumanien, Schweiz,
Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Turkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich
und Zypern.

Polen,
Schweden,
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1 Scope

This European Standard defines
various terms relating to the
design,  construction,  primary

packaging and testing of theatrical
pyrotechnic articles and specifies
their generic types.

NOTE "Theatrical pyrotechnic
article(s)" is abbreviated by "article(s)"
in this European Standard.

2 Terms and definitions

For the purposes of this document,
the following terms and definitions

apply.

21
acceptance quality limit
quality level that is the worst

tolerable process average when a
continuing series of lots is
submitted for acceptance sampling

[SOURCE: ISO 2859-1:1999,3.1.26]

2.2

continuous effect

no visual or aural delay once the
article starts to function

23
critical nonconforming unit

nonconforming unit with one or
more critical nonconformities, with
or without major or minor
nonconformities

24
critical nonconformity
nonconformity that judgement and

experience indicate is likely to
result in hazardous or unsafe
conditions

Note 1 to entry: This type of

nonconformity is referred to as a ‘class
A nonconformity’ in ISO 2859-1.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne
définit divers termes relatifs a la
conception, la fabrication,
I'emballage primaire et I'essai des
articles pyrotechniques pour le
théatre et spécifie leurs types
génériques.

NOTE Dans la présente Norme
européenne, les « articles
pyrotechniques pour le théatre »
seront désignés par le terme
« articles ».

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent
document, les termes et définitions
suivants s'appliquent.

21

niveau de qualité acceptable
niveau de qualité qui, dans un plan
d'échantillonnage, correspond a
une probabilité  d'acceptation
relativement forte, généralement
fixée par le plan

[SOURCE : ISO 2859-1:1999, 3.1.26]

2.2

effet continu

pas d'interruption visuelle ou
sonore dés que l'article commence
a fonctionner

23

produit avec non-conformité
critique

produit non conforme qui présente
une ou plusieurs non-conformités
critiques, pouvant également
présenter ou non des non-

conformités majeures ou mineures

24
non-conformité critique

non-conformité qui, d'aprés le
jugement ou I'expérience, est
susceptible de conduire a des

situations dangereuses ou a un
manque de sécurité

Note 1 a l'article: Ce type de non-
conformité correspond a la classe A
de non-conformité, telle que définie
dans I'ISO 2859-1.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm
legt verschiedene Begriffe, die sich
auf  Gestaltung,  Ausfluhrung,
Ursprungsverpackung und Prufung
von  pyrotechnischen  Gegen-
stdnden fur BUhne und Theater
beziehen und die Gegenstands-
typen fest.

ANMERKUNG In der vorliegenden
Norm wird der Begriff ,pyrotechnische
Gegenstande fur Bihne und Theater”
durch ,Gegensténde® abgekdirzt.

2 Begriffe

Fur die Anwendung dieses
Dokuments gelten die folgenden
Begriffe.

21

annehmbare Qualitiatsgrenzlage
schlechteste hinnehmbare
Qualitatslage eines
(Realisierungs-) Prozesses fir eine
fortlaufende Serie von Priflosen,
die fur eine Annahmestichproben-
prifung vorgestellt werden

[QUELLE: ISO 2859-1:1999, 3.1.26]

2.2

kontinuierlicher Effekt

keine Verzdgerung der visuellen
und horbaren Effekte nach Start
der Funktion

2.3
Einheit mit kritischen Fehlern

fehlerhafte Einheit, die einen oder

mehrere kritische(n) Fehler
aufweist; sie kann aulerdem
Haupt- oder Nebenfehler
aufweisen

24

kritischer Fehler
Fehler, von dem anzunehmen oder
bekannt ist, dass er voraussichtlich

gefahrliche oder unsichere
Situationen schafft
Anmerkung 1 zum Begriff: Dieser

Fehler wird in 1SO 2859-1 als Fehler
der Klasse A bezeichnet.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16256-1:2012-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16256-1-2012-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16256-1-2012-12

25

debris

any part of the article which
remains after the article has ceased
to function

2.6

effect distance

maximum distance of the effect in
the direction of firing measured
from the base of the article

2.7

electric igniter

article containing explosive
substance(s) used to initiate

combustion or deflagration which is
actuated by electrical means (e.g. a
fusehead)

Note 1 to entry: Such articles are
often equipped with leading wires which
supply the electric power to their
sensitive element.

2.8
electrical ignition
any method of  generating

heat/sparks by electrical means

29

explosion

sudden release of  energy
accompanied by a report with or
without a flash

210
friction head
igniton head designed to be

initiated by friction

2.11

functioning length

distance over which the audible or
visual effects of a line rocket are
produced

212

fusehead

component of an electric igniter
consisting of a bridgewire coated
in a pyrotechnic composition and
protected by a layer of lacquer

Full document details: DIN EN 16256-1:2012-12

25

résidu

toute partie de [larticle
aprés qu'il ait fonctionné

restant

2.6

distance d'effet

distance maximale de l'effet en
direction du tir mesurée a partir de
la base de l'article

2.7

inflammateur électrique

article contenant une/des
substance(s) explosive(s) utilisé

pour initier une combustion ou une
déflagration, qui est déclenché par
voie électrique (par exemple une
téte d'allumage)

Note 1 al'article: Ces articles sont
souvent équipés de fils d’alimentation
qui apportent la puissance électrique a
leurs éléments sensibles.

2.8

initiation électrique

tout type d'initiation électrique
générant de la chaleur et ou des
étincelles

29

explosion

dissipation d'énergie en un temps
trés court accompagnée d’'un effet
sonore (bruit), avec ou sans effet
lumineux (flash)

210

téte a friction

téte d’allumage, dont linitiation se
réalise par friction

211

longueur de fonctionnement
distance sur laquelle les effets
sonores ou visuels d'un courantin
sont produits

212

téte d'allumage

élément d'un inflammateur
électrique constitué par un il

résistant enrobé d'une composition
pyrotechnique et protégé par une
couche de laque

DIN EN 16256-1:2012-12
EN 16256-1:2012 (E/F/D)

25

Reststiick

Teil eines Gegenstands, der Ubrig
bleibt, nachdem die Funktion des
Gegenstands aufgehort hat

2.6

Effekth6he

maximale Ausdehnung des Effekts
in Ausstol3richtung, gemessen vom
Boden des Gegenstandes

2.7

elektrischer Anziinder
Gegenstand, der einen oder
mehrere explosionsgefahrliche
Stoffe  zur  Initierung  einer
Verbrennung oder Deflagration

enthalt, angeregt durch elektrische
Mittel (z. B. eine Zundpille)

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese

Gegenstande  sind  oftmals  mit
Zuleitungen ausgestattet, die die
elektrische Leistung zum

empfindlichen Element flhren.

2.8
elektrische Anziindung
Verfahren zur Erzeugung von

Warme/Funken durch elektrische
Mittel

29

Explosion

schlagartige Freisetzung  von
Energie, die von einem Knall — mit
oder ohne Lichtblitz — begleitet ist

210

Reibkopf

Anzindkopf, der dafir bestimmt
ist, durch Reibung angeziindet zu
werden

2.11
Funktionslénge
Entfernung, Uber die die

akustischen oder visuellen Effekte
einer Schnurrakete erzeugt werden

2.12

Ziindpille

Teil eines elektrischen Anzinders,
der aus einem mit einem pyro-
technischen Satz beschichteten
Brickendraht besteht, wobei der
pyrotechnische Satz durch eine
Lackschicht geschitzt wird

Documents

Document Sharing7Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16256-1-2012-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16256-1-2012-12

DIN EN 16256-1:2012-12
EN 16256-1:2012 (E/F/D)

213

hazardous debris

any debris capable of causing
personal injury or damage
including but not being limited to,
sharp fragments, heavy casing
fragments and any burning and/or
incandescent material

Note 1 to entry: materials such as
confetti, streamers etc. are not
considered as hazardous debris

214
initial fuse time
burning time of the initial fuse

215

initial fuse

component of an article which once
ignited provides a delay to the start
of the functioning of the article

216

lifting cup

means of separating the lift charge
at the base of an article from
effects above it by means of a
membrane often made of
card/paper

217
major nonconforming unit

nonconforming unit with one or
more major nonconformities, with
or without minor nonconformities,
but with no critical nonconformities

218

major nonconformity
nonconformity, other than a critical
nonconformity, which is likely to
result in failure, to reduce materially
the usability of the article, or to
increase the potential hazard

Note 1 to entry: This type of
nonconformity is referred to as a ‘class
B nonconformity’ in ISO 2859-1.

213

résidu dangereux

résidu capable de blesser des
personnes ou de produire des
dommages, incluant de fagon non
limitative des fragments pointus,
des fragments lourds de corps
d'artifice et n'importe  quel
matériau incandescent et/ou en
combustion

Note 1 a l'article: les composants
comme les confettis, les serpentins,
etc. ne sont pas considérés comme
des résidus dangereux

214

durée de la phase d'allumage
durée de combustion du systéme
d’allumage

215

systéme d'allumage

composant d'un article qui une fois
inité génére un délai pour le
démarrage en fonctionnement de
I'article

216

disque de poussée

accessoire de séparation entre la
charge d'éjection a la base d'un
article et les effets situés au-
dessus, consistant le plus souvent
en une membrane faite de papier
ou de carton

217

produit avec non-conformité
majeure

produit non conforme qui présente
une ou plusieurs non-conformités

majeures, pouvant également
présenter ou non des non-
conformités mineures, mais

aucune non-conformité critique

218

non-conformité majeure
non-conformité qui, sans étre
critique, risque de provoquer une
défaillance, ou bien de réduire de
fagon importante la possibilité
d'utilisation  de l'article  ou
d’accroitre le danger potentiel

Note 1 a l'article :  Ce type de non-
conformité correspond a la classe B
de non-conformité, telle que définie

dans I'ISO 2859-1.

213

gefahrliches Reststiick

alle Reststicke, die Personen
verletzen oder Beschadigungen
verursachen koénnen, wobei dies
scharfe Fragmente, Teile von
schweren Hallen und alle
brennenden und/oder glihenden
Materialien beinhaltet, jedoch nicht
allein darauf beschrankt ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Materialien
wie Konfetti, Luftschlangen usw. sind
nicht als gefahrliche Reststicke zu
betrachten

214

Brenndauer der Anziindung
Dauer des Brennens
Anzundung

der

2.15

Anziindung

Bestandteil eines Gegenstands,
das nach dem Anzinden eine
Verzdégerung der Auslosung der

Funktion des Gegenstands
hervorruft

2.16

AusstoBscheibe

Mittel zur Trennung der

Ausstoflladung am Boden des
Gegenstands und der Effektladung
dartber, das als Membran haufig
aus Papier/Pappe besteht

217
Einheit mit Hauptfehlern

fehlerhafte Einheit, die einen oder
mehrere Hauptfehler aufweist; sie

kann aullerdem Nebenfehler
aufweisen, jedoch keinen
kritischen Fehler

2.18

Hauptfehler

nicht kritischer Fehler, der

voraussichtlich zu einem Ausfall
fuhrt, die Brauchbarkeit des
Gegenstands wesentlich
herabsetzt oder die potenziellen
Gefahren erhoht

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieser
Fehler wird in 1SO 2859-1 als Fehler
der Klasse B bezeichnet.
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