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Nationales Vorwort

Die vorliegende Europaische Norm (EN 1628:2011) wurde vom CEN/TC 33 ,Tiren, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich), Arbeitsgruppe
~Einbruchschutz” (Federflihrung: DIN, Deutschland), unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustéandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-09-02 AA ,Einbruchschutz® im
Normenausschuss Bauwesen.

Anderungen

Gegeniiber DIN V ENV 1628:1999-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) ENV 1628 vollstandig Uberarbeitet;

b) Vornormcharakter aufgehoben.

Friihere Ausgaben

DIN 18103: 1983-11

DIN V 18054: 1989-09, 1991-12
DIN V 18103: 1992-03

DIN V ENV 1628: 1999-04
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EUROPAISCHE NORM EN 1628
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2011

ICS 13.310; 91.060.50 Ersatz fur ENV 1628:1999

Deutsche Fassung

Taren, Fenster, Vorhangfassaden,
Gitterelemente und Abschllisse —
Einbruchhemmung —

Prufverfahren fur die Ermittlung der Widerstandsfahigkeit
unter statischer Belastung

Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and Blocs-portes pour piétons, fenétres, fagades rideaux, grilles
shutters — et fermetures —
Burglar resistance — Résistance a I'effraction —
Test method for the determination of resistance under Méthode d’essai pour la détermination de la résistance a la
static loading charge statique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Dezember 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1628:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt ENV 1628:1999.

Die vorliegende Europaische Norm ist ein Teil einer Normenreihe zu einbruchhemmenden Turen, Fenstern,
Vorhangfassaden, Gitterelementen und Abschlissen. Die anderen Normen der Reihe sind:

— EN1627:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruch-
hemmung — Anforderungen und Klassifizierung

— EN1629:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruch-
hemmung — Priifverfahren fiir die Ermittlung der Widerstandsféhigkeit unter dynamischer Belastung

— EN1630:2011, Tiiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und  Abschliisse —
Einbruchhemmung — Priifverfahren fir die Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen manuelle
Einbruchversuche

Die vorliegende Uberarbeitung schlieRt Gitterelemente und Vorhangfassaden in den Anwendungsbereich ein.

Diese Norm ist eine Uberarbeitung und ersetzt ENV 1628:1999. Die drei anderen Normen in dieser Reihe sind
Uberarbeitungen und ersetzen jeweils ENV 1627, ENV 1629 und ENV 1630.

Es gibt zwei Aspekte der einbruchhemmenden Leistungsfahigkeit eines Bauproduktes, dessen Widerstand
gegen gewaltsame Offnung und die Fahigkeit, im Gebaude fest verankert zu bleiben. Auf Grund der Ein-
schrankungen, die Befestigungsverfahren und die Bauweise des Gebaudes in einer Laborumgebung nach-
bilden zu kdnnen, ist dieser Aspekt in der vorliegenden Norm nicht vollstdndig abgedeckt. Dieses gilt vor allem
fur Produkte, die in ein Gebdude eingebaut sind. Die Leistungsfahigkeit des befestigten Teils des Produktes
wird mit Hilfe eines Norm-Hilfsrahmens bewertet. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers, dafir zu
sorgen, dass eine Anleitung zur Befestigung des Produktes in den Montageanweisungen enthalten ist und
dass diese Anleitung fur die durch das Produkt beanspruchte Klasse der Einbruchhemmung geeignet ist. Wie
in den weiteren in Bezug genommenen Normen wird das Bauprodukt fir die Prifung in einen Hilfsrahmen in
Ubereinstimmung mit den Herstellerangaben montiert. Das zu beachtende Befestigungsverfahren ist in
EN 1627:2011, Anhang A ausflihrlich beschrieben. Das vorliegende Prifverfahren bewertet nicht die
Ausfiihrung der Befestigung am Gebaude.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Prifverfahren zur Ermittlung der Widerstandsfahigkeit unter statischer
Belastung fest, um die einbruchhemmenden Eigenschaften von Tirelementen, Fenstern, Vorhangfassaden,
Schutzgittern und Abschliissen zu bewerten. Sie gilt fiir die folgenden Offnungsarten: Drehen, Kippen, Falten,
Dreh-Kippen, Schwingen, Schieben (horizontal und vertikal) und Rollen sowie flr nicht 6ffenbare Konstruk-
tionen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur Tlren, Tore und Schranken, die fur den Einbau in Zugangsbereichen
von Personen vorgesehen sind und deren hauptsachlich vorgesehene Verwendung darin besteht, eine
sichere Zufahrt fir Waren und Fahrzeuge, begleitet oder geflhrt (gesteuert) von Personen, in industriellen,
gewerblichen oder Wohnbereichen zu ermdglichen, was in EN 13241-1 behandelt wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 356:1999, Glas im Bauwesen — Sicherheitssonderverglasung — Priifung und Klassifizierung des
Widerstandes gegen manuellen Angriff

EN 1303:2005, Baubeschldge — Schliel3zylinder fiir Schibsser — Anforderungen und Priifverfahren

EN 1627:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung —
Anforderungen und Klassifizierung

EN 1629:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung —
Priifverfahren zur Ermittlung der Widerstandsféhigkeit unter dynamischer Belastung

EN 1630:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung —
Priifverfahren zur Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen manuelle Einbruchversuche

EN 1906:2010, Schlésser und Baubeschldge — Tiirdriicker und Tirkndufe — Anforderungen und Priifver-
fahren

EN 12195-2, Ladungssicherungseinrichtungen auf StraBenfahrzeugen — Sicherheit — Teil 2: Zurrgurte aus
Chemiefasern

EN 12209:2003, Schlésser und Baubeschldge — Schlésser; Mechanisch betétigte Schlésser und Schliel3-
bleche — Anforderungen und Priifverfahren

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1627:2011 und die folgenden Begriffe.

3.1
Angriffsseite
dem Angriff ausgesetzte, vom Antragsteller bezeichnete Seite des Probekdrpers

3.2

Probekorper

komplettes, vollstandig funktionsfahiges Bauprodukt in Ubereinstimmung mit der Beschreibung im Anwen-
dungsbereich der vorliegenden Norm
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3.3

Hilfsrahmen

umlaufender Rahmen, in den der Probekérper in Ubereinstimmung mit der Montageanweisung des Her-
stellers eingebaut ist

3.4

Priifstand

stabiler, umlaufender Stahlrahmen mit verschiebbaren Stahltragern zur Aufnahme von Hilfsrahmen mit Probe-
kdrpern verschiedener Abmessungen

3.5

Belastungseinrichtung

Hydraulikzylinder oder eine vergleichbare Belastungsvorrichtung, die die geforderten Prifkrafte aufbringen
kann

3.6

Prifstempel )
am Ende der Belastungseinrichtung befestigte Vorrichtung zum Ubertragen der Prifkrafte

3.7

Verriegelungspunkte )

alle Verbindungspunkte zwischen dem Offnungselement und dem Befestigungselement einschliel3lich fol-
gende:

— Hauptschloss;

— Riegel von Zusatz- oder Mehrfachschléssern;

— Bander;

— Bandsicherungen;

— Befestigungen von fest montierten Bauteilen;

— Rollen und Gleiter in Fihrungen von Schiebeelementen;

— Verbindungsstellen von Gitterstaben.

4 Prufeinrichtung

4.1 Prufstand

Der Prufstand besteht aus einem stabilen Stahlrahmen mit verschiebbaren Stahltragern, in den Probekdrper
verschiedener Abmessungen eingebaut werden kdnnen, siehe Bild A.5. Der Prifstand muss Uber eine ent-
sprechende Festigkeit verflgen, sodass eine auf festgelegte Punkte und senkrecht zur Ebene des Rahmens

aufgebrachte Kraft von 15 kN keine Durchbiegung von mehr als 5 mm hervorruft. Der Prifstand darf die
Durchfuihrung der Prifung nicht behindern.

4.2 Belastungseinrichtungen

Die aus einem Hydraulikzylinder oder ahnlichem bestehende Belastungseinrichtung muss in der Lage sein,
die geforderten Prifkrafte schrittweise und stof3frei aufzubringen.

4.3 Haken

Haken sind in Bild A.12 dargestellt.
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4.4 Spanngurte

Spanngurte mussen EN 12195-2 entsprechen oder gleichwertig sein, und ihre Mindestzugfestigkeit muss
5 kN betragen. Diese Gurte dirfen zum Aufbringen eines Teils der Lasten verwendet werden.

4.5 Prifstempel

Prifstempel sind in den Bildern A.6 bis A.11 dargestellt.

4.6 Messeinrichtung

Die Messeinrichtung besteht aus:

a) einer Anzeige- und/oder Registriereinrichtung fur die aufzubringenden Prifkrafte;

b) einer Uhr mit Sekundenzeiger zur Messung der Belastungsdauer;

c) einer Einrichtung zur Bestimmung von Temperatur und relativer Luftfeuchte;

d) einer Schiebelehre und/oder einem TiefenmalR;

e) einem Winkelmessgerat;

f)  vier Spaltlehren entsprechend Bildern A.13 und A.14. Spaltlehre A muss einen Durchmesser von 10 mm,
Spaltlehre B einen Durchmesser von 25 mm und Spaltlehre C einen Durchmesser von 50 mm aufweisen;
die Spaltlehre D muss eine elliptische Form mit 250 mm im grofRten und 150 mm im kleinsten

Durchmesser haben.

ANMERKUNG  Die verschiedenen in A.10 beschriebenen Spaltlehren werden verwendet, um die Widerstandsfahigkeit
gegen eine aufgebrachte Belastung zu bewerten. Sie ermdglichen die Bewertung der zuldssigen Auslenkung
verschiedener Produkte, bei deren Uberschreitung die Schutzwirkung beeintrachtigt werden kénnte. Sie sollen kein
bestimmtes Angriffsverfahren darstellen, werden aber als einfaches Verfahren zur Ermittlung von Versagenskriterien
eingesetzt.

4.7 Hilfsrahmen

Der Hilfsrahmen muss die bauliche Umgebung der spateren Montage im Gebaude simulieren und in der
Montageanleitung des Herstellers berlcksichtigt werden. Ublicherweise besteht er aus:

a) einem rechtwinkligen Stahlrohr 120 mm x 120 mm x 5 mm oder einem rechtwinkligen Holzrahmen
100 mm x 50 mm bei Produkten der Gruppe 1 bis Gruppe 4;

b) zusatzlich bei Produkten der Gruppe 3 und Gruppe 4 aus einem Stahlrohr 40 mm x 40 mm x 3 mm und
einer Grundplatte aus 8 mm Stahl, in mehreren Teilen, die fir Belastungszwecke, falls notwendig, ab-
nehmbar sein mussen.

Siehe Bilder A.15 bis A.32.
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4.8 Toleranzen

Sofern in dieser Europaischen Norm nicht anders festgelegt, miissen die folgenden Toleranzen fir die Prif-
einrichtung gelten:

Belastung +5%

Abmessungen <20 mm +0,5mm
> 20 mm bis 500 mm +1,0 mm
> 500 mm bis 2 000 mm +2,0 mm
>2 000 mm +3,0 mm

Winkel +2°

Zeit +1%

Temperatur +2°C

Relative Luftfeuchte +5%

5 Probekorper

5.1 Allgemeines

Jeder Probekérper muss ein funktionsfahiges, vollstandiges Bauprodukt mit entsprechenden Rahmen,
Beschlagen, Fihrungsschienen, Panzer, Welle, Rollladenkasten und Zubehdrteilen sein. Bei der Priifung von
Rollladen sind fiir die Prifung mindestens zwei Probekoérper zur Verfiigung zu stellen, die aus einzelnen
Abschnitten der Fiihrungsschienen bestehen. Diese Abschnitte miissen 1 m lang sein (siehe Bild A.56).

Der Probekoérper ist im Lot und ohne Verwindung oder Krimmung in einem Hilfsrahmen zu befestigen. Der
Einbau muss in Ubereinstimmung mit den Montageanweisungen des Herstellers wie in EN 1627:2011,
Abschnitt 10, beschrieben erfolgen, einschliel3lich Befestigungsverfahren, Hinterfutterung, Anforderungen an
die Dichtung usw. (siehe Bilder A.15 bis A.63). Der Hilfsrahmen simuliert die bauliche Umgebung der spateren
Montage im Gebdaude.

ANMERKUNG 1 Das Produkt kann direkt in einen Gebaudeteil, wie in der Praxis vorgesehen, eingebaut werden.

Fir die Prifung nach der vorliegenden Norm ist der Probekorper mit einer Sicherheitsverglasung nach
EN 356:1999 zu verglasen, deren Widerstandsklasse der Widerstandsklasse des Bauproduktes nach
EN 1627:2011 entspricht, wie in Tabelle 1 dargestellt. Das Sicherheitsglas wird bei einem Mehrscheiben-
Isolierglas Ublicherweise auf der Nicht-Angriffsseite angeordnet. Zum Zwecke dieser Prifung ist die Glas-
scheibe mit dem héchsten Schutzgrad auf der Angriffsseite des Probekdrpers anzuordnen.

Tabelle 1 — Anforderung an die Verglasung des Probekorpers

Widerstandsklasse Widerstandsklasse der Verglasung nach EN 356
RC 1N P4 A
RC2N P4 A
RC 2 P4 A
RC 3 P5A
RC 4 P6 B
RC 5 P7B
RC 6 P8 B
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ANMERKUNG 2  Der in dieser Prifung verwendete Probekoérper darf auch fir die dynamische Prifung nach
EN 1629:2011 und die Vorprifung nach EN 1630:2011 verwendet werden, sofern ein mdglicher Schaden durch diese
Prifungen das Prifergebnis der Vorprifung nicht beeintrachtigt.

5.2 Vorbereitung und Priifung des Probekorpers

Die Temperatur des Probekdrpers ist vor der Prifung fur eine Mindestdauer von 8 h zwischen 15 °C und
30 °C zu halten.

Die in den Prifstand eingebauten Probekdrper und Hilfsrahmen sind mit einer Sichtprifung auf Bescha-
digungen, schadhafte Stellen oder sonstige besondere Zustdnde der Oberflachenbearbeitung usw. zu Uber-
prufen. Die Beobachtungen sind aufzuzeichnen.

Jeder Probekorper ist zu Uberprifen und die Verriegelungsrichtung jedes Verriegelungspunktes ist zu notieren.

Wahrend der Prifung muss der Probekoérper geschlossen und verriegelt und in dem vom Auftraggeber
angegebenen Schliefizustand sein.

Alle von der Angriffsseite zugangliche Beschlage, die ohne einen Schlissel oder Werkzeuge entriegelt
werden kénnen, muissen bei allen Prifungen entriegelt sein.

Produkte der Widerstandsklasse 1 mussen zusatzlich vor der Prifung mit statischer Belastung durch Ent-
fernen aller Teile auf der Angriffsseite mit Hilfe der in EN 1630:2011, Anhang A, Werkzeugsatz A.1, be-
schriebenen Werkzeuge (abschrauben, abmontieren oder auseinanderbauen) vorbereitet werden. Die Teile
durfen wahrend dieser MalRnahme nicht beschadigt werden. Dieses Vorbereitungsverfahren darf nicht langer
als 3 min dauern.

Die wahrend der Vorbereitung abgenommenen Teile sind zu protokollieren.

6 Durchfiuhrung der Priufung

6.1 Prifraumklima
Die Prifraumtemperatur muss zwischen 15 °C und 30 °C gehalten werden.

Die relative Luftfeuchte im Prufraum muss zwischen 30 % und 70 % betragen.

6.2 Allgemeines

Die in EN 1627:2011 aufgefihrten Priflasten sind in der in EN 1627:2011, 7.1, festgelegten Reihenfolge mit
Hilfe der Belastungseinrichtung auf die verschiedenen Belastungspunkte aufzubringen. Mit Hilfe einer
Spaltlehre in den Bildern A.13 und A.14 ist die Fahigkeit der Produkte zu bewerten, der statischen Belastung
zu widerstehen.

Der vollstandige Prufablauf ist entsprechend Anhang B durchzufiihren.

Sofern zutreffend, sind die Einzelheiten zu den Beschldgen aufzuzeichnen und deren Eigenschaften in Bezug
auf EN 1303:2005, EN 12209:2003 und EN 1906:2010 zu identifizieren.
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6.3 Priifung von Bauprodukten der Gruppe 1 und Gruppe 2
6.3.1 Belastungspunkte fiir Produkte der Gruppe 1 und Gruppe 2

6.3.1.1 Belastungspunkt F1: Fiillungsecken

Die festgelegte Belastung ist nacheinander an jeder Fullungsecke in der in Bild A.1 dargestellten Weise
aufzubringen, es sei denn, die Fillung ist rund, dann sind vier Punkte in etwa gleichem Abstand um den Rand
herum auszuwahlen. Die Belastung ist senkrecht zur Ebene des Probekodrpers und entgegen der Montage-
richtung der Flllung aufzubringen.

6.3.1.2 Belastungspunkt F2: Ecke des Fliigels

Die festgelegte Belastung ist nacheinander auf jede Ecke des Fligels aufzubringen, wenn der nachstliegende
Verriegelungspunkt einen groReren Abstand A als 350 mm von der entsprechenden Ecke aufweist (siehe
Bilder A.33 bis A.45). Wenn es keine Ecken gibt (z. B. bei einem kreisférmigen Produkt) sind die Belastungen
in der Mitte zwischen den Verriegelungspunkten aufzubringen. Die Belastung ist in Offnungsrichtung des
Fligels und senkrecht zur Ebene des Probekdrpers aufzubringen.

6.3.1.3 Belastungspunkt F3: Verriegelungspunkte

Die festgelegte Belastung ist nacheinander auf jeden Verriegelungspunkt nach 3.7 und in Ubereinstimmung
mit den Bildern A.2 bis A.4 aufzubringen. Wenn der Abstand zwischen zwei benachbarten Verriegelungs-
punkten weniger als 200 mm betragt, ist ein Belastungspunkt zu verwenden, der sich mittig zwischen den
beiden Verriegelungspunkten befindet. Die Belastung ist in Offnungsrichtung des Fliigels aufzubringen. Bei
Verriegelungspunkten an benachbarten Kanten ist die Summe ihres Abstandes von der Ecke zu verwenden,
siehe Bild A.48. Die Belastung ist in Offnungsrichtung des Fliigels aufzubringen. Wenn der Verriegelungs-
punkt eine Kontaktlange von mehr als 200 mm hat (z. B. bei einem Stangenscharnier oder einem Riegel), so
ist an jedem Ende eine Belastung aufzubringen.

6.3.1.4 Belastungspunkt F3.a: Verriegelungspunkte

Die festgelegte Belastung ist auf den Fligel und, sofern erforderlich, auf den Rahmen und gegen die
Verriegelungsrichtung entsprechend Bilder A.41 bis A.50 aufzubringen. Die Belastung F3.a ist in der Ebene
des Probekoérpers und nur in Verbindung mit einer Priflast F3 und nur in den Widerstandsklassen 1 und 2
nach EN 1627:2011 anzuwenden. Wenn eine Trennkraft gefordert wird, ist eine Belastung auch auf andere
Elemente des Produktes aufzubringen. Die Belastung F3.a ist so lange aufzubringen und zu halten, bis
Belastungspunkt F3 belastet und wieder entlastet wurde.

ANMERKUNG Es besteht kein feststehender Zusammenhang zwischen der Angriffsseite und der Belastungsrichtung,
da bei einem wirklichkeitsnahen Angriff mit Werkzeugen die Krafte in der Richtung zum Offnen oder entgegen der
Montagerichtung aufgebracht werden. Die Belastungsrichtung wird daher durch die Bau- und Funktionsweise des
Probekorpers bestimmt. Bei Produkten, an denen beide Seiten als Angriffsseite betrachtet werden, sind keine
zusatzlichen statischen Priifungen erforderlich.

6.3.2 Durchfiihrung der Priifung am Fiillungsanbindungssystem (Produktgruppen 1 und 2)

Wahrend dieser Prifung ist der Flligelrahmen des Probekdrpers abzustiitzen, um eine Auslenkung zwischen
dem Fligel und dem Rahmen auf Grund der auf die Fillung aufgebrachten Belastungen zu vermeiden. Die
Halteeinrichtung muss Uber eine Nenn-Kontaktflache von 100 mm x 50 mm verfligen und die Abstltzung
entgegen der Richtung der aufgebrachten Belastung sicherstellen.

Die Belastung F1 ist zunehmend und stof3frei Uber einen Zeitraum von 10 s bis 20 s und innerhalb (90 + 5)°
auf jede Fillungsecke aufzubringen. Die Belastung ist fir 8 s bis 12's zu halten. Sofern das Fullungs-
anbindungssystem Anzeichen fir das Losen an einer Ecke aufweist, ist die Belastungsprifung an jedem
Abschnitt des Fillungsanbindungssystems in einem Versuch fortzusetzen, mit dem Ziel, die Flllung aus dem
Fillungsanbindungssystem zu I6sen. Nachfolgende Belastungen sind in Abstanden von mindestens 50 mm
aufzubringen.
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6.3.3 Durchfiihrung der Priifung am Fliigel (Produktgruppe 1, Widerstandsklasse 1)

Die Belastungen sind auf die Punkte in der in den Bildern A.33 bis A.38 und A.42 bis A.45 gezeigten
Reihenfolge aufzubringen. Bei Bauprodukten mit Drehfligeln muss der erste zu belastende Punkt der oberste
Punkt an der Bandseite sein. Jeder nach unten folgende Punkt an der Bandseite, dann entlang der Boden-
seite, zur Schliel3seite und Uber die Oberkante ist nacheinander zu prufen.

An einer Flugelecke ohne benachbarten Verriegelungspunkt innerhalb von 350 mm ist die Belastung F3 auf-
zubringen.

Bei einem Belastungspunkt F3, der zusatzlich eine Belastung F3.a in Bauteilebene erfordert, ist die Belastung
F3.a zuerst aufzubringen und aufrechtzuerhalten, bis der Belastungsvorgang F3 abgeschlossen ist. Bei einem
Belastungspunkt F3 der zusatzlich mehrere Belastungen F3.a in Bauteilebene erfordert, sind die Belastungen
F3.a zuerst aufzubringen und aufrechtzuerhalten, bis der Belastungsvorgang F3 abgeschlossen ist.

Bei Bauprodukten mit zwei oder mehr Flligeln muss der Standfliigel entsprechend BildA.38 abgestlitzt werden.
Der Standflugel ist zuerst zu prifen.

F3.a-Belastungen sind zunehmend und stof¥frei Uber einen Zeitraum von nicht mehr als 30 s aufzubringen.
Sie sind aufrechtzuerhalten, bis die Belastung F3 aufgebracht und der Belastungsvorgang abgeschlossen
wurde.

Jede F3-Belastung ist zunehmend und stol¥frei Uber einen Zeitraum von 10 s bis 20 s und innerhalb von
(90 £ 5)° auf den Probekdrper aufzubringen. Diese Belastungen sind fiir 8 s bis 12 s aufrechtzuerhalten.

Alle Belastungen sind stol¥frei zu entlasten.

Alle Belastungspunkte missen geprift werden, es sei denn das Bauprodukt halt den Belastungen nicht stand.

6.3.4 Durchfiihrung der Priifung am Fliigel (Produktgruppe 1, Widerstandsklasse 2 und hoher)

Die Durchfihrung der Prifung fur Bauprodukte der Widerstandsklasse 2 und hdher (Produktgruppe 1) ist
nach 6.3.3 durchzufuhren, aulRer dass die Belastung F3.a in Bauteilebene weggelassen wird.

6.3.5 Durchfiihrung der Priifung am Fliigel (Produktgruppe 2, Widerstandsklasse 1)
Die Belastungen sind auf die Punkte nach Bild A.11 aufzubringen.

Die erste Prufung dient der Beurteilung der Eigenschaft des Schliemechanismus, einer auf den Belas-
tungspunkt F3 in Offnungsrichtung des Schiebeelementes aufgebrachten Belastung zu widerstehen. Die am
Belastungspunkt F3 aufgebrachte Belastung ist entgegen der Verriegelungsrichtung aufzubringen. Sie ist
zunehmend und stoffrei Uber einen Zeitraum von 30 s aufrechtzuerhalten. Die zweite Prifung dient der
Beurteilung der Festigkeit des Schiebeelementes in seinem Rahmen. Die Belastung am Belastungspunkt F3
ist senkrecht zur Ebene des Schiebeelementes am Punkt nach Bild A.39 aufzubringen. Sie ist aufrecht-
zuerhalten, bis der Belastungsvorgang mit der Belastung F3 abgeschlossen wurde.

In allen Fallen ist die F3-Belastung zunehmend und stolfrei fir die Dauer von 10 s bis 20 s und innerhalb
einer Grenzabweichung von 5° in der geforderten Richtung aufzubringen. Diese Belastungen sind fir 8 s bis
12 s zu halten.

Alle Belastungen sind stof3frei zurlickzunehmen.

Alle Belastungspunkte missen geprift werden, es sei denn das Bauprodukt halt den Belastungen nicht stand.

6.3.6 Durchfiihrung der Priifung am Fliigel (Produktgruppe 2, Widerstandsklassen 2 und hoéher)

Die Durchfihrung der Priifung flir Bauprodukte der Widerstandsklasse 2 und hoher (Gruppe 2) entspricht
6.3.5, auler, dass die Belastung F3.a so erhoht wird, dass sie der Belastung F3 entspricht.
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6.4 Auswertung der Ergebnisse fiir die Produktgruppen 1 und 2

Die Fahigkeit des Produktes zum Widerstehen der statischen Belastung ist mit Hilfe von Spaltlehren zu
bewerten. Es wird davon ausgegangen, dass es zu einem Versagen gekommen ist, wenn die entsprechende
Spaltlehre durch eine Offnung im Probekérper sowohl mit als auch ohne die Anwendung der Priifkréafte passt.
Wenn Belastungen auf die Belastungspunkte F1 und F2 aufgebracht werden, ist die Spaltlehre B zu
verwenden, um die Verformung des Fligels zu beurteilen. Wenn Belastungen auf den Belastungspunkt F3

aufgebracht werden, ist die Spaltlehre A zu verwenden. Durch die Verwendung der Spaltlehre dirfen keine
zusatzlichen Belastungen auf den Probekdrper aufgebracht werden.

6.5 Priifung von Bauprodukten der Gruppe 3
6.5.1 Belastungspunkte

6.5.1.1  Allgemeines
Die Belastungen sind auf die schwachsten Punkte des Probekdrpers an den Belastungspunkten F1, F1.1, F2

und F3 fiir die statische Prifung von Rollpanzern, nach 6.5.1.2 bis 6.5.1.5 und in Ubereinstimmung mit den
Bildern A.56 bis A.59 aufzubringen.

6.5.1.2 Belastungspunkt F1: Verbund zwischen Fiihrungsschiene und Rollpanzer

Der Belastungspunkt F1 fiir Rollpanzer muss dem Belastungspunkt F1 fir Fillungsecken bei Turen, Fligel-
tiren und Fenster nach Bild A.59 entsprechen.

6.5.1.3 Belastungspunkt F1.1: Fiihrungsschiene als Einzelbauteil

Der Belastungspunkt F1.1 ist ein Punkt auf der Fiihrungsschiene von Produkten der Gruppe 3. Die Belastung
ist auf die Fihrungsschiene als einem Einzelbauteil entsprechend Bild A.56 aufzubringen.

6.5.1.4 Belastungspunkt F2: Herausziehen des Schlussstabes und des Rollpanzers

Der Belastungspunkt F2 fiir Rollpanzer und den Schlussstab in der Mitte zwischen den Fihrungsschienen,
wie in Bild A.58 muss der Belastung F2 fir Turelemente und Fenster entsprechen.

6.5.1.5 Belastungspunkt F3: Hochschieben des Rollpanzers

Die Belastungspunkte F3 mussen den Belastungen an den Verriegelungspunkten von Tirelementen und
Fenstern nach Bild A.57 entsprechen. Vorhandene Zusatzschldsser sind auf dieselbe Weise zu belasten.

6.5.2 Belastungsrichtung

Die Belastungsrichtung fiir die Belastungspunkte F1, F1.1 und F2 in Ubereinstimmung mit den Bildern A.58
und A.59 hangt von der Angriffsseite ab (Aushebeln des Rollpanzers aus den Fihrungsschienen). Probe-
korper mit zwei festgelegten Angriffsseiten sind beiden Prifungen zu unterziehen.

Die Belastung auf den Belastungspunkten F3, wie in Bild A.57 dargestellt, ist in Offnungsrichtung aufzu-
bringen (z. B. Hochschieben eines Rollladens mit oben liegender Welle).

6.5.3 Belastungs- und Messvorgédnge

6.5.3.1  Verformungspriifung der Fiihrungsschiene

Die Verformungsprifung der Fiihrungsschiene ist an jeder der Priifung ausgesetzten Flihrungsschiene durch-
zufiihren. Die Schiene mit der grofiten Winkelmessung ist fir die Prifungen in 6.5.3.2 und 6.5.3.3 auszu-
wahlen.
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Die Prifung ist an Fuhrungsschienen als getrennten Bauteilen durchzufiihren. Die Montage der Fuhrungs-
schienen muss den vom Hersteller veréffentlichten Montageanweisungen entsprechen, z. B. Hinterfullungen
und der Abstand A zwischen den Befestigungspunkten der Fihrungsschienen. Der Schenkel der Fuhrungs-
schiene an der Angriffsseite ist entsprechend Bild A.56 zu belasten. Die Belastung F1.1 ist fortschreitend und
stof¥frei in einem Zeitraum von 10 s bis 20 s aufzubringen. Diese ist fir 8 s bis 12 s zu halten. Die Winkel-
verschiebung ist unter der nach Bild A.56 aufgebrachten Belastung F1.a zu messen.

6.5.3.2 Priifung auf Hochschieben des Rollpanzers

Die Prifung auf Hochschieben des Rollpanzers ist an einem vollstandigen Rollladen oder Rollgitter durch-
zufiihren. Fir die Belastung ist das entsprechende Segment der Prifrahmen-Grundplatte zu entfernen. Es ist
der folgende Belastungsvorgang einzuhalten: links — rechts — Mitte. Die Belastung F3 flr Rollladen entspre-
chend Bild A.57 und fir Rollgitter entsprechend Bild A.62 ist auf den Endstab des Rollladens oder Rollgitters
in Aufwartsrichtung auf die Punkte und in der auf Bild A.57 oder A.62 gezeigten Weise aufzubringen. Die
Belastung ist nicht an die Angriffsseite gebunden.

Zusatzliche Verriegelungspunkte, z. B. ein Schloss am Endstab, sind ebenfalls mit diesem Verfahren zu
belasten. Fir diese zusatzlichen Verriegelungspunkte kann der Prifstempel Typ 2 verwendet werden. Unter
der Belastung F3 missen alle Teile des Schlosses verriegelt bleiben.

6.5.3.3 Eintauchen der Panzerstabe

Die Mindesteintauchtiefe der Panzerstabe in die Fuhrungsschienen ist durch Verschieben der Panzerstabe
vom Belastungspunkt weg sicherzustellen, bis die Enden mit der anderen Fihrungsschiene in Beriihrung
kommen. Die Eintauchtiefe ist entweder zu messen und aufzuzeichnen oder es ist eine Bezugsmarkierung auf
den Staben anzubringen.

6.5.3.4  Statische Prifung an Fiihrungsschiene und Panzer

Die geforderte Belastung F1 ist zunehmend und stol3frei Uber einen Zeitraum von 10 s bis 20 s auf der Seite
der Panzerstabe des Rollladens entsprechend Bild A.59 vorzunehmen. Diese Belastung ist fir 8 s bis 12's
aufrechtzuerhalten und die Eintauchtiefe der Panzerstadbe unter Belastung ist zu messen und aufzuzeichnen
oder es ist eine zweite Bezugsmarkierung zu verwenden. Die Belastung ist sto3frei zurickzunehmen. Dieser
Vorgang ist an denselben Punkten, wie auf Bild A.59 dargestellt, zu wiederholen. Dieser Vorgang wird mit
Belastung F2 nach Bild A.58 wiederholt.

6.5.4 Auswertung der Ergebnisse

6.5.4.1  Auslenkung der Fiihrungsschiene

Von einem Versagen ist auszugehen, wenn die Auslenkung der Fiihrungsschiene bei aufgebrachter Prif-
belastung mehr als 30° betragt.

6.5.4.2 Hochschieben des Panzers

Die Verschiebung des Panzers im Bereich des Endstabes ist mit Hilfe der Spaltlehre C zu bewerten. Sofern
die Spaltlehre bei anliegenden Prifbelastungen durch eine Offnung gehen kann, ist es zu einem Versagen
gekommen.

6.5.4.3 Eintauchen der Stiabe

Von einem Versagen ist auszugehen, wenn die Mindesteintauchtiefe und die Eintauchtiefe unter Belastung
weniger als 10 mm betragt.

6.5.4.4  Statische Priifung an Fiihrungsschiene und Panzer

Von einem Versagen ist auszugehen, wenn die Mindesteintauchtiefe und die Eintauchtiefe unter Belastung
weniger als 10 mm betragt.
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6.6 Priifung von Bauprodukten der Gruppe 4

6.6.1 Allgemeines

Es sind zwei Prifungen an Elementen von Bauprodukten der Gruppe 4 durchzuflihren. In der ersten Prifung
ist die Widerstandsfahigkeit des Produktes gegen das gewaltsame Offnen zu bewerten. In der zweiten
Prufung ist die Widerstandsfahigkeit Belastungspunkte zu prifen, um den aufgebrachten Belastungen zu
widerstehen.

Zum Festlegen von Belastungspunkten und Belastungsrichtungen werden die Produkte entsprechend ihrer
Ublichen Betatigungsart eingruppiert.

6.6.2 Bestandigkeit beweglicher Elemente

Bauprodukte mit einem stabilen Fliigel, die zum Offnen eine Drehbewegung benétigen, sind in Abhéngigkeit
von der jeweiligen Widerstandsklasse mit Hilfe der Verfahren in 6.3.3 und 6.3.4 zu prifen.

Bauprodukte mit einem stabilen Fliigel, die zum Offnen eine Schiebebewegung benétigen, sind in Abhéngig-
keit von der jeweiligen Widerstandsklasse mit Hilfe der Verfahren in 6.3.5 und 6.3.6 zu prtfen.

Produkte wie Rollgitter sind mit den Verfahren nach 6.5 zu prifen.

Zur Belastung von Rollgittern nach Bild A.62 muss das entsprechende Segment der Bodenplatte entfernt
werden. Der folgende Belastungsablauf ist einzuhalten: links — rechts — Mitte.

Diese Belastung ist nicht von der Angriffsseite abhangig.

Zusatzliche Verriegelungspunkte, z. B. ein Schloss am Schlussstab, sind ebenfalls mit diesem Verfahren zu
belasten.

Fir diese zusatzlichen Verriegelungspunkte kann der Prifstempel Typ 2 verwendet werden. Unter der Belas-
tung F3.2 missen alle Teile des Schlosses verriegelt bleiben.

6.6.3 Widerstandsfahigkeit anderer Belastungspunkte

Es sind die in EN 1627:2011, Tabelle 5, angegebenen Belastungspunkte zu prifen. Die in der Tabelle 5
weiterhin aufgefiuihrten Belastungen sind in der Richtung aufzubringen, in der das Versagen des Produktes am
wahrscheinlichsten ist.

Wenn der Abstand zwischen benachbarten Befestigungspunkten am Gebaude mehr als 1 000 mm betragt, ist
das Produkt in der Mitte der Befestigungspunkte mit Belastungspunkt F2 in Ubereinstimmung mit den Bil-
dern A.60 und A.61 zu belasten.

Wenn der Abstand von einem Verbindungspunkt zum nachsten mehr als 50 mm betragt, sind die Verbin-
dungspunkte mit Hilfe der in den Bildern A.60 und A.61 dargestellten Belastungsrichtung zu prifen. Wenn ein
Produkt Gber mehr als 4 identische Verbindungspunkte verfligt, sind nur 4 Verbindungen zu prifen.

6.6.4 Auswertung der Ergebnisse

Das Produkt ist mit Hilfe der Spaltlehre D (siehe Bild A.14) zu bewerten. Es ist davon auszugehen, dass das
Produkt die Priifung nicht bestanden hat, wenn die Spaltlehre D durch eine Offnung im Probekérper mit oder
ohne Anlegen der Prifbelastungen durchgefiihrt werden kann. Durch die Anwendung der Spaltlehre dirfen
keine zusatzlichen Belastungen auf den Probekérper aufgebracht werden. Von einem Versagen ist auch
auszugehen, wenn die in den entsprechenden Abschnitten festgelegten Kriterien der Auslenkung uber-
schritten sind.
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7 Prifbericht

Jeder Probekdrper ist vor und nach jeder Prifung einer Sichtprifung zu unterziehen und jede relevante
Beschadigung ist zusammen mit allen zutreffenden Bewertungseinzelheiten und Beobachtungen aufzu-
zeichnen.

Krafte sind in Newton und Auslenkungen in Millimeter anzugeben. Die Beurteilung des Probekoérpers mit Hilfe
von Spaltlehren ist anzugeben und aufzuzeichnen.

Der Prifbericht muss die folgenden Angaben enthalten:
a) Name und Anschrift der die Prifung durchfihrenden Person oder Prifstelle;
b) Name des Antragstellers, zusatzlich der Name des Herstellers des Probekorpers, falls abweichend;
c) Angaben zum Probekdrper, einschlieBlich:
1) Bauart;
2) Profilbezeichnungen (Codes, Namen, Abmessungen usw.);
3) verwendete Werkstoffarten;
4) Dicke der Fillung und Verglasung;
d) Werkstoffbezeichnungen;
e) Herstellungsdatum;

f) angegebene Klassifizierung der Verglasung nach Tabelle 1 dieser Norm, die am Probekoérper verwendet
wurde;

g) angegebene Klassifizierung des Beschlages nach EN 1303:2005, EN 1906:2010 und EN 12209:2003
oder das Ergebnis zusatzlicher Prifungen, falls zutreffend (siehe EN 1627:2011);

h) Angriffsseite(n) des Probekorpers;
i)  wahrend der Prufung vorliegende SchlieRzustande;
j)  Einzelheiten zu den Beschlagen,;

k) vermaldte Zeichnungen des Probekorpers, einschliellich der folgenden Angaben, die durch das Prif-
laboratorium zu Uberprufen und zu kennzeichnen und vom Antragsteller aufzubewahren sind:

1) Abmessungen und Toleranzen;

2) Liste der verschiedenen Teile der Bauprodukte, einschlief3lich einer genauen Bezeichnung des Her-
stellers;

I)  Montageanweisungen fur das Produkt (siehe EN 1627:2011, Anhang A);
m) alle relevanten Prifergebnisse;
n) Bereich der Herstellungsgrofien;

0) Bericht Gber den Zustand des Probekdrpers vor und nach der Priifung inklusive detaillierter Beschreibung
aller Beschadigungen;

p) Datum des Prifberichtes;

q) Unterschrift der verantwortlichen Person.

Documents
Document Sharinpd—iub

Full document details: DIN EN 1628:2011-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1628-2011-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1628-2011-09

DIN EN 1628:2011-09
EN 1628:2011 (D)

Anhang A

(normativ)

Prufeinrichtung

A.1 Beispiele fiir die Belastungspunkte F1 und F3

Mafle in mm
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Legende
1 Band
2  Glasleiste
Bild A.1 — Fiillungsecke (F1) Bild A.2 — Verriegelungspunkt (F3)
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Bild A.3 — Verriegelungspunkt (F3) Bild A.4 — Verriegelungspunkt (F3)
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A.2 Beispiel fur einen Prufstand

Mafle in mm
1 2 3
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Legende
1 verschiebbarer Stutztrager zur Befestigung 3  verschiebbarer Trager zur Befestigung der
des Probekdrpers Belastungseinrichtung
2 verschiebbarer Messgeratetrager 4  Grundrahmen
Bild A.5 — Beispiel fiir einen Priifstand
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A.3 Beispiele fiir Prufstempel fur Turelemente, Fenster und Abschlusse

MaRe in mm

20

-

100

50\/\/
Legende

1 Nitrilkautschuk = 70° Shore

Bild A.6 — Priifstempel vom Typ 1

A.4 Beispiele fur Prufstempel fur Turelemente, Fenster und Abschlusse, wo
vorstehende Beschlagteile oder Schldsser uberbriickt werden mussen

Male in mm
>
150
1
50
Legende
1 Nitrilkkautschuk ~ 70° Shore Prifstempel Typ 1 Prufstempel Typ 2
L1 200 450
L2 100 350
Bild A.7 — Prifstempel vom Typ 2
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