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Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 16282-2:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liftung von
Gebauden” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Gremium ist der Arbeitskreis NA 040-05-02-04 AK ,Einrichtung zum Be- und
Entliiften gewerblicher Kiichen” im Arbeitsausschuss NA 040-05-02 AA ,Grofdkiichengerite” im
DIN-Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Diese Norm ist der zweite von acht Teilen und beinhaltet die Anforderungen fiir Kiichenliiftungshauben
sowie an deren Bau- und Betriebsweise einschliefdlich der sicherheitstechnischen, ergonomischen und
hygienischen Merkmale.

Diese Norm gilt fiir Kiichenliiftungshauben in Kiichen und anderen lebensmittelverarbeitenden Betrieben,
die nach Art und Ausfiihrung fiir den gewerbsmafdigen Gebrauch bestimmt sind.

Diese Norm basiert auf VDI 2052 und der Normenreihe DIN 18869.

Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen wie ergonomische Aspekte in Bezug auf die Beliiftung der
Kiiche (Temperatur, Luftaspekte, Feuchtigkeit, Lirm usw.) fest.

Der Text dieser Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,inch“, die in Deutschland
nicht zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im
nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes liber Einheiten im Messwesen
nicht zulassig ist.

Die in der Norm verwendete Einheit ,inch” [“] wird wie folgt umgerechnet:
1“=2,54 cm

In der deutschen Fassung befinden sich Nationale Fufdnoten, die der Begriffserklairung dienen. Diese
Fufinoten sind kein Bestandteil der englischen Originalfassung und daher rein informativ.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18869-1:2005-03 und DIN 18869-1 Berichtigung 1:2006-05 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Inhalt vollstdandig in die europaischen Festlegungen libernommen.

Frithere Ausgaben

DIN 18869-1: 2005-03
DIN 18869-1 Berichtigung 1: 2006-05
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Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 22. Juli 2016 angenommen.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16282-2:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 ,Liftung von
Gebauden” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2017, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Mai 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Der Verantwortungsbereich von CEN/TC/WG 14 umfasst die Berechnung des Luftvolumens, die Gestaltung
und die Priifung der Hauptbestandteile der Liiftungselemente fiir gewerblich genutzte Kiichen.

Die Normenreihe besteht aus folgenden Teilen:

EN 16282  Bauelemente in gewerblichen Kiichen — Einrichtungen zur Be- und Entliiftung

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen einschliefSlich Berechnungsmethoden

— Teil 2: Kiichenliiftungshauben; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

— Teil 3: Kiichenliiftungsdecken; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

— Teil 4: Luftdurchldsse; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

— Teil 5: Luftleitungen; Gestaltung und Dimensionierung

— Teil 6: Aerosolabscheider; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

— Teil 7: Einbau und Betrieb von stationdren Feuerléschanlagen

— Teil 8: Anlagen zur Aerosolnachbehandlung; Anforderungen und Priifung

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fiir die Gestaltung, die Konstruktion und den Betrieb von
Kiichenliiftungshauben fest, einschlieflich der technischen Sicherheit, der Ergonomie und hygienischer
Aspekte.

Diese Europaische Norm gilt fiir Liiftungsanlagen in gewerblich genutzten Kiichen, dazugehérende Bereiche
und andere Installationen in der Lebensmittelverarbeitung. Kiichen sowie dazugehorige Bereiche sind
spezielle Raume, in denen Speisen zubereitet, Geschirr/Gerdte gewaschen bzw. gesdubert werden und
Lebensmittel gelagert und entsorgt werden.

Diese Europdische Norm gilt fiir alle Liiftungshauben. Ausgenommen sind Liiftungshauben, die fiir Kiichen
im Privathaushalt bestimmt sind.

An einzelnen Stellen sind Verfahren zur Uberpriifung der Anforderungen definiert. Sofern nicht anders
festgelegt, sind die Anforderungen dieser Norm durch Begutachtung und/oder Nachmessen zu liberpriifen.

ANMERKUNG  Bitte beachten Sie die mogliche Existenz zusitzlicher oder alternativer lokaler oder nationaler
Vorschriften tiber Installation, Gerdateanforderungen und Inspektion, Wartung und Betrieb.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokumentes unerldsslich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei nicht datierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug —
Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen

EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine
Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunreinigungen durch
Riickfliefsen

EN 10088-1, Nichtrostende Stidhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stdhle

EN 12464-1, Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstitten — Teil 1: Arbeitsstdtten in
Innenrdumen

EN 12665, Licht und Beleuchtung — Grundlegende Begriffe und Kriterien fiir die Festlegung von
Anforderungen an die Beleuchtung

EN 16282-3, Bauelemente in gewerblichen Kiichen — Einrichtungen zur Be- und Entliiftung —
Teil 3: Kiichenliiftungsdecken; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

prEN 16282-6, Bauelemente in gewerblichen Kiichen — Einrichtungen zur Be-und Entliiftung —
Teil 6: Aerosolabscheider; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

EN 50274, Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen — Schutz gegen elektrischen Schlag — Schutz gegen
unabsichtliches direktes Beriihren gefdhrlicher aktiver Teile

EN 50310, Anwendung von Mafsnahmen fiir Erdung und Potentialausgleich in Gebduden mit Einrichtungen der
Informationstechnik
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EN 50525-2, (alle Teile) Kabel und Leitungen — Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V
(Uo/U)

EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1)

EN 60529, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529)

EN ISO 3274, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren
— Nenneigenschaften von Tastschnittgerdten (ISO 3274)

EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren
— Benennungen, Definitionen und Kenngréfsen der Oberfldchenbeschaffenheit (1SO 4287)

EN ISO 4288, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren —
Regeln und Verfahren fiir die Beurteilung der Oberfldchenbeschaffenheit (1SO 4288)

EN ISO 12543 (alle Teile), Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas

ENISO 13565-1, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit:
Tastschnittverfahren — Oberfldchen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften — Teil 1: Filterung
und allgemeine Messbedingungen (ISO 13565-1)

ENISO 13565-2, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Oberfldchenbeschaffenheit:
Tastschnittverfahren —  Oberfldchen mit plateauartigen funktionsrelevanten Eigenschaften —
Teil 2: Beschreibung der Héhe mittels linearer Darstellung der Materialanteilkurve (1SO 13565-2)

3 Begriffe und Definitionen
Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe und Definitionen.

31

Kiichenliiftungshaube

Lufterfassungseinrichtung, die die Moglichkeit bietet, Prozessschadstoffe zu erfassen, aufzunehmen und zu
entfernen, und dass je nach Haubenausfiihrung gegebenenfalls Zuluft in einen bestimmten Bereich des
Raumes einfluten kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Haube kann mit einer Beleuchtung ausgestattet sein, kann im Gehause verschiedene
Filterarten aufnehmen und in flache Kiichendecken nach EN 16282-3 integriert sein.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Beleuchtungseinrichtung ist ein integraler Bestandteil der Kiichenliiftungshaube.

3.2

Kiiche

Teil eines Gebaudes, in dem Kochprozesse durchgefiihrt werden, die dazugehérigen Verbindungs- und
Verteilungskorridore sowie Nebenrdume wie Lagerrdume fiir Nahrungsmittel, Kihl- und
Vorbereitungsraume sowie Sptlkiichen

3.3

Stauraum

»Nettovolumen“ der Haube, definiert durch die Haubenunterkante und die Oberflache aller innenliegenden
Einbauten
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