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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 16282-3:2016+A1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 , Liiftung von
Gebauden” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitskreis NA 040-05-02-01 AK ,Einrichtung zum Be- und
Entliiften gewerblicher Kiichen” im Arbeitsausschuss NA 040-05-02 AA ,Grof3kiichengerite im DIN-
Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH).

Dieses Dokument ist der dritte Teil von acht Teilen und beinhaltet die Anforderungen fiir
Kichenliiftungsdecken sowie an deren Bau- und Betriebsweise einschlieflich der sicherheitstechnischen,

ergonomischen und hygienischen Merkmale.

Diese Norm gilt fiir Kiichenliiftungsdecken in Kiichen und anderen lebensmittelverarbeitenden Betrieben,
die nach Art und Ausfiihrung fiir den gewerbsmafigen Gebrauch bestimmt sind.

Dieses Dokument basiert auf der Normenreihe DIN 18869.

Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen wie ergonomische Aspekte in Bezug auf die Beliiftung der
Kiiche (Temperatur, Luftaspekte, Feuchtigkeit, Lirm usw.) fest.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 16282-3:2018-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die normative Verweisung in 6.10 wurde erganzt;

b) Tabelle 2 wurde korrigiert.

Friihere Ausgaben

DIN 18869-2: 2005-03

DIN 18869-2 Berichtigung 1: 2006-05
DIN EN 16282-3: 2017-06,2018-02
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EUROPAISCHE NORM EN 16282-3:2016+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2021

ICS 97.040.99 Ersetzt EN 16282-3:2016

Deutsche Fassung

Einrichtungen in gewerblichen Kiichen —
Elemente zur Be- und Entliiftung —
Teil 3: Kiichenluftungsdecken;
Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

Equipment for commercial kitchens — Equipement pour cuisines professionnelles —
Components for ventilation in commercial kitchens — Eléments de ventilation pour cuisines professionnelles —
Part 3: Kitchen ventilation ceilings; Partie 3: Plafonds ventilés de cuisine;
design and safety requirements Conception et exigences de sécurité

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 22. Juli 2016 angenommen und enthilt die Anderung 1, die vom CEN am
30. Dezember 2020 angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16282-3:2016+A1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 , Liiftung von
Gebauden” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2021, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthilt die Anderung A1, angenommen von CEN am 30. Dezember 2020.
Dieses Dokument ersetzt EN 16282-3:2016.

Der Beginn und das Ende des hinzugefiigten oder gednderten Textes wird im Text durch die Markierungen

angezeigt.

Der Verantwortungsbereich von CEN/TC 156/WG 14 umfasst die Berechnung des Luftvolumens, die
Gestaltung und die Priifung der Hauptbestandteile der Liiftungselemente fiir gewerblich genutzte Kiichen.

Die Normenreihe besteht aus folgenden Teilen:

EN 16282  Einrichtungen in gewerblichen Kiichen — Elemente zur Be- und Entliiftung

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen einschliefSlich Berechnungsmethoden

— Teil 2: Kiichenliiftungshauben; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

— Teil 3: Kiichenliiftungsdecken; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

— Teil 4: Luftdurchldsse; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

— Teil 5: Luftleitungen; Gestaltung und Dimensionierung

— Teil 6: Aerosolabscheider; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

— Teil 7: Einbau und Betrieb von stationdren Feuerléschanlagen

— Teil 8: Anlagen zur Aerosolnachbehandlung; Anforderungen und Priifung

Entsprechend der CEN CENELEC Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechgnland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Anforderungen fiir die Gestaltung, die Konstruktion, die Installation und den
Betrieb von Kiichenliiftungsdecken fest, einschliefdlich der technischen Sicherheit, ergonomischer und
hygienischer Aspekte.

Diese Europdische Norm gilt fiir Liiftungsanlagen in gewerblich genutzten Kiichen, dazugehoérenden
Bereichen und anderen Installationen in der Lebensmittelverarbeitung. Kiichen sowie dazugehorige
Bereiche sind spezielle Rdume, in denen Speisen zubereitet, Geschirr/Gerdte gewaschen bzw. gesdubert
werden und Lebensmittel gelagert und entsorgt werden.

Diese Europdische Norm gilt fiir Liiftungsdecken. Ausgenommen sind Liiftungsdecken, die fiir Kiichen im
Privathaushalt bestimmt sind.

An einzelnen Stellen sind Verfahren zur Uberpriifung der Anforderungen festgelegt.

Sofern nicht anders festgelegt, sind die Anforderungen dieser Norm durch Begutachtung und/oder
Nachmessen zu tiberpriifen.

ANMERKUNG Es wird auf zusatzliche oder alternative lokale oder nationale Vorschriften tber Installation,
Gerateanforderungen und Inspektion, Wartung und Betrieb hingewiesen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokumentes unerldsslich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei nicht datierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug —
Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen

EN 10088-1, Nichtrostende Stdhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stihle

EN 12464-1:2011, Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstditten — Teil 1: Arbeitsstdtten in
Innenrdumen

EN 16282-6 (l, Einrichtungen in gewerblichen Kiichen — Elemente zur Be- und Entliiftung —
Teil 6: Aerosolabscheider; Gestaltungs- und Sicherheitsanforderungen

EN 50310, Telekommunikationstechnische Potentialausgleichsanlagen fiir Gebdude und andere
Strukturen.

EN 50274, Niederspannungsschaltgerdte-Kombinationen — Schutz gegen elektrischen Schlag — Schutz gegen
unabsichtliches direktes Bertihren gefihrlicher aktiver Teile

EN 50525-2 (alle Teile), Kabel und Leitungen — Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V
(Uo/U)

EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 60529, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529)
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