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Nationales Vorwort

Die vorliegende Europaische Norm (EN 1630:2011) wurde vom CEN/TC 33 ,Tiren, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich), Arbeitsgruppe
~Einbruchschutz” (Federflihrung: DIN, Deutschland), unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustéandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-09-02 AA ,Einbruchschutz® im Normen-
ausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN V ENV 1630:1999-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) ENV 1630 vollstandig Uberarbeitet;

b) Vornormcharakter aufgehoben.

Friihere Ausgaben

DIN 18103: 1983-11

DIN V 18054: 1989-09, 1991-12
DIN V 18103: 1992-03

DIN V ENV 1630: 1999-04
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EUROPAISCHE NORM EN 1630
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2011

ICS 13.310; 91.060.50 Ersatz fur ENV 1630:1999

Deutsche Fassung

Taren, Fenster, Vorhangfassaden,
Gitterelemente und Abschllisse —
Einbruchhemmung —

Prufverfahren fur die Ermittlung der Widerstandsfahigkeit
gegen manuelle Einbruchversuche

Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, Blocs-portes pour piétons, fenétres, fagcades rideaux,
grilles and shutters — grilles et fermetures —
Burglar resistance — Résistance a I'effraction —
Test method for the determination of resistance Méthode d’essai pour la détermination de la résistance aux
to manual burglary attempts tentatives manuelles d’effraction

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2. Dezember 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1630:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1630:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt ENV 1630:1999.

Die vorliegende Europaische Norm ist ein Teil einer Normenreihe zu einbruchhemmenden Tlren, Fenstern,
Vorhangfassaden, Gitterelementen und Abschlissen. Die anderen Normen der Reihe sind:

— EN1627:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung
— Anforderungen und Kilassifizierung

— EN1628:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung
— Priifverfahren fiir die Ermittlung der Widerstandsféhigkeit unter statischer Belastung

— EN1629:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung
— Priifverfahren fiir die Ermittlung der Widerstandsféhigkeit unter dynamischer Belastung

Diese Norm ist eine Uberarbeitung und ersetzt ENV 1630:1999. Die drei anderen Normen in dieser Reihe sind
Uberarbeitungen und ersetzen jeweils ENV 1627, ENV 1628 und ENV 1629.

Die vorliegende Uberarbeitung schlieRt Gitterelemente und Vorhangfassaden in den Anwendungsbereich ein.

Die in der vorliegenden Norm beschriebene manuelle Prifung umfasst die Schwachstellen der Prifkdrper, die
in den in EN 1628:2011 und EN 1629:2011 beschriebenen Prifungen unter statischer und dynamischer
Belastung nicht ausreichend bewertet wurden. Bestimmte grundlegende Sicherheitsanforderungen an
Schlésser, Beschlage und Zylinder sind durch die in EN 1627:2011, Tabelle 2 angeflihrten Anforderungen
abgedeckt. Diese Sicherheitseigenschaften werden in dieser Prifnorm nicht erneut bewertet; die
Angriffsverfahren und Prifzeiten wurden begrenzt, um das widerzuspiegeln.

Die Verwendung von den in verschiedenen Werkzeugsatzen aufgeflihrten Werkzeugen ist in dieser Norm
beschrieben. Dadurch wird die Vergleichbarkeit der Prufung verbessert.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Prifverfahren zur Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen manuelle
Einbruchversuche fest, um die einbruchhemmenden Eigenschaften von Tirelementen, Fenstern, Vorhang-
fassaden, Gitterelementen und Abschliissen zu bewerten. Sie gilt fir die folgenden Offnungsarten: Drehen,
Kippen, Falten, Drehkippen, Schwingen, Schieben (horizontal und vertikal) und Rollen sowie fiir nicht 6ffen-
bare Konstruktionen.

Diese Europaische Norm behandelt nicht direkt die Widerstandsfahigkeit von Schléssern und SchlieRzylindern
gegen Angriffe mit Sperrwerkzeugen (Picking). Ebenfalls nicht behandelt wird der Angriff auf elektrisch,
elektronisch und elektromagnetisch betatigte einbruchhemmende Bauprodukte mit Hilfe von Angriffsmethoden,
die diese Eigenschaften ausschalten konnten.

Es gibt bekanntermallen zwei Aspekte der einbruchhemmenden Leistungsfahigkeit von Bauprodukten, ihr
tiblicher Widerstand gegen gewaltsame Offnung und ihre Fahigkeit, im Gebaude fest verankert zu bleiben.
Auf Grund der Einschrankungen, die Befestigungsverfahren und die Bauweise des Gebaudes in einer Labor-
umgebung nachbilden zu kdnnen, ist dieser Aspekt in der vorliegenden Norm nicht vollstandig abgedeckt. Das
gilt vor allem firr Produkte, die in ein Gebaude eingebaut sind. Die Leistungsfahigkeit des befestigten Teils des
Produktes wird mit Hilfe eines genormten Hilfsrahmens bewertet. Es liegt in der Verantwortung des Her-
stellers, daflir zu sorgen, dass eine Anleitung zur Befestigung des Produktes in den Montageanweisungen
enthalten ist und dass diese Anleitung fur die durch das Produkt beanspruchte Klasse der Einbruchhemmung
geeignet ist. Wie in den weiteren in Bezug genommenen Normen wird in der vorliegenden Spezifikation ein
genormter Hilfsrahmen verwendet, in den das Produkt in Ubereinstimmung mit den Herstellerangaben einge-
baut wird. Ein Beispiel fur den Inhalt der Montageanweisungen des Herstellers ist in EN 1627:2011, Anhang A,
beschrieben. Das vorliegende Prifverfahren bewertet nicht die Ausfuhrung der Befestigung am Gebaude.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur Tiren, Tore und Schranken, die fir den Einbau in Zugangsbereichen
von Personen vorgesehen sind und deren hauptsachlich vorgesehene Verwendung darin besteht, eine
sichere Zufahrt fur Waren und Fahrzeuge, begleitet oder gefiihrt (gesteuert) von Personen, in industriellen,
gewerblichen oder Wohnbereichen zu ermdglichen, was in EN 13241-1 behandelt wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 356:1999, Glas im Bauwesen — Sicherheitsverglasung: Priifung und Klassifizierung der Widerstands-
fahigkeit gegen manuellen Angriff

EN 1303:2005, Baubeschldge — Schliel3zylinder fiir Schiésser — Anforderungen und Priifverfahren

EN 1627:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung —
Anforderungen und Klassifizierung

EN 1628:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung —
Priifverfahren zur Ermittlung der Widerstandsféhigkeit unter statischer Belastung

EN 1629:2011, Tiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse — Einbruchhemmung —
Priifverfahren zur Ermittlung der Widerstandsféahigkeit unter dynamischer Belastung

EN 1906:2010, Schiésser und Baubeschldge — Tiirdriicker und Tirkndufe — Anforderungen und Priifver-
fahren

EN 12209:2003, Schilésser und Baubeschldge — Schlésser; Mechanisch betétigte Schiésser und Schliel3-
bleche — Anforderungen und Priifverfahren

EN ISO/IEC 17025:2005, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1627:2011 und die folgenden Begriffe.

3.1
Angriffsseite
dem Angriff ausgesetzte, vom Antragsteller bezeichnete Seite des Probekorpers

3.2

Probekorper

komplettes, vollstandig funktionsfahiges Bauprodukt wie im Anwendungsbereich dieser Norm detailliert be-
schrieben

3.3

Hilfsrahmen

umlaufender Rahmen, in den der Probekdrper in Ubereinstimmung mit der Montageanweisung des Her-
stellers eingebaut ist

3.4

Priifstand

stabiler, umlaufender Stahlrahmen mit verschiebbaren Stahltragern zur Aufnahme von Hilfsrahmen mit Probe-
korpern verschiedener Abmessungen

3.5
Werkzeugsatz
Satz von Werkzeugen, der zur Anwendung einer bestimmten Widerstandsklasse zugeordnet ist

ANMERKUNG  Fur Einzelheiten zum Werkzeugsatz, siehe Abschnitt 7 und Anhang A.

3.6
Widerstandszeit
Arbeitszeit des Priifers, der den manuellen Einbruchversuch durchfiihrt (siehe EN 1627:2011, Tabelle 6)

ANMERKUNG Die Widerstandszeit schliet Zeiten von weniger als 5 s fir jeden Werkzeugwechsel, z. B. den Aus-
tausch eines Schraubendrehers gegen einen Kuhfuf3, ein.

3.7
Ruhezeit
Zeit, wenn der Prifer den manuellen Einbruchversuch flir eine Ruhepause unterbricht

3.8

Zeit zum Werkzeugwechsel

Zeit zum Wechseln oder fir den Austausch eines Werkzeuges oder eines Teils davon, z. B. ein defekter
Bohrer, ein stumpfes Sageblatt usw.

3.9

Beobachtungszeit

Zeit, die fur das Prifteam erforderlich ist, um die Prifung zu beobachten und um Uber die weitere Durch-
fihrung zu entscheiden

3.10

Gesamtpriifzeit

Summe der Widerstandszeiten, Ruhezeiten, Zeiten fur den Werkzeugwechsel und der Beobachtungszeiten
wahrend der Hauptprifung
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3.11
durchgangsféhige Offnung
Offnung, durch die eine Prifschablone mit den nachfolgenden Querschnittsmafien geschoben werden kann
ANMERKUNG  Schablone E1: ein Rechteck von (400 + 2) mm x (250 #2) mm; oder
Schablone E2: eine Ellipse von (400 + 2) mm x (300 @2) mm; oder

Schablone E3: ein Kreis mit einem Durchmesser von (350 = 2) mm

Alle Schablonen missen (20 + 5) mm dick sein.

4 Prufeinrichtung und Priifteam

41 Prufstand

Der Priufstand besteht aus einem stabilen Stahlrahmen mit verschiebbaren Stahltragern, in den Probekoérper
verschiedener Abmessungen eingebaut werden koénnen, siehe Anhang C, Bild C.1. Der Prifstand muss Uber
eine entsprechende Festigkeit verfligen, sodass eine auf festgelegte Punkte und senkrecht zur Ebene des

Rahmens aufgebrachte Kraft von 15 kN keine Durchbiegung von mehr als 5 mm hervorruft. Der Prifstand
darf die Durchfiihrung der Prifung nicht behindern.

4.2 Priifteam

4.21 Personal

Die Anforderungen an das Personal des Priifteams missen EN ISO/IEC 17025:2005, 5.2, entsprechen.

4.2.2 Zusammensetzung des Priifteams
Das Prifteam muss aus mindestens zwei Personen bestehen.
Mindestens zwei Mitglieder des Prifteams mussen in der Lage sein, die manuelle Prifung durchzufihren.

Mindestens ein Mitglied des Prifteams muss die erforderlichen Kenntnisse haben, um die Daten und
Beobachtungen so aufzuzeichnen, dass ein Priifbericht erstellt werden kann.

Fur jede Prufung in einem Angriffsbereich ist nur ein Prifer zulassig.
4.2.3 Wesentliche Fahigkeiten der Mitglieder des Priifteams
Die Mitglieder des Prifteams missen nachweisen kdnnen, dass sie

— konzentrationsfahig sind und ausreichend motiviert sind, um einen Einbruchversuch ohne Unterbrechung
durchzufihren;

— korperlich in der Lage sind, die Prifung durchzufihren und die kdrperliche Belastung auszuhalten, die
wahrend der Prifung zu erwarten ist;

— keine Bewegungseinschrankungen haben und tber eine normale Sehkraft verfligen, gegebenenfalls mit
Sehbhilfe;

— in der Lage sind, derzeit Ubliche Vorgehensweisen bei Einbruchsversuchen anzuwenden, und zwar mit
einem angemessenen, jedoch nicht Ubermafigen Krafteinsatz, der einem fur die Widerstandsklasse zu
erwartenden Angriff entspricht;
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und somit in der Lage sind, die manuelle Prifung durchzufthren.
Ferner muss das Priifteam fundierte Kenntnisse der folgenden Punkte besitzen:

— Konstruktion und Herstellung von einbruchhemmenden Bauprodukten einschlieBlich der Schidsser,
Beschlage und verwendeten Materialien;

— derzeit Ubliche Vorgehensweisen bei Einbruchsversuchen;

— Bedienung und Einstellung der Prifgerate;

— Bedienung, Einstellung und Wartung des Einbruchswerkzeugs;

— Bedienung, Einstellung und Wartung der Messgerate;

— Handhabung des Werkzeugs bei Durchflihrung des Einbruchsversuchs.

4.2.4  Ausbildung

Die Mitglieder des Prifteams muissen die Mdoglichkeit haben, ihre zur Durchfiihrung der Prifungen
erforderlichen Fahigkeiten und Kenntnisse standig weiterzuentwickeln, einschliellich:

— Prufen und Beurteilen von Videoaufnahmen der Prifungen durch das Prifteam;

ANMERKUNG Videoaufnahmen kénnen auch die Grundlage fir den Nachweis der Fahigkeiten der Mitglieder des
Prifteams sein.

— Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen zwischen Prifstellen und Polizei;

— Weiterbildung, z.B. in Messtechniken, Informationen zum Material, neuen Bauprodukten, neuen
Offnungs- und Schlieltechniken.

4.3 Messeinrichtung und Aufzeichnungsgerate

4.3.1 Messeinrichtung

Die folgende Einrichtung muss vorhanden sein:

a) Stoppuhr zum Messen der Widerstandszeit;
b) Stoppuhr zum Messen der Gesamtpriifzeit;

c) Messgerat zum Bestimmen von Temperatur und relativer Luftfeuchte.

4.3.2 Videoaufzeichnung

Die an jedem Probekérper durchgefiuihrten Vor- und Hauptprifungen sind vollstandig mit einem Videorecorder
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung und maogliche Kopien dirfen weder verdéffentlicht noch 6ffentlich vorgefihrt
werden.

ANMERKUNG 1  Die Aufzeichnung kann bei nachfolgenden Veranderungen am Produkt als Referenz verwendet
werden.

ANMERKUNG 2  Auf der Aufzeichnung sollte ein Zeitverweis oder Code vorhanden sein.
ANMERKUNG 3  Wenn ein Priiflaboratorium mit der Prufdurchfiihrung beauftragt und ein Video aufgezeichnet wird,

sollte das Pruflaboratorium Einschrankungen zur Verwendung des Videos in die Vertragsbedingungen mit dem
Auftraggeber aufnehmen.
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4.4 Toleranzen

Sofern in der vorliegenden Europaischen Norm nicht anders angegeben, gelten die folgenden Toleranzen fir
die Prifeinrichtung:

— Zeit +1 %,;
— Temperatur +1;

— Relative Luftfeuchte +5 %.

4.5 Hilfsrahmen

Der Hilfsrahmen muss die bauliche Umgebung des Produktes bei der spateren Montage im Gebaude nach-
bilden und ist in den Einbauanweisungen des Herstellers zu berlcksichtigen. Er muss Ublicherweise aus
folgenden Elementen bestehen:

a) aus einem rechtwinkligen Stahlrohr 120 mm x 120 mm x 5 mm oder einem rechtwinkligen Holzrahmen
100 mm x 50 mm bei Produkten der Gruppe 1 bis Gruppe 4;

b) zusatzlich bei Produkten der Gruppe 3 und Gruppe 4 aus einem Stahlrohr 40 mm x 40 mm x 3 mm und
einer Grundplatte aus 8 mm Stahl, in mehreren Teilen, die fur Belastungszwecke, falls notwendig,
abnehmbar sein mussen.

5 Probekorper

5.1 Allgemeines

Jeder Probekdrper muss ein funktionsfahiges, vollstdndiges Bauprodukt mit entsprechenden Rahmen,
Beschlagen, Fihrungsschienen, Panzer, Welle, Rollladenkasten und Zubehorteilen sein.

Der Probekorper ist im Lot und verwindungsfrei in einen Hilfsrahmen einzubauen. Der Einbau muss in Uber-
einstimmung mit der Montageanweisung des Herstellers, wie in EN 1627:2011, Abschnitt 10, detailliert
beschrieben, erfolgen, einschliellich Befestigungsverfahren, Hinterfltterung, Anforderung an die Dichtung
usw., wie in Anhang D, Bilder D.1 bis D.18 dargestellt. Der Probekérper ist im Priifstand in einer solchen Hohe
einzubauen, die mit der Hohe in der beabsichtigten Verwendung Ubereinstimmt, d. h. Tlren und Fenstertlren
mussen auf Bodenhohe und Fenster in einer Hohe von 800 mm lber Bodenniveau eingebaut werden.

Es sind mindestens zwei Probekdrper fur die Prifung zur Verfligung zu stellen, einer fur die Vorprifung und
einer fur die Hauptprifung.

ANMERKUNG 1 Unter besonderen Umstanden kdnnen zuséatzliche Probekdrper erforderlich sein.

ANMERKUNG 2  Der in der statischen Prifung nach EN 1628:2011 und in der dynamischen Prifung nach
EN 1629:2011 verwendete Probekorper darf auch in der Vorpriifung verwendet werden, sofern ein durch diese Priifungen
entstandener Schaden das Ergebnis der Vorpriifung nicht beeintrachtigt.

Fur die Prifung nach der vorliegenden Norm ist der Probekdrper mit einer Sicherheitsverglasung nach
EN 356:1999 zu verglasen, deren Widerstandsklasse der Widerstandsklasse des Bauproduktes nach
EN 1627:2011 entspricht, wie in Tabelle 1 dargestellt. Eine Sicherheitsverglasung bei Verwendung in einem
Mehrscheiben-Isolierglas wird Ublicherweise an der Innenseite des Gebaudes angeordnet. Fur die Zwecke
dieser Priifung ist die Glasscheibe mit dem héchsten Schutzgrad an der Angriffsseite der Probe anzuordnen.
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Tabelle 1 — Anforderungen an die Verglasung des Probekoérpers

Widerstandsklasse Widerstandsklasse der Verglasung nach EN 356
RC1N P4 A
RC2N P4 A
RC 2 P4 A
RC 3 P5A
RC 4 P6 B
RC 5 P7 B
RC 6 P8 B

5.2 Vorbereitung und Untersuchung des Probekorpers

Die Temperatur des Probekorpers ist fur eine Dauer von mindestens 8 h vor der Prifung zwischen 15 °C und
30 °C zu halten.

Die in den Prifstand eingebauten Probekérper und Hilfsrahmen sind mit einer Sichtprifung auf Beschadi-
gungen, schadhafter Stellen oder sonstige besondere Zustinde der Oberflachenbearbeitung usw. zu Uber-
prufen. Die Beobachtungen sind aufzuzeichnen.

Jeder Probekdrper ist zu untersuchen und die Verriegelungsrichtung jedes Verriegelungspunktes ist zu
beachten.

Der Probekoérper muss geschlossen und verriegelt und in dem in den Anweisungen des Herstellers ange-
gebenen SchlieRzustand sein.

Alle von der Angriffsseite zuganglichen Beschlage, die ohne einen Schlissel oder Werkzeuge entriegelt
werden kdnnen, missen bei allen Prifungen entriegelt sein.

ANMERKUNG  Dies schliel3t, z. B. nicht sperrende Fallen ein, die in der Verriegelungsstellung nicht eingerastet sind.

6 Durchfiihrung

6.1 Aligemeines

Der Prifablauf muss Anhang B, Bild B.1 entsprechen.

6.2 Prifraumklima
Die Prifraumtemperatur muss zwischen 15 °C und 30 °C betragen.

Die relative Luftfeuchte muss zwischen 30 % und 70 % betragen.
6.3 Angriffsbereiche

6.3.1 Allgemeines

Bei Bauprodukten in den Widerstandsklassen 2 bis 4 nach EN 1627:2011 darf das Glas selbst nicht direkt
angegriffen werden. Das Verglasungs- und das Fillungsanbindungssystem sind anzugreifen. Bei Baupro-
dukten in den Widerstandsklassen 5 und 6 nach EN 1627:2011 sind das Glas selbst sowie die Verglasung
und das Fullungsanbindungssystem anzugreifen. Bei Bauprodukten mit Beschlagen auf der Nichtangriffsseite,
die ohne einem Schllissel zu entriegeln sind, konnte Zutritt erlangt werden, indem in das Bauprodukt durch-
drungen und der Beschlag betatigt wird. Diese Schwachstelle ist zu untersuchen.

Documents
10 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1630:2011-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1630-2011-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1630-2011-09

