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DIN EN 16317:2017-05

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16317:2013+A1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 260 ,Diingemittel
und Kalkdiinger* erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 057-03-02 AA ,Diingemittel“ im
DIN-Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 5725-1 siehe DIN ISO 5725-1
ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 16317:2013-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel und Anwendungsbereich auf Kalkdiinger erweitert;

b) Abschnitt 10 ,Prazision” auf Kalkdiinger erweitert;

c) statistische Daten des Ringversuchs fiir Kalkdiinger in Anhang A aufgenommen;

d) die Norm wurde den derzeit giiltigen Gestaltungsregeln angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN CEN/TS 16317 (DIN SPEC 10787): 2012-06
DIN EN 16317:2013-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 1:
Allgemeine Grundlagen und Begriffe

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:

Grundlegende Methode fiir Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten
Messverfahrens
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EUROPAISCHE NORM EN 16317:2013+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2017

ICS 65.080

Deutsche Fassung

Diingemittel und Kalkdiinger —
Bestimmung von Arsen mit Atomemissionsspektrometrie
mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) nach
Konigswasseraufschluss

Fertilizers and liming materials — Engrais et amendements minéraux basiques —
Determination of arsenic by inductively coupled Détermination de I'arsenic par spectrométrie
plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) d’émission atomique avec plasma induit par haute

after aqua regia dissolution fréquence (ICP-AES) apres digestion a I'’eau régale

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 29. August 2013 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 11. Dezember
2016 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr.EN 16317:2013+A1:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16317:2013+A1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 260 ,Diingemittel
und Kalkdiinger" erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis August 2017 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument enthilt die von CEN am 11. Dezember 2016 genehmigte Anderung 1.
Dieses Dokument ersetzt [A) EN 16317:2013 (1.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder gednderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken &) angegeben.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

%) Diese Europiische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung von Arsen in Diingemitteln und
Kalkdiingern mit Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) nach
Konigswasseraufschluss fest. Die Bestimmungsgrenzen sind sowohl von der Probenmatrix als auch vom
eingesetzten Gerat abhdngig, werden jedoch flir Arsen bei etwa 1,5 mg/kg erwartet.

ANMERKUNG Der Begriff ,Diingemittel” wird durchgingig in dieser Europaischen Norm verwendet und schlief3t,
wenn nicht anders angegeben, die Kalkdiinger mit ein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1482-2, Diingemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel — Probenahme und Proben-
vorbereitung — Teil 2: Probenvorbereitung

EN 12944-1:1999, Diingemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel — Worterbuch — Teil 1:
Allgemeine Begriffe

EN 12944-2:1999, Diingemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel — Worterbuch — Teil 2:
Begriffe fiir Diingemittel

EN 12944-3:2001, Diingemittel und Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel — Warterbuch —
Teil 3: Begriffe fiir Calcium-/Magnesium-Bodenverbesserungsmittel

EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen (1SO 3696)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 12944-1:1999, EN 12944-2:1999 und
EN 12944-3:2001 ¢il.

4 Kurzbeschreibung

Arsen wird aus der Probe mit Kénigswasser unter herkdmmlichem Kochen extrahiert. Die Konzentration im
Extrakt wird mit Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) mit axialer oder
radialer Projektion bestimmt.

5 Probenahme und Probenvorbereitung

Die Probenahme ist kein Bestandteil des in dieser Europdischen Norm festgelegten Verfahrens. Ein
empfohlenes Probenahmeverfahren ist in EN 1482-1 angegeben.

Die Probenvorbereitung muss nach EN 1482-2 vorgenommen werden.

6 Reagenzien

Es sind nur Reagenzien von anerkannter analytischer Qualitdt zu verwenden.

Handelsiibliche Stammlésungen miissen entsprechend der Spezifikation des Lieferanten oder, wenn sie im
Labor aus verfiighbaren Salzen hergestellt werden, nach einem Jahr ersetzt werden. Als allgemeine Regel gilt,
dass Standardlésungen monatlich erneuert werden miissen.
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