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DIN EN 1634-1:2018-04

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1634-1:2014+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-52-05 AA ,Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen — Feuerschutz- und Rauchschutzabschliisse (Spiegelausschuss zu
CEN/TC 127/WG 3 sowie Teilbereichen von ISO/TC 92/SC 2)“ im DIN-Normenausschusses Bauwesen
(NABau).

Dieses Dokument enthilt die Anderung A1, die am 2017-09-25 vom CEN angenommen wurde.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1634-1:2014-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderungim Europiischen Vorwort;

b) Anderung des Anwendungsbereichs;

c) Anderungen in Abschnitt 2;

d) Anderungen in Abschnitt 3;

e) Anderungin Abschnitt 5;

f) Anderungin Abschnitt 6;

g) Anderungin Abschnitt 8;

h) Anderungen in Abschnitt 9;

i) Anderungen in Tabelle 2;

j) Anderungen der Bilder 11, 12, 16, 24 und 33;

k) Anderungen in Anhang B;

1) Anderungin den Literaturhinweisen.

Friihere Ausgaben

DIN 4102-3: 1934-08, 1940-11, 1970-02

DIN 4102-5:1977-09
DIN EN 1634-1:2000-03, 2009-01, 2014-03
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EUROPAISCHE NORM EN 1634-1:2014+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2018

1CS 91.060.50; 13.220.50

Deutsche Fassung

Feuerwiderstandspriifungen und Rauchschutzprifungen fir
Tlren, Tore, Abschliisse, Fenster und Baubeschlage —
Teil 1: Feuerwiderstandspriifungen fir Tiiren, Tore,
Abschliisse und Fenster

Fire resistance and smoke control tests for door and Essais de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées
shutter assemblies, openable windows and elements of des portes, fermetures, fenétres et éléments de
building hardware — quincailleries —
Part 1: Fire resistance test for door and shutter Partie 1: Essais de résistance au feu des portes,
assemblies and openable windows fermetures et fenétres

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 29. Dezember 2012 angenommen und schlieft Anderung 1 ein, die am
25. September 2017 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1634-1:2014+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz" erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument beinhaltet Anderung 1, welche von CEN am 25. September 2017 genehmigt wurde.
Dieses Dokument ersetzt [A) EN 1634-1:2014 1.

Der Beginn und das Ende von Text, der im Zuge dieser Anderung hinzugekommen ist oder abgeédndert
wurde, werden im Text mit den Anderungsmarken gekennzeichnet.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europaische Freihandelszone CEN erteilt haben.

EN 1634 Feuerwiderstandpriifungen und Rauchschutzpriifungen fiir Tiiren, Tore, Abschliisse, Fenster und
Baubeschldge besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Feuerwiderstandspriifungen fiir Ttiren, Tore, Abschliisse und Fenster (das vorliegende Dokument);
— Teil 2: Charakterisierungspriifungen zum Feuerwiderstand von Baubeschldgen;

— Teil 3: Priifungen zur Rauchdichte fiir Rauchschutzabschliisse.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumaénien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

ACHTUNG

Alle Personen, die mit der Leitung und Durchfiihrung dieser Feuerwiderstandspriifung befasst sind, werden
darauf hingewiesen, dass Brandpriifungen gefahrlich sein konnen und die Moglichkeit besteht, dass wahrend
der Priifung giftiger und/oder schadlicher Rauch und giftige und/oder schadliche Gase austreten kdénnen.
Beim Aufbau der Probekorper oder Priifkonstruktionen, bei deren Priifung und der Entsorgung der
Priifriickstande kénnen dariiber hinaus mechanische und ablaufbedingte Gefihrdungen auftreten.

Eine Abschatzung aller moglichen Gefahrdungen und Gesundheitsrisiken ist unbedingt durchzufiihren, und
Sicherheitsvorkehrungen miissen bestimmt und vorgesehen werden. Sicherheitsanweisungen miissen in
schriftlicher Form vorliegen. Das zustdndige Personal sollte entsprechend geschult werden. Es sollte
sichergestellt sein, dass das Laborpersonal die schriftlichen Sicherheitsanweisungen stets befolgt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt ein Verfahren fiir die Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer von Tiren,
Toren, Abschliissen und Fenstern fest, die fiir den Einbau in fonungen von vertikalen raumabschliefdenden
Bauteilen vorgesehen sind, wie z. B.:

a) Drehfliigeltiiren und -tore;

b) Horizontal- und Vertikal-Schiebetiiren/-tore einschlief}lich mehrfliigeliger Schiebetiiren/-tore und
Sektionaltiiren/-tore;

c) Falttiiren, Faltschiebetiiren/-tore und -abschliisse;

d) Kipptiiren;

e) Rollabschliisse;

f) Fenster;

g) Feuerschutzvorhiange.

Diese Europaische Norm gilt in Verbindung mit EN 1363-1.

Die Priifung von Brandschutzklappen wird in EN 1366-2 behandelt.

Die Priifung von Abschliissen fiir Forderanlagen wird in EN 1366-7 behandelt.

Nach vorheriger Vereinbarung mit dem Auftraggeber konnen zusitzliche Informationen fiir einzelne
Baubeschldge gewonnen werden, um die in EN 1634-2 festgelegten Leistungskriterien zu erfiillen. Die
Ergebnisse, die auf den wahrend der Priifung aufgezeichneten Beobachtungen beruhen, kdnnen in einem
gesonderten Priifbericht angegeben werden, der den Anforderungen von EN 1634-2 entsprechen sollte.
Tiiren, die in Ubereinstimmung mit dieser Europdischen Norm gepriift und in Ubereinstimmung mit
EN 13501-2 Klassifiziert wurden, diirfen fiir Fahrschachttiiranwendungen als Alternative zu EN 81-58
anerkannt werden und Nationalen Vorschriften unterliegen. EN 81-58 verkoérpert eine spezielle Priifung von

Fahrschachttiiren und Ergebnisse in einer alternativen Klassifizierung, die nicht fiir andere Zwecke, wie in
den Nationalen Vorschriften festgelegt wurde, geeignet sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

EN 1363-1 (i, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1363-2, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 2: Alternative und ergdnzende Verfahren

EN 12519 1, Fenster und Tiiren — Terminologie

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von Liiftungsanlagen

gestrichene Verweisung
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EN 15269 (alle Teile), Erweiterter Anwendungsbereich von Priifergebnissen zur Feuerwiderstandsfdhigkeit
und/oder Rauchdichtigkeit von Tiiren, Toren und Fenstern einschliefSlich ihrer Baubeschldge

I%) EN 16034, Tiiren, Tore und Fenster — Produktnorm, Leistungseigenschaften — Feuer- und/oder
Rauchschutzeigenschaften

EN ISO 13943 ®il, Brandschutz — Vokabular (1SO 13943)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1363-1, EN 12519, EN ISO 13943
und die folgenden Begriffe.

3.1

Tiir, Tor oder Abschluss

Tir, Tor oder Abschluss einschliefdlich etwaiger Teile wie Zarge oder Fiihrung, eines Tirfliigels oder
mehrerer Tiirfliigel, Roll- oder Faltpanzer usw., die/das/der zum SchlieBen von stindigen Offnungen in
feuerwiderstandsfahigen, raumabschlief;enden Bauteilen vorgesehen ist, um eine Feuerwiderstandsfunktion
zu erfiillen; miteinbezogen sind alle Seitenteile, biindigen oberen Blenden, Oberteile und/oder Verglasungen
sowie Baubeschldge und etwaige Dichtungen (sowohl zum Zwecke des Feuer- oder Rauchschutzes als auch
zu anderen Zwecken, wie z. B. Zugluftvermeidung oder Schallddmmung), die zur Gestaltung der Tiir, des
Tores oder des Abschlusses verwendet werden

3.2

zu 6ffnend (nur fiir Fenster)

gilt fiir Fenster mit einem oder mehreren beweglichen Fliigeln einschliefilich aller Seitenteile oder oberen
Blenden, des Blendrahmens und aller Baubeschlage

3.3

Baubeschlidge

Tlrbander, Driicker, Schlosser, Fluchttiirverschliisse, Tiirschilder, Briefeinwurfschilder, Trittschutzplatten,
Laufwerk, Schliefdmittel, elektrische Bauteile, Verdrahtung usw., die bei einer Tiir verwendet werden oder
werden konnen

3.4

einseitig 6ffnend

Bewegung eines Fliigels einer/eines (ein- oder zweifliigeligen) Tiir/Tores, die/das sich nur in eine Richtung
offnen lasst

3.5

Pendeln

Bewegung eines Fliigels einer/eines (ein- oder zweifliigeligen) Tiir/Tores, die/das sich in beide Richtungen
offnen lasst

3.6

Boden

obere Fliache des horizontalen Bauteils, auf der die Tiir/das Tor montiert ist und die sich von der
beflammten Seite zur unbeflammten Seite der Tiir/des Tores erstreckt

3.7

Schwelle

Bauteil, das zwei Zargenstdbe am unteren Ende miteinander verbindet; es kann in den Boden eingelassen
sein, bleibt aber sichtbar
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3.8

Spalt

Zwischenraum zwischen zwei nominal aneinander angrenzenden Flichen und/oder Kanten (Spalte
zwischen einer Stirnseite des Tiirfliigels und dem Zargenfalz, zwischen der Schlief3flache des Fliigels und
dem Zargenanschlag oder zwischen angrenzenden Fliigeln werden als primare Spalte bezeichnet)

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Dies bezieht sich nicht auf den Spalt, der den Verlust des Raumabschlusses bedeutet.
Siehe Hinweise auf die entsprechenden Spaltlehren in 10.2.2.

3.9

durchdringendes Bauteil oder durchdringende Verbindung

innenliegender Abstandhalter oder innenliegendes Befestigungselement, der/das entweder durch die Tir
oder den Abschluss von einer Oberflache zu einer anderen hindurch verlauft oder die beiden Oberflachen
direkt miteinander verbindet

3.10

Norm-Tragkonstruktion

Konstruktion, die die Ofen6ffnung verschliefst und die zu beurteilende Tiir bzw. das zu beurteilende zu
offnende Fenster tragt und die einen quantitativ bestimmbaren Einfluss sowohl auf die Warmeiibertragung
zwischen der Konstruktion und dem Probekorper als auch einen bekannten Widerstand gegen
temperaturbedingte Verformung hat

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die in EN 1363-1 aufgefiihrten Tragkonstruktionen gelten als ,Norm-Tragkonstruktionen®.

3.11

zugehorige Tragkonstruktion

spezielle Konstruktion, in die die Tiir, das Tor oder das zu 6ffnende Fenster entsprechend der praktischen
Anwendung eingebaut wird und die dazu verwendet wird, die Ofendffnung zu verschlieflen sowie den
gleichen Aussteifungsgrad und die gleiche Warmetibertragung entsprechend der Praxis sicherzustellen

3.12

Probekorper

Tiir, Tor oder zu 6ffnendes Fenster, die/das zwecks Beurteilung in eine Norm-Tragkonstruktion oder eine
zugehorige Tragkonstruktion eingebaut wird

3.13

Kampfer

horizontales Element, das so zwischen den vertikalen Zargenelementen angebracht wird, dass dartber eine
Offnung entsteht, in die ein Paneel, eine Verglasung usw. eingefiigt werden kann

3.14

obere Blende

in eine Tir oder ein zu 6ffnendes Fenster eingebautes Paneel, das iiber dem/den Fliigel(n) angebracht ist
und bei dem es sich um ein Oberteil zur Verwendung mit einem Kampfer oder um ein biindiges Oberteil
handeln kann

3.15

Oberteil zur Verwendung mit einem Kampfer

in eine Tir oder ein zu 6ffnendes Fenster eingebautes Paneel, das iiber dem/den Fliigel(n) angebracht ist
und an allen Seiten von dem Zargen-/Rahmenkopfstab, den Zargen-/Rahmenseitenstdben und dem Kdmpfer
umgeben ist

3.16

biindiges Oberteil

in eine Tir oder ein zu 6ffnendes Fenster eingebautes Paneel, das liber dem/den Fliigel(n) zwischen dem
Zargen-/ Rahmenkopfstab und den Zargen-/Rahmenseitenstdben ohne Kampfer angebracht ist
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3.17

Seitenteil

in einer Tir oder einem Fenster enthaltenes Paneel, das an einer Seite eines Fliigels angebracht ist und
allseitig vom Blendrahmen, den Zargen-/Rahmenstdben und dem Kampfer (sofern vorhanden) umgeben ist

3.18

Feuerschutzvorhang

Tiir mit einem Fliigel, der aus Gewebe in Kombination mit weiteren Werkstoffen besteht und ein oder
mehrere Einzelteile umfasst

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die vollstandige Tiirkonstruktion umfasst alle Rahmen und/oder Fiihrungen.

4 Priifgerate

Es sind die in EN 1363-1 und, sofern zutreffend, in EN 1363-2 festgelegten Priifgerate einzusetzen.

5 Priifbedingungen

Eine geeignete mechanische Vorbehandlung ist in Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach
EN 16034 (1 durchzufiihren.

Die Beflammungs- und Druckbedingungen und die Ofenatmosphdre miissen mit den in EN 1363-1 oder,

sofern anwendbar, in EN 1363-2 festgelegten iibereinstimmen, wobei Fenster hiervon ausgenommen sind,
d. h. bei zu 6ffnenden Fenstern muss der Druck an der Oberkante des Probekorpers 20 Pa betragen.

6 Probekorper
6.1 Allgemeines

Hinweise zur Auswahl des Probekorpers/der Probekdrper sind gestrichener Text ] der Normenreihe
EN 15269 zum erweiterten Anwendungsbereich zu entnehmen.

In den Bildern in dieser Norm werden Probekorper fiir verschiedene Tiirarten dargestellt. Die Bilder diirfen
analog auch fiir zu 6ffnende Fenster angewendet werden.

6.2 Grofde

Der Probekorper und all seine Bestandteile miissen ihre Originalgrofie aufweisen, es sei denn, dies wird
durch die Grof3e der vorderen Ofendffnung, die iiblicherweise 3,0 m X 3,0 m betragt, begrenzt. Tiiren und zu
offnende Fenster, die nicht in Originalgrofde gepriift werden kénnen, sind iiblicherweise mit den gréfdten mit
7.2.3 zu vereinbarenden Mafsen zu priifen.

6.3 Anzahl

Die Anzahl der Probekoérper fiir die Bestimmung des Feuerwiderstandes von Tiiren und Fenstern ist nach
EN 1363-1 und 13.4 dieser Norm zu wahlen.

6.4 Bauliche Ausfithrung
Bei der Ausfiihrung des Probekorpers und der Wahl der Tragkonstruktion miissen die Anforderungen von

EN 15269 (alle Teile) sowie Abschnitt 13 dieser Norm beriicksichtigt werden, wenn der grofdtmoégliche
Anwendungsbereich erfasst werden soll.
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Besitzt die Tiir oder das zu 6ffnende Fenster Seitenteile, biindige oder mittels Kimpfer montierte Oberteile
mit oder ohne Verglasung, sind diese als Teil der Tir bzw. des Fensters zu priifen. Wird nur ein Seitenteil
eingebaut, muss der Einbau immer auf der Schlossseite der Tiir bzw. des Fensters erfolgen.

Der Probekorper muss fiir die in der Praxis vorgesehene Tiir oder fiir das in der Praxis vorgesehene zu
offnende Fenster vollstandig reprasentativ sein, einschlief3lich aller Aspekte der baulichen Ausfiihrung, die
einen wesentlichen Bestandteil des Probekorpers bilden und sein Verhalten bei der Priifung beeinflussen
koénnen.

6.5 Aufbau
Beziiglich des Aufbaus des Probekorpers gelten die Angaben in EN 1363-1.
6.6 Verifizierung

Der Auftraggeber muss eine ausfiihrliche Beschreibung zur Verfiigung stellen, die so detailliert sein muss,
dass es der Priifstelle moglich ist, eine genaue Untersuchung des Probekorpers vor der Priifung durchzu-
fiihren und die Richtigkeit der gelieferten Angaben zu bestétigen (z. B. eine Stiickliste und Zeichnungen mit
Angabe der Werkstoffe, der Abmessungen und der Einbau- und Befestigungsverfahren einschlieflich der
Abmessungen und Einbau- und Befestigungsverfahren fiir die Baubeschldge). EN 1363-1 enthdlt eine
detaillierte Anleitung zur Verifizierung des Probekorpers.

Wenn die Bauweise eine detaillierte Untersuchung des Probekorpers ausschliefdt, da dieser dabei dauerhaft
beschadigt werden wiirde, oder wenn anzunehmen ist, dass es anschliefdend nicht moglich sein wird, die
Einzelheiten des Aufbaus nach der Priifung festzustellen, dann ist von der Priifstelle eine der beiden
folgenden Moglichkeiten anzuwenden:

a) entweder muss die Priifstelle darum ersuchen, die Herstellung der Tiir oder des zu 6ffnenden Fensters,
die/das Gegenstand der Priifung sein soll, zu beaufsichtigen;

b) oder die Priifstelle muss den Auftraggeber auffordern, zusétzlich zu der fiir die Priifung erforderlichen
Anzahl an Probekorpern einen weiteren Probekorper oder den Teil davon, der nicht {iberpriift werden
kann (z. B. Tirfligel), zu liefern. Die Priifstelle muss dann frei auswahlen, welche(r) Probekérper der
Feuerwiderstandspriifung zu unterziehen ist/sind und welcher zur Verifizierung der Konstruktion zu
verwenden ist.

6.7 Baubeschlige

Alle Baubeschldge sind vor Beginn der Priifung zu messen, zu analysieren und ausfiihrlich zu beschreiben.
Falls es nicht moglich ist, die Beschreibung des Herstellers zu bestatigen, ist eindeutig anzugeben, dass die
Herstellerangaben zugrunde gelegt wurden.

7 Einbau des Probekorpers
7.1 Allgemeines
Der Probekorper ist soweit wie moglich entsprechend seiner Anwendung in der Praxis einzubauen.

Der Probekdrper ist in eine Tragkonstruktion einzubauen, die zu der Bauart gehért, in der er verwendet
werden soll. Die Ausfithrung der Verbindung zwischen der Tir bzw. dem Fenster und der Tragkonstruktion
einschliefdlich aller Befestigungsmittel und der fiir den Anschluss verwendeten Materialien hat praxisgerecht
zu erfolgen und ist als Teil des Probekoérpers anzusehen. Der Probekorper ist so in die Tragkonstruktion
einzubauen, dass er mit der beflammten Oberfliche der Tragkonstruktion biindig ist, es sei denn, das
vorgegebene iibliche Einbauverfahren lasst dies nicht zu.
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Die gesamte Flache des Probekorpers ist gemeinsam mit den Mindestabmessungen der Tragkonstruktion
der Beflammung auszusetzen.

7.2 Tragkonstruktion
7.2.1 Allgemeines

Die Feuerwiderstandsdauer einer Tragkonstruktion darf nicht bei einer Priifung in Kombination mit einer
Tir oder einem Fenster bestimmt werden, und sie muss mindestens der fiir das Produkt erwarteten
entsprechen.

7.2.2 Norm-Tragkonstruktion

Die Wahl der Norm-Tragkonstruktion muss die vorgesehene iibliche Verwendung der Tiir oder des Fensters
widerspiegeln. Die Regeln, die die Anwendbarkeit der gewdhlten Norm-Tragkonstruktion fiir andere
Anwendungsbedingungen festlegen, sind in 13.5 angegeben.

Die Norm-Tragkonstruktion ist aus den in EN 1363-1 angegebenen Norm-Tragkonstruktionen auszuwahlen.
7.2.3  Errichtung der Norm-Tragkonstruktion und der zugehorigen Tragkonstruktionen

Bild 1 bis Bild 8 zeigen die Verwendung der Tragkonstruktionen im Zusammenhang mit der Befestigung von
Probekorpern verschiedener Tiir- bzw. Abschlussarten.

Bei Norm-Tragkonstruktionen in Leichtbauweise und allen zugehorigen Tragkonstruktionen ist die
Trennwand oder Wand so aufzubauen, dass sie sich senkrecht zur Ebene der Tragkonstruktion ldngs der
vertikalen Rinder frei biegen kann, d. h. jedes vertikale Ende der Priifkonstruktion muss als so genanntes
freies Ende ausgefiihrt werden.

Bei massiven Norm-Tragkonstruktionen muss die Wand biegesteif senkrecht zur Ebene der Wand ldngs der
vertikalen Rinder aufgebaut werden, d.h. sie ist wie in der Praxis an der Innenseite des Priifrahmens
anzuschliefden.

Die Tragkonstruktion ist in einen Priifrahmen nach EN 1363-1 einzubauen. Sie muss vor der Befestigung des
Probekorpers errichtet werden, wobei eine Offnung der gewiinschten Gréfe hergestellt wird,
ausgenommen, sie wird Ublicherweise zusammen mit der Tiir oder mit dem zu 6ffnenden Fenster unter
Verwendung geeigneter Befestigungsverfahren aufgebaut.

An jeder Seite sowie oberhalb der Offnung, in der der Probekorper befestigt werden soll, muss die Breite der
Tragkonstruktion innerhalb der Ofenéffnung mindestens 200 mm betragen. Aufderhalb dieses
200-mm-Bereiches darf die Tragkonstruktion dicker ausgefiihrt werden.

Die Priifkonstruktion darf mehr als einen Probekorper enthalten, vorausgesetzt, dass eine Mindestbreite der
Tragkonstruktion von 200 mm zwischen den Probekérpern in einer starren Tragkonstruktion bzw. eine
Mindestbreite der Tragkonstruktion von 300 mm zwischen den Probekdrpern in einer Tragkonstruktion in
Leichtbauweise oder in einer zugehorigen Tragkonstruktion sowie ein Mindestabstand von 200 mm
zwischen den einzelnen Probekorpern und den Randern des Priifrahmens vorhanden sind.

Wenn sich der untere Teil der Tur oder des Fensters in der Praxis in Fuf3bodenhohe befindet, dann ist am
unteren Teil der Offnung der Verlauf des FuRbodens unter Verwendung eines massiven nichtbrennbaren
Materials zu simulieren. Dieses muss eine Mindesttiefe von 200 mm auf jeder Seite des Fliigels/der Fliigel
(d. h. von der beflammten und der unbeflammten Oberfldche) des Probekoérpers sowie eine Mindestdichte
von 450 kg/m3 aufweisen. Die Ofensohle kann als Teil der Simulation des Fubodenverlaufs angesehen
werden, vorausgesetzt, dass sie auf einer Ebene mit dem Boden des Probekorpers liegt. Ist eine Schwelle als
Konstruktionselement Bestandteil der Tiir oder des zu 6ffnenden Fensters, muss sie in die Bodenplatte
eingelassen oder darauf angeordnet werden. Wird die Tiir bzw. das zu 6ffnende Fenster nicht in
FuRbodenhohe verwendet, und vorausgesetzt, dass sie/es ein an allen vier Seiten der Offnung umlaufendes
Zargenprofil hat, darf sie/es ohne Bodenplatte innerhalb der Wanddicke eingebaut werden.
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ANMERKUNG  Wird die Tiir oder das zu 6ffnende Fenster in Verbindung mit einem nichtbrennbaren Fufibodenbelag
gepriift, dann kann dies unter bestimmten Umstinden nicht die Situation einer Tiir oder eines Fensters darstellen,
die/das in Verbindung mit einem brennbaren Fufdbodenbelag, wie z. B. Holz oder Teppich, eingebaut wird.

7.3 Spalte

Die Einstellung des/der Tiirfliigel(s) oder Abschliisse und der Spalte muss fiir die in der Praxis verwendeten
Werte reprasentativ sein, so dass entsprechende Abstidnde vorhanden sind, (z.B. zwischen den
feststehenden und beweglichen Bauteilen), wobei jedoch in allen Fillen der maximale Spalt nicht mehr als
25mm an der Schwelle bzw. nicht mehr als 6 mm iiber eine Linge von 150 mm in anderen Bereichen
betragen darf, da solche Spalte als Verlust der raumabschliefenden Wirkung anzusehen waren (Verfahren
mit der Spaltlehre).

Die Grofie der Spalte zwischen den feststehenden und den beweglichen Bauteilen einer Tir oder eines
Fensters beeinflusst deren bzw. dessen allgemeines Brandverhalten. Daher héngt die in der Praxis zuldssige
Grofie dieser Spalte von der Grofde der Spalte im Probekorper ab. Diese konnen fiir verschiedene Stellen der
Tiir bzw. des Fensters unterschiedlich sein, z.B. Schlossseite/Zarge, Bandseite/Zarge, Kopfseite
(Fliigeloberseite) /Zarge, Fuf3seite (Fliigelunterseite)/Zarge bzw. Schwelle, (Mittel-)Stofie.

Bestimmte Spalte sind kritischer als andere und diese wurden als ,primdre“ Spalte identifiziert, d. h. die

Spalte senkrecht zur SchlieRfliche des Tiirfliigels bzw. der Uberdeckung/Eingriffstiefe, wie in Bild 9 bis
Bild 12 sowie Bild 33 dargestellt. Messungen sind nach 10.1.2 durchzufiihren.

8 Konditionierung
8.1 Feuchtegehalt

Der Probekorper ist nach EN 1363-1 zu konditionieren. Anforderungen an die Konditionierung der
Tragkonstruktionen sind in Anhang A aufgefiihrt.

8.2 Mechanische Vorbehandlung

Die mechanische Vorbehandlung des Probekorpers vor der Feuerwiderstandspriifung ist nach
EN 16034 (1] durchzufiihren.

9 Anbringen der Messeinrichtungen
9.1 Thermoelemente
9.1.1 Ofen-Thermoelemente (Plattenthermometer)

Es sind Platten-Thermometer nach EN 1363-1 zu verwenden. Sie sind gleichmafiig liber eine vertikale Ebene
in einem Abstand von 100 mm + 50 mm zur ndchstgelegenen Ebene der Priifkonstruktion anzuordnen
(siehe Bild 13). Fiir jeweils 1,5 m? der beflammten Fliche der Priifkonstruktion ist mindestens ein Platten-
Thermometer anzuordnen, wobei jedoch insgesamt mindestens vier Platten-Thermometer vorhanden sein
miissen.

Die Platten-Thermometer sind so anzuordnen, dass jeweils die Seite ,A“ zur Riickwand des Priifofens
gerichtet ist.

9.1.2 Thermoelemente auf der unbeflammten Oberfliche
9.1.2.1 Allgemeines

Wenn keine Beurteilung der Tiir bzw. des Fensters oder eines Teils davon hinsichtlich der Warmedamm-
kriterien gefordert wird, sind keine Temperaturmessungen erforderlich.
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Wenn die Beurteilung der Ubereinstimmung mit den Wiarmedammbkriterien gefordert wird, sind Thermo-
elemente des in EN 1363-1 festgelegten Typs an der unbeflammten Oberfldche der Tiir anzubringen, um die
mittleren und maximalen Oberflichentemperaturen zu bestimmen. Bei Tirfliigeln bezieht sich die
Anordnung auf den Teil des Tiirflligels, der von der unbeflammten Seite her sichtbar ist. Es gelten die in
EN 1363-1 angegebenen allgemeinen Regeln fiir das Anbringen und Weglassen von Thermoelementen.

Die Beurteilung der Warmeddmmung nach dem Ergdnzungsverfahren (siehe 9.1.2.4) ist zusatzlich zu der
tiblichen Anforderung vorgesehen. Der Auftraggeber hat die Priifstelle zu informieren, wenn eine
Beurteilung der Tiir oder des zu 6ffnenden Fensters auch mit dem Erganzungsverfahren gefordert ist, da zu
diesem Zweck zusatzliche Thermoelemente angebracht werden miissen.

Die Temperatur der Tragkonstruktion, in der der Probekdrper befestigt ist, braucht nicht gemessen zu
werden, und daher miissen keine Thermoelemente daran angebracht werden.

Thermoelemente miissen mindestens 100 mm (bzw. 50 mm bei Beurteilungen nach dem Erginzungs-
verfahren) von der Mitte jedes Baubeschlagteils, das die Tiir bzw. das Fenster durchdringt, entfernt
angebracht werden.

Falls ein Thermoelement auf Grund dieser Anforderungen anders angeordnet werden muss, sind bei der
Auswahl des neuen Anbringungspunktes alle anderen Auflagen (z. B. Abstand zur Fliigelkante) einzuhalten.

Tritt auf der Tiirzarge die gleiche Situation ein, ist nach dem gleichen Konzept zu verfahren.

ANMERKUNG  Das kann zur Folge haben, dass einige Thermoelemente auf Baubeschligen angeordnet werden
(auRer Baubeschlige, die die Tiir bzw. das zu 6ffnende Fenster durchdringen) ¢il.

Wenn eine feuerwiderstandsfahige Schlupftiir in einer Schiebetiir integriert ist, muss die Feuerwiderstands-
klasse der Schlupftiir einschliefilich ihrer Zarge mindestens der Feuerwiderstandsklasse der Schiebetiir
entsprechen, in der sie eingebaut ist. Der Abstand der Thermoelemente zu den Spalten zwischen Schlupf-
tlrfliigel und -zarge muss mindestens 100 mm (25 mm beim Ergdnzungsverfahren) betragen.

Beispiele fiir die Anordnung von Thermoelementen auf der unbeflammten Oberfliche sind in Bild 14 bis
Bild 27 dargestellt.

9.1.2.2 Mittlere Temperatur

Es sind fliinf Thermoelemente (fiir ein- oder zweifliigelige Tiiren) anzuordnen, und zwar eines in Fliigelmitte
und je eines in der Mitte jedes Viertels. Diese Thermoelemente diirfen nicht an Stellen angebracht werden,
die (im tblichen Verfahren) nicht fiir die Messung der Hochsttemperatur zuldssig sind. Der Abstand dieser
Thermoelemente zu jeder Stofstelle, Aussteifung/Verstarkung oder jedem durchgehenden Bauteil darf nicht
kleiner als 50 mm sein und der Abstand zur Stirnseite des Fliigels (der Fliigel) oder des Vorhangs darf nicht
kleiner als 100 mm sein.

Bei Tiiren oder zu offnenden Fenstern, die besonders zu betrachtende Teilflichen mit unterschiedlicher
Wirmeddmmung > 0,1 m2 besitzen (z. B. biindige Oberteile, mittels Kimpfer montierte Oberteile, Seitenteile
oder Verglasungen innerhalb eines Fliigels, jedoch keine Schlagleisten), sind zur Bestimmung der mittleren
Temperatur zusatzliche Thermoelemente gleichmaflig {iber diese Flachen verteilt anzuordnen, so dass eine
Verteilungsdichte von einem Thermoelement je Quadratmeter bzw. Teil eines Quadratmeters erreicht wird.
Betrigt die Gesamtfliche einer einzelnen Teilfliche der Tiir oder des Fensters weniger als 0,1 m2, muss diese
Teilflache fiir die Bestimmung der mittleren Temperatur auf der unbeflammten Oberflache unberiicksichtigt
bleiben.
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9.1.2.3 Hoéchsttemperatur
9.1.2.3.1 Allgemeines

Die Hochsttemperatur ist mit den Thermoelementen, die (nach 9.1.2.2) zur Ermittlung des mittleren
Temperaturanstiegs angebracht sind, dem beweglichen Thermoelement und den zusatzlichen Thermo-
elementen nach 9.1.2.3.2,9.1.2.3.3 und 9.1.2.3.4 zu bestimmen.

Wenn die Tir bzw. das zu 6ffnende Fenster besonders zu betrachtende Teilflichen unterschiedlicher
Wirmedammung > 0,1 m? besitzt (z. B. biindige oder mittels Kimpfer montierte Oberteile, Seitenteile oder
Verglasungen innerhalb einer Tirflache, jedoch keine Schlagleisten), die bezogen auf den mittleren
Temperaturanstieg gesondert zu bewerten sind, dann muss die Beurteilung der Hochsttemperatur auf der
unbeflammten Oberflache dieser Flachen ebenfalls gesondert durchgefiihrt werden. Dies kann zusétzliche
Thermoelemente an der unbeflammten Oberflache erfordern, die nach 9.1.2.3.3 und 9.1.2.3.4 anzubringen
sind. Siehe Bild 28.

Thermoelemente diirfen nicht an Befestigungsteilen mit einem Oberflaichendurchmesser von weniger als
12 mm befestigt werden.

9.1.2.3.2 Temperatur der Zarge/des Blendrahmens
Es sind Thermoelemente an folgenden Stellen anzubringen:
a) eines in mittlerer Hohe jedes vertikalen Teils;

b) eines in mittlerer Breite des Zargenkopfstabs/des horizontalen Oberteils des Blendrahmens
(= 30 mm Breite) und eines in mittlerer Breite des Kdmpfers (= 30 mm Breite), sofern vorhanden (Bei
mehrfliigeligen Tiiren ist das Thermoelement in einem Abstand von mindestens 100 mm zum Mittelstof3
der Tir auf der Seite des Gangfliigels anzubringen). Die am Ké&mpfer in vertikaler Richtung
anzubringenden Thermoelemente sind relativ zu den Kanten symmetrisch anzuordnen. Siehe Bilder 22
und 23 beziiglich des Rahmens und Bilder 23 und 24 beziiglich des Kdmpfers.

c) eines in jeder Ecke des Zargenkopfstabs/des horizontalen Oberteils des Blendrahmens (=30 mm
Breite) und eines in mittlerer Breite des Kimpfers (= 30 mm Breite), und zwar im Abstand von 50 mm
vom Fliigel-Einschwenkpunkt aus zur Tlrmitte hin gemessen. Die am Kampfer in vertikaler Richtung
anzubringenden Thermoelemente sind relativ zu den Kanten symmetrisch anzuordnen. Siehe Bilder 23
und 24 beziiglich des Kampfers und Bild 16 beziiglich des Fliigel-Einschwenkpunkts und Bilder 22
und 23 beziiglich des Rahmens.

An jeder dieser Stellen ist das Thermoelement so nah wie moglich am Ubergang zwischen Zarge/Blend-
rahmen und Tragkonstruktion, d. h. mit der Mitte der Kupferscheibe in einem Abstand von [A) 15 &1 mm
zum Ubergang zwischen Zarge/Blendrahmen und Tragkonstruktion, anzubringen. Unabhingig davon darf
der Abstand dieser Thermoelemente vom inneren Rand der Zarge/des Blendrahmens nicht grofier als
100 mm sein. Siehe Bild 16.

Hinsichtlich der Zarge bezieht sich die Anordnung auf den Teil der Zarge, der von der unbeflammten Seite
her sichtbar ist.

Bei einfliigeligen Tiiren oder zu Offnenden Fenstern entfidllt b), wenn die Thermoelemente

nach [A 9.1.2.3.2 &1 b) und c) wegen der geringen Weite der Offnung niher als 550 mm beieinander liegen
(siehe Bild 21).
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9.1.2.3.3 Temperatur von Tiirfliigeln oder Abschliissen
An der Oberflache jedes Fliigels oder Abschlusses sind an folgenden Stellen Thermoelemente anzubringen:

a) in mittlerer Hohe in einem Abstand von 100 mm vom sichtbaren Teil der vertikalen Radnder nach innen,
wie nachfolgend angegeben;

b) in mittlerer Breite in einem Abstand von 100 mm unterhalb des sichtbaren Teils des horizontalen
Randes, wie nachfolgend angegeben;

c) ineinem Abstand von 100 mm vom sichtbaren Teil der vertikalen Rander nach innen, 100 mm unterhalb
des sichtbaren Teils des horizontalen Randes wie folgt:

1) andeninneren Randern der Durchgangsoffnung bei:
i) zum Priifofen hin 6ffnenden Drehfliigeltliren oder -fenstern;

ii) Abschliissen oder Schiebetiiren oder -fenstern, die auf der beflammten Seite der Trag-
konstruktion installiert sind;

2) am sichtbaren Teil des Tiirfliigelrandes bei:
i) vom Priifofen weg 6ffnenden Drehfliigeltiiren oder -fenstern;

ii) Abschliissen oder Schiebetiiren oder -fenstern, die auf der nicht beflammten Seite der Trag-
konstruktion installiert sind.

Siehe Bild 14 bis Bild 27.

Wenn die in ii) und iii) angegebenen Thermoelemente auf Grund der geringen Breite des Tiirfliigels (der
Tiirfliigel) oder des Abschlusses (der Abschliisse) ndher als 500 mm beieinander liegen, entfallen die in ii)
angegebenen Thermoelemente.

Wenn die Tirfliigel <200 mm breit sind (wie z.B. in einer mehrfliigeligen Falttiir), dann werden sie
hinsichtlich der Anordnung der Thermoelemente, die zur Beurteilung des maximalen Temperaturanstiegs
auf der unbeflammten Seite angebracht werden, so behandelt, als wéren sie ein Fliigel.

Beispiele fiir die Verringerung der Anforderung an Thermoelemente auf der unbeflammten Oberflache in
Abhangigkeit von der Breite sind in Bild 21 angegeben.

Zusatzliche Thermoelemente sind unter Berticksichtigung der in 9.1.2.3.1 aufgefiihrten Einschrankungen an
anderen Flachen des Tirfliigels oder Abschlusses (z.B. iiber einem durchgehenden Bauteil oder einer
durchgehenden Verbindung oder einer Stelle, an der eine hohere Temperatur als der Mittelwert fiir die
Oberflache zu erwarten ist) anzubringen. Die zusitzlichen Thermoelemente sind in einem Abstand von
mindestens 100 mm von den Fliigelrdndern entfernt anzubringen.

Wenn der/die Tiirfliigel besonders zu betrachtende Teilflichen unterschiedlicher Warmedammung
besitzt/besitzen, die gesondert zu bewerten sind, ist der maximale Temperaturanstieg an diesen Flachen
durch zusatzliche Thermoelemente, die nach Bild 25, Bild 26 und Bild 27 angeordnet werden, zu ermitteln,
es sei denn, der sichtbare Teil des Fliigelrahmens der Tiir ist weniger als 115 mm breit. Ist dies der Fall, ist
der Tirflligel als eine vollstdndige besondere Flache zu betrachten. (Siehe Bild 26).
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In allen Féllen sind Thermoelemente wie nachstehend aufgefiihrt anzubringen:

Ist die sichtbare Breite des Tiirfliigelrahmens > 115 mm, sind die Thermoelemente in einem Abstand von
100 mm vom inneren Rand der Durchgangsoffnung bzw. vom sichtbaren Teil des Fliigelrandes nach innen
auf dem Tiirfliigel anzuordnen, wie in 9.1.2.3.3 angegeben.

Betragt die sichtbare Breite des Fliigelrahmens der Tiir zwischen 85mm und 115 mm, sind die
Thermoelemente an der Teilfliche unterschiedlicher Warmeddmmung mdoglichst nah am Tiirfliigelrahmen
anzubringen.

Ist die sichtbare Breite des Fliigelrahmens der Tiir < 85 mm, sind die Thermoelemente an der Teilflache
unterschiedlicher Warmeddmmung in einem Abstand von 100 mm vom inneren Rand der Durchgangs-
6ffnung nach innen anzubringen bei:

— zum Priifofen hin 6ffnenden Drehfliigeltiiren oder -fenstern;

— Abschliissen oder Schiebetiiren oder -fenstern, die auf der beflammten Seite der Tragkonstruktion
eingebaut sind.

Ist die sichtbare Breite des Fliigelrahmens der Tiir <85 mm, sind die Thermoelemente an der Teilflache
unterschiedlicher Warmedammung in einem Abstand von 100 mm vom sichtbaren Teil des Tiirfliigelrandes
nach innen anzubringen bei:

— vom Priifofen weg 6ffnenden Drehfliigeltiiren oder -fenstern;

— Abschliissen oder Schiebetiiren oder -fenstern, die auf der unbeflammten Seite der Tragkonstruktion
eingebaut sind.

9.1.2.3.4 Temperaturen anderer Flachen

Die Thermoelemente fiir die Bestimmung des maximalen Temperaturanstiegs von Seitenteilen, biindigen
oder mittels Kdmpfer montierten Oberteilen sowie von besonders zu betrachtenden Teilflichen unter-
schiedlicher Warmedammung innerhalb des Tiirfliigels sind so wie fiir Tirfliigel anzubringen. Wenn jedoch
mehr als eine Flache derselben Art vorhanden ist, sind sie wie eine grofde Fliche zu behandeln (wie
diejenigen fiir den mittleren Temperaturanstieg). Siehe Bild 25 und Bild 26.

Zusatzlich sind Thermoelemente an biindigen Oberteilen und Oberteilen zur Verwendung mit einem
Kampfer oberhalb der Tiirfliigel (jedoch nicht auf einzelne Fiillungen innerhalb des Fliigels) an den
folgenden Stellen anzubringen:

1) in mittlerer Breite, in einem Abstand von 100 mm zum horizontalen Rand;

2) in einem Abstand von 100 mm zu den vertikalen Rdndern und 100 mm zu den horizontalen
Randern. Entsprechende Beispiele siehe Bild 22 und Bild 23.

Beziiglich des Weglassens von Thermoelementen auf besonders zu betrachtenden Teilflichen auf der
Grundlage der Grofie sowie des Abstandes zwischen Thermoelementen siehe Bild 28.

Die Regeln fiir die Verringerung der Anzahl von Thermoelementen auf Tiirfliigeln geringerer Breite gelten
auch fiir Seitenteile und fiir biindige oder mittels Kimpfer montierte Oberteile. Beispiele siehe Bild 21.

Wenn die Tiir Verfahren zur Ermittlung des erweiterten Anwendungsbereiches unterzogen werden soll,
kann die entsprechende Norm zum erweiterten Anwendungsbereich bestimmte, zusétzlich am Probekdrper
anzubringende Thermoelemente festlegen. Diese sollten vor der Priifung in Betracht gezogen und, sofern
mafigebend, in Ubereinstimmung mit den Anforderungen des Herstellers angebracht werden.
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9.1.2.4 Hochsttemperatur (Erganzungsverfahren)

9.1.2.4.1 Allgemeines

Die Hochsttemperatur ist mit den (in 9.1.2.3 angegebenen) zur Bestimmung der Hochsttemperatur
vorgesehenen Thermoelementen gemeinsam mit zusatzlichen Thermoelementen, die nach 9.1.2.4.2 und
9.1.2.4.3 angeordnet sind, zu ermitteln.

9.1.2.4.2 Temperatur des Tiirfliigels bzw. Abschlusses

Es sind Thermoelemente an der Oberflache jedes Tiirfliigels bzw. Abschlusses anzubringen:

a) in mittlerer Hohe in einem Abstand von 25 mm vom sichtbaren Teil der vertikalen Rander nach innen,
wie nachfolgend angegeben;

b) in mittlerer Breite in einem Abstand von 25 mm unterhalb des sichtbaren Teils des horizontalen
Randes, wie nachfolgend angegeben;

c) in einem Abstand von 25 mm vom sichtbaren Teil der vertikalen Rdander nach innen, 25 mm unterhalb
des sichtbaren Teils des horizontalen Randes wie folgt:

1) andeninneren Riandern der Durchgangsoffnung bei:
i) zum Priifofen hin 6ffnenden Drehfliigeltiiren oder -fenstern;

ii) Abschliissen oder Schiebetiiren oder -fenstern, die auf der beflammten Seite der Trag-
konstruktion installiert sind;

2) am sichtbaren Teil der Stirnseite des Tiirfliigels bei:
i) vom Priifofen weg 6ffnenden Drehfliigeltiiren oder -fenstern;

ii) Abschliissen oder Schiebetiiren oder -fenstern, die auf der nicht beflammten Seite der Trag-
konstruktion installiert sind.

Zusatzliche Thermoelemente sind unter Berticksichtigung der in 9.1.2.3.1 aufgefiihrten Einschrankungen an
anderen Bereichen des Tiirfliigels bzw. Abschlusses (z. B. iiber einem durchgehenden Bauteil oder einer
durchgehenden Verbindung oder einer Stelle, an der eine hohere Temperatur als der Mittelwert fiir die
Oberflache zu erwarten ist) anzubringen. Die zusitzlichen Thermoelemente sind in einem Abstand von
mindestens 25 mm von den Tiirfliigelrdndern entfernt anzubringen.

Wenn der/die Tiirfliigel besonders zu betrachtende Teilflichen unterschiedlicher Wiarmedammung
besitzt/besitzen, die gesondert zu bewerten sind, dann ist der maximale Temperaturanstieg an diesen
Flachen durch zusatzliche Thermoelemente, die nach Bild 25, Bild 26 und Bild 27 angeordnet werden, zu
ermitteln, es sei denn, der sichtbare Teil des Fliigelrahmens der Tiir ist weniger als 40 mm breit. Ist dies der
Fall, ist der Fliigel als eine vollstindige besondere Flache zu betrachten.

In allen Féllen sind Thermoelemente wie nachstehend aufgefiihrt anzubringen:
Ist die sichtbare Breite des Tiirfligelrahmens > 40 mm, sind die Thermoelemente in einem Abstand von
25 mm vom inneren Rand der Durchgangséffnung bzw. vom sichtbaren Teil des Tiirfliigelrandes nach innen

auf dem Tirfliigel anzuordnen, wie in 9.1.2.4.2 angegeben.

Betragt die sichtbare Breite des Tiirfliigelrahmens zwischen 10 mm und 40 mm, sind die Thermoelemente
an der Teilflaiche unterschiedlicher Warmeddammung mdéglichst nah am Tiirfliigelrahmen anzubringen.
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Ist die sichtbare Breite des Tiurfliigelrahmens < 10 mm, sind die Thermoelemente an der Teilfliche unter-
schiedlicher Warmeddmmung in einem Abstand von 25 mm vom inneren Rand der Durchgangsé6ffnung nach
innen anzubringen bei:

— zum Priifofen hin 6ffnenden Drehfliigeltiiren oder -fenstern;

— Abschliissen oder Schiebetiiren oder -fenstern, die auf der beflammten Seite der Tragkonstruktion
eingebaut sind.

Ist die sichtbare Breite des Tiirfliigelrahmens <10 mm, sind die Thermoelemente an der Teilflache
unterschiedlicher Warmeddmmung in einem Abstand von 25 mm vom sichtbaren Teil des Tiirfliigelrandes
anzubringen bei:

— vom Priifofen weg 6ffnenden Drehflligeltiiren oder -fenstern;

— Abschliissen oder Schiebetiiren oder -fenstern, die auf der unbeflammten Seite der Tragkonstruktion
eingebaut sind.

Oder die Thermoelemente sind auf dem sichtbaren Teil des Tiirfligels anzubringen bei:
— vom Priifofen weg 6ffnenden Drehfliigeltiiren oder -fenstern;

— Abschliissen oder Schiebetiiren oder -fenstern, die auf der unbeflammten Seite der Tragkonstruktion
eingebaut sind.

Wenn die in ii) und iii) angegebenen Thermoelemente auf Grund der geringen Breite des Tiirfliigels/der
Tirfliigel bzw. des Abschlusses/der Abschliisse ndher als 575 mm beieinander liegen, entfallen die in ii)
angegebenen Thermoelemente.

Wenn die Tiirfliigel < 200 mm breit sind (wie z. B. in einer mehrfliigeligen Falttiir), dann sind sie hinsichtlich
der Anordnung der Thermoelemente, die zur Beurteilung des maximalen Temperaturanstiegs auf der
unbeflammten Seite angebracht werden, so zu behandeln, als wiaren sie ein Fliigel.

Beispiele fiir die Verringerung der Anzahl der Thermoelemente an der unbeflammten Oberfliche von
Drehfliigeln mit einer Breite von weniger als 1 200 mm sind in Bild 21 angegeben.

9.1.2.4.3 Temperatur anderer Flichen

Thermoelemente fiir die Bestimmung des maximalen Temperaturanstiegs von Seitenteilen, von biindigen
oder mittels Kdmpfer montierten Oberteilen sowie von besonders zu betrachtenden Teilflichen unter-
schiedlicher Warmeddmmung innerhalb des Tiirflligels sind so wie fiir Tiirfliigel anzuwenden. Wenn jedoch
mehr als eine Flache derselben Art vorhanden ist, sind sie wie eine grofee Fliche zu behandeln (wie
diejenigen fiir den mittleren Temperaturanstieg). Siehe Bild 25 und Bild 26.

Zusatzlich sind Thermoelemente auf biindigen Oberteilen und Oberteilen zur Verwendung mit einem
Kadmpfer oberhalb der Tiirfliigel (jedoch nicht auf einzelne Fiillungen innerhalb des Fliigels) an folgenden
Stellen anzubringen:

1) in mittlerer Breite in einem Abstand von 25 mm zum horizontalen Rand;

2) ineinem Abstand von 25 mm zu den vertikalen Randern und 25 mm zu den horizontalen Réandern.

Entsprechende Beispiele siehe Bild 22 und Bild 23.

Bezliglich des Weglassens von Thermoelementen auf besonders zu betrachtenden Teilflichen auf der
Grundlage der Grofie sowie des Abstandes zwischen Thermoelementen siehe Bild 28.
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Die Regeln fiir die Verringerung der Anzahl von Thermoelementen auf Tiirfliigeln geringerer Breite gelten
auch fiir Seitenteile und fiir biindige oder mittels Kimpfer montierte Oberteile. Beispiele siehe Bild 21.

Wenn die Tir Verfahren zur Ermittlung des erweiterten Anwendungsbereiches unterzogen werden soll,
kann die entsprechende Norm zum erweiterten Anwendungsbereich bestimmte, zusatzlich am Probekoérper
anzubringende Thermoelemente festlegen. Diese sollten vor der Priifung in Betracht gezogen und, sofern
mafdgebend, in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers angebracht werden.

9.2 Druck

Druckmesseinrichtungen sind im Priifofen nach EN 1363-1 anzuordnen.

9.3 Verformung

Es miissen geeignete Gerdte verwendet werden, um den Ablauf aller wesentlichen Bewegungen der
Priifkonstruktion wahrend der Priifung zu erfassen. Die folgenden Bauteile werden als Bereiche
eingeschatzt, in denen voraussichtlich eine wesentliche Bewegung auftritt:

— Tirfliigel oder Abschluss gegeniiber der Zarge;

— zweifliigelige Tiliren oder Fenster, zwischen Gang- und Standfliigel;

— Zarge/Blendrahmen gegentiber der Tragkonstruktion;

— in Leichtbauweise ausgefiihrte und/oder zugehorige Tragkonstruktion.

Das Messprinzip muss darin bestehen, dass die Messungen auf einen Festpunkt bezogen ausgefiihrt werden.
Die Zeitabstinde zwischen den Messungen sind so zu wadhlen, dass sie den wahrend der Priifung

ablaufenden Vorgang der Verformung erfassen.

Ein geeignetes Verfahren fiir die Bestimmung von Verformungen der Priifkonstruktion einschliefilich
Vorschldgen fiir die Auswahl geeigneter Zeitabstande zwischen Messungen ist in EN 1363-1 angegeben.

ANMERKUNG  Es ist zwingend erforderlich, die Verformungen zu messen, obwohl damit keine Leistungskriterien
verbunden sind. Angaben iiber die relative Verformung zwischen Bauteilen des Probekdrpers, zwischen Probekorper
und Tragkonstruktion und innerhalb der Tragkonstruktion selbst konnen fiir die Ermittlung des erweiterten
Anwendungsbereiches der Priifergebnisse von Bedeutung sein. Bild 29 bis Bild 32 zeigen empfohlene Punkte fiir die
Messung der Verformung.

9.4 Strahlung

Wenn Strahlungsmessungen vorgenommen werden miissen, sind die Strahlungsmessgerite wie in
EN 1363-2 beschrieben zu positionieren.

10 Durchfiithrung der Priifung
10.1 Vorbehandlung und Untersuchung vor der Priifung
10.1.1 Allgemeines

Vor der Feuerwiderstandspriifung ist die Untersuchung und Vorbehandlung in der nachstehenden Reihen-
folge durchzufiihren:

a) mechanische Vorbehandlung;

b) Spaltmessungen (siehe 10.1.2);
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c) Messungen der SchliefRkraft, wenn ein Schliefdmittel durch Zuhalten des Probekorpers zur Sicherstellung
der Feuerwiderstandsfahigkeit beitragt (siehe 10.1.3);

d) endgiiltige Einstellung (siehe 10.1.4).
10.1.2 Spaltmessungen

Die in 3.8 festgelegten primédren Spalte sind vor der Feuerwiderstandspriifung entsprechend der in 10.1.1
genannten Abfolge zu messen. Es ist eine ausreichende Anzahl von Messungen durchzufiihren, so dass die
Spalte hinreichend gut beschrieben werden kénnen. Langs jeder Seite und am oberen und unteren Teil jedes
Tiirfliigels sind jeweils mindestens drei Messungen durchzufiihren. Die Messungen zur Bestimmung der
Spalte sind in Abstanden von hochstens 750 mm zueinander durchzufiihren und mindestens auf 0,5 mm
anzugeben. Nichtzugangliche Spalte sind indirekt zu messen oder zu berechnen. In der Tiir integrierte
flexible und/oder bewegliche Dichtungen/Bauteile diirfen nicht bei den Spaltmessungen bericksichtigt
werden.

Bild 9 bis Bild 12 zeigen Beispiele fiir die Messungen, die an unterschiedlichen Punkten fiir verschiedene
Ausfiihrungen von Tiir- und Zargenfalzen vorzunehmen sind.

10.1.3 Messungen der Schliefdkrifte

Die Schlief3krifte aller Tiren oder Fenster mit Schliefdmitteln, die dazu bestimmt sind, ohne Zuhilfenahme
mechanischer Kraft ge6ffnet zu werden, sind zu messen. Diese Messungen werden fiir die Bestimmung der
Grofie der Kriafte bendtigt, die erforderlich sind, den Tiirfliigel bzw. die Tiirfliigel geschlossen zu halten, um
sicherzustellen, dass sie fiir die in der Praxis angewandten Krafte reprasentativ sind.

Fiir jeden Turfligel ist die Schlietkraft wie unten angegeben zu bestimmen. Bei Pendeltiiren oder -fenstern
ist die Kraft fiir jede Offnungsrichtung zu bestimmen; bei Falttiiren ist die Kraft in Offnungsrichtung zu
bestimmen.

Die Schlief3krifte fur alle Tiren oder Fenster mit SchlieRmitteln, die ohne Zuhilfenahme mechanischer Kraft
betdtigt werden, sind wie folgt zu messen.

Jeder Fliigel wird langsam mit einem am Driicker befestigten Kraftmesser gegen die Schliefirichtung bis zu
einem Abstand von 100 mm von der geschlossenen Stellung weg geoffnet. Der grofite angezeigte Wert des
Kraftmessers zwischen den Stellungen ,geschlossen” und ,um 100 mm geoffnet” ist aufzuzeichnen.

10.1.4 Endgiiltige Einstellung

Vor der Feuerwiderstandspriifung muss der Probekoérper einem letzten Schliefdvorgang unterzogen werden,
indem der Fliigel bzw. die Fliigel um etwa 300 mm ge6ffnet und wieder in die geschlossene Stellung gebracht
wird bzw. werden. Sofern moglich, muss dies durch das Schlieffmittel erfolgen. Falls der Fliigel bzw. die
Fliigel kein Schliefimittel besitzt bzw. besitzen oder dieses im Ofenraum nicht verwendet werden kann,
ist/sind der Fliigel bzw. die Fliigel von Hand zu schlief3en.

Wenn beabsichtigt ist, die Tiiren oder Fenster sowohl mit als auch ohne Schlief3mittel zu vertreiben, darf die
SchliefRkraft nach Abschluss der in 10.1.1 ¢) geforderten Messungen der Offnungskrifte aufgehoben werden.

Fliigel konnen vor der Feuerwiderstandspriifung mittels Falle eingeklinkt sein, diirfen jedoch nicht verriegelt
werden, es sei denn, sie werden bei iiblichem Gebrauch nur durch Verwendung eines Schlossriegels in der
geschlossenen Stellung gehalten (d. h. es ist keine Falle oder kein Schliefdmittel vorhanden, die/das die Tiir
in der geschlossenen Stellung hélt). Diese Bedingung gilt nur fiir Tiiren, die gewo6hnlich geschlossen und
verriegelt sind. Der Schliissel darf nicht im Schloss belassen werden.

Wenn die Endeinstellung des Probekoérpers am Priifofen durchgefiihrt wird, muss im Priifofen Umgebungs-
druck herrschen (d. h. ohne Luftzufuhr oder -abfuhr).
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10.2 Feuerwiderstandspriifung
10.2.1 Allgemeines

Die Priifung wird mit den Gerdten und Verfahren nach EN 1363-1 und, sofern erforderlich, nach EN 1363-2
durchgefiihrt.

10.2.2 Raumabschluss

Bei Beobachtung des Raumabschlusses ist die Verwendung der 6-mm-Spaltlehre an der Tiirschwelle nicht
erlaubt, d. h. nur die 25-mm-Spaltlehre darf an der Tiirschwelle verwendet werden.

10.2.3 Wirmedammung

Bei Beobachtung der Warmeddmmung darf das bewegliche Thermoelement nicht dort verwendet werden,
wo fest angebrachte Thermoelemente nicht zuldssig sind.

10.2.4 Strahlung

Einzelheiten zum Strahlungsmessverfahren sind in EN 1363-2 angegeben.

11 Leistungskriterien
11.1 Raumabschluss

Die Kriterien, nach denen der Raumabschluss des Probekorpers zu beurteilen ist, sind in EN 1363-1
angegeben.

11.2 Wiarmedimmung
11.2.1 Allgemeines

Der Probekorper ist nach den in 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4 und 11.2.5 festgelegten Warmedammkriterien zu
bewerten.

11.2.2 Besonders zu betrachtende Teilflichen

Bei Tiiren oder Fenstern, die besonders zu betrachtende Teilflichen unterschiedlicher Warmedammung
aufweisen, ist die Ubereinstimmung mit den WarmeddmmbkKriterien fiir jede dieser Teilflichen gesondert zu
bestimmen.

11.2.3 Mittlerer Temperaturanstieg

Der Probekorper ist hinsichtlich des Kriteriums fiir den mittleren Temperaturanstieg nach EN 1363-1 zu
beurteilen. Ubereinstimmung ist aus den Temperaturen abzuleiten, die von den Thermoelementen nach
9.1.2.2 aufgezeichnet werden.

11.2.4 Maximaler Temperaturanstieg (iibliches Verfahren — Klassifizierung I, nach EN 13501-2)

Der Probekorper ist hinsichtlich des Kriteriums fiir den maximalen Temperaturanstieg (180 °C) nach
EN 1363-1 zu beurteilen, ausgenommen davon ist der Grenzwert fiir den Temperaturanstieg aller Zargen-/
Blendrahmenelemente oder Kdmpferelemente, die an den/die Fliigel der Tiir bzw. des zu 6ffnenden Fensters
angrenzen, der 360 °C betragt. Die Ubereinstimmung mit den Kriterien ist aus den Temperaturen abzuleiten,
die von den Thermoelementen nach 9.1.2.2, 9.1.2.3 und vom beweglichen Thermoelement nach den in 10.2.3
angegebenen Festlegungen aufgezeichnet werden.
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11.2.5 Maximaler Temperaturanstieg (Erganzungsverfahren — Klassifizierung I, nach EN 13501-2)
Der Probekorper ist hinsichtlich des Kriteriums fiir den maximalen Temperaturanstieg (180 °C) nach
EN 1363-1 zu beurteilen. Ubereinstimmung ist aus den Temperaturen abzuleiten, die von den Thermo-
elementen nach 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4 und dem beweglichen Thermoelement nach den in 10.2.3
angegebenen Festlegungen aufgezeichnet werden.

11.3 Strahlung

Der Probekoérper ist nach den in EN 1363-2 angegebenen Kriterien fiir Strahlung zu beurteilen.

12 Priifbericht

Zusatzlich zu den Punkten, die in EN 1363-1 gefordert werden, muss der Priifbericht auch Folgendes
enthalten:

a) Verweisung darauf, dass die Priifung in Ubereinstimmung mit EN 1634-1 durchgefiihrt wurde;

b) Einzelheiten dariiber, wie die Verifizierung des Probekorpers nach 6.6 durchgefiihrt wurde;

¢) Verweisung darauf, welche Norm-Tragkonstruktion gewahlt wurde, sofern zutreffend;

d) Beschreibung der zugehérigen Tragkonstruktion, sofern zutreffend. Die Uberpriifung der konstruktiven
Einzelheiten der zugehorigen Tragkonstruktion ist auf dieselbe Weise durchzufiithren und ebenso

ausfiihrlich zu beschreiben wie die des Probekoérpers;

e) Angaben zur Konditionierung der Tragkonstruktion im Hinblick auf die nach Anhang A zuldssigen
Entspannungen;

f) Beschreibung der Art des Fuf3bodenbelags, sofern im Priifaufbau verwendet;
g) Spaltmafie nach 10.1.2 und zuldssige Spaltgrof3e nach 13.3.3.2.5;

h) SchliefSkrdfte nach 10.1.3 einschliefllich Angabe, ob der Probekdérper wdahrend der Priifung
verschlossen, mittels Falle eingeklinkt war oder mittels einer Schlief3vorrichtung in der geschlossenen
Stellung gehalten wurde;

i)  Angaben zur mechanischen Vorbehandlung des Probekérpers;

j)  Priifergebnisse als die Zeit, in vollendeten Minuten, die zwischen dem Beginn der Priifung und dem
Versagen des Raumabschlusses und, sofern gefordert, dem Versagen der Warmeddmmung beim
uiblichen Verfahren und, sofern zutreffend, beim Ergdnzungsverfahren vergangen ist, sowie, sofern
gefordert, der vollstdndige zeitliche Verlauf der Strahlung, wie in EN 1363-2 festgelegt. Die Ergebnisse
sind fiir jedes der in Abschnitt 11 aufgefiihrten Leistungskriterien anzugeben;

k) falls der Auftraggeber fordert, die Priifung nach dem ersten Versagen fortzusetzen, sind alle weiteren
Versagensfille ebenfalls aufzuzeichnen.

Sofern mit dem Auftraggeber der Priifung vereinbart, kann ein gesonderter Priifbericht erstellt werden, in
dem das Verhalten einzelner Baubeschldge beurteilt wird. Dieser gesonderte Priifbericht muss mindestens
die folgenden Angaben enthalten:

1) Verweisung auf den vollstdndigen Priifbericht;
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