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DIN EN 16383:2017-01

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16383:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
wiarmeddmmende Produkte” in der Arbeitsgruppe CEN/TC 88/WG 18 ,Warmeddmm-Verbundsysteme“ er-
arbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der NA 002-00-13 GA ,Gemeinschaftsarbeitsausschuss

NAB/NABau: Warmedamm-Verbundsysteme” im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschich-
tungen (NAB).
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EUROPEAN STANDARD
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1CS91.100.60

Deutsche Fassung

Warmedammstoffe fiir das Bauwesen —
Bestimmung des hygrothermischen Verhaltens von
aufdenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen
mit Putzen (WDVS)

Thermal insulation products for building applications — Produits isolants thermiques destinés aux
Determination of the hygrothermal behaviour applications du batiment —
of external thermal insulation composite systems with Détermination du comportement hygrothermique
renders (ETICS) des systemes d’isolation thermique extérieure par

enduit sur isolant (ETICS)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 6. August 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16383:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Wiarmedammstoffe und
warmeddmmende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

ANMERKUNG  Es war nicht moglich, eine Angabe zur Genauigkeit des Priifverfahrens in diese Ausgabe der Norm auf-
zunehmen, jedoch ist eine solche Aussage bei der nichsten Uberarbeitung dieser Europaischen Norm mit aufzunehmen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm legt Priifeinrichtungen und Verfahren zur Bestimmung des hygrothermischen Ver-

haltens von auf3enseitigen Warmeddmm-Verbundsystemen mit Putzen (WDVS) fest, die als Bausatz geliefert
und fiir die Warmedammung an Gebduden verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieflich aller Anderungen).

EN 822, Wdrmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ldnge und Breite

EN 823, Wdrmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke

EN 998-1, Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putzmértel

EN 1015-1, Priifverfahren fiir Mortel fiir Mauerwerk — Teil 1: Bestimmung der KorngréfSenverteilung (durch
Siebanalyse)

EN 1062-1, Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fiir mineralische Substrate
und Beton im AufSenbereich — Teil 1: Einteilung

EN 1607, Wdrmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

EN 1609, Wdrmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teil-
weisem Eintauchen

EN 13494, Wididrmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Haftzugfestigkeit zwischen Klebe-
masse/Klebemértel und Wéiarmeddmmstoff sowie zwischen Unterputz und Wdiarmeddmmstoff

EN 13496, Wirmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Glas-
fasergewebe als Armierung fiir aufSenseitige Wirmeddmm-Verbundsysteme mit Putz (WDVS)

EN 13497, Wididrmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Schlagfestigkeit von aufSenseitigen
Wdrmeddmm-Verbundsystemen (WDVS)

EN 15824, Festlegungen fiir Aufden- und Innenputze mit organischen Bindemitteln

EN ISO 3251, Beschichtungsstoffe und Kunststoffe — Bestimmung des Gehaltes an nichtfliichtigen Anteilen
(150 3251)

EN ISO 3451-1, Kunststoffe — Bestimmung der Asche — Teil 1: Allgemeine Grundlagen (1SO 3451-1)

EN IS0 9229, Widrmeddmmung — Begriffsbestimmungen (I1SO 9229)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 9229 und die folgenden Begriffe.
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