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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16407-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 138 ,Zerstérungsfreie
Prufung® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-22 AA ,Durchstrahlungsprifung und
Strahlenschutz® im Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. Oktober 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
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dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 16407-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 138 ,Zerstérungsfreie
Prafung”® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2014 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

EN 16407 besteht unter dem gemeinsamen Titel Zerstérungsfreie Priifung — Durchstrahlungspriifung auf
Korrosion und Ablagerungen in Rohren mit Réntgen- und Gammastrahlen aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Tangentiale Durchstrahlungspriifung
— Teil 2: Doppelwand-Durchstrahlungspriifung

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt grundlegende Techniken fiir die Durchstrahlungsprifung unter Anwendung von
Filmen und der digitalen Radiographie mit dem Ziel fest, auf wirtschaftliche Art und Weise zuverlassige und
wiederholbare Ergebnisse zu erreichen. Die Techniken basieren sowohl auf den allgemein anerkannten
Verfahren als auch auf den theoretischen Grundlagen dieses Fachgebiets.

Diese Europaische Norm gilt fir die Durchstrahlungsprifung von Rohren aus metallischen Werkstoffen zum
Nachweis von Werkstofffehlern, die beim Gebrauch auftreten, z. B. Korrosionsmulden oder Fehler durch
allgemeine Korrosion und Erosion. Neben der konventionellen Bedeutung sollten in dieser Norm unter der
Benennung ,Rohr“ (en: pipe) auch andere zylindrische Gegenstidnde, z.B. Ro&hren/Schlauche,
Druckrohrleitungen, Kesseltrommeln und Druckbehalter, verstanden werden.

In dieser Norm nicht behandelt wird die Uberpriifung von SchweifRnahten auf die Fehler, die durch die
herkdmmlichen Schweildverfahren eingebracht werden; behandelt wird dagegen die Prifung von Schweil-
verbindungen zum Nachweis von Fehlern durch Korrosion/Erosion.

Die Prifung kann an Rohren mit oder ohne Warmedammung durchgefiihrt werden, beispielsweise in den
Fallen, in denen vermutet wird, dass durch Korrosion oder Erosion ein Materialverlust an der Innen- oder
Mantelflache des Rohrs entstanden ist.

Dieser Teil von EN 16407 behandelt das tangentiale Prifverfahren zum Nachweis einer Verringerung der
Dicke der Rohrwand und zur Bestimmung der GréRenordnung dieser Dickenverringerung, die Anordnung der
Strahlenquelle erfolgt

a) in Hohe der Rohrachse, und

b) versetzt zur Rohrachse, wobei der Abstand fir die Versetzung gegeniber der Rohrachse dem
Rohrradius entspricht.

Teil 2 von EN 16407 behandelt die Doppelwand-Durchstrahlung; es ist zu beachten, dass die Doppelwand-
Doppelbild-Technik haufig mit einer tangentialen Durchstrahlung kombiniert wird, bei der die Strahlenquelle in
Hohe der Rohrachse angeordnet ist.

Diese Norm gilt fir die tangentiale Durchstrahlungsprifung unter Anwendung industrieller Réntgenfilm-
techniken, computerunterstitzter digitaler Radiographie (CR) und digitaler Matrixdetektoren (DDA).
2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 14784-1, Zerstérungsfreie Priifung — Industrielle Computer-Radiographie mit Phosphor-Speicherfolien —
Teil 1: Klassifizierung der Systeme

EN ISO 11699-1, Zerstbérungsfreie Priifung — Industrielle Filme flir die Durchstrahlungsprifung — Teil 1:
Klassifizierung von Filmsystemen fiir die industrielle Durchstrahlungspriifung (ISO 11699-1)

EN ISO 11699-2, Zerstérungsfreie Prifung — Industrielle Filme fiir die Durchstrahlungspriifung — Teil 2:
Kontrolle der Filmverarbeitung mit Hilfe von Referenzwerten (ISO 11699-2)

EN ISO 17636-1:2013, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilBverbindungen — Durchstrahlungspriifung —
Teil 1: Réntgen- und Gammastrahlungstechniken unter Anwendung von Filmen (ISO 17636-1:2013)

EN ISO 19232-5, Zerstbrungsfreie Priifung — Bildgiite von Durchstrahlungsaufnahmen — Teil 5: Bestimmung
der Bildunschérfezahl mit Doppeldraht-Typ-Bildgiitepriifkbrpern (ISO 19232-5)
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3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
tatsdchliche Wanddicke

tact

tatsachliche Dicke der Rohrwand

3.2
Basis-Ortsauflosung eines digitalen Detektors
SREetektor

Halfte der gemessenen Unscharfe des Detektors auf einem digitalen Bild und entspricht der effektiven
Pixelgrée und gibt das kleinste geometrische Detail an, das mit einem digitalen Detektor mit einer
VergroRerung gleich eins aufgeldst werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei dieser Messung wird der Doppel-Draht-BPK direkt auf den digitalen Matrixdetektor oder
auf die Speicherfolie gelegt.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Messung der Unscharfe wird in ENISO 19232-5 beschrieben; siehe auch
ASTM E 2736 [1] und ASTM E 1000 [2].

3.3

Komparator

C

Referenzobjekt mit festgelegter GroRe ¢ und aus festgelegtem Werkstoff zur mafilichen Kalibrierung eines
Durchstrahlungsbildes

34

Computer-Radiographie

CR

Phosphor-Speicherfoliensystem

vollstandiges System, das aus einer Phosphor-Speicherfolie (IP) und der zugehdérigen Ausleseeinheit (Abtast-
system bzw. Scanner) besteht, mit der die Informationen aus der IP in ein digitales Bild umgewandelt werden

3.5

Detektor

D

Durchstrahlungsbilddetektor, der aus einem ZfP-Filmsystem (siehe EN ISO 11699-1) oder aus einem digitalen
Durchstrahlungssystem mit einem Speicherfoliensystem (CR-System) oder mit einem DDA-System besteht

Anmerkung 1 zum Begriff: Filmsysteme und Speicherfolien kénnen als flexible und biegsame Detektoren oder in einer
flachen Kassette verwendet werden.

3.6

System mit digitalen Matrixdetektoren

DDA-System

elektronisches Gerat, das ionisierende oder durchdringende Strahlung in eine diskrete Matrix analoger
Signale umwandelt, die anschliefend digitalisiert und an einen Rechner (ibertragen werden, um dort als
digitales Bild angezeigt zu werden, das dem Muster der radiologischen Energie entspricht, die auf die
strahlungsempfindliche Flache des Gerats wirkt

3.7
groBte durchstrahlte Dicke

Wmax
fur eine an die Innenrohrflache angelegte Tangente die grofite vorhandene Rohrdicke
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3.8
gemessene Wanddicke

tmeas
auf dem Durchstrahlungsbild oder dem digitalen Bild gemessene Dicke der Rohrwand

3.9

Nennwanddicke des Rohrs

t

Dicke nur des Rohrwerkstoffs flr Falle, in denen Herstellungsabweichungen nicht berlcksichtigt werden
missen

3.10
normiertes Signal-Rausch-Verhiltnis
SNRy
normiertes Signal-Rausch-Verhaltnis, SNR, normiert mit der Basis-Ortsauflésung, SR, entweder direkt im
digitalen Bild gemessen und/oder wie folgt aus dem gemessenen SNR, SNR,.4sureq. PErechnet:

88,6 um
SNRy = SNReasured S—Rb

3.1

Abstand Priifgegenstand — Detektor

b

Abstand zwischen der Seite des Prifgegenstands, die der Strahlenquelle zugewandt ist und der Oberflache
des Detektors, in Richtung des Zentralstrahls gemessen

3.12

AuBendurchmesser

De

aulerer Nenndurchmesser des Rohrs

3.13

Abstand Rohrachse — Detektor

PDD

Abstand zwischen Rohrachse und Detektor

3.14

PixelgroRe

geometrischer Abstand der Mittelpunkte benachbarter Pixel in einer Zeile (horizontaler Pitch) oder Spalte
(vertikaler Pitch) des gescannten Bilds

[QUELLE: EN 14096-2:2003, 3.2]

3.15

Signal-Rausch-Verhiltnis

SNR

Verhaltnis von Mittelwert der linearisierten Grauwerte zur Standardabweichung der linearisierten Grauwerte
(Rauschen) in einem bestimmten interessierenden Objektbereich auf einem digitalen Bild

3.16
GroRe der Strahlenquelle

d
GrolRe des Radioisotops

[Quelle: EN 12679:1999, 2.1]
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3.17

Abstand Strahlenquelle — Detektor

SDD

Abstand zwischen Strahlenquelle (Fokus) und Detektor, gemessen in Strahlungsrichtung

3.18
Abstand Strahlenquelle — Priifgegenstand

f

Abstand zwischen Strahlenquelle und der Seite des Priifgegenstands, die der Strahlenquelle zugewandt ist,
gemessen in Richtung des Zentralstrahls

3.19

Abstand Strahlenquelle — Rohrachse

SPD

Abstand zwischen Strahlenquelle und Rohrmitte (Rohrachse), gemessen in Strahlungsrichtung

3.20

Phosphor-Speicherfolie

IP

photo-stimulierbares lumineszierendes Material, das in der Lage ist, ein latentes Durchstrahlungsbild des
untersuchten Werkstoffs zu speichern, und das nach Stimulierung durch eine Quelle aus rotem Licht mit
angemessener Wellenlange proportional zur absorbierten Strahlung Lumineszenz erzeugt

4 Klassifizierung der radiographischen Techniken

Die tangentialen Durchstrahlungstechniken werden in zwei Klassen eingeteilt:
— Grundtechnik, TA

— verbesserte Priiftechnik, TB

Die Grundtechniken TA sind fiir die tangentiale Durchstrahlung zum Nachweis des allgemeinen Wanddicken-
verlusts vorgesehen, z. B. infolge von Erosion oder ausgepragter Korrosion.

Die verbesserten Priftechniken TB, die zum Nachweis und zur GréRenbestimmung der Fehler im Werkstoff
eine héhere Empfindlichkeit erfordern, sollten flr die anspruchsvollere tangentiale Durchstrahlung zum Auf-
finden ortlicher Korrosionsmulden angewendet werden.

Bessere Priftechniken als Klasse TB sind moéglich und dirfen zwischen den Vertragspartnern unter Fest-
legung aller geeigneten Prifparameter vereinbart werden.

Die Auswahl der radiographischen Technik muss zwischen den betroffenen Vertragspartnern vereinbart
werden.

5 Allgemeines

5.1 Schutz gegen ionisierende Strahlung

WARNUNG — Werden Teile des menschlichen Korpers Rontgen- oder Gammastrahlen ausgesetzt,
kann eine schwerwiegende Gefahrdung der Gesundheit auftreten. Bei der Anwendung von Roéntgen-
strahlern oder radioaktiven Strahlern miissen die zutreffenden gesetzlichen Anforderungen beachtet
werden. Bei Anwendung ionisierender Strahlung miissen lokale, nationale oder internationale
Sicherheitsvorschriften strikt befolgt werden.
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5.2 AQualifikation des Personals

Die Prifung muss von fahigem, geeignet geschultem und qualifiziertem Personal durchgefihrt und
gegebenenfalls von kompetentem Personal Gberwacht werden, das benannt wird entweder vom Auftraggeber
oder von der die Prifung durchfiihrenden Institution, falls der Auftraggeber seine Verantwortung an diese
Prifinstitution delegiert hat. Zum Nachweis der geeigneten Qualifikation wird eine Zertifizierung des Personals
nach EN ISO 9712 oder nach einem entsprechend formalisierten System empfohlen. Die Autorisierung fir
eine qualifizierte Person muss vom Auftraggeber schriftlich erteilt werden. Sofern nicht anders festgelegt, ist
fur die im Rahmen der ZfP anfallenden Arbeitsgénge die Zustimmung einer vom Auftraggeber anerkannten
kompetenten und qualifizierten Aufsichtsperson (Stufe 3 oder ein dieser Stufe entsprechendes Niveau)
erforderlich.

Das Personal muss eine zusatzliche Schulung und Qualifizierung fur die digitale industrielle Radiologie nach-
weisen, wenn digitale Detektoren angewendet werden.

5.3 Zuordnung von Durchstrahlungsbildern

Auf jedem Bereich des zu durchstrahlenden Prifgegenstands missen geeignete Identifizierungszeichen
angebracht werden. Nach Mdglichkeit missen die Abbildungen dieser Zeichen auf dem Durchstrahlungsbild
aufderhalb des Priifbereichs erscheinen und eine eindeutige Zuordnung des Bereichs sicherstellen.

5.4 Kennzeichnung

Zur genauen Lokalisierung jeder Durchstrahlungsaufnahme sollte auf dem zu untersuchenden Prifgegen-
stand eine dauerhafte Kennzeichnung angebracht werden.

Wenn die Art des Werkstoffs und/oder seine Einsatzbedingungen eine dauerhafte Kennzeichnung nicht
zulassen, darf die Lage mit Hilfe genauer Skizzen beschrieben werden.

5.5 Uberlappung von Filmen oder digitalen Durchstrahlungsbildern

Werden flr die Durchstrahlung eines Bereichs zwei oder mehr Filme oder mehrere separate Detektoren
benétigt, muss durch eine ausreichende Uberlappung der Filme oder Detektoren sichergestellt werden, dass
der gesamte Prifbereich durchstrahlt wird. Zum Nachweis dieser Anforderung muss ein hochdichter Marker
(eine Markierung aus einem Material mit hoher Absorption) auf der Oberflache des Prifgegenstands so
angebracht werden, dass dieser Marker auf jedem Film oder Detektor sichtbar ist. Wenn die Durch-
strahlungsbilder nacheinander aufgenommen werden, muss der hochdichte Marker auf jedem der Durch-
strahlungsbilder sichtbar sein.

5.6 Typ und Lage der Bildgitepriifkorper (BPK)

5.6.1 Einfach-Draht- oder Stufe/Loch-BPK

Fir die tangentiale Durchstrahlung sind Einfach-Draht-BPK oder Stufe/Loch-BPK nicht anwendbar.

5.6.2 Doppel-Draht-BPK (digitale Durchstrahlungsbilder)

Es sollten BPK nach EN ISO 19232-5 fiir die Messung der Basis-Ortsauflosung eines CR/DDA-Systems auf
einem Referenz-Durchstrahlungsbild verwendet werden (siehe 7.1.3 und Anhang A). Der Doppel-Draht-BPK

ist benachbart zur Speicherfolie oder zu den Matrixdetektoren aufzulegen und mit einer Neigung von einigen
Graden (2° bis 5°) gegenuber den digitalen Zeilen oder Spalten des digitalen Bilds anzuordnen.
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6 Empfohlene Vorgehensweise fir die Aufnahme von Durchstrahlungsbildern

6.1 Aufnahmeanordnungen
6.1.1 Allgemeines

Ublicherweise sind Durchstrahlungstechniken nach 6.1.2 und 6.1.3 anzuwenden. Bei beiden Techniken muss
der Film oder der digitale Detektor so dicht wie mdglich am Rohr angeordnet werden.

6.1.2 Anordnung der Strahlenquelle in Hohe der Rohrachse
Fir diese Anordnung wird die Strahlenquelle vor dem Rohr angebracht, wahrend sich der Film/Detektor auf

der gegenlberliegenden Seite des Rohrs befindet, siehe Bild 1. Das Rohr kann ohne Warmeisolierung
(Bild 1a)) oder mit Warmeisolierung (Bild 1b)) ausgeflhrt sein.
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