DEUTSCHE NORM Marz 2015

DIN EN 16430-3 DI N

ICS 91.140.10

Geblaseunterstutzte Heizkorper, Konvektoren und
Unterflurkonvektoren —

Teil 3: Prufverfahren und Bewertung der Kihlleistung;
Deutsche Fassung EN 16430-3:2014

Fan assisted radiators, convectors and trench convectors —
Part 3: Test method and rating for cooling capacity;
German version EN 16430-3:2014

Radiateurs assistés par ventilateur, convecteurs et convecteurs de caniveaux —
Partie 3: Méthode d’essais et d’évaluation de la puissance thermique en mode
rafraichissement;

Version allemande EN 16430-3:2014

Gesamtumfang 17 Seiten

DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS)

Coctiganta

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16430-3:2015-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16430-3-2015-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16430-3-2015-03

DIN EN 16430-3:2015-03

Nationales Vorwort

Das vorliegende Dokument (EN 16430-3:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 130
,Raumheizeinrichtungen ohne eingebaute Warmequelle® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI, Italien
gehalten wird.

Der NA 041-01-69-14 AK ,Raumheizkérper (SpA CEN/TC 130/WG 10 + WG 11) des DIN-Normen-
ausschusses Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) war an der Erarbeitung dieser Norm beteiligt.

Die Normenreihe DIN EN 16430 unter dem Haupttitel ,Gebldseunterstiizte Heizkbrper, Konvektoren und
Unterflurkonvektoren“ besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
— Teil 2: Priifverfahren und Bewertung der Wéarmeleistung

— Teil 3: Priifverfahren und Bewertung der Kiihlleistung
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EUROPAISCHE NORM EN 16430-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2014

ICS 91.140.10
Deutsche Fassung
Geblaseunterstltzte Heizkorper,
Konvektoren und Unterflurkonvektoren —
Teil 3: Prufverfahren und Bewertung der Kuhlleistung
Fan assisted radiators, convectors and Radiateurs assistés par ventilateur, convecteurs et
trench convectors — convecteurs de caniveaux —
Part 3: Test method and rating for cooling capacity Partie 3: Méthode d’essais et d’évaluation de la puissance

thermique en mode rafraichissement

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. November 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 16430-3:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 16430-3:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 130 ,Raumheiz-
einrichtungen ohne eingebaute Warmequelle® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2015 und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Die Europaische Norm ,Gebldseunterstiitzte Heizkérper, Konvektoren und Unterflurkonvektoren® besteht aus
den folgenden Teilen:

— Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen

— Teil 2: Priifverfahren und Bewertung der Wérmeleistung

— Teil 3: Priifverfahren und Bewertung der Kiihlleistung

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fur die Prifung der Kihlleistung von geblaseunterstitzten Heizkérpern,
Konvektoren und Unterflurkonvektoren ohne Kondensation, die im Werk montiert oder als Bausatze geliefert
werden, d. h. fir:

— geblaseunterstiitzte Heizkorper und Konvektoren, vorausgesetzt, der Kihler besitzt ein oder mehrere fest
eingebaute Geblase;

— Heizkdrper und Konvektoren ohne fest eingebaute Geblase;

— Unterflurkonvektoren mit und ohne Geblase, vorausgesetzt, der Kihler und das/die Geblase sind
eindeutig einander zugeordnet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 442-2, Radiatoren und Konvektoren —Teil 2: Priifverfahren und Leistungsangabe

EN 16430-2, Geblaseunterstiitzte Heizkérper, Konvektoren und Unterflurkonvektoren— Teil 2: Priifverfahren
und Bewertung der Wérmeleistung

EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 442-2 und die folgenden Begriffe.

31

Unterflurkonvektoren

Konvektoren, die meistens vor Glasfassaden in einen Schacht im Boden eingebaut sind, einschliel3lich der
Abdeckung des Schachts

3.2

geblaseunterstiitzte Heizkorper und Konvektoren

Heizkérper und Konvektoren nach EN 442-2 und Unterflurkonvektoren nach 3.1, die mit Geblasen
ausgestattet sind, um die konvektive Warmeleistung/Kihlleistung des Heizkérpers, Konvektors oder Unterflur-
konvektors zu erhéhen

3.3
Grundeinheiten
sich regelmafig wiederholende Abschnitte des Heizkdrpers/Konvektors mit Geblasen

3.4
Erweiterungseinheiten
Teile des geblaseunterstitzten Heizkdrpers/Konvektors zusatzlich zu den Grundeinheiten, ohne Geblase

35
Kiihlleistung
warmetechnisches Leistungsverhalten des Gerats wahrend des Kihlbetriebs

3.6
Norm-Kiihlleistung
bei einer Untertemperatur von 10 K festgelegte Kihlleistung

3.7
Untertemperatur
Differenz zwischen der Bezugs-Lufttemperatur und der mittleren Wassertemperatur
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