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Nationales Vorwort

Diese Norm (EN 16436-2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181 ,Fliissiggasgerdte und
Fliissiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen sowie Erdgasgerdte fiir die Verwendung im Freien“, dessen
Sekretariat AFNOR (Frankreich) gehalten wird, unter Mitwirkung deutscher Experten erstellt.

Das zustdndige deutsche Gremium im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist der NA 032-03-04 AA
,Fliissiggas” im Normenausschusses Gastechnik (NAGas).

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 5 und 6 sowie in dem normativen Anhang C sicherheitstechnische
Festlegungen.

Die Norm wird in das DVGW-Regelwerk ,Gas“ aufgenommen.

Diese Europdischen Norm legt die Merkmale und Leistungsanforderungen fiir Schlauchleitungen fest, die aus
Schlduchen mit und ohne Einlage entsprechend EN 16436-1 hergestellt und unter den gleichen Bedingungen
verwendet werden.

Die Verwendung der Schlauchleitungen im héuslichen Bereich wird durch die Technischen Regeln Fliissiggas
(TRF) geregelt. Die Verwendung im Freizeitbereich (Camping, Freizeitfahrzeuge, Boote) regeln die DVGW-
Arbeitsblatter G 607 ,Fliissiggas-Anlagen mit einem Hoéchstverbrauch von 1,5 kg/h zu Wohnzwecken in
Strafdenfahrzeugen und in Wohneinheiten zur voriibergehenden Nutzung - Betrieb und Priifung”, G 608
,Kleine Wasserfahrzeuge - Betrieb und Priifung der Fliissiggasanlage* und G612 ,Betrieb von
ortsveranderlichen Fliissiggasanlagen im Freizeitbereich zur Verwendung im Freien“. Im gewerblichen
Bereich ist die berufsgenossenschaftliche Vorschrift ,Verwendung von Fliissiggas“ (DGUV Vorschrift 79)
anzuwenden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 4815-2:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Begriffe hinzugefiigt;

b) der Schlauch muss DIN EN 16436-1 entsprechen;

c) Anforderungen an die Schlauchleitung wurden liberarbeitet;

d) Priifungen der Schlauchleitungen wurden tiberarbeitet und in Anhang C zusammengefasst;

e) Schlauchanschliisse wurden den europdischen Gegebenheiten angepasst;

f)  Anforderungen Bausdtze mit Schlauchschellen zugelassen;

g) Baumusterpriifung und Werkseigene Produktionskontrolle wurden gestrichen;

h) die Kennzeichnung wurde erweitert;

i) Anforderungen an die Verpackung wurden hinzugefiigt;

i) Anforderungen an die Anleitungen wurden hinzugeftgt;

k) Erlauterungen zur NDAV wurden gestrichen;
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1) Anhang A, ,Nationale Gegebenheiten“, zur Kennzeichnung des Verfallsdatums und der Verwendung von
Schlauchschellen, wurde hinzugefigt;

m) Anhang B, ,Bauarten und Abmessungen von Kupplungen und Schlauchtiillen®, wurde hinzugefiigt.
Friihere Ausgaben

DIN 4815-2: 1979-06, 2010-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DGUV Vorschrift 79%), Verwendung von Fliissiggas

DVGW-G 607 (A)™), Fliissiggas-Anlagen mit einem Héchstverbrauch von 1,5kg/h zu Wohnzwecken in
Strafdenfahrzeugen und in Wohneinheiten zur voriibergehenden Nutzung - Betrieb und Priifung

DVGW-G 606 (A)*), Kleine Wasserfahrzeuge — Betrieb und Priifung der Fliissiggasanlage

DVGW-G 612 (A)™), Betrieb von ortsverdnderlichen Fliissiggasanlagen im Freizeitbereich zur Verwendung
im Freien

Technische Regeln Fliissiggas (TRF)™)

* ) Zubeziehen iber:
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straf3e 449, 50939 Kéln

- ) Zu beziehen tiber:
Wirtsschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Postfach 140151, 53056 Bonn
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EUROPAISCHE NORM EN 16436-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2018

ICS 23.040.70

Deutsche Fassung

Gummi- und Kunststoff-Schlauche und -Schlauchleitungen
mit und ohne Einlage zur Verwendung mit Propan, Butan und
deren Gemische in der Gasphase —

Teil 2: Schlauchleitungen

Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies Tuyaux, tubes et flexibles en caoutchouc et en plastique
for use with propane and butane and their mixture pour utilisation avec le propane, le butane et leurs
in the vapour phase — mélanges en phase vapeur —
Part 2: Assemblies Partie 2: Flexibles

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 29. Juli 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16436-2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181 ,Fliissiggasgerate und
Fliissiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen sowie Erdgasgerate fiir die Verwendung im Freien“ erarbeitet,
dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Merkmale und Leistungsanforderungen fiir Schlauchleitungen fest, die aus
Schlduchen mit und ohne Einlage entsprechend EN 16436-1:2014+A2:2018 hergestellt und unter den
gleichen Bedingungen verwendet werden.

Alle Anschlussverbindungen werden im Anhang B aufgelistet.

Dieses Dokument legt ausschliefllich bestimmte Anschlussverbindungen fest, die nicht in anderen Normen
(z. B.EN 16129) festgelegt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1254-2:2011, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 2: Klemmverbindungen fiir Kupferrohre

EN 16436-11) Gummi- und Kunststoffschliduche und -Schlauchleitungen mit und ohne Einlage zur Verwendung
mit Propan, Butan und deren Gemische in der Gasphase — Teil 1: Schlduche mit und ohne Einlage

ENISO 1402:2009, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung
(150 1402:2009)

EN IS0 9227:2017, Korrosionspriifungen in kiinstlichen —Atmosphdren —  Salzspriihnebelpriifungen
(150 9227:2017)

[SO 188:2011, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests

EN ISO 8330:2014, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Vokabular (1SO 8330:2014)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 8330:2014 und die folgenden
Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

1) Geédndert durch EN 16436-1:2014+A2:2018.
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