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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Februar 2005.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthéalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeits-
mittel (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz).

Die Europaische Norm EN 1645-1:2004 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 245 ,Bewohnbare
Freizeitfahrzeuge® erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss AA 14.2 ,Caravan/Motorcaravan®
des Normenausschusses Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Die Europaische Norm EN 1645-1:2004 gehort zu einer Reihe von Europaischen Normen fur bewohnbare
Freizeitfahrzeuge.

Caravans unterliegen dem Gerate- und Produktsicherheitsgesetz. Sie dirfen als Nachweis fur die Einhal-
tung der darin enthaltenen Sicherheitsanforderungen nach erfolgreich abgeschlossener Prifung durch eine
vom Bundesminister fir Arbeit und Sozialordnung bezeichnete Prifstelle mit dem Zeichen ,GS = Geprifte
Sicherheit* gekennzeichnet werden.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen und Europaischen Normen wird im Folgenden auf die ent-
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

IEC 60364-7-708 * CEl 60364-7-708 siehe DIN VDE 0100-708 (VDE 0100 Teil 708)

ISO 4649 siehe DIN 53516

Anderungen

Gegeniber DIN EN 1645-1:1998-10 und DIN EN 1645-1/A1:2002-04 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) Anderungen nach DIN EN 1645-1/A1 ibernommen;

b) zusatzliche Anforderungen zum starren Schutz bei Kojen und zur Kennzeichnung von Trinkwasser-
tanks aufgenommen;

c) Darstellung zum Nachweis der Mindestmale fir Fenster und Fluchtklappen sowie Erlauterungen zu
deren Lage und Handhabung hinzugeflgt;

d) Abstand der Flammenaustrittsstelle von starren Teilen und Prifung der Rutschfestigkeit von Eintritts-
stufen bildlich dargestellt;

e) Umgebungstemperatur bei der Priifung der Steifigkeit eines Caravans festgelegt;

f)  Kontrolle zur dauerhaften Verformung von starren Schutzeinrichtungen bei Kojen in die Prifung der
Festigkeit einbezogen;

g) redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 7941-1: 1977-03, 1977-08
DIN 7941: 1981-09

DIN EN 1645-1: 1998-10

DIN EN 1645-1/A1: 2002-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53516, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung des Abriebs

DIN VDE 0100-708 (VDE 0100 Teil 708), Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis
1 000 V — Elektrische Anlagen auf Campingplétzen und in Caravans
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EUROPAISCHE NORM EN 1645-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2004

ICS 43.100 Ersatz fir EN 1645-1:1998

Deutsche Fassung

Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Caravans - Tell 1:
Anforderungen an den Wohnbereich hinsichtlich Gesundheit
und Sicherheit

Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Vehicules habitables de loisirs - Caravanes - Partie 1:
Habitation requirements relating to health and safety Exigences d’habitation relatives a la santé et a la sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. Oktober 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1645-1:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1645-1:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 245 ,Bewohnbare Freizeitfahrzeuge”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2005, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Juni 2005 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 1645-1:1998.

Diese Norm gehdrt zu einer Reihe von Normen Uber Wohnaspekte von bewohnbaren Freizeitfahrzeugen. Die
Norm enthalt 14 normative Anhange.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen fur die Sicherheit und Gesundheit von Personen fest, wenn diese die Caravans
zeitweilig oder saisonbedingt benutzen.

Es legt auch die entsprechenden Prifverfahren fest.
EN 1645-2 enthalt die Anforderungen an die Zuladung von Caravans.
Anforderungen an die Sicherheit im StralRenverkehr gehéren nicht zum Anwendungsbereich dieses Dokuments.

Dieses Dokument gilt ausschlieBlich fur starre Caravans und Klappcaravans nach den Begriffen in EN 13878.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verwei-
sungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 3-7, Tragbare Feuerléscher — Teil 7: Eigenschaften, Léschleistung, Anforderungen und Priifungen.

EN 721, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Anforderungen an die Sicherheitsliiftung.

EN 722-1, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Mit fliissigem Brennstoff betriebene Heizungssysteme — Teil 1: Cara-
vans und Mobilheime.

EN 1645-2, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Caravans — Teil 2: Zuladung.
EN 1648-1, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Elektrische Anlagen fiir DC 12 V — Teil 1: Caravans.

EN 1949, Festlegungen fiir die Installation von Fliissiggasanlagen fiir Wohnzwecke in Freizeitwohnfahrzeugen und
anderen Fahrzeugen.

EN 13878:2003, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Begriffe.

ISO 4649:1985, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating
cylindrical drum device.

IEC 60364.7.708, Electrical installations of buildings — Part 7: Requirements for special installations or locations —
Section 708: Electrical installations in caravan parks and caravans.
3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN 13878:2003 angegebenen Begriffe.

4 Prufung

Die in den Anhangen A bis N beschriebenen Prifungen dienen der Festlegung, ob ein Caravan, der reprasentativ fir
ein bestimmtes Modell ist, einschlieRlich seiner Teile und Anbauten den Anforderungen dieser Norm entspricht.

Diese Prifungen sollen die schwierigsten Bedingungen beziiglich der betreffenden Eigenschaften simulieren.
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5 Gestaltung und Konstruktion

5.1 Belegung
Der Hersteller muss die Belegung durch die Anzahl der vorhandenen regularen und zusatzlichen Schlafplatze, die
durch den Hersteller eingerichtet werden, angeben und muss sie auch in der Bedienungsanleitung und in seinen

Broschiren aufnehmen. Die Belegung ist auch zur Festlegung der Luftungsanforderungen notwendig (siehe
EN 721).

5.2 Steifigkeit

Der Caravan muss so torsionssteif sein, dass im aufgestellten Zustand auf waagerechtem Boden, wobei alle Kur-
belstlitzen ausgefahren sind, eine senkrecht nach oben gerichtete Kraft von 1 500 N, die 15 min auf eine Kurbel-
stlitze einwirkt, keine solche Deformation bewirkt, die es schwierig machen wirde, eine Tir oder ein Fenster zu
offnen.

Die Steifigkeit muss nach Anhang A gepruft werden.

5.3 Kurbelstutzen

Jeder Caravan muss mit vier Kurbelstltzen, je eine an jeder Ecke, ausgerustet sein. Jede Kurbelstitze muss ein-
ziehbar und in der Hohe verstellbar sein. Jede Kurbelstitze muss im ausgezogenen Zustand in der Lage sein,
mindestens 25 % der vom Hersteller angegebenen technisch zuldssigen Gesamtmasse des Caravans zu tragen.
Geeignetes Werkzeug flr die Verstellung muss vorgesehen werden.

Es muss dem zu prifenden Caravan ein Zertifikat des Herstellers oder Lieferers der Kurbelstiitzen beigefiigt sein,
das zeigt, ob die Tragfahigkeit jedes Typs der Kurbelstitzen berechnet oder gepriift wurde.

5.4 Rangiergriffe

Vier Rangiergriffe missen zum Rangieren auflen an der Karosserie des Caravans befestigt werden, je einer auf
beiden Seiten der Vorderseite und auf beiden Seiten der hinteren Seite.

Bei Caravans mit einer technisch zulassigen Gesamtmasse bis 750 kg genligen zwei Rangiergriffe auf beiden
Seiten der Vorderseite.

Das lichte Mal jedes Rangiergriffs fir die Hand muss min. 30 mm x 120 mm betragen.
Die Rangiergriffe miissen nach Anhang B geprift werden.

Es darf keine bleibende Verformung oder ein Lésen der Griffe und/oder ihrer Befestigungen auftreten.
5.5 Eintrittsstufen

5.5.1 Hohen

Wenn sich der Eingang eines Caravans mit technisch zulassiger Gesamtmasse héher als 400 mm Uber dem ebenen
Boden befindet, muss entweder eine fest angebrachte, eine eingebaute oder eine separate Eintrittsstufe vorhanden
sein.

Die Hohe der ersten Stufe darf 400 mm nicht tberschreiten. Die Hohe jeder weiteren Stufe darf 300 mm nicht Uber-
schreiten.

Es wird empfohlen, alle separaten Stufen bei Benutzung am Caravan zu befestigen, um ihre Stabilitdt zu erhéhen.

Es wird empfohlen, dass die Hohen aller Stufen gleich sind.
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5.5.2 MindestmaRe der Auftrittsflache
Die Mindestmal3e der Auftrittsflache missen betragen:
a) fest angebrachte oder eingebaute Eintrittsstufen: 150 mm Tiefe x 320 mm Breite;

b) separate Eintrittsstufen: 270 mm Tiefe x 450 mm Breite.

5.5.3 Mechanische Festigkeit

Eine Eintrittsstufe sowie die zugehdrigen Befestigungen mussen einer Belastung von 2 000 N standhalten, die auf
einer beliebigen Flache von 100 mm x 150 mm auf die Stufe aufgebracht wird.

Nach 5 min unter dieser Belastung darf keine bleibende Verformung von mehr als 5 mm sichtbar sein.

Die Festigkeit jeder Eintrittsstufe muss nach Anhang C geprift werden.
5.5.4 Prifung der Rutschfestigkeit

5.5.41  Fest angebrachte oder eingebaute Eintrittsstufe

Eine fest angebrachte oder eingebaute Eintrittsstufe muss eine rutschfeste Oberflache haben. Die Rutschfestigkeit
muss hach Anhang D gepruft werden.

5.5.4.2 Separate Eintrittsstufe

Eine separate Eintrittsstufe muss eine rutschfeste Oberflache haben. Die Rutschfestigkeit muss nach Anhang D
gepruft werden, nachdem die FulRe oder der Sockel der Eintrittsstufe befestigt wurden.

AuBerdem muss eine separate Eintrittsstufe bei der Priifung nach Anhang E standfest bleiben.
5.6 Turen

5.6.1 MaRe

AulRentiren von starren Caravans mussen eine lichte Hohe von min. 1 590 mm und eine lichte Breite von min.
480 mm haben.

AuBentlren von Klappcaravans und starren Caravans mit Hubdach missen eine lichte Héhe von min. 1 300 mm und
eine lichte Breite von min. 480 mm haben.

Die Messungen missen auch innerhalb von Vorspringen oder Hindernissen (z. B. Fliegengitter, Turverschllsse,
Scharniere usw.) erfolgen. Ausgenommen ist ein Radius in jeder Ecke von nicht mehr als 90 mm.

ANMERKUNG  Ubereinstimmung ist gegeben, wenn ein rechteckiges Priifbrett mit den MaRen 1590 mm x 480 mm (oder
1300 mm x 480 mm fir Klappcaravans) sowie mit auf 90 mm abgerundeten Ecken durch die geoffnete Tir und parallel zur
AuRenwand gefiihrt werden kann.

5.6.2 Sicherung der Tiiren

Jede Aufdentlir muss mit einer Verschlussvorrichtung versehen sein, die die Tur bei Einwirkung aller Krafte, verur-
sacht durch Bewegungen des Fahrzeugs unter normalen Verkehrsbedingungen, geschlossen halt.

Die Innentiren missen unter den vorgenannten Bedingungen in unveranderter Lage (offen oder geschlossen)
bleiben.
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6 Inneneinrichtung
6.1 Kojen

6.1.1 Matratze und/oder Polsterung

Kojen missen mit Matratzen versehen oder gepolstert sein.

6.1.2 Kopfraum
Die lichte Breite der Kojen muss min. 500 mm betragen. Die lichte Héhe muss auf 2/3 der Oberflache einer Koje

min. 500 mm betragen, gemessen ab der belasteten oberen Flache der Matratze oder Polsterung, in Ubereinstim-
mung mit der Prifung nach Anhang F.

6.1.3 Schutz gegen Herausfallen

6.1.3.1  Allgemeines

Eine Koje mit einer Hohe zwischen Boden und unbelasteter oberer Flache der Matratze oder Polsterung von mehr als
1 000 mm muss auf allen Seiten mit einer Schutzvorrichtung versehen sein, um zu verhindern, dass die darin liegen-
de Person herausfallt.

Alle Schutzvorrichtungen miissen gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert sein.

Die oberen Kojen mussen mit einem Schild mit folgendem Text versehen werden:

»Nicht fUr die unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder unter 6 Jahren geeignet.”

6.1.3.2  Starrer Schutz

Der starre Schutz muss eine Hohe von min. 150 mm Uber der unbelasteten oberen Flache der Matratze oder Polste-
rung haben. Die Schutzvorrichtung muss durchgehend sein, ausgenommen ist ein Abschnitt von 300 mm bis
500 mm, um in die Koje gelangen zu kénnen.

Wenn ein starrer Schutz eine offensichtliche Dehnbarkeit aufweist, muss seine Festigkeit nach Anhang G geprtift
werden.

Ein Schutz gilt als starr, wenn er sich bei einer waagerechten Krafteinwirkung von 100 N auf die Mitte des Schutzes
nicht mehr als 10 mm verformt.

6.1.3.3  Schutz durch Vorhange oder Netze

Der Schutz kann auch durch Vorhange oder Netze erfolgen. Der Schutz muss bei Belastung der Oberkante in verti-
kaler Richtung mit einer Kraft von 100 N eine Mindesthéhe von 160 mm Uber der unbelasteten oberen Flache der
Matratze oder Polsterung haben.

Um in die Koje gelangen zu kénnen und eine Offnung von mindestens 500 mm Breite zu ermdglichen, diirfen die
Vorhange oder Netze mindestens an einer Seite der Koje aushangbar sein.

Notausgangsmdglichkeiten aus der Koje missen von der oberen Flache der Koje zuganglich sein.

Die Vorhange oder Netze missen einer Kraft von 100 N, die 15 s waagerecht zum duferen Rand der Koje auf einen
Punkt der Vorhange oder Netze aufgebracht wird, standhalten, und es darf weder zum Rei3en oder Loésen flhren,
noch darf an der Unterkante des Schutzes ein Zwischenraum entstehen, der grof3er als 60 mm ist.

Die Festigkeit der Vorhange oder Netze muss nach Anhang G gepruft werden.

Alle Zwischenraume, die wahrend der Festigkeitspriifung entstehen, missen nach Anhang K gemeSﬁB\ﬂgﬂ?ﬁents
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6.1.4 Mechanische Festigkeit

Eine Kraft von 1 000 N, die senkrecht nach unten in der Mitte jedes Seitenteiles einer Koje, deren obere Flache der
belasteten Matratze oder Polsterung in einer Héhe von mehr als 500 mm tber dem Boden angebracht ist, 1 h auf-
gebracht wird, darf weder eine bleibende Verformung von mehr als 5 mm am Rahmen der Koje bewirken noch die
Befestigung der Koje an dem Aufbau des Caravans beschadigen.

Die mechanische Festigkeit muss nach Anhang H geprift werden.

6.1.5 Sicherheit von Klappkojen
Ist die Koje so gestaltet, dass sie geklappt werden kann, muss sie gegen unbeabsichtigtes Umklappen gesichert sein.

Eine Klappkoje darf nicht unbeabsichtigt aus ihrer eingeklappten Position gebracht werden kdnnen. Beide Stellungen
werden nach Anhang | geprift.

6.1.6 Zugang zu oberen Kojen

Es ist ein Mittel als Zugang zu den oberen Kojen vorzusehen, wie z. B. Mébelflachen, Offnungen in festen Bauteilen
fur die FuRe, Haltegriffe oder eine Leiter, die entweder fest angebracht sein muss oder an der Koje auf sichere Art
befestigt werden kann.

Die Breite der Stufen zwischen den Holmen muss min. 250 mm betragen.

Wenn eine Leiter verwendet wird, missen die oberen Flachen der Stufen mit Grenzabmalen von + 12 mm ab-
standsgleich sein, und der Freiraum zwischen aufeinander folgenden Stufen muss 225 mm + 25 mm betragen.

Bei der Prufung nach Anhang J darf die Leiter sich weder verschieben, wenn nach unten eine statische Kraft von
1000 N und eine horizontale statische Kraft von 500 N aufgebracht wird, noch darf die Leiter oder ihre Sprossen
brechen oder sich um mehr als 5 mm dauerhaft verformen.

Wenn es unpraktisch ist, die Leiter im Caravan zu prifen, ist es moglich, eine identische Anordnung der Leiter, ihre
Art der Anbringung und ihre Gebrauchsstellungen nach Anhang J auf3erhalb des Caravans zu priifen.

6.1.7 Schutz gegen Einklemmen

Eine Koje und ihre Zugangsmittel dirfen im gebrauchsfertigen Zustand keine offenen Rohrenden aufweisen, und es
dirfen keine Vorspringe, Ldcher, lose Scheiben, Schnellschlussmuttern oder Spalten vorhanden sein, an denen
Kleidung oder Teile des Kdrpers zu Schaden kommen oder sich darin verfangen kénnten. Ausgenommen sind Zug-
federn im Unterbau. Alle zuganglichen Ecken, Kanten und vorspringenden Teile missen gratfrei sein und dirfen
keine scharfen Kanten haben.

Falls der Boden einer Koje nicht mit einer dauerhaft angebrachten Polsterung versehen ist, darf bei der Messung
nach K.2 der Kegel (siehe K.1) an keinem Spalt im Boden Uber einen Kegeldurchmesser von 75 mm hinaus durchge-
drtickt werden.

Alle anderen Zwischenraume oder Offnungen im Aufbau der Koje, die von der oberen Flache der Koje zugénglich
sind, einschliellich Matratze, falls vorhanden, missen zwischen 12 mm und 25 mm oder zwischen 60 mm und
75 mm (gepruft nach K.3) oder gleich oder groRer als 200 mm sein.

Kann ein Zwischenraum nicht geprift werden, da der Kegel durch die Konstruktion bedingt nicht richtig angebracht

werden kann, dann darf das behindernde Teil so weit verschoben werden, dass die Messung durchgefihrt werden
kann.
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6.2 Regale und Schranke

Kichenregale und Bdden von Schranken und Regale mit einer Hohe von mehr als 1 000 mm Uber dem Boden des
Fahrzeugs auf der Messebene missen mit Vorrichtungen versehen sein, die verhindern, dass der Inhalt heraus-
rutscht.

ANMERKUNG Arbeitflachen werden nicht als Regale angesehen.

Der Schutz muss den uUblicherweise in den Schranken verstauten Gegenstdnden angemessen sein. Wird eine
Erhéhung zum Schutz gegen das Herausrutschen verwendet, sollte sie eine Mindesthéhe von 5 mm haben.

Bezlglich Bereiche zur Unterbringung von groRen und/oder schweren Gegenstanden siehe Abschnitt 14.

6.3 Kochgerat

Ein Kochgerat muss eingebaut sein.

7 Trinkwasserversorgung, Lagerung und Entsorgung von Abwasser

7.1 Anschliisse fiir die Trinkwasserversorgung

Anschlusse fiir die Trinkwasserversorgung mussen an der Aul3enseite des Caravans zuganglich sein. Ein Dichtungs-
deckel, der an oder neben dem Anschlussstuck befestigt ist, muss fir jedes Anschlussstlick mitgeliefert werden.

7.2 Trinkwasser

7.21 Tanks

Eingebaute oder nicht eingebaute Trinkwassertanks missen entleert und gereinigt werden kénnen.

7.2.2 Werkstoffe

Alle mit Trinkwasser in Berihrung kommenden Werkstoffe missen der Qualitdt entsprechen, die fir die Berlihrung
mit Lebensmitteln erforderlich ist.

ANMERKUNG  Bei Werkstoffen aus Kunststoff wird auf die Anforderungen der Richtlinie 90/128/EWG, Richtlinie des Rates
vom 23. Februar 1990 Gber Materialien und Gegenstande aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berth-
rung zu kommen, hingewiesen.

7.2.3 Kennzeichnung

Trinkwassereinflllstutzen missen deutlich schwarz oder blau gekennzeichnet werden.

7.3 Abwassertanks

Ist im Caravan ein Trinkwassertank fest eingebaut, muss ein (oder mehrere) Abwassertank(s) vorhanden sein, des-
sen Gesamtkapazitdt mindestens 50 % der Kapazitat des Trinkwassertanks entspricht. Ein Abwassertank muss fest
eingebaut oder herausnehmbar sein und muss ausgespllt und gereinigt werden kénnen. Wenn er herausnehmbar
ist, muss eine Lagerstelle vorhanden sein.
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7.4 Fakalienentsorgung

7.41 Ableitungssystem
Fakalien mlssen in einem geschlossenen System aufgefangen werden und durfen nicht in das Ableitungssystem fur
Abwasser abgelassen werden. Ein eingebauter Behalter, der fur die Aufnahme von Fakalien vorgesehen ist, muss mit

einem Fullstandanzeiger oder einer Warnvorrichtung versehen sein, um dem Benutzer anzuzeigen, dass der Behalter
nach weiteren drei oder vier Benutzungen geleert werden muss.

7.4.2 Ausflisse und Kupplungen der Fakaliensammelbehalter

Der Innendurchmesser einer Kupplung zur Fakalienentleerung muss min. 70 mm betragen. Sie muss mit einem
Bajonettverschluss zur Aufnahme eines Schlauches mit einem Innendurchmesser von min. 75 mm und von min.
1,5 m Lange versehen sein, der ebenfalls mitzuliefern ist.

Diese Anforderungen gelten nicht fur Toiletten mit herausnehmbarem Fakaliensammelbehélter.

8 Gerate

8.1 Einbau der Gerate
Der Einbau von Geraten muss in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Gerateherstellers erfolgen.

ANMERKUNG  Es ist erforderlich, dass die Gerate sowie deren Einbau den jeweils geltenden Européischen Richtlinien und
Normen entsprechen.

8.2 Einschrankung der Mitlieferung von Geraten

Tragbare Geréte, die Warme erzeugen, und nicht zum Raum hin abgedichtete Raumheizgerate durfen vom Hersteller
des Caravans nicht mitgeliefert werden.

9 Kilassifizierung der Warmedammung und Heizung
Die Warmedammung und Heizung bei bestimmten klimatischen Bedingungen missen wie folgt klassifiziert werden:

a) Stufe 1: Ein Caravan, einschliel3lich Fenster, Tiren und Dachluken, in dem der durchschnittliche Warme-
durchgang (U) der Bauelemente nicht gré3er als 1,7 W/(m2 - K) ist.

Es gibt keine Heizungsanforderung flr diese Stufe.

b) Stufe 2: Ein Caravan, einschliellich Fenster, Tiren und Dachluken, in dem der durchschnittliche Warme-
durchgang (U) der Bauelemente nicht grof3er als 1,7 W/(m2 - K) ist.

Es muss eine durchschnittliche Temperaturdifferenz von min. 20 K zwischen den Innen- und AuRentemperaturen
erreicht werden, wenn die AuRentemperatur 0 °C betragt.

c) Stufe 3: Ein Caravan, einschlielich Fenster, Tiren in Dachluken, in dem der durchschnittiche Warme-
durchgang (U) der Bauelemente nicht grof3er als 1,2 W/(m2 - K) ist.

Es muss eine durchschnittliche Temperaturdifferenz von min. 35 K zwischen den Innen- und Auf3entemperaturen
erreicht werden, wenn die Aufdentemperatur —15 °C betragt.

Es mussen Vorkehrungen getroffen werden, die sicherstellen, dass die Trinkwasserversorgung am Ende der
Stabilisierungszeit von einer Stunde nach Anhang M gefullt werden kann. Dann muss das Trinkwasserversor-
gungssystem funktionsfahig sein, wenn die AuRentemperatur —15 °C betragt.
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Fur die 3 Stufen muss der durchschnittliche Warmedurchgangskoeffizient (U) nach Anhang L berechnet oder fir die
Stufen 2 und 3 nach Wahl des Herstellers nach dem Priifverfahren in Anhang M gepruft werden.

Um Ubereinstimmung mit diesem Abschnitt sicherzustellen, ist es ausreichend, nur einen Caravan mit der groften
Grundflache aus einer bestimmten Anzahl von ahnlichen Caravans zu prifen. Dieser Caravan muss die folgenden
Bedingungen erflllen:

1) die Bauart, die verwendeten Werkstoffe und die QuerschnittsmalRe an ahnlichen Stellen fir Wande, Boden,
Dach und Fenster sind identisch (mit Ausnahme der Farbe);

2) der geprifte Caravan muss die grofite Gesamtfensterflache besitzen;
3) die Raumheizung muss die geringste Leistung haben;
4) alle Caravans mussen das gleiche Raumheizungssystem (Umluft, Geblase, Warmwasser usw.) haben;

5) der Caravan muss die kleinste Anzahl von Auslassoffnungen fir die Heizung (Luftauslasse, Warmetauscher,
Heizkorper usw.) der kleinsten Grofle des Caravans haben;

6) alle Caravans mussen das gleiche Warm- und Kaltwasserversorgungssystem haben und die Tanks miissen
gleichermalRen gegen Kalte geschutzt sein.

10 Anlagen
10.1 Elektrizitat

10.1.1 Niederspannung
Niederspannungs-Elektroanlagen mussen IEC 60364.7.708 entsprechen.
10.1.2 Kleinspannung

Elektrische Anlagen fiir DC 12 V mussen EN 1648-1 entsprechen.

10.2 Fliissiggas (LPG)
Flissiggasanlagen missen EN 1949 entsprechen.

ANMERKUNG Bei Flussiggasgeraten wird auf die Anforderungen der Richtlinie 90/396/EWG, Richtlinie des Rates vom
29. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten fir Gasverbrauchseinrichtungen, hingewiesen.

10.3 Flussiger Brennstoff

Mit flissigem Brennstoff betriebene Anlagen missen EN 722-1 entsprechen.

11 Liftung

Eine Sicherheitsliftung muss vorhanden sein und EN 721 entsprechen.
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