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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2012-10-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sofern die Norm vom Ausschuss fur Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei
Caravans, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden Anforderungen an
Sicherheit und Gesundheit von Personen genlgen.

Sie durfen unter den in Abschnitt 5 ProdSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem
Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Dieses Dokument (EN 1645-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 245 ,Bewohnbare
Freizeitfahrzeuge® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) in der Arbeitsgruppe WG 6 ,Anforderungen an den
Wohnbereich hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit, und elektrische Anlagen fir DC 12 V* erarbeitet, deren
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-02-02 AA ,Caravan/Motor-
caravan“ des Normenausschusses Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Diese Europaische Norm EN 1645-1:2012 gehort zu einer Reihe von Europaischen Normen flir bewohnbare
Freizeitfahrzeuge (siehe Bild 1 in der Einleitung).

DIN EN 1645 besteht unter dem Haupttitel Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Caravans aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Anforderungen an den Wohnbereich hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit
— Teil 2: Zuladung

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

HD 60364-7-721 siehe DIN VDE 0100-721 (VDE 0100-721)
ISO 4649 sieche DIN ISO 4649
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1645-1:2008-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Male fur Turverschlisse hinzugefugt (siehe 5.6.1);

b) neuer Abschnitt zu Vorzeltleisten hinzugefligt (siehe 5.7);

c) lichte Breite einer Koje gestrichen (siehe 6.1.2);

d) Schutzvorrichtung gegen das Herausfallen geandert (6.1.3.1);

e) informativer Anhang zu Umweltschutzaspekten hinzugefiigt (siehe Anhang O);

f)  normative Verweisungen aktualisiert.

Friihere Ausgaben

DIN 7941-1: 1977-03, 1977-08

DIN 7941: 1981-09

DIN EN 1645-1: 1998-10, 2005-02, 2008-09
DIN EN 1945-1/A1: 2002-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 4649, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Abriebwiderstandes mit
einem Geréat mit rotierender Zylindertrommel

DIN VDE 0100-721 (VDE 0100-721), Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 7-721: Anforderungen
fur Betriebsstétten, Rdume und Anlagen besonderer Art — Elektrische Anlagen von Caravans und
Motorcaravans
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EUROPAISCHE NORM EN 1645-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2012

ICS 43.100 Ersatz fir EN 1645-1:2004+A1:2008

Deutsche Fassung

Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Caravans - Teil 1:
Anforderungen an den Wohnbereich hinsichtlich Gesundheit
und Sicherheit

Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Véhicules habitables de loisirs - Caravanes - Partie 1:
Habitation requirements relating to health and safety Exigences d'habitation relatives a la santé et a la sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. Juni 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1645-1:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1645-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 245 ,Bewohnbare
Freizeitfahrzeuge® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1645-1:2004+A1:2008.

Die wesentlichen technischen Anderungen sind:

a) Malde fur Turverschlisse hinzugeflgt (siehe 5.6.1);

b) neuer Abschnitt zu Vorzeltleisten hinzugefugt (siehe 5.7);

c) lichte Breite einer Koje gestrichen (siehe 6.1.2);

d) Schutzvorrichtung gegen das Herausfallen geéndert (6.1.3.1);

e) informativer Anhang zu Umweltschutzaspekten hinzugefuigt (siehe Anhang O);

f) Normative Verweisungen aktualisiert.

EN 1645, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Caravans besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen an den Wohnbereich hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit (das vorliegende
Dokument);

— Teil 2: Zuladung.

Diese Norm ist ein Teil einer Reihe, die Wohnaspekte bewohnbarer Freizeitfahrzeuge abdeckt. Diese Norm
enthalt vierzehn normative Anhange und einen informativen Anhang.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Bild 1 gibt einen Uberblick iber die maRgeblichen Europaischen Normen fir Caravans, Motorcaravans und

Mobilheime.

Anforderungen
an die
Sicherheitsluftung
(EN 721)

Caravans

Mit flussigem Brennstoff betriebene
Heizungssysteme
Teil 1: Caravans und Mobilheime
(EN 722-1)

Anforderungen an den
Wohnbereich hinsichtlich
Gesundheit und Sicherheit
(EN 1645-1)

Zuladung
(EN 1645-2)

Elektrische Anlagen
far12V DC
(EN 1648-1)

BEWOHNBARE
FREIZEITFAHRZEUGE
Begriffe
(EN 13878)
Motorcaravans
Mobilheime
Anforderungen_
an den Wohnbereich Anforderungen an den
hinsichtlich Gesund- Wohnbereich hinsichtlich
heit ué‘ﬂ Sicherheit Gesundheit und Sicherheit
(EN 1647) (EN 1646-1)
Zuladung
(EN 1646-2)

Elektrische Anlagen
far12V DC
(EN 1648-2)

Freizeitwohnfahrzeugen und anderen Fahrzeugen

Festlegungen fir die Installation von
Flussiggasanlagen fir Wohnzwecke in

(EN 1949)

Bild 1 — Uberblick iiber die maRgeblichen Europiischen Normen fiir bewohnbare Freizeitfahrzeuge
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fir die Sicherheit und Gesundheit von Personen fest, wenn
diese Caravans zeitweilig oder saisonbedingt bewohnen.

Sie legt auch die entsprechenden Prifverfahren fest.
EN 1645-2 enthalt die Anforderungen an die Zuladung von Caravans.

Anforderungen an die Sicherheit im Stralenverkehr gehéren nicht zum Anwendungsbereich dieser
Europaischen Norm.

Diese Europaische Norm gilt ausschlielich fir starre Caravans und Klappcaravans wie in EN 13878 definiert.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 721, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Anforderungen an die Sicherheitsliiftung

EN 722-1, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Mit fllissigem Brennstoff betriebene Heizungssysteme — Teil 1:
Caravans und Mobilheime

EN 1645-2, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Caravans — Teil 2: Zuladung
EN 1648-1, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Elektrische Anlagen fiir DC 12 V — Teil 1: Caravans

EN 1949, Festlegungen fiir die Installation von Fliissiggasanlagen in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und zu
Wohnzwecken in anderen Fahrzeugen

EN 13878:2003, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Begriffe

HD 60364-7-721, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 7-721: Anforderungen fiir Betriebsstétten,
R&ume und Anlagen besonderer Art — Elektrische Anlagen in Caravans und Motorcaravans

EN ISO 8936, Vorzelte fiir bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Anforderungen und Priifverfahren

ISO 4649:2010, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating
cylindrical drum device

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13878:2003.

4 Prifung

Die in den Anhangen A bis N beschriebenen Priifungen dienen der Feststellung, ob ein Caravan, der
reprasentativ fir ein bestimmtes Modell ist, einschlieBlich seiner Teile und Anbauten den Anforderungen
dieser Europaischen Norm entspricht.

Diese Prifungen sind daflr vorgesehen, die ungunstigsten Bedingungen bezlglich der betreffenden
Eigenschaften zu simulieren.

ANMERKUNG Es wird empfohlen wahrend der Entwicklung, Produktion und Entsorgung der Caravans
Umweltschutzaspekte nach den bewahrten Kenntnissen und im Rahmen der jeweiligen technischen Mdglichkeiten zu
berlcksichtigen (siehe auch Anhang O).
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5 Gestaltung und Konstruktion

5.1 Belegung
Der Hersteller muss die Belegung durch die Anzahl der vorhandenen regularen und zusatzlichen Schlafplatze,
die durch den Hersteller eingerichtet werden, angeben und muss sie im Benutzerhandbuch und in seinen

Broschiren aufnehmen. Die Belegung ist auch zur Festlegung der Liftungsanforderungen notwendig (siehe
EN 721).

5.2 Steifigkeit
Der Caravan muss so torsionssteif sein, dass im aufgestellten Zustand auf waagerechtem Boden, wobei alle
Kurbelstitzen ausgefahren sind, eine senkrecht nach oben gerichtete Kraft von 1 500 N, die 15 min auf eine
Kurbelstitze einwirkt, keine solche Deformation bewirkt, die es schwierig machen wirde, eine TUr oder ein
Fenster zu 6ffnen.

Die Steifigkeit muss nach Anhang A geprift werden.

5.3 Kurbelstiitzen

Jeder Caravan muss mit vier Kurbelstitzen, je eine an jeder seiner vier Ecken, ausgeristet sein. Jede
Kurbelstlitze muss einziehbar und in der Héhe verstellbar sein. Jede Kurbelstlitze muss im ausgezogenen
Zustand in der Lage sein, mindestens 25 % der vom Hersteller angegebenen technisch zuldssigen
Gesamtmasse des Caravans zu tragen. Geeignetes Werkzeug fur die Verstellung muss mitgeliefert werden.

Dem zu prufenden Caravan muss ein Zertifikat des Herstellers oder Lieferantens der Kurbelstitzen beigefugt
sein, das entweder durch Berechnung oder Prifung die Tragfahigkeit jedes Typs der Kurbelstltzen zeigt.

5.4 Rangiergriffe

Vier Rangiergriffe miissen zum Rangieren au’en an der Karosserie des Caravans befestigt werden, je einer
auf jeder Seite der Vorderseite und je einer auf beiden Seiten der Riickseite.

Bei Caravans mit einer technisch zuldssigen Gesamtmasse bis 750 kg gentigen zwei Rangiergriffe auf der
Vorderseite, je einer auf jeder Seite.

Das lichte Mal} jedes Rangiergriffs fir die Hand muss min. 30 mm x 120 mm betragen.
Die Rangiergriffe miissen nach Anhang B gepriift werden.

Es darf keine bleibende Verformung oder ein Lésen der Griffe und/oder ihrer Befestigungen auftreten.
5.5 Eintrittsstufen

5.51 Hohen

Wenn sich der Eingang eines Caravans mit technisch zuldssiger Gesamtmasse hdher als 400 mm Uber dem
ebenen Boden befindet, muss entweder eine fest angebrachte, eine eingebaute oder eine separate
Eintrittsstufe vorhanden sein.

Die Hohe der ersten Stufe darf 400 mm nicht Gberschreiten. Die HOhe jeder weiteren Stufe darf 300 mm nicht
Uberschreiten.

Es wird empfohlen, alle separaten Stufen bei Benutzung am Caravan zu befestigen, um ihre Stabilitat zu
erhdhen.

Es wird empfohlen, dass die Hohen der Stufen gleich sind.
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5.5.2 MindestmaRe der Auftrittsflache
Die Mindestmale der Auftrittsflache missen betragen:
a) fest angebrachte oder eingebaute Eintrittsstufen: 150 mm Tiefe x 320 mm Breite;

b) separate Eintrittsstufen: 270 mm Tiefe x 450 mm Breite.

5.5.3 Mechanische Festigkeit

Eine Eintrittsstufe sowie die zugehorigen Befestigungen missen einer Belastung von 2 000 N standhalten, die
auf einer beliebigen Flache von 100 mm x 150 mm auf die Auftrittsflache aufgebracht wird.

Nach 5 min unter dieser Belastung darf keine bleibende Verformung von mehr als 5 mm sichtbar sein.

Die Festigkeit jeder Eintrittsstufe muss nach Anhang C gepriift werden.
5.5.4 Prufung der Rutschfestigkeit

5.5.4.1 Fest angebrachte oder eingebaute Eintrittsstufe

Eine fest angebrachte oder eingebaute Eintrittsstufe muss eine rutschfeste Oberflache haben. Die Rutsch-
festigkeit muss nach Anhang D geprift werden.

5.5.4.2 Separate Eintrittsstufe

Eine separate Eintrittsstufe muss eine rutschfeste Oberflaiche haben. Die Rutschfestigkeit muss nach
Anhang D gepruft werden, nachdem die FlfRe oder der Sockel der Eintrittsstufe befestigt wurden.

AuRerdem muss eine separate Eintrittsstufe bei der Priifung nach Anhang E standfest bleiben.
5.6 Tiren

5.6.1 MaRe

AuBentiren von starren Caravans mussen eine lichte Héhe von mindestens 1 590 mm und eine lichte Breite
von mindestens 480 mm und Ecken mit einem Radius von nicht mehr als 90 mm haben. Unabhangig von der
Anzahl der Schldsser darf der Turverschluss die geforderte Mindestbreite bis zu 30 mm auf einer maximalen
Hoéhe von 150 mm verringern.

Aulentlren von Klappcaravans und starren Caravans mit Hubdach muissen eine lichte Hohe von mindestens
1 300 mm und eine lichte Breite von mindestens 480 mm und Ecken mit einem Radius von nicht mehr als
90 mm haben. Unabhangig von der Anzahl der Schldsser darf der Tirverschluss die geforderte Mindestbreite
bis zu 30 mm auf einer maximalen H6he von 150 mm verringern.

5.6.2 Sicherung der Tiiren

Jede AuBentlr muss mit einer Verschlussvorrichtung versehen sein, die die Tur bei Einwirkung aller Kréfte,
die durch Bewegungen des Fahrzeugs unter normalen Verkehrsbedingungen verursacht werden,
geschlossen halt.

Die Innentliren missen unter den vorgenannten Bedingungen in unveranderter Lage (offen oder geschlossen)
bleiben.

5.7 Vorzeltleiste

Jede Vorzeltleiste muss den korrekten Einbau eines Vorzelts nach EN ISO 8936 ermdglichen.
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6 Inneneinrichtung

6.1 Kojen

6.1.1 Matratze und/oder Polsterung

Kojen missen mit Matratzen versehen oder gepolstert sein.

6.1.2 Kopfraum

Die lichte Hohe muss auf 2/3 der Oberflache einer Koje mindestens 500 mm betragen, gemessen ab der
belasteten oberen Flache der Matratze oder Polsterung in Ubereinstimmung mit der Prifung nach Anhang F.

6.1.3 Schutz gegen Herausfallen

6.1.3.1  Allgemeines

Jede Koje mit einer Héhe zwischen Boden und unbelasteter oberer Flache der Matratze oder Polsterung von
mehr als 1 000 mm muss auf allen Seiten mit einer Schutzvorrichtung versehen sein, um zu verhindern, dass
die darin liegende Person herausfallt. Jeglicher Zwischenraum zwischen einem Schutzelement und einem
anderen muss 6.1.7 entsprechen. Jeglicher Zwischenraum darf nicht mehr als 75 mm betragen.

Alle Schutzvorrichtungen missen gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert sein.
Obere Kojen miussen mit einem Schild mit folgendem Text versehen sein:

,Nicht fir die unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder unter 6 Jahren geeignet.”

6.1.3.2 Starrer Schutz

Der starre Schutz muss eine Hohe von mindestens 150 mm Uber der unbelasteten oberen Flache der
Matratze oder Polsterung haben. Um einen Zugang zur Koje zu ermdglichen, muss eine Offnung von 350 mm
bis 550 mm, gemessen an der schmalsten Stelle, vorhanden sein.

Wenn ein starrer Schutz eine offensichtliche Dehnbarkeit aufweist, muss dessen Festigkeit nach Anhang G
gepruft werden.

Ein Schutz gilt als starr, wenn er sich bei einer waagerechten Krafteinwirkung von 100 N auf die Mitte des
Schutzes nicht mehr als 10 mm verformt.

6.1.3.3  Schutz durch Vorhange oder Netze

Alternativ darf der Schutz durch Vorhange oder Netze erfolgen. Der Schutz muss bei Belastung der
Oberkante in vertikaler Richtung nach unten mit einer Kraft von 100 N eine Mindesthéhe von 160 mm Uber
der unbelasteten oberen Flache der Matratze oder Polsterung haben.

Um einen Zugang zur Koje zu ermdéglichen, durfen die Vorhange oder Netze mindestens an einer Seite der
Koje aushangbar sein, um eine Offnung von 350 mm bis 550 mm Breite zu ermdgliche

Notausgangsmaoglichkeiten aus der Koje missen von der oberen Flache der Koje zugénglich sein.

Die Vorhange oder Netze missen einer Kraft von 100 N standhalten, die 15 s waagerecht zum aufieren Rand
der Koje auf irgendeinen Punkt der Vorhange oder Netze aufgebracht wird, und dadurch darf es weder zum
Reilen oder Lésen kommen, noch darf an der Unterkante des Schutzes ein Zwischenraum entstehen, der
gréler als 60 mm ist.

Die Festigkeit der Vorhange oder Netze muss nach Anhang G geprift werden.

Alle Zwischenraume, die wahrend der Festigkeitspriifung entstehen, missen nach Anhang K gemessen
werden.
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6.1.4 Mechanische Festigkeit

Eine Kraft von 1 000 N, die senkrecht nach unten in der Mitte jedes Seitenteiles einer Koje, deren obere
Flache der belasteten Matratze oder Polsterung in einer H6he von mehr als 500 mm Uber dem Boden
angebracht ist, 1 h aufgebracht wird, darf weder eine bleibende Verformung von mehr als 5 mm am Rahmen
der Koje bewirken noch die Befestigung der Koje an dem Aufbau des Caravans beschadigen.

Die mechanische Festigkeit muss nach Anhang H gepriift werden.

6.1.5 Sicherheit von Klappkojen

Ist die Koje so gestaltet, dass sie geklappt werden kann, muss sie gegen unbeabsichtigtes Einklappen
gesichert sein.

Eine Klappkoje darf nicht unbeabsichtigt aus ihrer eingeklappten Position gebracht werden kénnen. Beide
Anforderungen werden nach Anhang | gepruft.

6.1.6 Zugang zu oberen Kojen

Es ist ein Mittel als Zugang zu den oberen Kojen vorzusehen, wie Mébelflachen, Offnungen in festen
Bauteilen fiir die FiRe, Haltegriffe oder eine Leiter, die entweder fest angebracht sein muss oder an der Koje
auf sichere Art befestigt werden kann.

Die Breite der Auftrittsflache zwischen den Holmen muss min. 250 mm betragen.

Die Entfernung zwischen der héchsten Stufe und dem obersten Teil der Bettkonstruktion, z. B. einem
Gelander oder einer Absturzsicherung, darf am Kojeneingang nicht mehr als 400 mm betragen.

Bei Benutzung einer Leiter missen die oberen Flachen der Stufen mit Grenzabmallen von +12 mm
abstandsgleich sein, und der Freiraum zwischen aufeinander folgenden Stufen muss 225 mm + 25 mm
betragen.

Bei Prifung nach Anhang J darf die Leiter sich nicht verschieben, wenn nach unten eine statische Kraft von
1 000 N und eine horizontale statische Kraft von 500 N aufgebracht wird, noch darf die Leiter oder ihre
Sprossen brechen oder sich um mehr als 5 mm dauerhaft verformen.

Wenn es unpraktisch ist, die Leiter im Caravan zu prifen, ist es moglich, eine identische Anordnung der
Leiter, ihre Art der Anbringung und ihre Gebrauchsstellungen nach Anhang J auflerhalb des Caravans zu
prufen.

6.1.7 Schutz gegen Einklemmen

Eine Koje und ihre Zugangsmittel diirfen im gebrauchsfertigen Zustand keine offenen Rohrenden aufweisen,
und es durfen keine Vorspriinge, Lécher, lose Scheiben, Schnellschlussmuttern oder Spalten vorhanden sein,
an denen Kleidung oder Teile des Korpers zu Schaden kommen oder sich darin verfangen koénnten.
Ausgenommen sind Zugfedern im Unterbau. Alle zuganglichen Ecken, Kanten und vorspringenden Teile
mussen gratfrei sein und dirfen keine scharfen Kanten haben.

Falls der Boden einer Koje nicht mit einer dauerhaft angebrachten Polsterung versehen ist, darf bei der
Messung nach K.2 der Kegel (siehe K.1) an keinem Spalt im Boden, der nicht durch die Matratze abgedeckt
ist, Uber einen Kegeldurchmesser von 75 mm hinaus durchgedriickt werden.

Alle anderen Zwischenrdume oder Offnungen im Aufbau der Koje, die von der oberen Flache der Koje
zuganglich sind einschliellich Matratze, falls vorhanden, miissen zwischen 12 mm und 25 mm oder zwischen
60 mm und 75 mm (geprift nach K.3) oder gleich oder gréRer als 200 mm sein.

Kann ein Zwischenraum nicht geprift werden, da der Kegel durch ein Konstruktionsteil bedingt nicht richtig
angebracht werden kann, dann darf das behindernde Teil so weit verschoben werden, dass die Messung
durchgefiihrt werden kann.
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6.2 Schranke

Boden von Schranken und Einlegebdden in Schranken mit einer Héhe von mehr als 1 000 mm Uber dem
Boden des Fahrzeugs auf der Messebene missen mit Vorrichtungen versehen sein, die verhindern, dass der
Inhalt herausrutscht.

Der Schutz muss den ublicherweise in den Schranken verstauten Gegenstanden angemessen sein. Wird eine
Erhéhung zum Schutz gegen das Herausrutschen verwendet, sollte sie eine Mindesth6he von 5 mm haben.

6.3 Kochgerat

Ein Kochgerat muss eingebaut sein.

7 Trinkwasserversorgung, Lagerung und Entsorgung von Abwasser

7.1 Anschlisse fiir die Trinkwasserversorgung

Anschlisse fir die Trinkwasserversorgung missen an der Aulienseite des Caravans zuganglich sein. Ein
Dichtungsdeckel, der an oder neben dem Anschlussstiick befestigt ist, muss fir jedes Anschlussstick
mitgeliefert werden.

7.2 Trinkwasser

7.21 Tanks

Eingebaute oder nicht eingebaute Trinkwassertanks muissen vollstdndig entleert und gereinigt werden
kénnen.

7.2.2 Werkstoffe

Alle mit Trinkwasser in Berthrung kommenden Werkstoffe missen der Qualitdt entsprechen, die fur die
Berthrung mit Lebensmitteln erforderlich ist.

ANMERKUNG Bei Werkstoffen, die in Kontakt mit Trinkwasser kommen, wird auf die Anforderungen der Richtlinie

98/83/EG vom 3. November 1998 Uber die Qualitat von Wasser fir den menschlichen Gebrauch sowie auf nationale
Anforderungen des fir die Erstzulassung bestimmten Landes hingewiesen.

7.2.3 Kennzeichnung

Trinkwassereinfullstutzen missen deutlich blau gekennzeichnet werden.

7.3 Abwassertanks

Ist im Caravan ein Trinkwassertank fest eingebaut, muss ein (oder mehrere) Abwassertank(s) vorhanden
sein, dessen Gesamtkapazitdt mindestens 50 % der Kapazitat des Trinkwassertanks entspricht. Jeder
Abwassertank muss entweder fest eingebaut oder herausnehmbar sein und muss ausgespllt und gereinigt
werden kdnnen. Wenn er herausnehmbar ist, muss eine Lagerstelle vorhanden sein.

7.4 Fakalienentsorgung

7.41 Ableitungssystem

Fakalien mussen in einem geschlossenen System aufgefangen werden und dirfen nicht in das Ableitungs-
system fur Abwasser abgelassen werden. Ein eingebauter Behalter, der fur die Aufnahme von Fakalien
vorgesehen ist, muss mit einem Fullstandanzeiger oder einer Warnvorrichtung versehen sein, um dem
Benutzer anzuzeigen, dass der Behalter nach weiteren drei oder vier Benutzungen geleert werden muss.
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7.4.2 Ausfliisse und Kupplungen der Fakaliensammelbehalter

Der Innendurchmesser einer Kupplung zur Entleerung eines Fakaliensammelbehalters muss min. 70 mm
betragen. Sie muss mit einem Bajonettverschluss zur Aufnahme eines Schlauches mit einem
Innendurchmesser von min. 75 mm und von min. 1,5 m Lange versehen sein, der ebenfalls mitzuliefern ist.

Diese Anforderungen gelten nicht fir Toiletten mit herausnehmbarem Fakaliensammelbehalter.

8 Gerate

8.1 Einbau der Gerite
Der Einbau von Geraten muss in Ubereinstimmung mit den Anweisungen des Gerateherstellers erfolgen.

ANMERKUNG Es ist erforderlich, dass die Gerate sowie deren Einbau den geltenden Europaischen Richtlinien und
Normen flir das jeweilige Gerat entsprechen.

8.2 Einschrankung der Mitlieferung von Geraten

Tragbare Gerate, die Warme erzeugen, und nicht zum Raum hin abgedichtete Raumheizgerate diirfen vom
Hersteller des Caravans nicht mit dem Caravan mitgeliefert werden.

9 Kiassifizierung der Warmedammung und Heizung

Die Warmedammung und Heizung bei bestimmten klimatischen Bedingungen missen wie folgt klassifiziert
werden:

a) Stufe 1: Ein Caravan, einschliellich Fenster, Turen und Dachoberlichter, in dem der durchschnittliche
Warmedurchgang (U) der Bauelemente nicht groRer als 1,7 W/(m? - K) ist.

Es gibt keine Heizungsanforderung fiir diese Stufe.

b) Stufe 2: Ein Caravan, einschliel3lich Fenster, Tiren und Dachoberlichter, in dem der durchschnittliche
Warmedurchgang (U) der Bauelemente nicht groRer als 1,7 W/(m? - K) ist.

Es muss eine durchschnittliche Temperaturdifferenz von min. 20 K zwischen den Innen- und Auf3en-
temperaturen erreicht werden, wenn die Auflentemperatur 0 °C betragt.

c) Stufe 3: Ein Caravan, einschliellich Fenster, Turen und Dachoberlichter, in dem der durchschnittliche
Warmedurchgang (U) der Bauelemente nicht gréRer als 1,2 W/(m? - K) ist.

Es muss eine durchschnittliche Temperaturdifferenz von min. 35 K zwischen den Innen- und Auf3en-
temperaturen erreicht werden, wenn die Aulentemperatur —15 °C betragt.

Es missen Vorkehrungen getroffen werden, die sicherstellen, dass die Trinkwasserversorgung am Ende
der Stabilisierungszeit von einer Stunde nach Anhang M gefillt werden kann. Dann muss das
Trinkwasserversorgungssystem funktionsfahig sein, wenn die Aufientemperatur —15 °C betragt.

Fir die drei Stufen muss der durchschnittliche Warmedurchgangskoeffizient (U) nach Anhang L berechnet
oder fir die Stufen 2 und 3 nach Wahl des Herstellers nach dem Priifverfahren in Anhang M geprift werden.

Um Ubereinstimmung mit diesem Abschnitt sicherzustellen, ist es ausreichend, nur einen Caravan mit der
gréften Grundflache aus einer bestimmten Anzahl von dhnlichen Caravans zu prifen. Dieser Caravan muss
die folgenden Bedingungen erflllen:

1) die Bauart, die verwendeten Werkstoffe und die QuerschnittsmaRe an ahnlichen Stellen fir Wande,
Boden, Dach und Fenster sind identisch (mit Ausnahme der Farbe);

2) der geprifte Caravan muss die grofite Gesamtfensterflache besitzen;
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