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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1646-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 245 ,Bewohnbare Freizeit-
fahrzeuge“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-02-02 AA ,Bewohnbare Frei-
zeitfahrzeuge” im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1646-1:2012-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Verweisung auf EN 1646-2 (zuriickgezogen) im gesamten Dokument gestrichen;
b) in5.2.2 ,Mindestmafe der Auftrittsfliche” die Anforderungen spezifiziert;

c) 5.3.4 hinzugefiigt fiir Sicherheitsschliefdanlagen;

d) 6.1.3 ,Schutz gegen Herausfallen“ vereinfacht;

e) in 7.4.2 ,Ausfliisse und Kupplungen der Fakaliensammelbehélter” die Anforderungen festgelegt und er-
weitert;

f) 12.1.2 ,Fluchtweg” und 12.1.3 ,Sanitarraume” eindeutiger gestaltet;
g) 12.1.6,Notfenster und Notklappen“ modifiziert;
h) 12.2 ,Schutz entflammbarer Teile“ spezifiziert;

i) in Abschnitt 14 ,Benutzerhandbuch” die Angaben erweitert und neue Typen von Feuerldschern aufge-
nommen;

j) normative Verweisungen angepasst;
k) redaktionell gedndert.
Friihere Ausgaben

DIN EN 1646-1: 1998-10, 2005-02, 2008-09, 2012-10
DIN EN 1646-1/A1: 2002-04
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EUROPAISCHE NORM EN 1646-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2018

ICS 43.100 Ersatz fiir EN 1646-1:2012

Deutsche Fassung

Bewohnbare Freizeitfahrzeuge —
Motorcaravans —
Teil 1: Anforderungen an den Wohnbereich
hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit

Leisure accommodation vehicles — Véhicules habitables de loisirs —
Motor caravans — Autocaravanes —
Part 1: Habitation requirements relating Partie 1: Exigences d’habitation relatives a
to health and safety la santé et a la sécurité

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 6. Dezember 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1646-1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 245 ,Bewohnbare Freizeit-
fahrzeuge" erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europédische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2018, und etwaige entgegenstehende natio-

nale Normen miissen bis August 2018 zurilickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1646-1:2012.

Die wesentlichen technischen Anderungen gegeniiber EN 1646-1:2012 sind:

a) Verweisung auf EN 1646-2 (zuriickgezogen) im gesamten Dokument gestrichen;
b) in5.2.2 ,Mindestmafe der Auftrittsfliche” die Anforderungen spezifiziert;

c) 5.3.4 hinzugefiigt fiir Sicherheitsschliefdanlagen;

d) 6.1.3 ,Schutz gegen Herausfallen“ vereinfacht;

e) in 7.4.2 ,Ausfliisse und Kupplungen der Fakaliensammelbehalter” die Anforderungen festgelegt und er-
weitert;

f) 12.1.2 ,Fluchtweg” und 12.1.3 ,Sanitarraume” eindeutiger gestaltet;
g) 12.1.6 ,Notfenster und Notklappen“ modifiziert;
h) 12.2 ,Schutz entflammbarer Teile“ spezifiziert;

i) in Abschnitt 14 ,Benutzerhandbuch” die Angaben erweitert und neue Typen von Feuerldschern aufge-
nommen;

jJ normative Verweisungen angepasst;
k) redaktionell gedndert.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Bild 1 gibt einen Uberblick iiber die mafigeblichen Europaischen Normen fiir Caravans, Motorcaravans und

Mobilheime.
BEWOHNBARE
‘ FREIZEITFAHRZEUGE
Anforderungen

an die .

. : Begriffe
Sicherheits-

liftung (EN 13878)

(EN 721)
Caravans Mobilheime Motor-
caravans

Mit fliissigem Brennstoff
betriebene Heizungsysteme -
Teil 1: Caravans und Mobilheime
(EN 722-1)

Anforderungen an den
Wohnbereich hinsichtlich
Gesundheit und Sicherheit

(EN 1645-1)

Anforderungen an
den Wohnbereich
hinsichtlich Gesund-
heit und Sicherheit
(EN 1647)

Elektrische Anlagen
firDC12V
(EN 1648-1)

Anforderungen an den
Wohnbereich hinsichtlich
Gesundheit und Sicherheit

(EN 1646-1)

Elektrische Anlagen
firDC12V —
(EN 1648-2)

Festlegungen fiir die Installation von
Fliissiggasanlagen fiir Wohnzwecke in
Freizeitwohnfahrzeugen und anderen Fahrzeugen

(EN 1949)

Bild 1 — Uberblick iiber die maRgeblichen Europiischen Normen fiir bewohnbare Freizeitfahrzeuge
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen fest, die flir die Sicherheit und Gesundheit von Personen gedacht sind,
wenn diese Motorcaravans zeitweilig oder saisonbedingt bewohnen.

Sie legt auch die entsprechenden Priifverfahren fest.

Bestimmte Anforderungen dieses Dokuments gelten fiir Motorcaravans, deren Grundfldache, ermittelt durch
Multiplikation der Gesamtlinge mit der Gesamtbreite, nicht gréfRer als 13,5 m?2 ist.

Anforderungen an die Sicherheit im Strafdenverkehr gehoren nicht zum Anwendungsbereich dieses Doku-
ments.

Dieses Dokument gilt ausschlieflich fiir Motorcaravans wie in EN 13878 definiert.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 3-7, Tragbare Feuerloscher — Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderungen und Priifungen

EN 721, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Anforderungen an die Sicherheitsliiftung

EN 1648-2, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Elektrische Anlagen fiir DC 12 V — Teil 2: Motorcaravans

EN 1949, Festlegungen fiir die Installation von Fliissiggasanlagen in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und zu
Wohnzwecken in anderen Fahrzeugen

EN 13878, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Begriffe

HD 60364-7-721, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 7-721: Anforderungen fiir Betriebsstdtten,
Rdume und Anlagen besonderer Art — Elektrische Anlagen von Caravans und Motorcaravans (IEC 60364-7-721)

EN ISO 8936, Vorzelte fiir bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Anforderungen und Priifverfahren (1SO 8936)

ISO 4649:2017, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating
cylindrical drum device

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13878.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— [IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp
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4 Prifung
Die in den Anhdngen A bis K beschriebenen Priifungen dienen der Feststellung, ob ein Motorcaravan, der
reprasentativ fiir ein bestimmtes Modell ist, einschlief}lich seiner Ausriistung und Anbauten den

Anforderungen dieses Dokuments entspricht.

Diese Priifungen sind dafiir vorgesehen, die schwierigsten Bedingungen beziiglich der entsprechenden
Eigenschaften simulieren.

Es wird empfohlen wéahrend der Entwicklung, Produktion und Entsorgung der Motorcaravans Umwelt-

schutzaspekte nach den bewdhrten Kenntnissen und im Rahmen der jeweiligen technischen Mdoglichkeiten
zu bertcksichtigen (siehe auch Anhang L).

5 Gestaltung und Konstruktion

5.1 Belegung

Der Hersteller muss die Belegung durch die Anzahl der vorhandenen reguldren und zusatzlichen Schlaf-
platze, die durch den Hersteller eingerichtet werden, angeben und muss sie im Benutzerhandbuch und in
seinen Broschiiren aufnehmen. Die Belegung ist auch zur Festlegung der Liiftungsanforderungen notwendig

(siehe EN 721).

ANMERKUNG  Die Anzahl der Sitzplatze, die in der Kfz-Zulassungsbescheinigung angegeben ist, kann von der Anzahl
der Schlafplatze abweichen.

5.2 Eintrittsstufen zum Wohnbereich

5.2.1 Hohen

Wenn sich der Eingang eines Motorcaravans mit technisch zuldssiger Gesamtmasse mehr als 400 mm iiber
dem ebenen Boden befindet, muss entweder eine Eintrittsstufe, fest mit der Struktur des Motorcaravans
angebracht oder darin eingebaut, oder (eine) separate Eintrittsstufe/n vorhanden sein. Eine fest eingebaute

Eintrittsstufe kann entweder einziehbar, klappbar oder unverdnderbar sein.

Die Hohe der ersten Stufe darf 400 mm nicht liberschreiten. Die Hohe jeder weiteren Stufe darf 300 mm
nicht tiberschreiten.

Es wird empfohlen, dass die Hohen der Stufen gleich sind.
5.2.2 Mindestmafie der Auftrittsfliche
Die Mindestmafie der Auftrittsflichen miissen betragen:

a) fest angebrachte oder eingebaute Eintrittsstufen: 150 mm mit einer durchgehenden Mindestbreite von
320 mm;

b) separate Eintrittsstufen: 270 mm mit einer durchgehenden Mindestbreite von 450 mm.
5.2.3 Mechanische Festigkeit

Eine Eintrittsstufe sowie die zugehorigen Befestigungen miissen einer Belastung von 2 000 N standhalten,
die auf einer beliebigen Flache von 100 mm X 150 mm auf die Auftrittsflache aufgebracht wird.

Nach 5 min unter dieser Belastung darf sich keine bleibende Verformung von mehr als 5 mm ergeben.

Die Festigkeit jeder Eintrittsstufe muss nach Anhang A gepriift werden.
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5.2.4 Priifung der Rutschfestigkeit

5.2.4.1 Festangebrachte oder eingebaute Eintrittsstufe

Eine fest angebrachte oder eingebaute Eintrittsstufe muss eine rutschfeste Oberflache haben.
Die Rutschfestigkeit muss nach Anhang B gepriift werden.

5.2.4.2 Separate Eintrittsstufen

Eine separate Eintrittsstufe muss eine rutschfeste Oberflache haben. Die Rutschfestigkeit muss nach Anhang B
gepriift werden, nachdem die Fiif3e oder der Sockel der Eintrittsstufe immobilisiert wurden.

Aufierdem muss eine separate Eintrittsstufe bei der Priifung nach Anhang C standfest bleiben.

5.3 Tiiren

5.3.1 Mafie

5.3.1.1 Motorcaravans mit einer Grundfliche iiber 13,5 m?2

Auflentiiren zum Wohnbereich missen eine lichte Hohe von mindestens 1 590 mm und eine lichte Breite
von mindestens 480 mm und Ecken mit einem Radius von héchstens 90 mm haben. Unabhingig von der
Anzahl der Schldsser darf der Tiirverschluss die geforderte Mindestbreite bis zu 30 mm auf einer maximalen
Hoéhe von 150 mm verringern.

5.3.1.2 Motorcaravans mit einer Grundfliche von gleich oder Kleiner als 13,5 m?

Aufdentiiren zum Wohnbereich miissen eine lichte Hohe von mindestens 1 140 mm und eine lichte Breite
von mindestens 480 mm und Ecken mit einem Radius von héchstens 90 mm haben.

Es muss eine lichte Offnung von mindestens 0,65 m2, die ohne Hindernisse erreichbar ist, vorhanden sein.
5.3.2 Sicherung der Tiiren

Auflentiiren miissen mit einer Verschlussvorrichtung versehen sein, die die Tiir bei Einwirkung aller Krafte,
die durch Bewegungen des Motorcaravans unter normalen Verkehrsbedingungen verursacht werden, ge-

schlossen halt.

Die Innentiliren miissen unter den vorgenannten Bedingungen in unveranderter Lage (offen oder geschlos-
sen) bleiben.

5.3.3 Kindersichere Tiirschlosser

Wenn eine Aufdentiir mit einem kindersicheren Tiirschloss versehen ist, muss in der Niahe des Schlosses ein
dauerhafter Hinweis angebracht werden. Der Hinweis muss lauten:

,Sicherstellen, dass das kindersichere Tiirschloss nicht aktiviert ist, wenn der Motorcaravan abseits von
offentlichen Strafsen geparkt ist.”

5.3.4 Sicherheitsverriegelung
Wenn das Basisfahrzeug mit einer Sicherheitsverriegelung (en: dead-locking system) ausgestattet ist, muss

im Benutzerhandbuch erliutert werden, wie die Tiiren von innen ge6ffnet werden kénnen, wenn die Sicher-
heitsverriegelung aktiviert ist.
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5.4 Vorzeltleisten

Vorzeltleisten miissen sich flir den vorschriftsmafdigen Einbau eines Vorzelts nach EN ISO 8936 eignen.

6 Inneneinrichtung

6.1 Kojen

6.1.1 Matratze und/oder Polsterung

Kojen miissen mit Matratzen ausgestattet oder gepolstert sein.
6.1.2 Kopffreiheit

6.1.2.1 Motorcaravans mit einer Grundfliche iiber 13,5 m?

Die lichte Ho6he muss auf zwei Drittel der Oberflache der Koje mindestens 500 mm betragen, gemessen ab
der belasteten Oberflache der Matratze oder Polsterung bei Priifung nach Anhang D.

6.1.2.2 Motorcaravans mit einem Wohnbereich Kleiner oder gleich 13,5 m?2

Die lichte Hohe auf der Halfte der Flache einer Koje muss mindestens 400 mm betragen, gemessen ab der
belasteten Flache der Matratze oder Polsterung bei Priifung nach Anhang D.

6.1.3 Schutz gegen Herausfallen

6.1.3.1 Allgemeines

Hoch angeordnete Kojen miissen auf allen Seiten mit Schutzvorrichtungen gegen das Herausfallen des
Benutzers ausgestattet sein. Jeder Zwischenraum zwischen einer Schutzvorrichtung und einem anderen
Element muss 6.1.7 entsprechen. Dennoch darf kein Zwischenraum breiter sein als 75 mm.

Alle Schutzvorrichtungen miissen gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert sein.

Obere Kojen miissen mit einem Hinweisschild in der Sprache des Landes, in dem der Motorcaravan zuerst
verkauft wird, mit folgendem Text versehen sein:

,Nicht fiir Kinder unter 6 Jahren ohne Aufsicht geeignet”.

6.1.3.2 Starre Schutzvorrichtung

Die starre Schutzvorrichtung muss eine Schutzhéhe von mindestens 150 mm iiber der unbelasteten Ober-
fliche der Matratze oder Polsterung haben. Fiir den Zugang zur Koje muss, gemessen an der schmalsten

Stelle, eine Offnung von mindestens 350 mm bis 550 mm vorgesehen sein.

Wenn eine starre Schutzvorrichtung offensichtlich biegsam ist, muss deren Festigkeit nach Anhang E gepriift
werden.

Ein Schutz gilt als starr, wenn er sich bei einer waagerechten Krafteinwirkung von 100 N in der Mitte des
Schutzes um nicht mehr als 10 mm verformt.

6.1.3.3  Schutz durch Vorhinge oder Netze
Alternativ darf der Schutz auch durch Vorhidnge oder Netze gegeben sein. Der Schutz muss bei Belastung der

Oberkante in vertikaler Richtung nach unten mit einer Kraft von 100 N eine Schutzhdhe von 160 mm iiber
der unbelasteten oberen Flache der Matratze oder Polsterung haben.
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Flir den Zugang zur Koje diirfen die Vorhdnge oder Netze zumindest an einer Seite der Koje aushangbar sein,
um eine Offnung von 350 mm bis 550 mm zu erhalten.

Die Vorhidnge oder Netze miissen einer Kraft von 100 N standhalten, die 15 s waagerecht zum dufieren Rand
der Koje an einer beliebigen Stelle Vorhdnge oder Netze aufgebracht wird und es darf dadurch weder zum
Reifen oder Losen kommen, noch darf an der Unterkante des Schutzes ein Zwischenraum entstehen, der
grofier als 60 mm ist.

Die Festigkeit der Vorhdnge oder Netze muss nach Anhang E gepriift werden.

Jeder Zwischenraum, der wahrend der Festigkeitspriifung entsteht, muss nach Anhang I gemessen werden.
6.1.4 Mechanische Festigkeit

Eine Kraft von 1 000 N, die 1 h lang senkrecht nach unten in der Mitte jedes Seitenteiles einer Koje, deren
obere Flache der belasteten Matratze oder Polsterung in einer Héhe von mehr als 500 mm iiber dem Fufs-
boden liegt, aufgebracht wird, darf weder eine bleibende Verformung von mehr als 5 mm am Rahmen der
Koje bewirken noch die Befestigung der Koje an der Struktur des Motorcaravans beschadigen.

Die mechanische Festigkeit muss nach Anhang F gepriift werden.

6.1.5 Sicherheit von Kojen

Wenn eine Koje klappbar ist, muss sie gegen unbeabsichtigtes Einklappen gesichert sein.

Wenn eine Koje dafiir vorgesehen ist, wihrend des Transports verstaut zu werden, muss sie gegen unbeab-
sichtigte Bewegungen wahrend des Transports gesichert sein.

Keine Koje darf unbeabsichtigt aus ihrer Position gebracht werden kénnen. Alle Kojen miissen nach Anhang G
gepriift werden.

6.1.6 Zugang zu hoch angeordneten Kojen

Fir alle hoch angeordnete Kojen muss eine Zugangsmoglichkeit vorgesehen werden, wie Mobelfldchen,
Offnungen fiir die Fiif3e in festen Bauteilen, Haltegriffe oder eine Leiter, die entweder fest angebracht sein
muss oder an der Koje auf sichere Art zu befestigen ist.

Die Auftrittsfliche zwischen den Holmen muss mindestens 250 mm breit sein.

Der Abstand zwischen der obersten Stufe und dem obersten Teil der Bettkonstruktion, z. B. einem Gelander
oder einer Absturzsicherung, darf am Zugang zur Koje nicht mehr als 400 mm betragen.

Bei Einsatz einer Leiter miissen die Trittflichen der Stufen einen gleichméafdigen Abstand mit einem Grenz-
abmaf’ von +£12 mm haben und der lichte Abstand zwischen den nachfolgenden Stufen muss (225 + 25) mm
betragen.

Bei Prifung nach Anhang H darf die Leiter sich nicht verschieben, wenn nach unten eine statische Kraft von
1 000 N und eine horizontale statische Kraft von 500 N aufgebracht wird, noch diirfen die Leiter oder ihre
Sprossen brechen oder sich dauerhaft um mehr als 5 mm verformen.

Wenn die Leiter der Koje nicht im Motorcaravan gepriift werden kann, ist es zulassig, eine in der Anordnung,

der Art der Anbringung und den Gebrauchsstellungen identische Leiter nach Anhang H auf3erhalb des Motor-
caravans zu priifen.
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6.1.7 Schutz gegen Einklemmen

Eine Koje und ihre Zugangsmittel diirfen im gebrauchsfertigen Zustand weder offene Rohrenden noch Vor-
spriinge, Locher, lose Scheiben, Schnellschlussmuttern oder Spalte haben, an denen sich Kleidung verfangen
kann oder Korperteile eingeklemmt werden konnten. Ausgenommen sind Zugfedern im Unterbau. Alle zu-
ganglichen Ecken, Kanten und vorspringenden Teile miissen gratfrei sein und diirfen keine scharfen Kanten
haben.

Falls der Boden einer Koje nicht mit einer dauerhaft angebrachten Polsterung abgedeckt ist, darf bei der
Messung nach 1.2 der Kegel (siehe 1.1) durch keinen Zwischenraum am Boden, der nicht durch die Matratze
abgedeckt ist, liber einen Kegeldurchmesser von 75 mm hinaus durchgedriickt werden.

Alle anderen Zwischenrdume oder Offnungen im Aufbau der Koje, die von der oberen Fliche der Koje zu-
ganglich sind, einschliefflich der Matratze, falls vorhanden, miissen zwischen 12 mm und 25 mm oder
zwischen 60 mm und 75 mm (gepriift nach 1.3) oder gleich oder grofder als 200 mm sein.

Wenn ein Zwischenraum nicht gepriift werden kann, weil der Kegel durch ein Konstruktionsteil bedingt
nicht richtig angebracht werden kann, darf das betreffende Konstruktionsteil so weit entfernt werden, bis
die Messung durchgefiihrt werden kann.

6.2 Schranke

Bdden von Schranken und Schrankfacher miissen ab einer Hohe von mehr als 1 000 mm iiber dem Fufsboden
des Fahrzeugs an der Messstelle mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die ein Herausrutschen des Inhalts ver-
hindern.

Der Schutz muss fiir die liblicherweise in den Schranken verstauten Gegenstiande geeignet sein. Wird eine
Erhohung zum Schutz gegen Herausrutschen verwendet, sollte diese eine Mindesthéhe von 5 mm haben.

6.3 Kochgerit

Es muss ein Kochgerét eingebaut sein.

7 Trinkwasserversorgung, Lagerung und Entsorgung von Abwasser
7.1 Anschliisse fiir die Trinkwasserversorgung

Anschliisse fiir die Trinkwasserversorgung miissen von der Aufdenseite des Motorcaravans zuganglich sein.
Dies darf hinter einer Tiir des Basisfahrzeugs sein, solange der Anschluss bei geschlossener Tiir nicht zu-
ganglich ist. Ein Dichtungsdeckel, der an oder neben dem Anschlussstiick befestigt ist, muss fiir jedes An-
schlussstiick mitgeliefert werden.

7.2 Trinkwasser

7.2.1 Tanks

Trinkwassertanks, ob fest eingebaut oder nicht, miissen vollstandig zu entleeren und zu reinigen sein.
7.2.2 Werkstoffe

Alle mit Trinkwasser in Beriihrung kommenden Werkstoffe diirfen die Trinkwasserqualitdt nicht beein-
trachtigen.

ANMERKUNG Bei Werkstoffen, die in Kontakt mit Trinkwasser kommen, wird auf die Anforderungen der Richtlinie

98/83/EG vom 3. November 1998 iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch sowie auf nationale An-
forderungen des fiir die Erstzulassung bestimmten Landes hingewiesen.
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