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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2012-10-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sofern die Norm vom Ausschuss fur Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei
Motorcaravans, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden Anforderungen
an Sicherheit und Gesundheit von Personen gentigen.

Sie durfen unter den in Abschnitt 5 ProdSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem
Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Dieses Dokument (EN 1648-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 245 ,Bewohnbare
Freizeitfahrzeuge® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) in der Arbeitsgruppe WG 6 ,Anforderungen an den
Wohnbereich hinsichtlich Gesundheit und Sicherheit, und elektrische Anlagen fir DC 12 V* erarbeitet, deren
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-02-02 AA ,Caravan/Motorcaravan® im
Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Die Europaische Norm EN 1648-2 gehdrt zu einer Reihe von Europédischen Normen zu bewohnbaren
Freizeitfahrzeugen (siehe Bild 1 in der Einleitung).

Far elektrische Anlagen fur DC 12 V in Caravans gilt DIN EN 1648-1.

DIN EN 1648, Bewohnbare Freizeitfahrzeuge — Elektrische Anlagen fiir DC 12 V, besteht aus folgenden
Teilen:

— Teil 1: Caravans
— Teil 2: Motorcaravans

Fir die in diesem Dokument zitierten Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen

hingewiesen:

HD 21 siehe DIN VDE 0281-1 (VDE 0281-1)

HD 22 siehe DIN VDE 0282-3 (VDE 0282-3)

HD 60364-7-721 siehe DIN VDE 0100-721 (VDE 0100-721)
ISO 7010 siehe DIN EN ISO 7010

ISO 8820-1 siehe DIN ISO 8820-1

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1648-2:2005-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anforderungen an den Rohrdurchmesser in 4.2.6 b) gestrichen;

b) Verweisung auf EU-Richtlinie 2007/46/EG, Anhang Il in 4.2.6 aufgenommen;

c) Kilarstellung in 4.2.7 und Abschnitt 8 hinzugefligt, dass der Warnhinweis in der (den) Sprache(n) des
Landes abgefasst sein muss, in dem der Caravan zum ersten Mal verkauft wird;

d) Unterabschnitt 4.4 ,Schutzmalinahmen® geandert;
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e) Unterabschnitt 5.2 ,Fest verlegte Leitungen® geandert;

f)  Anmerkung in 6.2 hinzugeflgt;

g) Abschnitt 7 ,Einbau von Geraten® geandert;

h) normative Verweisungen an oben aufgefiihrte Anderungen angepasst;
i)  Anhang A redaktionell Gberarbeitet;

j)  Bild 1 in Einleitung hinzugefugt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 1648-2: 1998-01, 2005-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN VDE 0281-1 (VDE 0281-1), Starkstromleitungen mit thermoplastischer Isolierhiille fiir Nennspannungen
bis 450/750 V — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN VDE 0282-3 (VDE 0282-3), Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhiille flir Nennspannungen bis
450/750 V — Teil 3: Wérmebesténdige Silikonaderleitungen

DIN VDE 0100-721 (VDE 0100-721), Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 7-721: Anforderungen
flr Betriebsstétten, Rdume und Anlagen besonderer Art — Elektrische Anlagen von Caravans und
Motorcaravans

DIN EN ISO 7010, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Registrierte
Sicherheitszeichen

DIN I1SO 8820-1, StraBenfahrzeuge — Sicherungseinsétze — Teil 1: Definitionen und allgemeine Priifungen
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EUROPAISCHE NORM EN 1648-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2012

ICS 43.040.10; 43.100 Ersatz fir EN 1648-2:2004

Deutsche Fassung

Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Elektrische Anlagen fur DC 12
V - Teil 2: Motorcaravans

Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra Véhicules habitables de loisirs - Installations électriques a
low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans trés basse tension de 12 V en courant continu - Partie 2:
Autocaravanes

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. Juni 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1648-2:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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