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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2017-07-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Européischen Union von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europdischen
Kommission oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehorden.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 16497-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von ASI (Osterreich) gehalten wird.

Fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-11-36 AA , Abgasanlagen aus Keramik und Beton
(SpA zu CEN/TC 166/WG 3 und WG 5)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Fiir die in diesem Dokument zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

[SO 2859-1:1999 + Cor. 1:2001 + Amd. 1:2011  siehe DIN ISO 2859-1:2014-08

Da Korrekturen im englischen Referenzdokument zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm nicht
mehr moglich waren, wurden Nationale Fufdnoten in der iibersetzten deutschen Fassung des Dokuments
eingefiigt. Der Korrekturbedarf ist dem zustdndigen CEN/TC 166 bekannt und es ist beabsichtigt, die
Korrekturen im Rahmen der nichsten Uberarbeitung beziehungsweise im Rahmen eines
Anderungsentwurfs entsprechend umzusetzen.

Nationale Fuf3noten sind in den folgenden Abschnitten zu finden:

a) N1)in3.13;

b) N2)in AnhangA, A.10.4;

c) N3)in Tabelle ZA 3.1;

d) N4)in Tabelle ZA 3.2;

e) N5)unter Tabelle ZA 3.2.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2859-1:2014-08, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpline fiir
die Priifung einer Serie von Losen; Identisch mit ISO 2859-1:1999 + Cor. 1:2001 + Amd.1:2011
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EUROPAISCHE NORM EN 16497-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2017

ICS 91.060.40
Deutsche Fassung
Abgasanlagen —
System-Abgasanlagen aus Beton —
Teil 2: Luft-Abgas-Systeme
Chimneys — Conduits de fumée —
Concrete System Chimneys — Conduits-Systémes de fumée en béton —
Part 2: Balanced flue applications Partie 2: Applications équilibrées

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 28. November 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16497-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 ,Abgasanlagen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von ASI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2017, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Dezember 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europadische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Die Anhdnge A, C und D dieser Europédischen Norm sind normativ (nicht Teil der Produktspezifikation) und
die Anhénge E und ZA sind informativ.

Bei dieser Norm handelt es sich um einen Teil einer Reihe abgestimmter Normen, die sich mit der
Spezifikation, dem Design und der Priifung von ein- und mehrschaligen Abgasanlagen befassen.

Das abgestimmte Normenpaket ist weiterhin unterteilt in Baustoffe, und diese vorliegende Europaische
Norm ist eine Norm aus einer Reihe von Festlegungs- und Ausfithrungsdokumenten, die sich mit der Planung
und dem Einbau von Produkten und Systemen fiir Abgasanlagen aus Beton befassen.

Die Normen dieser Reihe iiber Produkte und Systeme von Abgasanlagen aus Beton sind:

EN 1857, Abgasanlagen — Bauteile — Betoninnenrohre;

EN 1858, Abgasanlagen — Bauteile — Betonformblécke;

EN 12446, Abgasanlagen — Bauteile — AufSenschalen aus Beton;

EN 16497-1, Abgasanlagen — System-Abgasanlagen aus Beton — Teil 1: Raumluftabhdngige Anwendungen;
EN 16497-2, Abgasanlagen — System-Abgasanlagen aus Beton — Teil 2: Luft-Abgas-Systeme.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Anforderungen an Werkstoffe, Abmessungen und die Leistungsfahigkeit
von geraden Luft-Abgas-Systemen aus Beton fest, welche aus einem Betoninnenrohr, einem
Verbrennungsluftschacht und einer Kombination von aufeinander abgestimmten Abgasanlagenbauteilen
bestehen, bei denen es sich um Betonformblécke (siehe Abschnitt 4) handeln kann, die von einem Hersteller
bezogen oder definiert werden, der die Produkthaftung fiir die gesamte Abgasanlage iibernimmt.

Die Europdische Norm gilt nicht fir hinterliiftete System-Abgasanlagen aus Beton.

Diese Europdische Norm gilt nicht fiir Produkte, die in Verbindung mit Korrosionswiderstandsklasse 3 mit
feucht (W) gekennzeichnet sind.

Diese Europdische Norm gilt aufderdem fiir System-Abgasanlagen aus Beton, die aus geschosshohen
Elementen und mit einer Transportbewehrung versehenen Formbldcken gebaut sind.

Diese Europdische Norm gilt nicht fiir baulich unabhangige (freistehende oder selbsttragende) System-
Abgasanlagen.

ANMERKUNG  Samtliche Verweisungen auf den Begriff ,Formbldcke” beziehen sich in dieser Norm immer sowohl auf
Formblécke als auch auf ihre Formstiicke, aufler wenn es anders angegeben ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 206:2013+A1:2016, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitct
EN 1443, Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen
EN 13216-1, Abgasanlagen — Priifverfahren fiir System-Abgasanlagen — Teil 1: Allgemeine Prlifverfahren

EN 13384-1, Abgasanlagen — Widrme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1:
Abgasanlagen mit einer Feuerstdtte

EN 14297:2004, Abgasanlagen — Priifverfahren fiir die Frost-Tauwechselbestindigkeit fiir Produkte fiir
Abgasanlagen

CEN/TS 16134:2011, Schornsteinaufsitze — Allgemeine Anforderungen und werkstoffunabhdngige
Priifverfahren

EN ISO 7500-1:2015, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Uberpriifung von statischen einachsigen
Priifmaschinen —  Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen —  Kalibrierung und Uberpriifung der

Kraftmesseinrichtung (ISO 7500-1:2015)

ISO 2859-1:1999, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1443 und die folgenden Begriffe.

3.1
Formblock-Formstiick
Element, das am Formblock angebracht ist, wie z. B. eine Zugangsoffnung oder Versatz

3.2
Hohlwand-Formblock
Formblock mit vertikalen Hohlraumen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Hohlrdume kénnen durchgingig von einem bis zum anderen Ende des Blocks reichen.

3.3
vom Hersteller angegebene lichte Innenmafie
rechtwinklig zur Langsachse gemessene Innenmafie des Formblocks

3.4
vom Hersteller angegebene Hohe
Innenhohe des Formblocks

Anmerkung 1 zum Begriff: Messbeispiele sind in Bild 1 dargestellt.

|
|
|
|
= I x
|
|
|
|

a) mit Falz b) mit glattem Ende

Legende
H Innenhohe

Bild 1 — Vom Hersteller angegebene Hohe

3.5
vom Hersteller angegebene Bauhdhe
maximale Konstruktionshohe der Formblocke, wie vom Hersteller angegeben

3.6

vom Hersteller angegebene Gesamtwanddicke

Wanddicke des Formblocks zwischen der Innenseite des Zuges und der Aufienseite des Formblocks,
gemessen am diinnsten Punkt der Wand, nicht jedoch im Fugenbereich

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir Fugenbereiche sind Nut/Muffenende.
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3.7
mehrschaliger Formblock
Formblock, der aus einem Innenrohr und mindestens einer zusatzlichen Wand besteht

3.8
bewehrter Formblock
Formblock mit einer Transportbewehrung (nicht fiir die Standsicherheit)

3.9
Vollwand-Formblock
Formblock ohne Hohlrdume in der Dicke seiner Wande

3.10

gerader Formblock

Formblock, der fiir den vertikalen Abschnitt einer Abgasanlage bestimmt ist, keine besonderen
Eigenschaften hat und dessen Enden rechtwinklig zur Achse des Zuges verlaufen

3.11
geschosshoher Formblock
fabrikgefertigter Formblock, der eine Gesamthohe hat, die von Geschoss zu Geschoss eines Gebaudes reicht

3.12
Verbindungsformblock
Formblock, der die Verbindung mit anderen Abgasanlagenprodukten ermdglichen soll

3.13

Beton

Baustoff, der durch Mischen von Zement, grober und feiner Gesteinskdrnung und Wasser, mit oder ohne
Zugabe von Zusatzmitteln und Zusatzstoffen oder Fasern, hergestellt wird und seine Eigenschaften durch
Hydratation des Zements erhaltN1)

[QUELLE: EN 206:2013+A1:2016, 3.1.1.1]

3.14
Fertigbeton
Beton, der an einem anderen als dem endgiiltigen Verwendungsort fertig gemischt wird

3.15

Luft-Abgas-System

Abgasanlage, bei der der Lufteintritt in den Verbrennungsluftschacht im Umfeld der Miindung der
Verbrennungsprodukte liegt, wobei Lufteintritt und Abgasaustritt so positioniert sind, dass Windeinfliisse
entscheidend ausgeglichen werden

4 Gestaltung

Die Beton-Luft-Abgas-Systemanlage muss aus Formbldcken, die ein- oder mehrschalig ausgefiihrt sein
diirfen, und aus einem Verbrennungsluftschacht bestehen.

N1) Nationale Fufnote: In der englischen Referenzfassung weicht die Definition des Begriffs ,Beton“ von der Definition
in der Quellenangabe ab.
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Im Zusammenhang mit dieser Norm bezeichnet der Begriff ,,Formblock” ein vertikales Bauteil einer System-
Abgasanlage, das nach Bedarf auch folgende Bauteile beinhalten kann:

— Formblocke nach EN 1858;

— Innenrohre nach EN 1857;

— Dammschicht;

— Auflenschalen nach EN 12446 oder EN 13069 oder aus geeignetem Metall;
— Mortel fiir das Verfugen der Innenrohre;

— Mortel fiir das Verfugen eines Formblocks oder von Aufdenschalen;
— Aufsatze;

— Sockelabschnitt;

— Verkleidung;

— Reinigungsabschnitt;

— Transportbewehrung;

— Druckausgleichs6ffnung;

— Verbrennungsluftschacht.

Bei diesem Schacht kann es sich um einen zusatzlichen Kanal in einem Formblock oder um einen
gesonderten Schacht handeln, der moglicherweise aus anderen Werkstoffen besteht.

Ein- oder mehrschalige Formbl6cke miissen in einer der folgenden Formen hergestellt sein:
— einzugig;

— mehrziigig;

— als Abgaszug/Verbrennung, Luft-/Zuluft-Kombination.

ANMERKUNG Beispiele fiir typische Formblockarten, siehe Anhang B.

Formbldcke diirfen hochstens vier Ziige, Verbrennungsluft- oder Liiftungsschachte aufweisen.

5 Werkstoffe
5.1 Allgemeines

Die Wand oder Winde von Betoninnenrohren oder -Formblécken muss/miissen aus Betonfertigteilen
bestehen. Bei mehrschaligen Betonformblécken diirfen Betoninnenrohr und Aufienschalenelement durch
eine Luftschicht oder DAmmung voneinander getrennt sein.

Der Werkstoff eines gesonderten Verbrennungsluftschachts darf der gleiche sein wie der des Innenrohrs
oder Formblocks, es darf sich aber auch um andere Werkstoffe handeln, wie z.B. Metall, wobei diese
allerdings eine ausreichende Feuerbestdndigkeit fiir die Wirkrichtung von aufden nach aufden aufweisen
miissen.
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Die zur Herstellung von System-Abgasanlagen verwendeten Werkstoffe miissen zum Zweck der
werkseigenen Produktionskontrolle definiert sein.

Wenn die Ddmmung Teil einer System-Abgasanlage ist, muss sie aus gebundenem Dammstoff nach den
Angaben des Herstellers bestehen. Wird die Dammung getrennt geliefert, muss sie nach der Einbauanleitung
des Herstellers der System-Abgasanlage eingebaut werden.

Die Dichte der moglichen Dammstoffe sowie die Rohdichte der Betonbauteile sind vom Hersteller
anzugeben, und bei Priifung nach A.11 muss die Rohdichte innerhalb von + 10 % des angegebenen Werts

liegen (siehe 8.10).

Von CE-gekennzeichneten Komponenten fiir Abgasanlagen wird angenommen, dass sie diese Anforderungen
erfiillen.

5.2 Brandverhalten

Nach der geanderten Fassung der Entscheidung der Kommission 96/603/EG werden Betonbauteile von
System-Abgasanlagen nach dieser Norm mit Brandverhaltensklasse A1 ohne Priifung eingestuft, unter der
Voraussetzung, dass sie einen Masse- oder Volumenanteil (es gilt der jeweils hohere Wert) von nicht mehr
als 1 % an gleichmaf3ig verteilten organischen Stoffen haben.

5.3 Transportbewehrung

5.3.1 Wenn ein Betonelement mit einer Transportbewehrung versehen ist, darf die Bewehrung einen
Durchmesser von hochstens 8 mm haben und muss fiir Temperaturklassen bis einschliefdlich T250 eine

Mindestbetondeckung von 15mm umlaufend, fiir alle anderen Temperaturklassen eine
Mindestbetondeckung von 20 mm auf allen Seiten aufweisen.

5.3.2 Bei Betonelementen mit einer Rohdichte von weniger als 2 000 kg/m3 miissen bei Messung nach
A.10 alle Bewehrungen auf eine der beiden folgenden Arten gegen Korrosion geschiitzt sein:

a) Verwendung von nichtrostendem Stahl;
b) vollstindige Beschichtung jeder Baustahlbewehrung mit einem Uberzug (z.B. iiblicherweise
Portlandzement CEMI oder CEM II, der mit Wasser zu einer Schlamme gemischt wurde, oder mit

Epoxidharz).

Von CE-gekennzeichneten Komponenten fiir Abgasanlagen wird angenommen, dass sie diese Anforderungen
erfiillen.

6 Oberflichenbehandlung

Jede Oberflachenbehandlung der Betonbauteile, z. B. Putz, muss vor Priifung des Produkts nach den Angaben
des Produktherstellers aufgebracht werden.

7 Grenzabmafie einzelner Betonbauteile
7.1 Angegebene Abmessungen

Von CE-gekennzeichneten Komponenten fiir Abgasanlagen nach EN 1857, EN 1858, EN 12446 und
EN 16497-1 wird angenommen, dass sie diese Anforderungen erfiillen.
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Die Grenzabweichungen fiir die vom Hersteller angegebenen Abmessungen von Betonbauteilen
einschliefilich Verjiingung miissen wie folgt sein:

a) angegebene lichte Innenmafle:
— unter 300 mm: + 3 mm;
— 300 mm und dartiber: + 1,5 %;
b) angegebene Hohe:
— unter 300 mm: + 5 mm;
— 300 mm bis 700 mm: + 7 mm;
— iber 700 mm: + 10 mm;
c) geschosshohe Bauteile, die aus einzelnen Blocken hergestellt werden:
— angegebene Hohe bis zu 3 m: + 10 mm;
— angegebene Hohe iiber 3 m: = 30 mm;
d) angegebene Gesamtwanddicke:
— unter 10 mm: *lm;
— 10mmbis 40 mm: *3; mm;

— iber40 mm: *1% %,

Die Grenzabweichungen von sonstigen Werkstoffen, z.B. flir metallische Leitungen, miissen der
entsprechenden Abgasanlagen-Norm fiir den jeweiligen Werkstoff entsprechen.

7.2 Geradheit
7.2.1 Bei Priifung nach A.2 darf die Abweichung von der Geradheit von geraden Betonformbauteilen mit
einer vom Hersteller angegebenen Hohe von mehr als 300 mm und weniger als 1 000 mm nicht mehr als 1 %

dieser angegebenen Hohe betragen.

7.2.2 Bei Priifung nach A.2 darf die Abweichung von Betonbauteilen mit einer Bauhohe, die gleich oder
grofier als 1 000 mm ist, nicht mehr als 0,5 % der vom Hersteller angegebenen Hohe betragen.

7.3 Rechtwinkligkeit der Enden

Bei Priifung nach einem der beiden in A.1 beschriebenen Verfahren darf der Probekorper im ersten
Verfahren den Stander nicht beriihren und im zweiten Verfahren darf das Mafd G nicht gréf3er als 5 mm sein.

8 Thermische LeistungsKkriterien
8.1 Bestindigkeit gegen thermische Beanspruchung
8.1.1 Bei Prifung von Beton-System-Abgasanlagen, einschliefllich als rufdbrandbestidndig

gekennzeichneter Anlagen, nach A.3 mit der in Tabelle 1 fiir die jeweilige Kennzeichnung angegebenen
Priiftemperatur muss die System-Abgasanlage danach die Anforderungen von 8.4 und 8.5 erfiillen.

Documents
Document SharirﬂHub

Full document details: DIN EN 16497-2:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16497-2-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16497-2-2017-07

DIN EN 16497-2:2017-07
EN 16497-2:2017 (D)

Bei mehrziigigen Beton-System-Abgasanlagen mit Wanden gleicher Dicke muss die Priifung der
Bestdndigkeit gegen thermische Beanspruchung in dem Zug mit der hdchsten Kennzeichnung und
Temperatur durchgefiihrt werden.

8.1.2 Der Abstand zu brennbaren Stoffen xx muss angegeben werden. Die an der Oberfliche von
angrenzenden brennbaren Stoffen gemessene Hochsttemperatur darf, bezogen auf eine
Umgebungstemperatur von 20 °C, 85 °C nicht iiberschreiten.

8.2 Temperaturschockbestindigkeit

8.2.1 Wenn eine als ruffbrandbestdndig gekennzeichnete Beton-System-Abgasanlage nach der Priifung der
Bestandigkeit gegen thermische Beanspruchung nach 8.1 entsprechend A.3 bei einer Abgastemperatur von
1000°C fiir eine Dauer von (30 +*1)min gepriift wird, so muss der Formblock anschliefiend die
Anforderungen von 8.4 und 8.5 erfiillen.

8.2.2 Der Abstand zu brennbaren Stoffen xx muss angegeben werden. Die an der Oberfliche von
angrenzenden brennbaren Stoffen gemessene Hochsttemperatur darf, bezogen auf eine
Umgebungstemperatur von 20°C, 100°C nicht {iiberschreiten, wenn die Priifanordnung bei einer
Priiftemperatur von 1 000 °C tiber eine Dauer von 30 min gepriift wird.

Tabelle 1 — Temperaturen fiir die Priifung der Bestindigkeit gegen thermische Beanspruchung

Temperaturklasse Abgastemperatur
°C
T600 700%5°
T450 550%5°
T400 500%3°
T300 350%°
T250 300730
T200 250%°
T160 190%1°
T140 170%7
T120 150
T100 120732
T080 100%°

8.3 Waiarmedurchlasswiderstand
Der Wairmedurchlasswiderstand des Abgaszugs muss nach dem in A.4 beschriebenen Verfahren
(Bezugsverfahren) gemessen oder nach dem in Anhang C angegebenen Verfahren berechnet werden und der

ermittelte Wert muss angegeben werden.

Der Wert flir Formblock-Abgasanlagenbauteile, die die CE-Kennzeichnung tragen, darf verwendet werden.
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