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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 1650:2008) wurde von der Arbeitsgruppe 3 „Lebensmittelhygiene und Anwendung im 
Haushalt und öffentlichen Einrichtungen“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Technischen Komitees 
CEN/TC 216 „Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika“, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) 
gehalten wird, unter Beteiligung deutscher Experten erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss „Desinfektionsmittel Tierhaltung/Lebensmittel-
bereich“ des Normenausschusses Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1650:1998-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Ergebnisse eines europäischen Ringversuches (ANDISTAD) wurden aufgenommen; 

b) offensichtliche Fehler und Unklarheiten wurden korrigiert; 

c) die Struktur des Dokuments wurde anderen bestehenden oder in Erarbeitung befindlichen Dokumenten 
des CEN/TC 216 zu quantitativen Suspensionsversuchen angepasst; 

d) das Dokument wurde entsprechend den derzeit gültigen Gestaltungsregeln redaktionell überarbeitet. 

Gegenüber DIN EN 1650:2008-08 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen: 

a) 5.4.1.6 Bebrütung und Auszählung der Prüf- und Validierungssuspensionen: 
„a) Die Platten werden 42 h bis 48 h bebrütet…“ 

b) 5.8.2 Kontrolle der aktiven und nichtaktiven Produktprüflösung, Zeile 2: 
„…muss eine Reduktion um weniger als 4 lg zeigen.“ 

c) Anhang D Prüfergebnisse (fungizide Suspensionsprüfung), Absatz 3: 
„Prüftemperatur 20 °C“ 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 1650: 1998-02, 2008-08 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 1650:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 216 „Chemische 
Desinfektionsmittel und Antiseptika“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2008, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis November 2008 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 1650:1997. 

Diese Europäische Norm wurde überarbeitet, um die Ergebnisse eines Ringversuches (ANDISTAND) 
aufzunehmen, um offensichtliche Fehler und Unklarheiten zu korrigieren, um die Struktur und Formulierungen 
mit anderen bestehenden oder in Erarbeitung befindlichen quantitativen Suspensionsversuchen des 
CEN/TC 216 zu harmonisieren und um die Lesbarkeit und damit Verständlichkeit der Norm zu verbessern. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

DIN EN 1650:2008-11 

Full document details: DIN EN 1650:2008-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1650-2008-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1650-2008-11


EN 1650:2008 (D) 

4 

Einleitung 

Diese Europäische Norm beschreibt ein Verfahren für einen Suspensionsversuch zur Feststellung, ob ein 
chemisches Desinfektionsmittel oder Antiseptikum in den im Anwendungsbereich beschriebenen Gebieten eine 
fungizide oder levurozide Wirkung aufweist oder nicht.  

Die Laborbedingungen, die durch dieses Dokument festgelegt werden, berücksichtigen Faktoren wie Einwirkzeit, 
Temperatur, Testorganismen und Belastungssubstanzen, die die Wirkung von Desinfektionsmitteln bei der prak-
tischen Anwendung beeinflussen können. 

Die Bedingungen genügen den allgemeinen Ansprüchen und wurden so ausgewählt, dass sie einen Vergleich 
zwischen Laboratorien und Produktarten erlauben. Jede durch diesen Test festgelegte Anwendungskonzen-
tration des chemischen Desinfektionsmittels oder Antiseptikums bezieht sich auf definierte experimentelle 
Bedingungen. Dennoch dürfen für einige Anwendungen die Anwendungsempfehlungen für ein Produkt abwei-
chen und deshalb müssen zusätzliche Prüfungen unter entsprechenden Bedingungen durchgeführt werden. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt ein Prüfverfahren und die Mindestanforderungen an die fungizide oder levurozide Wir-
kung von chemischen Desinfektionsmitteln und Antiseptika fest, die in hartem Wasser oder im Fall gebrauchs-
fertiger Lösungen in Wasser eine homogene, physikalisch stabile Zubereitung bilden. Produkte können nur bis 
zu einer Konzentration von 80 % geprüft werden, da immer eine bestimmte Verdünnung durch Zugabe der 
Impfkultur oder der Belastungssubstanz erfolgt. 

Dieses Dokument gilt für Produkte, die im Lebensmittelbereich, in der Industrie, im Haushalt und in öffentlichen 
Einrichtungen benutzt werden. Ausgenommen sind Bereiche und Situationen, in denen die Desinfektion 
medizinisch indiziert ist und Produkte, die auf lebenden Geweben benutzt werden, außer solchen, die zur 
Handhygiene in den oben genannten Bereichen verwendet werden. Die folgenden Bereiche sind mindestens 
eingeschlossen: 

a) Verarbeitung, Vertrieb und Verkauf von: 

1) Lebensmitteln tierischer Herkunft: 

  Milch und Milchprodukte; 
  Fleisch und Fleischprodukte; 
  Fisch, Meerestiere und daraus hergestellte Zubereitungen; 
  Eier und Eiprodukte; 
  Tiernahrung; 
  usw. 

2) Lebensmitteln pflanzlicher Herkunft: 

  Getränke; 
  Früchte, Gemüse und daraus hergestellte Zubereitungen (einschließlich Zucker, Destillations-

produkte usw.); 
  Mehl, gemahlene und gebackene Produkte; 
  Tiernahrung; 
  usw. 

b) öffentliche Einrichtungen und Haushaltsbereiche: 

  Verpflegungsbetriebe; 
  Öffentliche Bereiche; 
  Öffentliche Verkehrsmittel; 
  Schulen; 
  Kindergärten; 
  Geschäfte; 
  Sportstätten; 
  Abfallbehälter (Mülltonnen usw.); 
  Hotels; 
  Wohngebäude; 
  klinisch nicht relevante Bereiche in Krankenhäusern; 
  Büroräume; 
  usw. 

c) andere industrielle Bereiche: 

  Packmaterial; 
  Biotechnologie (Hefe, Proteine, Enzyme usw.); 
  Hersteller von Pharmazeutika; 
  Hersteller von Kosmetika und Toilettenartikel; 
  Hersteller von Textilien; 
  Weltraumforschungsindustrie, Computerindustrie; 
  usw. 
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EN 14885 legt im Einzelnen die Beziehungen der verschiedenen Prüfungen untereinander und zu den 
„Anwendungsempfehlungen“ fest. 

ANMERKUNG 1 Das beschriebene Verfahren dient dazu, die Aktivität handelsüblicher Zubereitungen oder Wirk-
substanzen unter deren Anwendungsbedingungen zu bestimmen.  

ANMERKUNG 2 Diese Methode entspricht einem Phase 2/Stufe 1-Versuch. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 12353, Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika — Aufbewahrung von Testorganismen für die 
Prüfung der bakteriziden, mykobakteriziden, sporiziden und fungiziden Wirkung 

EN 14885, Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika — Anwendung Europäischer Normen für 
chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika 

ISO 4793, Laboratory sintered (fritted) filters  — Porosity grading, classification and designation 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14885. 

4 Anforderungen 

Bei dem mit hartem Wasser (5.2.2.7) oder im Fall gebrauchsfertiger Lösungen mit Wasser (5.2.2.2) verdünn-
ten Produkt muss bei Prüfung nach Abschnitt 5 eine logarithmische Verminderung der Lebendkeimzahl um 
mindestens 104 nachgewiesen werden. Die Prüfung erfolgt unter Simulierung von sauberen Bedingungen 
(0,3 g/l Rinderalbumin — 5.2.2.8.2) oder schmutzigen Bedingungen (3 g/l Rinderalbumin 5.2.2.8.3) entspre-
chend den praktischen Anwendungsbereichen und unter den geforderten Prüfbedingungen (ein oder zwei 
ausgewählte Prüfkeime, 20 °C, 15 min). 

Die fungizide Wirkung wird unter Verwendung der folgenden beiden Prüfkeime beurteilt: 

  Candida albicans (vegetative Zellen); 

  Aspergillus niger (Sporen). 

Die levurozide Wirkung wird unter Verwendung des folgenden Prüfkeimes beurteilt: 

  Candida albicans (vegetative Zellen). 

Wo angebracht, wird zusätzliche spezifische fungizide oder levurozide Wirkung unter Anwendung anderer Ein-
wirkzeiten, Temperaturen, Belastungssubstanzen und Prüforganismen (entsprechend 5.2.1, 5.2.2.8 und 5.5.1.1) 
bestimmt, um die vorgesehenen spezifischen Anwendungsbedingungen zu berücksichtigen. 

ANMERKUNG Für diese zusätzlichen Bedingungen kann die als ein Ergebnis festgelegte Konzentration niedriger als 
die unter obligatorischen Prüfbedingungen erhaltene sein. 
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5 Prüfverfahren 

5.1 Kurzbeschreibung 

5.1.1 Eine Probe des Produkts wird im Lieferzustand und/oder verdünnt mit hartem Wasser oder im Fall 
gebrauchsfertiger Produkte mit Wasser zu einer Prüfsuspension aus Pilzen (Hefezellen oder Schimmelpilz-
sporen) in einer Lösung einer Belastungssubstanz gegeben. Das Gemisch wird bei (20 ± 1) °C für 
15 min ± 10 s gehalten (obligatorische Prüfbedingungen). Nach dieser Einwirkzeit wird eine aliquote Menge 
entnommen, die fungizide und/oder fungistatische Wirkung in diesem Anteil wird sofort mittels eines 
validierten Verfahrens neutralisiert oder unterdrückt. Das Verfahren der Wahl ist dabei das Verdünnungs-
Neutralisations-Verfahren. Falls kein geeignetes Neutralisationsmedium zu ermitteln ist, wird die Membran-
filtration durchgeführt. In jeder Probe wird die Anzahl überlebender Pilze bestimmt und die Verminderung der 
Lebendkeimzahlen berechnet. 

5.1.2 Die Prüfung wird mit vegetativen Zellen von Candida albicans und Sporen von Aspergillus niger 
(fungizide Wirkung) oder nur den vegetativen Zellen von Candida albicans (levoruzide Wirkung) als Prüf-
keimen durchgeführt (obligatorische Prüfbedingungen). 

5.1.3 Zusätzliche und wahlfreie Einwirkzeiten und Temperaturen werden festgelegt. Zusätzliche Prüfkeime 
können angewendet werden. 

5.2 Materialien und Reagenzien 

5.2.1 Prüfkeime 

Zur Ermittlung der fungiziden Wirkung sind die folgenden Stämme als Prüforganismen zu verwenden:1)  

  Candida albicans ATCC 10231; 

  Aspergillus niger ATCC 16404. 

Die levurozide Wirkung wird nur mit Candida albicans ermittelt. 

ANMERKUNG Für entsprechende Stammnummern in anderen Stammsammlungen siehe Anhang A.  

Die erforderliche Bebrütungstemperatur dieser Prüfkeime beträgt (30 ± 1) °C (5.3.2.3). 

Wenn nötig, dürfen zusätzliche Stämme für spezifische Anwendungen gewählt werden, wie z. B. für 
Brauereien: 

  Saccharomyces cerevisae DSM 1333 

  Saccharomyces cerevisae var. diastaticus DSM 70487 

Falls zusätzliche Prüfkeime verwendet werden, sind diese unter optimalen Wachstumsbedingungen (Tem-
peratur, Zeit, Atmosphäre, Medium) zu bebrüten, diese sind auch im Prüfbericht anzugeben. Falls die 
ausgewählten zusätzlichen Prüfkeime nicht den angegebenen Stämmen entsprechen, ist ihre Eignung zur 
Herstellung des erforderlichen Impfansatzes nachzuweisen. Wenn diese weiteren Prüforganismen nicht in 
einem Referenzzentrum klassifiziert sind, müssen ihre Eigenschaften zur Identifikation angegeben werden. 
Zusätzlich müssen die Stämme von dem Prüflabor oder der nationalen Stammsammlung fünf Jahre zu 
Referenzzwecken aufbewahrt werden. 

                                                      

1) ATCC-Nummern sind Sammlungsnummern für Stämme, die von der American Type Culture Collection (ATCC) 
geliefert werden. Diese Information dient lediglich zur Unterrichtung der Anwender dieser Europäischen Norm und 
bedeutet keine Anerkennung der genannten Produkte durch CEN. 
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5.2.2 Kulturmedien und Reagenzien 

5.2.2.1 Allgemeines 

Alle Gewichtsangaben von chemischen Substanzen in dieser Norm beziehen sich auf wasserfreie Salze. 
Hydratisierte Formen dürfen als Alternative verwendet werden, aber die geforderten Gewichtsangaben müs-
sen so vorgesehen werden, dass sie daraus folgende Molekülgewichtsdifferenzen ermöglichen. 

Die Reagenzien müssen analysenrein und/oder für mikrobiologische Zwecke geeignet sein. Sie müssen frei 
von giftigen Substanzen sein, die toxisch oder hemmend auf die Prüfkeime wirken. 

ANMERKUNG 1 Um die Reproduzierbarkeit zu verbessern, wird empfohlen, kommerziell erhältliche wasserfreie 
Materialien zur Herstellung von Kulturmedien zu verwenden. Die Anweisungen des Herstellers zur Verarbeitung dieser 
Erzeugnisse sollten strengstens befolgt werden. 

ANMERKUNG 2 Für jedes Kulturmedium und Reagenz sollte der maximale Anwendungszeitraum festgelegt werden. 

5.2.2.2 Wasser 

Das Wasser muss frisch in einer Glasapparatur destilliertes und darf kein demineralisiertes Wasser sein. 

Sterilisation im Dampf-Sterilisator (Autoklav) [5.3.2.1a)]. 

ANMERKUNG 1 Die Sterilisation ist nicht erforderlich, falls das Wasser z. B. für die Herstellung der Kulturmedien 
benötigt wird und anschließend sterilisiert wird. 

ANMERKUNG 2 Falls destilliertes Wasser geeigneter Qualität nicht zur Verfügung steht, kann Wasser für Injektions-
lösungen (siehe [1]) verwendet werden. 

ANMERKUNG 3 Für das Verfahren zur Herstellung von hartem Wasser siehe 5.2.2.7. 

5.2.2.3 Malzextraktagar (MEA) 

Malzextraktagar, bestehend aus: 

Malzextrakt 30,0  g

Sojapepton, Papain-Aufschluss von Sojabohnenmehl 3,0  g

Agar 15,0  g

Wasser (5.2.2.2) auf 1 000,0 ml

Sterilisiert im Dampf-Sterilisator (Autoklav) [5.3.2.1a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des Mediums 
5,6 ± 0,2, gemessen bei (20 ± 1) °C, betragen. 

ANMERKUNG Falls Probleme mit der Neutralisation (5.5.1.2 und 5.5.1.3) auftreten, kann es notwendig sein, 
Neutralisationsmedium zum MEA zuzugeben. Anhang B enthält eine Anleitung über die zu verwendenden Neutralisa-
tionsmedien. 
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5.2.2.4 Verdünnungsmittel 

Trypton-Natriumchlorid-Lösung, bestehend aus: 

Trypton, Casein, tryptisch verdaut 1,0 g

Natriumchlorid (NaCl) 8,5 g

Wasser (5.2.2.2) auf 1 000,0 ml

Sterilisiert im Dampf-Sterilisator (Autoklav) [5.3.2.1a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des Verdün-
nungsmittels 7,0 ± 0,2, gemessen bei (20 ± 1) °C, betragen. 

5.2.2.5 Neutralisationsmedium 

Das Neutralisationsmedium muss für das zu prüfende Produkt in Übereinstimmung mit 5.5.1.2, 5.5.1.3 und 5.5.2 
validiert sein. Das Neutralisationsmedium muss steril sein.  

ANMERKUNG In Anhang B finden sich Angaben über Neutralisationsmedien, die sich für einige Arten von Produkten 
als geeignet erwiesen haben. 

5.2.2.6 Spülflüssigkeiten (für Membranfiltration) 

Die Spülflüssigkeit muss für das zu prüfende Produkt in Übereinstimmung mit 5.5.1.2, 5.5.1.3 und 5.5.3 validiert 
sein. Sie muss steril, mit der Filtermembran verträglich und durch diese unter den in 5.5.3 beschriebenen 
Prüfbedingungen filtrierbar sein. 

ANMERKUNG In Anhang B finden sich Angaben über Spülflüssigkeiten, die sich für einige Arten von Produkten als 
geeignet erwiesen haben. 

5.2.2.7 Hartes Wasser zur Verdünnung der Produkte 

1 000 ml hartes Wasser werden wie folgt hergestellt:  

  Herstellung von Lösung A: 19,84 g Magnesiumchlorid (MgCl2) und 46,24 g Calciumchlorid (CaCl2) 
werden in Wasser (5.2.2.2) gelöst und auf 1 000 ml aufgefüllt. Es wird durch Membranfiltration (5.3.2.7) 
oder im Autoklaven [5.3.2.1a)] sterilisiert. Die Sterilisation im Autoklaven kann zu einem Gewichtsverlust 
führen. In diesem Fall wird unter aseptischen Bedingungen auf 1 000 ml mit Wasser (5.2.2.2) aufgefüllt. 
Die Lösung lässt sich im Kühlschrank (5.3.2.8) bis zu einem Monat aufbewahren. 

  Herstellung von Lösung B: 35,02 g Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) werden in Wasser (5.2.2.2) 
gelöst und auf 1 000 ml aufgefüllt. Es wird durch Membranfiltration (5.3.2.7) sterilisiert. Die Lösung lässt 
sich im Kühlschrank (5.3.2.8) bis zu einer Woche aufbewahren. 

  Es werden 600 ml bis 700 ml Wasser (5.2.2.2) in einen 1 000-ml-Messkolben (5.3.2.12) gegeben, dazu 
gegeben werden 6,0 ml (5.3.2.9) Lösung A und danach 8,0 ml Lösung B. Nach Durchmischen wird mit 
Wasser (5.2.2.2) auf 1 000 ml aufgefüllt. Der pH-Wert des harten Wassers muss 7,0 ± 0,2 bei einer 
Temperatur von (20 ± 1) °C (5.3.2.4) betragen. Falls erforderlich, wird der pH-Wert mittels einer Lösung 
von etwa 40 g/l (etwa 1 mol/l) Natriumhydroxid (NaOH) oder etwa 36,5 g/l (etwa 1 mol/l) Chlorwasser-
stoffsäure (HCl) eingestellt. 

Das harte Wasser ist unter aseptischen Bedingungen frisch herzustellen und innerhalb von 12 h zu ver- 
brauchen. 

ANMERKUNG Bei Herstellung der Produktprüflösungen (5.4.2) führt die Zugabe des Produkts in dieses harte Wasser 
zu einer unterschiedlichen endgültigen Wasserhärte in jedem Reagenzglas. In jedem Fall liegt die endgültige Wasserhärte 
im Reagenzglas niedriger als 300 mg/l für Calciumcarbonat (CaCO3). 
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5.2.2.8 Belastungssubstanzen 

5.2.2.8.1 Allgemeines 

Die Belastungssubstanz muss nach den für das Produkt festgelegten Anwendungsbedingungen ausgewählt 
werden. 

Die Belastungssubstanz muss steril sein und in der 10fachen in der Prüfung verwendeten Endkonzentration 
hergestellt werden. 

Die Ionenzusammensetzung, z. B. der pH-Wert, Kalzium- und/oder Magnesiumhärte und die chemische Zu-
sammensetzung, z. B. Mineralstoffe, Proteine, Kohlenhydrate, Lipide und Detergentien, müssen vollständig 
festgelegt sein. 

ANMERKUNG Der Begriff „Belastungssubstanz“ wird auch benutzt, wenn mehr als eine Substanz enthalten ist. 

5.2.2.8.2 Saubere Bedingungen (Rinderserumalbumin-Lösung — niedrige Konzentration) 

0,3 g Rinderserumalbumin Fraktion V (geeignet für mikrobiologische Zwecke) werden in 100 ml Wasser 
(5.2.2.2) gelöst.  

Die Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration (5.3.2.7), die Aufbewahrung erfolgt im Kühlschrank (5.3.2.8) 
für bis zu einem Monat. 

Die Endkonzentration des Rinderserumalbumins im Prüfverfahren (5.5) beträgt 0,3 g/l. 

5.2.2.8.3 Schmutzige Bedingungen (Rinderserumalbumin-Lösung — hohe Konzentration) 

3,0 g Rinderserumalbumin Fraktion V (geeignet für mikrobiologische Zwecke) werden in 100 ml Wasser 
(5.2.2.2) gelöst.  

Die Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration (5.3.2.7), die Aufbewahrung erfolgt im Kühlschrank (5.3.2.8) 
für bis zu einem Monat. 

Die Endkonzentration des Rinderserumalbumins im Prüfverfahren (5.5) beträgt 3,0 g/l. 

5.2.2.8.4 Milch (Molkereien usw.) 

Magermilch, garantiert frei von Antibiotika oder Zusatzstoffen, wird im Verhältnis von 100 g Pulver je Liter 
Wasser (5.2.2.2) rekonstituiert und wie folgt hergestellt: 

  es wird eine Lösung von 100 g Milchpulver in 1 000 ml Wasser (5.2.2.2) hergestellt und 30 min auf 
(105 ± 3) °C [oder 5 min auf (121 ± 3) °C] erhitzt. 

Die Endkonzentration der rekonstituierten Milch im Prüfverfahren (5.5) beträgt 10,0 g/l der rekonstituierten 
Milch.  

5.2.2.8.5 Hefeextrakt (Brauereien usw.) 

Der entwässerte Hefeextrakt für die Bakteriologie wird wie folgt hergestellt. 

  eine 100 g/l-Lösung in Wasser (5.2.2.2) wird hergestellt und auf einen pH-Wert von 7,0 ± 0,2 mit Natrium-
hydroxid (NaOH) eingestellt; 

  die Lösung wird im Dampf-Sterilisator (Autoklav) sterilisiert [5.3.2.1a)]. 

Die Endkonzentration des Hefeextrakts im Prüfverfahren (5.5) beträgt 10,0 g/l.  
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5.2.2.8.6 Sucrose (Getränke, Getränkeindustrie) 

Es wird eine 100 g/l-Lösung von Sucrose in Wasser (5.2.2.2) hergestellt und durch Membranfiltration (5.3.2.7) 
sterilisiert. 

Die Endkonzentration von Sucrose im Prüfverfahren (5.5) beträgt 10,0 g/l. 

5.2.2.8.7 Pufferlösungen mit einem pH-Wert von 5,0 und 9,0 
 (geschlossene Reinigung en: cleaning in place usw.) 

Die verwendete Pufferlösung muss im Prüfbericht beschrieben und pH-Werte müssen notiert werden. Der 
End-pH-Wert in den Reagenzgläsern (zusammen mit den Prüfkeimen und dem Produkt) muss geprüft werden 
und 5,0 ± 0,2 bzw. 9,0 ± 0,2 betragen. 

5.2.2.8.8 Natriumlaurylsulfat (kosmetischer Bereich usw.) 

Es wird eine Lösung aus 50 g/l Natriumlaurylsulfat (C12H25NaO4S) in Wasser (5.2.2.2) hergestellt und im 

Dampf-Sterilisator (Autoklav) sterilisiert [5.3.2.1a)]. 

Die Endkonzentration von Natriumlaurylsulfat in dem Prüfverfahren (5.5) beträgt 5,0 g/l.  

5.3 Prüfeinrichtung und Glasgeräte 

5.3.1 Allgemeines 

Mit Ausnahme steril gelieferter werden alle Glasgeräte und alle Geräteteile, die mit den Kulturmedien, den 
Reagenzien oder der Probe in Berührung kommen, nach einem der folgenden Verfahren sterilisiert: 

a) durch feuchte Hitze, im Dampf-Sterilisator (Autoklav) [5.3.2.1a)]; 

b) durch trockene Hitze, im Heißluft-Sterilisator [5.3.2.1b)]. 

5.3.2 Übliche mikrobiologische Laborausrüstung2) und besonders folgende Geräte: 

5.3.2.1 Sterilisatoren: 

a) zur Sterilisation durch feuchte Hitze ein Dampf-Sterilisator (Autoklav), der für eine Mindesthaltezeit von 

15 min auf eine Betriebstemperatur von (121
3
0

 
) °C einstellbar ist; 

b) zur Sterilisation durch trockene Hitze ein Heißluft-Sterilisator, der für eine Mindesthaltezeit von 30 min auf 

eine Betriebstemperatur von (180
5
0

 
) °C, für eine Mindesthaltezeit von 1 h auf eine Betriebstemperatur 

von (170
5
0

 
) °C oder für eine Mindesthaltezeit von 2 h auf eine Betriebstemperatur von (160

5
0

 
) °C ein-

stellbar ist. 

5.3.2.2 Wasserbäder, einstellbar auf (20 ± 1) °C, auf (45 ± 1) °C (um beim Gussplattenverfahren MEA im 
flüssigen Zustand zu halten) und auf zusätzliche Untersuchungstemperaturen ± 1 °C (5.5.1). 

5.3.2.3 Brutschrank, einstellbar auf eine Betriebstemperatur von (30 ± 1) °C. 

                                                      

2) Sterile Einweggeräte sind eine akzeptable Alternative zu wiederverwendbaren Glasgeräten. 
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5.3.2.4 pH-Messgerät  mit einer Kalibrierungenauigkeit kleiner als ± 0,1 pH-Einheiten bei (20 ± 1) °C.  

ANMERKUNG Eine Punktionselektrode oder eine Flachmembranelektrode sollte zur Messung des pH-Wertes des 
Agarmediums verwendet werden (5.2.2.3). 

5.3.2.5 Stoppuhr 

5.3.2.6 Schüttelgerät  

a) Elektromechanisches Schüttelgerät, z. B. Vortex®-Mischer3); 

b) mechanisches Schüttelgerät. 

5.3.2.7 Membranfiltrationsgerät aus einem mit dem zu prüfenden Produkt kompatiblen Material.  

Der Filterhalter muss ein Mindest-Nutzvolumen von 50 ml besitzen und zur Verwendung von Filtern mit einem 
Durchmesser zwischen 47 mm und 50 mm mit einer Porengröße von 0,45 µm für die Sterilisation von hartem 
Wasser (5.2.2.7) und Rinderserumalbumin (5.2.2.8.2 und 5.2.2.8.3) und Sucrose (5.2.2.8.6) sowie zum Ein-
satz für das Membranfiltrationsverfahren (5.5.3) geeignet sein. 

Die Vakuumquelle muss eine stetige Filtrationsdurchflussrate ermöglichen. Um eine gleichmäßige Verteilung 
der Mikroorganismen auf der Membran zu ermöglichen und um einen zu lange dauernden Filtrationsvorgang 
zu verhindern, ist die Apparatur so einzustellen, dass 100 ml der Spülflüssigkeit in 20 s bis 40 s filtriert werden. 

5.3.2.8 Kühlschrank, der auf Temperaturen zwischen 2 °C und 8 °C einstellbar ist. 

5.3.2.9 Messpipetten mit den Nennvolumen von 10 ml, 1 ml und 0,1 ml oder kalibrierte automatische 
Pipetten.  

5.3.2.10 Petrischalen in den Größen 90 mm  bis 100 mm.  

5.3.2.11 Glasperlen, Durchmesser: 3 mm bis 4 mm. 

5.3.2.12 Messkolben  

5.3.2.13 Glasfilterfritte mit einer Porosität von 40 µm bis 100 µm nach ISO 4793. 

5.3.2.14 Zentrifuge, (2 000 gN). 

5.3.2.15 Roux-Flaschen oder entsprechende Flaschen 

5.4 Herstellung der Prüfkeimsuspensionen und Produktprüflösungen 

5.4.1 Prüfkeimsuspensionen (Prüfungs- und Validierungssuspension) 

5.4.1.1 Allgemeines 

Für jeden Prüfkeim werden zwei verschiedene Suspensionen hergestellt: die „Prüfsuspension“ zur Durch-
führung der Prüfung und die „Validierungssuspension“ zur Durchführung der Kontrollen und der Verfahrens-
validierung. 

                                                      

3) Ein Vortex
®
-Mischer ist ein Beispiel für ein geeignetes handelsübliches Produkt. Diese Information dient lediglich zur 

Unterrichtung der Anwender dieser Norm und bedeutet keine Anerkennung des genannten Produkts durch CEN. 
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