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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-03-01.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 1651:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-03-11 AA ,Gleitschirme” im
DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei Gurtzeugen fiir das Gleitschirmfliegen, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den
betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen gentigen.

Gleitschirme unterliegen in vollem Umfang dem Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und den zu seiner Durch-
fiihrung erlassenen Rechtsverordnungen. Die Erfiillung der Lufttiichtigkeitsforderungen ist nach der
Verordnung zur Priiffung von Luftfahrtgerdt (LuftGerPV), §11, nachzuweisen. Die anzuwendenden
Lufttiichtigkeitsforderungen sind in der 2. DV LuftGerPV im § 1 unter Nummer 7. Luftsportgerate aufgefiihrt.

Das vorliegende Normenwerk soll flankierend zu den Bauvorschriften praxisgerechte Anweisungen fiir die
Umsetzung der Bauvorschriften geben.

Die in diesem Dokument zitierten Européischen Normen sind als DIN-EN-Normen mit gleicher Zdhlnummer
veroffentlicht.

Diese Norm enthilt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Fallbeschleunigung , g die im Sinne einer
Einheit verwendet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund des Gesetzes iiber Einheiten im
Messwesen nur die gesetzlichen Einheiten im nationalen amtlichen und geschiftlichen Verkehr zuldssig sind.

Umrechnung:

19 =9,81m/s?

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1651:1999-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Abschnitt 3 ,Begriffe” um relevante Begriffe erweitert;

c) in 4.2 ,Festigkeitsanforderungen die jeweiligen Lastfille benannt und erweitert;

d) in 5.2 ,Festigkeitspriifungen” die Elemente spezifischer dargestellt;

e) in 5.3 ,Vertikale Aufprallprifung” entsprechend der jeweiligen Lastfélle die Durchfithrungen spezifiziert;
f)  Anforderungen und Priifverfahren fiir Aufprallschutz aufgenommen;

g) Anforderungen und Priifverfahren fiir bestimmte Rettungsfallschirmsysteme aufgenommen;

h) redaktionell iberarbeitet.

Friihere Ausgabe

DIN EN 1651: 1999-11
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Deutsche Fassung
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Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 13. November 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1651:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1651:1999.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt nur fiir Gleitschirmgurtzeuge. Das Befestigungssystem zwischen Gurtzeug und
Gleitschirm ist nicht Bestandteil dieser Norm.

Diese Norm legt sicherheitstechnischen Anforderungen und Priifverfahren fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 12491, Ausriistung fiir das Gleitschirmfliegen — Rettungsfallschirme — Sicherheitstechnische Anforderun-
gen und Priifverfahren

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

31

Gleitschirm

ultraleichter Gleiter ohne starre Grundkonstruktion, der zu Fuf3 gestartet und gelandet wird und in dem der
Pilot (und gegebenenfalls ein Passagier) in einem mit dem Fliigel verbundenen Gurtzeug (oder Gurtzeugen)
hédngt (hangen)

3.2

Gurtzeug

Einrichtung, bestehend aus Gurten und Gewebe, die den Pilot in sitzender, halb-liegender oder stehender
Stellung tragt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Gurtzeug ist iiber zwei Ringe oder Verbindungselemente am Fliigel befestigt; es kann
auch tiber die Tragegurte eine Einheit mit dem Fliigel bilden.

3.3

Rettungsfallschirm

Rettungsgerat, das dafiir vorgesehen ist, den Abstieg des Gleitschirmpiloten bei einem Zwischenfall im Flug
zu verlangsamen, und das vom Piloten vorsatzlich per Hand ausgelost wird

3.4

Verbindungselement des Rettungsfallschirms

Element, das nicht als fester Bestandteil des Gurtzeugs oder des Rettungsfallschirms geliefert wird und dazu
dient, einen Rettungsfallschirm am Gurtzeug zu befestigen
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3.5

Spreizer

zusatzliche Teile zur Befestigung des Gleitschirms an zwei oder mehreren Gurtzeugen, und in einigen Fallen
auch an einem oder mehreren Rettungsfallschirmen

3.6
Einhakgewicht
Gesamtfluggewicht, ohne den Gleitschirm

3.7

spezielle Befestigungspunkte fiir einen Rettungsfallschirm

vom Hersteller an der Gurtzeug-Konstruktion vorgesehene symmetrische Punkte fiir die Befestigung eines
Rettungsfallschirms

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1, Punkte 1 und 2.

3.8

integrierte Y-Leine

lastverteilendes, in die Gurtzeug-Konstruktion integriertes Element, das zur Verbindung des Gurtzeugs mit
der Verbindungsleine eines Einzelfallschirms verwendet wird

3.9

Schrittgurt

Element der Gurtzeug-Konstruktion, das zwecks Sicherung des Piloten zwischen den Beinen des Piloten
hindurchgeht

3.10

Innencontainer-Auslésesystem

Innencontainer und Entnahmegriffsystem, das entweder aus einem am Innencontainer befestigten Handgriff
oder einem freien Handgriff und Befestigungspunkt(en) am Innencontainer besteht

3.11
Rettungsfallschirmsystem
Rettungsfallschirm kombiniert mit seinem Auslosesystem

3.12

Herausfallschutzsystem

System zur Vermeidung eines ungewollten Herausgleitens aus dem Gurtzeug bei nicht verschlossenen
Schrittgurten

3.13

dauerhaftes Medium

Informationen, die dem Benutzer in einem unverdanderbaren Format bereitgestellt werden, das kein einseiti-
ges Editieren oder Verandern durch den Informationsanbieter zuldsst und dem Empfanger ermoglicht, die
Informationen derart zu speichern, dass sie in der Folge fiir den Zeitraum, in dem der Benutzer sie nach
vernlinftigem Ermessen bendtigen konnte, abrufbar sind

3.14

Aufprallschutz

ein in das Gurtzeug des Gleitschirms eingefiligtes Polster zur Reduzierung der Stauchung der Wirbelsaule des
Piloten
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4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Allgemeines

Alle freien Enden der Gurtzeug-Gurte miissen einen gefalteten Saum haben, der das Passieren der Gurte
durch die einstellbaren Schnallen unméglich macht.

Das Gurtzeug muss in Ubereinstimmung mit den giiltigen Praktiken fiir Textilgebilde hergestellt sein.
Alle am Gurtzeug vorgesehenen Befestigungspunkte (siehe Bild 1), die fiir die Befestigung des Gleitschirms
oder Rettungsfallschirms genutzt werden diirfen, miissen deutlich in einer Farbe gekennzeichnet werden,

die sich kontrastreich vom restlichen Gurtband abhebt.

Die Befestigungspunkte fiir den Rettungsfallschirm diirfen nicht tiefer liegen als die Befestigungspunkte fiir
den Gleitschirm und miissen symmetrisch auf dem Gurtzeug positioniert werden.

Legende

spezieller Befestigungspunkt fiir einen Rettungsfallschirm am Gurtzeug (rechts)
spezieller Befestigungspunkt fiir einen Rettungsfallschirm am Gurtzeug (links)
Befestigungspunkt fiir den/die Gleitschirm-Tragegurt(e) am Gurtzeug (rechts)
Befestigungspunkt fiir den/die Gleitschirm-Tragegurt(e) am Gurtzeug (links)
Befestigungspunkt fiir die Schleppklinke am Gurtzeug (rechts)
Befestigungspunkt fiir die Schleppklinke am Gurtzeug (links)
Priifpuppe-Befestigung an Verankerung (rechts)

Priifpuppe-Befestigung an Verankerung (links)

Befestigungspunkt Priifpuppe

Zugkraft

o> WO U WN R
N~

Bild 1 — Befestigungspunkte fiir die Priifungen

ANMERKUNG  Das Nummerierungssystem fiir die Befestigungspunkte in diesem Bild 1 wird auch in allen weiteren
Bildern dieser Europdischen Norm angewandt.
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4.2 Festigkeitsanforderungen

4.2.1 Aufbringen einer positiven symmetrischen Last an den Befestigungspunkten fiir den
Gleitschirm-Tragegurt

Bei Priifung nach 5.5.1.1 darfees:

a) bei der Schlupfpriifung fiir justierbare Komponenten zu keinem Schlupf eines justierbaren Elements
kommen, der 10 mm iibersteigt;

b) nicht zum Bruch eines wesentlichen Konstruktionsbauteils kommen;
c) nicht zum Reifen von Nahten eines wesentlichen Konstruktionsbauteils kommen;

d) nicht zu einem Bruch, einem Schlupf oder einer Verformung kommen, der/die wahrscheinlich zum
Herausfallen der Priifpuppe aus dem Gurtzeug fiihrt.

4.2.2 Aufbringen einer positiven asymmetrischen Last an den Befestigungspunkten fiir den
Gleitschirm-Tragegurt

Bei Priifung nach 5.5.1.2 darf es:
a) nicht zum Bruch eines wesentlichen Konstruktionsbauteils kommen;
b) nicht zum ReifSen von Nahten eines wesentlichen Konstruktionsbauteils kommen;

c) nicht zu einem Bruch, einem Schlupf oder einer Verformung kommen, der/die ein Herausfallen der Priif-
puppe aus dem Gurtzeug moglich macht.

4.2.3 Aufbringen einer positiven symmetrischen Last an den Befestigungspunkten fiir einen
Rettungsfallschirm

Bei Gurtzeugen mit speziellen Befestigungspunkten fiir einen Rettungsfallschirm und/oder einer
integrierten Y-Leine darf es bei Priifung nach 5.5.1.3:

a) bei der Schlupfpriifung fiir justierbare Komponenten zu keinem Schlupf eines justierbaren Elements
kommen, der 10 mm {ibersteigt;

b) nicht zum Bruch eines wesentlichen Konstruktionsbauteils kommen;
c) nichtzum ReifSen von Nihten eines wesentlichen Konstruktionsbauteils kommen;

d) nicht zu einem Bruch, einem Schlupf oder einer Verformung kommen, der/die wahrscheinlich zum
Herausfallen der Priifpuppe aus dem Gurtzeug fiihrt.

4.2.4 Aufbringen einer negativen symmetrischen Last an den Befestigungspunkten fiir einen
Rettungsfallschirm

Bei Gurtzeugen mit speziellen Befestigungspunkten fiir einen Rettungsfallschirm und/oder einer
integrierten Y-Leine, welche durch eine separat angefiigte Konstruktion gebildet werden, die asymmetrisch
erscheint, darf es bei Priifung nach 5.5.1.4:

a) bei der Schlupfpriifung fiir justierbare Komponenten zu keinem Schlupf eines justierbaren Elements
kommen, der 10 mm Uibersteigt;

b) nicht zum Bruch eines wesentlichen Konstruktionsbauteils kommen;
c) nicht zum Reifden von Nihten eines wesentlichen Konstruktionsbauteils kommen;

d) nicht zu einem Bruch, einem Schlupf oder einer Verformung kommen, der/die wahrscheinlich zum
Herausfallen der Priifpuppe aus dem Gurtzeug fiihrt.
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