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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2023-02-01.

Fir DIN EN 13229:2005-10 und DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-06 besteht eine Ubergangsfrist bis
2025-11-30.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (DIN EN 16510-2-2:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 ,Hausliche
Feuerstatten flir feste Brennstoffe, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird,
erarbeitet.

Dieses Dokument ist Teil einer Normenreihe fiir Hiusliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe, ist fir die
gemeinsame Anwendung mit dem Teil 1 vorgesehen und beinhaltet die Anforderungen und Priifverfahren fiir
Kamineinsatze. Dieses Dokument erginzt oder dndert die entsprechenden Abschnitte von EN 16510-1, um
diese in die Europdische Norm ,Hausliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe Anforderungen und
Priifverfahren fiir Kamineinsatze einschliefilich offene Kamine“ umzuwandeln.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 040-01 01 AA ,Feuerstitten fiir
feste Brennstoffe — Deutscher Spiegelausschuss CEN/TC 295" im DIN-Normenausschuss Heiz-, Koch- und
Warmgerat (FNH).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13229:2005-10 und DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-06 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Messverfahren von NOx-, Kohlenwasserstoff- und Partikelemissionen von Feuerstitten fiir feste
Brennstoffe erganzt;

b) Festlegungen zur Klassifizierung von Feuerstitten und Systemgrenzen von raumluftunabhingigen
Feuerstitten erganzt;

c) Angaben, dass nach EN 16510-1:2022 die Feuerstaitte den elektrischen Sicherheitsanforderungen von
EN 60335-2-102 entsprechen muss, falls netzbetriebene elektrische Ausriistung Bestandteil der
Feuerstatte ist;

d) Anforderungen an die Sicherheit von Feuerstédtten mit wasserfithrenden Bauteilen wurden erginzt;

e) Anderungen bei der Mindestbrenndauer fiir Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlenbriketts, Torfbriketts
wurden vorgenommen;

f) Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der Feuerstitten wurden erganzt;

g) Festlegungen zu den Angaben auf dem Gerateschild und in der Leistungserklarung nach Verordnung (EU)
Nr.305/2011;

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16510-2-2:2023-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16510-2-2-2023-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16510-2-2-2023-02

DIN EN 16150-2-2:2023-02

h) Angaben in Anhang ZA Zusammenhang zwischen dieser Europadischen Norm und der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 gedndert;

i) Angaben zu Energieverbrauchskennzeichnung und Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad erganzt;
j)  Angaben zur Nachhaltigkeit und Nutzung natiirlicher Ressourcen erganzt.

Friihere Ausgaben

DIN 18895-1: 1990-08

DIN 18895-2: 1990-08

DIN 18895-3: 1999-01

DIN EN 13229:2002-02, 2005-10

DIN EN 13229/A1:2003-10

DIN EN 13229 Berichtigung 1: 2008-06
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— Leerseite —
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EUROPAISCHE NORM EN 16510-2-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2022

1CS 97.100.30 Ersetzt EN 13229:2001

Deutsche Fassung

Hausliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe —
Teil 2-2: Kamineinsatze einschliefdlich offene Kamine

Residential solid fuel burning appliances — Appareils de chauffage domestiques a combustible
Part 2-2: Inset appliances including open fires solide —
Partie 2-2: Foyers ouverts et inserts

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Oktober 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16510-2-2:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 ,Hausliche
Feuerstatten fiir feste Brennstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2023, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis November 2025 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13229:2001, in der geanderten und berichtigten Fassung. Gegentiber
EN 13229:2001, in der gednderten und berichtigten Fassung, wurden folgende Anderungen tibernommen:

— Aktualisierung der Messverfahren fiir NOx-, Kohlenwasserstoff- und Staubemissionen fiir Feuerstatten fiir
feste Brennstoffe;

— Spezifikationen fiir die Klassifizierung von Feuerstdtten fiir feste Brennstoffe und Systemgrenzen fiir
raumluftunabhéngige Feuerstatten;

— Anforderungen an die Sicherheit von Feuerstatten fiir feste Brennstoffe mit wasserfithrenden Bauteilen
hinzugefiigt;

— Anhang ZA entsprechend den Anforderungen von M/577 aktualisiert;

— Energieeffizienz und Energieklassen-Kennzeichnung sowie Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad
hinzugefiigt;

— Anforderungen an die 6kologische Nachhaltigkeit hinzugefiigt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrags erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben.

Zum Zusammenhang mit Verordnung (EU) 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Die EN 16510 ,Hdusliche Feuerstdtten fiir feste Brennstoffe“hat folgende Struktur:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 2-1: Raumheizer

— Teil 2-2: Kamineinsdtze einschliefSlich offener Kamine

— Teil 2-3: Herde

— Teil 2-4: Wohnraum-Heizkessel fiir feste Brennstoffe mit einer Nennwdrmeleistung bis 50 kW
— Teil 2-5: Speicherfeuerstdtten

— Teil 2-6: Mechanisch mit Pellets beschickte Raumheizer, Einsdtze und Herde

Andere Teile von Teil 2 werden hinzugefiigt, um weitere hdusliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe zu
erfassen, die nicht mit Teil 2-1 bis Teil 2-6 abgedeckt sind.
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Unterabschnitte und Bilder, die zu denen in EN 16510-1:2022 hinzukommen, sind mit 201 beginnend
nummeriert. Zusatzliche Anhdnge zu denen in EN 16510-1:2022 werden mit BA beginnend nummeriert.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumadnien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir Heizeinsatze einschliefilich offener Kamine fiir feste Brennstoffe
(handbeschickte, mit festen Brennstoffen befeuerte Einbaugerate mit oder ohne Funktionsdnderung, die ohne
Feuertiiren oder mit Feuertliren entweder nur geschlossen bzw. geschlossen oder offen betrieben werden,
das schliefst auch offene, mit festen Brennstoffen befeuerte Feuerstatten ein).

Der Verwendungszweck der Gerate ist Raumheizung in Wohngebauden. Sie konnen mit wasserfithrenden
Bauteilen (als feste Bestandteile des Gerdtes mit zu erhitzendem Wasser) zur Warmwasserbereitung der

Zentralheizung ausgestattet sein.

Die Verkleidung dieser Feuerstitten ist mit dem Gebdude verbunden, mit Ausnahme von freistehenden
Geraten und solchen, die in eine Feuerstatten-Nische oder eine Verkleidung eingestellt sind.

Die Gerate konnen wie angegeben einen oder mehrere der folgenden festen Brennstoffe verfeuern:
— Scheitholz;

— Holzbriketts;

— Holzpellets;

— Braunkohlenbriketts;

— feste mineralische Brennstoffe;

— Torfbriketts.

Dieses Dokument ist auch anzuwenden fiir Kachelofen- und Putzofen-Heizeinsdtze mit einer
Nennwarmeleistung bis 15 kW.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden fiir Gerate mit gebldseunterstiitzter Verbrennungsluft oder fiir Geréte,
die mechanisch beschickt werden.

Offene Kaminkomponenten wie z.B. ein Bodenrost mit zugehoriger Frontplatte zum Einbau in einen
vorhandenen brandsicheren, warmegeddmmten Feuerraum werden von diesem Dokument nicht erfasst.

Dieses Dokument legt das Verfahren fiir die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiandigkeit (AVCP)
der Eigenschaften von fiir Heizeinsatze einschlief3lich offener Kamine fiir feste Brennstoffe fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen

EN 15804:2012+A2:2019, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Grundregeln fiir
die Produktkategorie Bauprodukte

EN 16510-1:2022, Hdusliche Feuerstditten fiir feste Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Priifverfahren
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Definitionen nach EN 16510-1:2022.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
Die folgenden neuen Begriffe werden hinzugefiigt:

3.201
Kachelofen-/Putzofen-Warmeerzeuger
Bauteil eines Einsatzes, in dem Brennstoff verbrannt wird

3.202
Abgasstutzen eines Kachelofen-/Putzofen-Wirmeerzeugers
Teil des Kachelofen-/Putzofen-Warmeerzeugers zum Anschluss des Abgasrohrs

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe EN 16510-1:2022, Bild A.16.

3.203

Kachelofen-/Putzofenheizeinsatz

Feuerstdtte, bestehend aus einem Warmeerzeuger, der mit einem Warmetauscher verbunden ist, der den
Heizgasweg bildet, und die von einer Verkleidung umgeben ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Kachelofen-/Putzofenheizeinsatz kann mit einem Thermostat ausgestattet sein, um die
Raumtemperatur automatisch zu regeln.

4 Merkmale
4.1 Schutz brennbarer Werkstoffe

Das Leistungsmerkmal des Geréts in Bezug auf den Schutz brennbarer Werkstoffe ist nach EN 16510-1:2022,
5.6 zu bestimmen.

Bei der Priifung nach EN 16510-1:2022, 5.6 miissen die Schutzmafinahmen nach Tabelle 1 als
Mindestabstdnde zu brennbaren Materialien und gegebenenfalls als Materialtyp und -starke des schiitzenden

Warmedammmaterials angegeben werden.

Die spezifizierten Schutzmafdnahmen miissen als ganze Zahl in [mm] nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr.
33,34, 35, 36,37,38,39 und 41 (dg, ds, dc, dp, dr, di, dg, s) angegeben werden.
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Tabelle 1 — Schutz brennbarer Materialien

Schutzmaf3inahme Erklarter Sicherheitsabstand zu Wirmedamm-
brennbaren Materialien oder Starke material (sofern
der Wirmedammung vorhanden)
[mm]

Mindestabstand zu -
brennbaren Materialien -
Abstand unter der Feuerstitte

(ds)

Mindestabstand zu -
brennbaren Materialien -
Abstand am Fufdboden nach
vorne (dr)

Mindestabstand zu -
brennbaren Materialien -
Abstand zur Decke (dc)

Mindestabstand zu -
brennbaren Materialien -
Abstand zur Riickwand (dr)

Mindestabstand zu -
brennbaren Materialien -
Abstand zur Seitenwand (ds)

Mindestabstand zu -
brennbaren Materialien -
Abstand zur Seitenwand im
Strahlungsbereich (di)

Mindestabstand zu -
angrenzenden brennbaren
Materialien (z. B. Mobel) (dp)

Warmedammung (s)

4.2 Kohlenmonoxid-Emission (CO)

Das Leistungsmerkmal des Gerétes in Bezug auf die Kohlenmonoxid-Emission (CO) bei Nennwarmeleistung
und bei Teillast-Warmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.3.1 und 6.3.2 zu
bestimmen.

Falls spezifiziert, muss der CO-Wert bei Nennwarmeleistung und bei Teillast-Warmeleistung (wenn Teillast
angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 17 (COnom (13 % 02)) in [mg/m3] als ganze Zahl

angegeben werden.

Bei der Priifung nach EN 16510-1:2022, 6.3.2 darf die CO-Emission bei Nennwarmeleistung die in Tabelle 2
angegebenen Schwellenwerte nicht iiberschreiten.
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Tabelle 2 — Schwellenwerte fiir CO-Emission

Geratetyp Schwellenwert bei 13 % O:

Hausliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe mit

3
offenem Feuerraum 2000 mg/m

Hausliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe mit
geschlossenem Feuerraum, einschliefdlich Herde, die
mit anderen festen Brennstoffen als gepresstem Holz
in Form von Pellets betrieben werden

1500 mg/ms3

Hausliche Feuerstatten fiir feste Brennstoffe mit
geschlossenem Feuerraum, einschliefdlich Herde, die
mit gepresstem Holz in Form von Pellets betrieben
werden.

300 mg/m3

4.3 Stickoxid-Emission (NOx)

Das Leistungsmerkmal des Gerates in Bezug auf die Stickoxid-Emissionen bei Nennwarmeleistung und bei
Teillast-Warmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.3.1 und 6.3.3 zu
bestimmen.

Falls spezifiziert, muss der NOx-Wert bei Nennwérmeleistung und bei Teillast-Warmeleistung (wenn Teillast
angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 20 (NOxnom (13 % O2)) in [mg/m?3] als ganze Zahl

angegeben werden.

Bei der Priifung nach EN 16510-1:2022, 6.3.3 diirfen die NOy-Emissionen bei Nennwarmeleistung die in
Tabelle 3 angegebenen Schwellenwerte nicht liberschreiten.

Tabelle 3 — Schwellenwerte fiir NOx-Emission (ausgedriickt als NO3)

Geratetyp Schwellenwert bei 13 % O

Hausliche Feuerstatten fiir feste Brennstoffe mit
offenem Feuerraum, hausliche Feuerstatten fiir feste

3
Brennstoffe mit geschlossenem Feuerraum und Herde, 200 mg/m
die mit Biomasse betrieben werden
Hausliche Feuerstatten fiir feste Brennstoffe mit
offenem Feuerraum, hausliche Feuerstatten fiir feste
300 mg/m3

Brennstoffe mit geschlossenem Feuerraum und Herde,
die mit festen fossilen Brennstoffen betrieben werden

4.4 Emission organischer gasformiger Verbindungen (0GC)

Das Leistungsmerkmal des Gerates in Bezug auf die Emission organischer gasformiger Verbindungen (0GC)
bei Nennwdirmeleistung und bei Teillast-Warmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) ist nach
EN 16510-1:2022, 6.3.1 und 6.3.4 zu bestimmen.

Falls spezifiziert, muss der OGC-Wert bei Nennwarmeleistung und bei Teillast-Warmeleistung (wenn Teillast

angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 23 (OGCrom (13 % 02)) in [mg/m3] als ganze Zahl
angegeben werden.
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Bei der Priifung nach EN 16510-1:2022, 6.3.4 darf die OGC-Emission bei Nennwarmeleistung die in Tabelle 4
angegebenen Schwellenwerte nicht iiberschreiten.

Tabelle 4 — Schwellenwerte fiir OGC-Emission (ausgedriickt als C)

Geratetyp Schwellenwert bei 13 % O

Hausliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe mit

3
offenem Feuerraum 120 mg C/m

Hausliche Feuerstatten fiir feste Brennstoffe mit
geschlossenem Feuerraum, einschliefilich Herde, die
mit anderen festen Brennstoffen als gepresstem Holz
in Form von Pellets betrieben werden

120 mg C/m3

Hausliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe mit
geschlossenem Feuerraum, einschliefdlich Herde, die
mit gepresstem Holz in Form von Pellets betrieben
werden.

60 mg C/m3

4.5 Staubemissionen (PM)

Das Leistungsmerkmal des Gerates in Bezug auf die Staubemissionen (PM) bei Nennwérmeleistung und bei
Teillast-Warmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.3.1 und 6.3.5 zu
bestimmen.

Falls spezifiziert, muss der PM-Wert bei Nennwarmeleistung und bei Teillast-Warmeleistung (wenn Teillast
angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 26 (PMnom (13 % 02)) in [mg/m3] als ganze Zahl
angegeben werden.

Bei der Priifung nach EN 16510-1:2022, 6.3.5 diirfen die Staubemissionen bei Nennwarmeleistung die in
Tabelle 5 angegebenen Schwellenwerte nicht tiberschreiten.

Tabelle 5 — Schwellenwerte fiir Staubemissionen

Geratetyp Schwellenwert bei 13 % O

Hausliche Feuerstatten fiir feste Brennstoffe mit

3
offenem Feuerraum 50 mg/m
Hausliche Feuerstatten fiir feste Brennstoffe mit
geschlossenem Feuerraum, einschliefdlich Herde, die

40 mg/m?3

mit anderen festen Brennstoffen als gepresstem Holz
in Form von Pellets betrieben werden

Hausliche Feuerstéatten fiir feste Brennstoffe mit
geschlossenem Feuerraum, die mit gepresstem Holz in | 20 mg/m3
Form von Pellets betrieben werden.
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4.6 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

4.6.1 Allgemeines

Die Daten fiir die Installation an einen Schornstein sind bei Nennwarmeleistung zu ermitteln. Spezifische
Daten sind fiir die Warmeleistung bei der Sicherheitspriifung zu ermitteln. Zusatzliche Daten sind bei
Teillastwarmeleistung zu ermitteln, wenn Teillast angegeben ist.

4.6.2 Temperatur am Abgasstutzen bei Nennwirmeleistung

Das Leistungsmerkmal des Gerétes in Bezug auf die Temperatur am Abgasstutzen bei Nennwarmeleistung ist
nach EN 16510-1:2022, 6.2.1 zu bestimmen.

Falls spezifiziert, muss der Wert fiir die Temperatur am Abgasstutzen fiir die Installation des Gerates an einen
Schornstein nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 47 (Tsnom) in [°C] als ganze Zahl angegeben werden.

4.6.3 Temperatur am Abgasstutzen bei Teillastwdarmeleistung

Das Leistungsmerkmal des Gerdtes in Bezug auf die Temperatur am Abgasstutzen bei Teillastwarmeleistung
(wenn Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.2.1 zu bestimmen.

Falls spezifiziert, muss der Wert fiir die Temperatur am Abgasstutzen fiir die Installation des Geréates an einen
Schornstein bei Teillastwarmeleistung (wenn Teillast angegeben ist) nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr.
48 (Tspart) in [°C] als ganze Zahl angegeben werden.

4.6.4 Mindestféorderdruck bei Nennwiarmeleistung

Das Leistungsmerkmal des Gerdtes in Bezug auf den Mindestférderdruck bei Nennwarmeleistung ist nach
EN 16510-1:2022, 6.5 zu bestimmen.

Falls spezifiziert, muss der Wert fiir den Mindestférderdruck bei Nennwarmeleistung fiir die Installation des
Gerdtes an einen Schornstein nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 29 (pnom) in [Pa] als ganze Zahl
angegeben werden.

4.6.5 Mindestforderdruck bei Teillastwarmeleistung

Das Leistungsmerkmal des Gerates in Bezug auf den Mindestforderdruck bei Teillastwdrmeleistung (wenn
Teillast angegeben ist) ist nach EN 16510-1:2022, 6.5 zu bestimmen.

Falls spezifiziert, muss der Wert fiir den Mindestforderdruck bei Teillastwarmeleistung (wenn Teillast
angegeben ist) flir die Installation des Gerates an einen Schornstein nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 30
(ppart) in [Pa] als ganze Zahl angegeben werden.

4.6.6 Abgasmassenstrom bei Nennwirmeleistung

Das Leistungsmerkmal des Geradtes in Bezug auf den Abgasmassenstrom bei Nennwérmeleistung ist nach
EN 16510-1:2022, 6.12 zu bestimmen.

Falls spezifiziert, muss der Wert fiir den Abgasmassenstrom bei Nennwérmeleistung fiir die Installation des

Gerates an einen Schornstein nach EN 16510-1:2022, Tabelle 22, Nr. 50 (dbtgnom) in [g/s] mit 1 Dezimalstelle
angegeben werden.
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