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Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika — Anwendung Europäischer Normen für chemische 

Desinfektionsmittel und Antiseptika 

Laboratory sintered (fritted) filters — Porosity grading, classification and designation 

 

 

Full document details: DIN EN 1657:2016-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1657-2016-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1657-2016-11


obligatorisch 

Aspergillus brasiliensis 

Candida albicans 

Candida albicans Candida albicans 

zusätzlich jeder geeignete 
Prüforganismus 

jeder geeignete 
Prüforganismus 

jeder geeignete Prüforganismus 

obligatorisch 

 

(10  1) °C 

 

(10  1) °C 

 

(30  1) °C 

zusätzlich (4  1) °C; (20  1) °C; 
(40  1) °C 

(4  1) °C; (20  1) °C; 
(40  1) °C 

(20  1) °C 

 

obligatorisch 

 

30 min  10 s 

 

30 min  10 s 

 

5 min  10 s für Zitzendesinfek-
tionsmittel nach dem Melken 

30 s  5 s für Zitzendesinfek-
tionsmittel vor dem Melken 

 

zusätzlich 5 min  10 s; 
60 min  10 s; 

120 min  10 sa 

5 min  10 s; 
60 min  10 s; 

120 min  10 sa 

1 min  5 s 

obligatorisch 

   

Verschmutzung  
niedrigen Grades 

Verschmutzung 
hohen Grades 

3,0 g/l 
Rinderserumalbumin 

10 g/l Hefeextrakt plus 
10 g/l 

Rinderserumalbumin 

3,0 g/l 
Rinderserumalbumin 

10 g/l Hefeextrakt plus 
10 g/l 

Rinderserumalbumin 

10,0 g/l rekonstituierte 
Magermilch 

 

zusätzlich jede geeignete Substanz jede geeignete Substanz jede geeignete Substanz 

Die in Tabelle 1 angegebenen obligatorischen Einwirkzeiten für Desinfektionsmittel wurden gewählt, um einen 
Vergleich von Standardbedingungen zu ermöglichen. 

ANMERKUNG Bei den zusätzlichen Bedingungen kann die als Ergebnis festgelegte Konzentration niedriger sein als die unter den 
obligatorischen Prüfbedingungen erhaltene Konzentration. 

a Die empfohlene Einwirkzeit für die Anwendung des Produktes liegt in der Verantwortung des Herstellers. 

Eine beliebige, zusätzliche spezifische fungizide Wirkung muss nach 5.2.1 und 5.5.1.1 bestimmt werden, um 
besondere bestimmungsgemäße Anwendungsbedingungen zu berücksichtigen. 

 

 

Eine Probe des Produkts wird im Lieferzustand und/oder verdünnt mit Wasser standardisierter 
Härte (oder im Fall gebrauchsfertiger Produkte mit Wasser) zu einer Prüfsuspension aus Pilzen (Hefezellen 
oder Schimmelpilzsporen) in einer Lösung einer Belastungssubstanz gegeben. Das Gemisch wird 
30 min  10 s bei (10  1) °C oder 5 min  10 s oder 30 s  5 s bei Zitzendesinfektionsmittel bei (30  1) °C 
gehalten (obligatorische Prüfbedingungen). Am Ende dieser Einwirkzeit wird ein Aliquot entnommen, die 
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fungizide/levurozide und/oder fungistatische/levurostatische Wirkung in diesem Anteil wird sofort nach 
einem validierten Verfahren neutralisiert oder unterdrückt. Das gewählte Verfahren ist das 
Verdünnungs-Neutralisations-Verfahren. Falls kein geeignetes Neutralisationsmedium ermittelt werden 
kann, wird die Membranfiltration durchgeführt. In jeder Probe wird die Anzahl überlebender Pilze bestimmt 
und die Reduktion der Lebendkeimzahlen berechnet. 

Die Prüfung wird mit vegetativen Zellen von Candida albicans und Sporen von Aspergillus brasiliensis 
(fungizide Wirkung) oder nur den vegetativen Zellen von Candida albicans (levoruzide Wirkung) als Prüf-
organismen durchgeführt (obligatorische Prüfbedingungen). 

Zusätzliche und frei wählbare Einwirkzeiten und Temperaturen werden festgelegt. Zusätzliche 
Prüforganismen können angewendet werden. 

 

 

Die fungizide Wirkung muss mit folgenden Stämmen als Prüforganismen ermittelt werden:1)  

 Candida albicans ATCC 10231; 

 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404.  
(früher Aspergillus niger) 

Die levurozide Wirkung muss ausschließlich mit Candida albicans ermittelt werden. 

ANMERKUNG Für entsprechende Stammnummern in anderen Stammsammlungen siehe Anhang A. 

Die erforderliche Bebrütungstemperatur dieser Prüforganismen beträgt (30  1) °C (siehe 5.3.2.3). Die 
gleiche Temperatur muss bei allen Bebrütungen angewendet werden, die bei einer Prüfung und deren 
Kontrolle und Validierung vorgenommen werden. 

Falls zusätzliche Prüforganismen verwendet werden, müssen diese unter optimalen 
Wachstumsbedingungen (Temperatur, Zeit, Atmosphäre, Medien) bebrütet werden. Diese sind auch im 
Prüfbericht anzugeben. Falls die ausgewählten zusätzlichen Prüforganismen nicht den angegebenen 
Stämmen entsprechen, muss deren Eignung zur Herstellung des erforderlichen Impfansatzes nachgewiesen 
werden. Wenn diese zusätzlichen Prüforganismen nicht in einem Referenzzentrum klassifiziert sind, müssen 
deren Eigenschaften zur Identifikation angegeben werden. Zusätzlich müssen die Stämme von dem 
Prüflabor oder der nationalen Stammsammlung fünf Jahre mit einem Verweis aufbewahrt werden. 

 

 

Alle Gewichtsangaben von chemischen Substanzen in dieser Europäischen Norm beziehen sich auf wasser-
freie Salze. Hydratisierte Formen dürfen als Alternative verwendet werden, aber die geforderten Gewichts-
angaben müssen angepasst werden, um daraus resultierende Differenzen im Molekülgewicht zu berück-
sichtigen. 

Die Reagenzien müssen analysenrein und/oder für mikrobiologische Zwecke geeignet sein. Sie müssen frei 
von Substanzen sein, die toxisch oder hemmend auf die Prüforganismen wirken. 

                                                               

1) ATCC-Nummern sind die Sammlungsnummern für Stämme, die von der American Type Culture Collection (ATCC) 
geliefert werden. Diese Information dient nur zur Unterrichtung der Anwender dieser Europäischen Norm und bedeutet 
keine Anerkennung des genannten Produkts durch CEN. 
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Um die Reproduzierbarkeit zu verbessern, wird empfohlen, kommerziell erhältliche wasserfreie Materialien 
zur Herstellung von Kulturmedien zu verwenden. Die Anweisungen des Herstellers zur Verarbeitung dieser 
Erzeugnisse sollten strengstens befolgt werden. 

Für jedes Kulturmedium und Reagens sollte ein Verfallsdatum festgelegt werden. 

 

Das Wasser muss frisch in einer Glasapparatur destilliertes und darf kein demineralisiertes Wasser sein. 

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. 

ANMERKUNG 1 Eine Sterilisation ist nicht erforderlich, falls das Wasser z. B. für die Herstellung von Kulturmedien 
verwendet und anschließend sterilisiert wird. 

ANMERKUNG 2 Falls kein destilliertes Wasser von geeigneter Qualität verfügbar ist, kann Wasser für Injektionen 
(siehe Literaturhinweis [1]) verwendet werden. 

ANMERKUNG 3 Hinsichtlich des Verfahrens zur Herstellung von Wasser standardisierter Härte siehe 5.2.2.7. 

 

Malzextrakt-Agar, bestehend aus: 

Malzextrakt a 30,0 g 

Agar 15,0 g 

Wasser (5.2.2.2) bis zu 1 000,0 ml 

a Der Malzextrakt sollte lebensmitteltauglich (empfohlen wird Cristomalzpulver von Difal) oder von entsprechender 

Qualität, nicht stark aufgereinigt und nicht nur auf Maltose basierend (empfohlen wird Malzextrakt von OXOID2)), sein. 

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des Mediums 
5,6  0,2 betragen, gemessen bei (20  1) °C. 

Falls Probleme mit der Neutralisation (5.5.1.2 und 5.5.1.3) auftreten, ist es möglicherweise erforderlich, dem 
MEA Neutralisationsmedium zuzusetzen. In Anhang B finden sich Angaben über Neutralisationsmedien, die 
verwendet werden dürfen. 

 

Trypton-Natriumchloridlösung, bestehend aus: 

Trypton, Casein, tryptisch verdaut 1,0 g 

Natriumchlorid (NaCl) 8,5 g 

Wasser (5.2.2.2) bis zu 1 000,0 ml 

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des 
Verdünnungsmittels 7,0  0,2 betragen, gemessen bei (20  1) °C. 

                                                               

2) Diese Information dient nur zur Unterrichtung der Anwender dieser Europäischen Norm und bedeutet keine 
Anerkennung des genannten Produkts durch CEN. Gleichwertige Produkte dürfen verwendet werden, wenn der 
Nachweis erbracht wird, dass sie zu den gleichen Ergebnissen führen. 
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Das Neutralisationsmedium muss für das zu prüfende Produkt nach 5.5.1.2, 5.5.1.3 und 5.5.2 validiert sein. 
Es muss steril sein. 

ANMERKUNG In Anhang B finden sich Angaben über Neutralisationsmedien, die sich für einige Produktkategorien 
als geeignet erwiesen haben. 

 

Die Spülflüssigkeit muss für das zu prüfende Produkt nach 5.5.1.2, 5.5.1.3 und 5.5.3 validiert sein. Sie muss 
steril, mit der Filtermembran verträglich und durch diese unter den in 5.5.3 beschriebenen Prüfbedingungen 
filtrierbar sein. 

ANMERKUNG In Anhang B finden sich Angaben über Spülflüssigkeiten, die sich für einige Produktkategorien als 
geeignet erwiesen haben. 

 

Zur Herstellung von 1 l Wasser standardisierter Härte kommt folgende Verfahrensweise zum Einsatz: 

 Herstellung von Lösung A: 19,84 g Magnesiumchlorid (MgCl2) und 46,24 g Calciumchlorid (CaCl2) sind 

in Wasser (5.2.2.2) zu lösen und auf 1 000 ml zu verdünnen. Die Lösung ist durch Membranfiltration 
(5.3.2.7) oder im Autoklaven [5.3.2.1 a)] zu sterilisieren.  

Die Sterilisation im Autoklaven, falls angewendet, kann zu einem Flüssigkeitsverlust führen. In diesem Fall 
ist mit Wasser (5.2.2.2) unter aseptischen Bedingungen auf 1 000 ml aufzufüllen. Die Lösung ist im 
Kühlschrank (5.3.2.8) nicht länger als einen Monat aufzubewahren. 

 Herstellung von Lösung B: 35,02 g Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) sind in Wasser (5.2.2.2) zu 

lösen und auf 1 000 ml zu verdünnen. 

 Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration (5.3.2.7). Die Lösung ist im Kühlschrank (5.3.2.8) nicht 
länger als eine Woche aufzubewahren. 

 In einen 1 000-ml-Messkolben (5.3.2.12) sind 600 ml bis 700 ml Wasser (5.2.2.2) zu geben; dazu sind 
6,0 ml (5.3.2.9) Lösung A und danach 8,0 ml Lösung B zu geben. Nach Durchmischen ist mit 
Wasser (5.2.2.2) auf 1 000 ml zu verdünnen. Der pH-Wert des Wassers standardisierter Härte muss 
7,0  0,2, gemessen bei (20  1) °C (5.3.2.4), betragen. Falls erforderlich, ist der pH-Wert mittels einer 
Lösung von etwa 40 g/l (etwa 1 mol/l) Natriumhydroxid (NaOH) oder etwa 36,5 g/l (etwa 1 mol/l) 
Salzsäure (HCl) einzustellen. 

Das Wasser standardisierter Härte muss unter aseptischen Bedingungen frisch hergestellt und innerhalb von 
12 h verbraucht werden. 

ANMERKUNG Bei Herstellung der Produktprüflösungen (5.4.2) führt die Zugabe des Produktes zum Wasser 
standardisierter Härte zu einer unterschiedlichen endgültigen Wasserhärte in jedem Reagenzglas. In jedem Fall ist die 
endgültige Wasserhärte im Reagenzglas niedriger als 300 mg/l Calciumcarbonat (CaCO3). 

 

 

Die Belastungssubstanz muss nach den für das Produkt festgelegten Anwendungsbedingungen ausgewählt 
werden. 
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Die Belastungssubstanz muss steril sein und in einer Konzentration hergestellt werden, die dem Zehnfachen 
der in der Prüfung verwendeten Endkonzentration entspricht. 

Die Ionenzusammensetzung (z. B. der pH-Wert, Calcium- und/oder Magnesiumhärte) und die chemische 
Zusammensetzung (z. B. Mineralstoffe, Proteine, Kohlenhydrate, Lipide und Detergenzien) müssen festgelegt 
werden. 

ANMERKUNG Der Begriff „Belastungssubstanz“ wird verwendet, auch wenn mehr als eine Substanz enthalten ist. 

 

3,0 g Rinderserumalbumin Fraktion V (geeignet für mikrobiologische Zwecke) sind in 100 ml Wasser 
(5.2.2.2) zu lösen. 

Die Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration (5.3.2.7); die Lösung ist im Kühlschrank (5.3.2.8) 
aufzubewahren und innerhalb eines Monats zu verwenden. 

Die Endkonzentration des Rinderserumalbumins im Prüfverfahren (5.5) beträgt 3,0 g/l. 

 

In einem 250-ml-Messkolben (5.3.2.12) sind 50,0 g Hefeextraktpulver in 150 ml Wasser (5.2.2.2) zu lösen 
und es ist zu warten, bis der Schaum sich aufgelöst hat. Danach ist mit Wasser (5.2.2.2) bis zur Marke 
aufzufüllen. Die Lösung ist in eine saubere trockene Flasche zu überführen und im Autoklaven [5.3.2.1 a)] zu 
sterilisieren. Danach ist auf (20  1) °C abzukühlen. 

25 ml dieser Lösung sind in einen 50-ml-Messkolben (5.3.2.12) zu pipettieren und 10 ml Wasser (5.2.2.2) 
hinzuzufügen. 5,0 g Rinderserumalbumin Fraktion V (geeignet für mikrobiologische Zwecke) sind unter 
Schütteln in der Lösung zu lösen und es ist zu warten, bis der Schaum sich aufgelöst hat. Mit Wasser (5.2.2.2) 
ist bis zur Marke aufzufüllen und durch Membranfiltration (5.3.2.7) zu sterilisieren. Die Lösung ist im 
Kühlschrank (5.3.2.8) aufzubewahren und innerhalb eines Monats zu verwenden. 

Die Endkonzentration im Prüfverfahren (5.5) beträgt 10,0 g/l Hefeextrakt und 10,0 g/l 
Rinderserumalbumin. 

 

Magermilch, die garantiert frei von Antibiotika und Zusatzstoffen ist und rekonstituiert bei einer Rate von 
100 g Pulver je Liter Wasser (5.2.2.2), muss wie folgt hergestellt werden: 

Es ist eine Lösung von 100 g Milchpulver in 1 000 ml Wasser (5.2.2.2) herzustellen. Diese ist für 30 min bei 
(105  3) °C oder 5 min bei (121  3) °C zu erwärmen. 

Die Endkonzentration der rekonstituierten Milch im Prüfverfahren (5.5) beträgt 10,0 g/l. 

 

 

Mit Ausnahme steril gelieferter Glasgeräte und Geräteteile sind alle mit den Kulturmedien, den Reagenzien 
oder der Probe in Berührung kommenden Glasgeräte und Geräteteile nach einem der folgenden Verfahren 
zu sterilisieren: 

a) durch feuchte Hitze im Autoklaven [5.3.2.1 a)]; 

b) durch trockene Hitze im Heißluft-Sterilisator [5.3.2.1 b)]. 
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a) zur Sterilisation durch feuchte Hitze, ein Autoklav, der für eine Mindesthaltezeit von 15 min bei 
( ) °C gehalten werden kann; 

b) zur Sterilisation durch trockene Hitze, ein Heißluft-Sterilisator, der für eine Mindesthaltezeit von 30 min 
bei ( ) °C, für eine Mindesthaltezeit von 1 h bei ( ) °C oder für eine Mindesthaltezeit von 2 h 
bei ( ) °C gehalten werden kann. 

, einstellbar auf (4 ± 1) °C, (10 ± 1) °C, (20 ± 1) °C, (30 ± 1) °C, (40 ± 1) °C und 
(45 ± 1) °C (um MEA im flüssigen Zustand zu halten, falls das Gussplattenverfahren angewendet wird) und 
auf weitere Prüftemperaturen ± 1 °C (5.5.1). 

, einstellbar auf (30  1) °C. 

, mit einer Kalibrierungenauigkeit kleiner als  0,1 pH-Einheiten bei (20  1) °C. 
Für die Messung des pH-Werts der Agarmedien (5.2.2.3) sollte eine Einstichelektrode oder eine flache 
Membranelektrode verwendet werden. 

 

 

a) Elektromechanisches Rührwerk, z. B. Vortex® -Mischer4); 

b) mechanisches Schüttelgerät. 

, hergestellt aus einem Material, das mit den zu filtrierenden 
Substanzen verträglich ist. 

Das Gerät muss mit einem Filterhalter von mindestens 50 ml Volumen ausgestattet sein. Es muss geeignet 
sein zur Verwendung von Filtern mit einem Durchmesser von 47 mm bis 50 mm und einer Porenweite von 
0,45 µm für die Sterilisation von Wasser standardisierter Härte (5.2.2.7) und Rinderserumalbumin (5.2.2.8), 
und für den Fall der Anwendung des Membranfiltrationsverfahrens (5.5.3). 

Die verwendete Vakuumquelle muss eine stetige Filtrationsdurchflussrate ermöglichen. Für eine 
gleichmäßige Verteilung der Mikroorganismen auf der Membran und zur Vermeidung eines übermäßig 
langen Filtrationsvorgangs, muss das Gerät so eingestellt werden, dass 100 ml der Spülflüssigkeit in 20 s bis 
40 s filtriert werden. 

, einstellbar auf 2 °C bis 8 °C. 

, mit einem Nennvolumen von 10 ml, 1 ml und 0,1 ml oder kalibrierte automatische 
Pipetten. 

 (Platten), in den Größen 90 mm bis 100 mm. 

 Durchmesser 3 mm bis 4 mm. 

 
                                                               

3) Sterile Einweggeräte sind eine akzeptable Alternative zu wiederverwendbaren Glasgeräten. 

4) Ein Vortex®-Mischer ist ein Beispiel für ein geeignetes handelsübliches Produkt. Diese Information dient nur zur 
Unterrichtung der Anwender dieser Europäischen Norm und bedeutet keine Anerkennung des genannten Produkts 
durch CEN. 
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, mit einer Porosität von 40 µm bis 100 µm nach ISO 4793. 

 mit belüfteten Kappen. 

 geeignet für eine 400fache Vergrößerung. 

 

 

 

Für jeden Prüforganismus müssen zwei verschiedene Suspensionen hergestellt werden: die 
„Prüfsuspension“ wird zur Durchführung der Prüfung und die „Validierungssuspension“ zur Durchführung 
der Kontrollversuche und der Verfahrensvalidierung verwendet. 

 

Die Prüforganismen und deren Stammkulturen müssen nach EN 12353 hergestellt und aufbewahrt werden. 

 

 Candida albicans

Zur Herstellung der Gebrauchskultur von Candida albicans (5.2.1) ist aus der Stammkultur (5.4.1.2) eine 
Subkultur durch Ausstrich auf Schrägagar oder Platten (5.3.2.10) aus MEA (5.2.2.3) anzulegen und zu 
bebrüten (5.3.2.3). Nach 42 h bis 48 h ist aus der ersten Subkultur auf die gleiche Weise eine zweite 
Subkultur anzulegen und 42 h bis 48 h zu bebrüten. Aus dieser zweiten Subkultur darf auf die gleiche Weise 
eine dritte Subkultur angelegt werden. Die zweite und (falls angelegt) dritte Subkultur ist (sind) die 
Gebrauchskultur(en). 

Wenn es nicht möglich ist, die zweite Subkultur an einem bestimmten Tag anzulegen, darf eine 72-h-
Subkultur für die folgenden Subkulturen unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die Subkultur 
während der 72 h im Brutschrank (5.3.2.3) verblieben ist. 

Eine vierte Subkultur darf niemals hergestellt und verwendet werden. 

 Aspergillus brasiliensis

Bei Aspergillus brasiliensis (5.2.1) ist nur die erste Subkultur, die auf MEA (5.2.2.3) in Petrischalen oder 
Glasflaschen mit belüfteten Kappen (5.3.2.14N2)) angelegt wurde, zu verwenden und 7 Tage bis 9 Tage bei 
(30  1) °C zu bebrüten. Das Anlegen weiterer Subkulturen ist nicht erforderlich. Um die gleichmäßige 
Temperaturverteilung zu verbessern, dürfen die Petrischalen während der Bebrütung nicht übereinander 
gestapelt werden. Am Ende der Bebrütung müssen alle Kulturen eine dunkelbraune oder schwarze 
Oberfläche aufweisen. Kulturen, die vereinzelte, kleine weiße oder graue Flächen aufweisen, dürfen 
verwendet werden (siehe Bild 1).  

 

                                                               

N2) Nationale Fußnote: Fehler in der englischen Referenzfassung; dort heißt es „… caps (5.3.2.15) and … “ 
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 A. brasiliensis

 

 

 A. brasiliensis

 

Bei zusätzlichen Prüforganismen müssen alle Abweichungen von diesem Verfahren zur Kultivierung der 
Hefen oder Schimmelpilze oder zur Herstellung der Suspensionen aufgezeichnet werden, wobei die Gründe 
dafür im Prüfbericht anzugeben sind. 

 N“

 Candida albicans

Folgendes Verfahren wird zur Herstellung der Prüfsuspension Candida albicans angewendet: 

a) Es sind 10 ml Verdünnungsmittel (5.2.2.4) mit 5 g Glasperlen (5.3.2.11) in einem 100-ml-Glasflasche zu 
geben. Von der Gebrauchskultur (5.4.1.3.1) sind ösenweise Zellen in das Verdünnungsmittel (5.2.2.4) zu 
überführen. Die Suspension der Zellen im Verdünnungsmittel sollte erfolgen, indem die Öse vor dem 
Eintauchen in das Verdünnungsmittel an der feuchten Wand der Glasflasche gerieben wird, um die 
Zellen voneinander zu trennen. Mit dem mechanischen Schüttelgerät [5.3.2.6 b)] ist die Glasflasche 
3 min zu schütteln. Die Suspension ist von den Glasperlen abzusaugen und in ein Reagenzglas zu 
überführen. 
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