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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-04-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthdlt im Abschnitt 6, 9 und 10 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des
Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Dieses Dokument (EN 16579:2018+AC:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-,
Spielplatz- und andere Freizeitanlagen und -gerate” in der Arbeitsgruppe WG 22 , Turn- und Spielfeldgerate”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-01-02 AA ,Turngerite, Matten und
Spielfeldgerate” im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerdt (NASport).

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
flir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei ortsveranderlichen und standortgebundenen Toren, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet,
dass sie den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen genitigen.

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die ent-
sprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 3864-1 siehe DIN ISO 3864-1
ISO 3864-3 siehe DIN ISO 3864-3

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 16579:2018-04 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) unter A.2.2, vierter Satz, wurde ,Kopf“ an erster Stelle durch ,Korper” ersetzt: ,Wenn der Priifkérper C
(Torso) verwendet wird, ist es sicherer, zuerst den Korper durch die Offnung zu zwingen, da, wenn
dieser durchpasst, auch der Kopf durchgeht.”;

b) redaktionelle Anderungen.

Gegentliber DIN EN 16579:2018-06 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) in 6.5, 4. Absatz, wurde die Verweisung ,6.3“ durch ,6.3.2 ersetzt;
b) in 6.7, 2. Absatz, wurde die Verweisung ,nach 6.3“ durch ,nach EN 913:2008, 5.2.2“ ersetzt;

¢) Anpassung der Ubersetzung an die Referenzfassung in 7.2.1 (2. Absatz), 7.3 (2. Absatz), B.1.1 (1. Absatz)
und in Tabelle E.2 (Spalte 4, Zeilen 15, 20, 21) sowie Tabelle E.3 (Spalte 4, Zeile 15);

d) redaktionelle Anderungen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 16579: 2018-04, 2018-06
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3864-1, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Gestaltungsgrund-
lagen fiir Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen

DIN ISO 3864-3, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 3: Gestaltungsgrund-
lagen fiir graphische Symbole zur Anwendung in Sicherheitszeichen
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EUROPAISCHE NORM EN 16579:2018+AC

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2019

1CS 97.220.40 Ersetzt EN 16579:2018

Deutsche Fassung

Spielfeldgerite —
Ortsveranderliche und standortgebundene Tore —
Funktionale und sicherheitstechnische Anforderungen und

Priifverfahren
Playing field equipment — Equipements de jeux —
Portable and permanent socketed goals — Buts mobiles et fixes —
Functional, safety requirements and test methods Exigences fonctionnelles et de sécurité et méthodes

d'essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 6. November 2017 angenommen und beinhaltet die Berichtigung, die vom CEN am
6. November 2017 angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16579:2018+AC:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-,
Spielplatz- und andere Freizeitanlagen und -gerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2018, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument beinhaltet die von CEN am 8. August 2019 herausgegebene Berichtigung 1.
Dieses Dokument ersetzt EN 16579:2018 &il.

Dieses Dokument beinhaltet die Berichtigung 1, welche Verweisungen in Unterabschnitt 6.5 und
Unterabschnitt 6.7 dandert.

Anfang und Ende der durch die Berichtigung eingefligten oder gednderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm gilt fiir Spielfeldtore, die zu Wettkampf-, Trainings- oder Freizeitzwecken genutzt
und in Innen- und Aufdenbereichen einschliefdlich Bildungseinrichtungen und o6ffentlichen Freizeitbereichen
verwendet werden.

Sie legt die funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen sowie Prifverfahren fiir alle
ortsveranderlichen und standortgebundenen Tore mit einem Gesamtgewicht von mehr als 10 kg mit der
Ausnahme von Torgrofden 5,00 m X 2,00 m und 7,32 m X 2,44 m mit einem Gewicht > 42 kg, welche in
EN 748 enthalten sind (siehe Tabelle 1, Fufdnoten b und c), fest.

Diese Norm ist auch nicht anwendbar auf die folgenden Tore nach:

a) EN 748 (Fufdball);

b) EN 749 (Handball);

¢) EN 750 (Hockey);

d) EN 1270 (Basketball) sowie andere fiir Basketball verwendete Tore;

e) EN 15312 (frei zugangliche Multisportgerate);

f) EN 13451-7 (Wasserpolo);

g) EN 16664 (Leichtgewicht-Tore).

Diese Norm gilt nicht fiir:

h) aufblasbare Tore;

i) Tore, die unter der Zustandigkeit von CEN/TC 52 als Spielzeug eingestuft sind;

j)  ortsverdnderliche und standortgebundene Spielfeldtore beim American Football;

k) Tore, die bei der Verwendung beweglich sein sollen (z. B. Lacrosse, Rink-Hockey und Rollhockey N1)).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 913:2008, Turngerdte — Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN ISO 1806, Fischnetze — Bestimmung der Maschen-Héchstzugkraft von Netztuchen (1SO 1806)

N1) Nationale Fufdnote: Rink-Hockey und Rollhockey sind spieltechnisch gleich, jedoch gelten unterschiedliche Begriffe
fiir den amerikanischen und britischen Sprachraum.
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— 1EC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

31

Tor

Offnung oder Bereich, der/die das Ziel fiir Ballspiele darstellt und iiblicherweise zwei Pfosten und eine
Querlatte umfasst

Anmerkung 1 zum Begriff: ~Umfasst auch andere Teile wie Netz, Netzkonsole, Netzbefestigung, Bodenhiilsen,
Verankerungssystem(e), Transportrdder und Tragegriffe, die fest am Tor angebracht sind.

3.2

ortsverdnderliches Tor

Torkonstruktion, die, wenn errichtet oder zusammengebaut, mithilfe eines bestimmten Verankerungs- oder
Gewichtsystems stabilisiert wird, wodurch die Konstruktion den geforderten Nenn- und Priiflasten wider-
stehen kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ortsverdnderliche Tore konnen als bewegliche oder freistehende Tore bezeichnet werden.
Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Weitere Informationen zu ortsverdnderlichen Toren siehe Anhang B.

3.3

standortgebundenes Tor

Torkonstruktion, die so in ein entsprechend grofdes, dauerhaftes Fundament eingelassen ist, dass die zu-
sammengesetzte Konstruktion den geforderten Nenn- und Priiflasten widerstehen kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Informationen zu Fundamenten siehe Anhang B.

3.4
Torrahmen
Querlatte und Pfosten, die zusammen die Tor6ffnung bilden

3.5
Netzkonsole
Zubehor, das am Torrahmen befestigt sein kann und das Netz halt

3.6
Rahmenstiitze
Rahmenwerk, das aus seitlichen und hinteren Stangen besteht, die den Torrahmen stiitzen diirfen

3.7

Verankerungssystem

System, das sicherstellt, dass ein ortsverdanderliches Tor nicht umkippt, verrutscht oder verschoben werden
kann

3.8

in Benutzung

Zeitraum, der mit dem Aufstellen der Tore auf dem Spielfeld beginnt, sowie die anschliefiende Nutzung beim
Training oder im Spiel
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3.9
bestimmungsgemifder Gebrauch
Zweck, zu dem das Tor entwickelt und hergestellt wurde

3.10

nicht in Benutzung

Zeitraum, der mit Abbau des Tores beginnt, sowie die anschlieffende Bewegung und Aufbewahrung nach
Benutzung und anschliefiende Zeitrdume, in denen das Tor nicht fiir seinen bestimmungsgemafien Gebrauch
zur Verfligung steht

3.11

Quetschstelle

Stelle, bei der sich Gerateteile so gegeneinander oder gegen eine feste Flache bewegen konnen, dass Perso-
nen oder deren Korperteile gequetscht werden konnen

[QUELLE: EN 1176-1:2017, 3.11]

3.12

Scherstelle

Stelle, bei der sich ein Gerateteil so an einem festen oder anderen sich bewegenden Teil oder an einer festen
Flache vorbei bewegen kann, dass Personen oder deren Korperteile durchtrennt werden kénnen

[QUELLE: EN 1176-1:2017, 3.12]

3.13

Fangstelle

Gefahrdung, die sich aus der Situation ergibt, in der ein Koérper, ein Kérperteil oder Kleidungsstiick hdngen
bleiben kann

Anmerkung 1 zum Begriff: EN 16579 berticksichtigt nur einige Arten von Fangstellen, bei denen der Benutzer sich
nicht selbst befreien kann und eine Verletzung durch diese Fangstelle verursacht wird.

[QUELLE: EN 1176-1:2017, 3.18, modifiziert — Die Anmerkung zum Begriff wurde an dieses Dokument an-
gepasst.]

3.14

Transportsystem
Mittel zur Bewegung des Tors

4 Allgemeines

Ein Tor sollte als vollstandige Einheit (z. B. Tor, Netz, Bodenlatte, Verankerung, Stabilisatoren usw.) und zu-
sammen mit jeglichem anderen benotigten Zubehor verwendet werden.

ANMERKUNG 1 Sportverbande legen in ihren Regelsdtzen weitere Anforderungen an Tore fest.
ANMERKUNG 2 Das Netz ist optional.

5 Malfle, Kategorisierung und Klassifizierung

5.1 Allgemeines

Die Kategorien sind in Bildern 1 und 2 sowie in Tabellen 1 und 2 aufgefiihrt.

ANMERKUNG  Fiir Beispiele siehe Anhang C.
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Tabelle 1 — Torgrof3en — Kategorie A (Hohe bis zur Unterseite der Querlatte)

I

a) Kategorie A

AV

b) Kategorie B

Bild 1 — Kategorien fiir Torrahmen

/

Kate- | Typ Klasse Gesamtgewicht Grofdenbereiche
gorie . .. .
m Breite Hohe bis zur Gesamt-
uerlatte hohe
(einschliefdlich Q der
Bodenlgtte, Netz, Pfosten
Netzbefestigung und fest
angebrachtem w hy h,
Verankerungs- oder
Stabilisierungssystem) (innen) (innen)
kg m m m
Al 1 | standortgebunden? m>10,0 0,70<sw<180 | 050<h;<1,20 —
2 ortsveranderlich 10,0<m < 18,0
3 ortsveranderlich 18,0 <m <42,0
4 ortsveranderlich m>42,0
A2 1 | standortgebunden? m>10,0 1,80<w<488 | 080<h; <199 —
2 ortsveranderlich 10,0<m< 22,0
3 ortsveranderlich 22,0<m<42,0
4 ortsveranderlich m> 42,0
A3 1 Standortgebundena m> 10,0 3,00<w<6,40 2,00 < hl <244 —
2 ortsveranderlich 10,0<m < 18,0
3 ortsveranderlich 18,0 <m <42,0
4b | ortsveranderlich m> 42,0
A4°€ 1 standortgebundena m> 10,0 6,40 <w< 7,32 2,00 < hl < 2,44 —
2 ortsveranderlich 18,0<m<42,0 6,40 <w<732 2,00< hl < 2,44 —

4 Da standortgebundene Tore auf dem Spielfeld verbleiben kénnen, miissen diese, unabhingig von ihrem Gewicht, die hochsten
Anforderungen an Stabilitat und Festigkeit ihrer Klasse erfiillen, um das Verletzungsrisiko bei unsachgemafier Verwendung so
gering wie moglich zu halten.

b Tore mit einem Gewicht > 42,0 kg und einer Grofde von 5,00 m X 2,00 m sind in EN 748 behandelt.

¢ Tore mit einem Gewicht > 42,0 kg und einer Grof3e von 7,32 m X 2,44 m sind in EN 748 behandelt.
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Tabelle 2 — TorgrofRen — Kategorie B
(Hohe bis zur Querlatte/Hohe bis zur Oberkante der Querlatte)

Kate- | Typ Klasse Gesamtgewicht GrofRenbereiche
gorie m Breite Hohe bis zur Gesamthohe der
(einschlieRlich Querlatte Pfosten
Netz, Netz-
befestigung und w hy h,
fest angebrach- (innen) (Gealic)
tem Veranke- (bis zur
rungs- oder Oberkante der
Stabilisierungs- Querlatte
system) (Rugby))
kg m m m
B1 1 standortgebundena — 2,50 <w< 3,00 1,50 < hl <1,85 4,50 + 0,05
2 ortsveranderlich 10,0<m < 20,0
3 ortsveranderlich 20,0<m<42,0
4 ortsveranderlich m> 42,0
B2 1 standortgebu‘ndena — 3,00<w< 4,60 1,85 < hl < 2,20 4,50 + 0,05
2 ortsveranderlich 10,0<m < 20,0
3 ortsveranderlich 20,0<m<42,0
4 ortsveranderlich m>42,0
B3 1 standortgebunden? — 4,60<w<6,50 | 2,20< hl < 2,50 8,50 + 0,05
2 ortsveranderlich 10,0<m < 20,0
3 ortsveranderlich 20,0<m<42,0
4 ortsveranderlich m>42,0
B4 1 standortgebunden? — 455<w<4,65 | 2,20<h; <250 6,00 < h, <10,00
2 ortsveranderlich 10,0<m < 20,0
3 ortsveranderlich 20,0<m<42,0
4 ortsveranderlich m> 42,0
B5 1 | standortgebunden? — 645<w<6,55 | 239<h; <249 11,00 £ 0,05
B6 1 | standortgebundenP — 550<w<650 | 244<h; <310 | 3,40 <h, < 16,00
a@  Da standortgebundene Tore auf dem Spielfeld verbleiben konnen, miissen diese, unabhingig von ihrem Gewicht, die hochsten
Anforderungen an Stabilitiat und Festigkeit ihrer Klasse erfiillen, um das Verletzungsrisiko bei unsachgemafier Verwendung so
gering wie moglich zu halten.
b Dpie Spielregeln der Rugby Union legen keinen Hochstwert fest (siehe [1]). Der Hochstwert stellt einen Richtwert dar.
w
w
1
<
£ <
)Y / )V /
a) Kategorie A b) Kategorie B
Bild 2 — Maf3e des Torrahmens
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5.2 Werkstoffe

Die Auswahl und Nutzung der Werkstoffe muss entsprechend den jeweils giiltigen Europdischen Normen er-
folgen.

Weitere Informationen zur Werkstoffauswahl sind in Anhang D enthalten.

Die Werkstoffe sollten so ausgewahlt werden, dass potentielle Gefahrdungen bei direktem Hautkontakt
vermieden werden kdnnen.

6 Anforderungen

6.1 Festigkeit

6.1.1 Torrahmen aller Klassen und Typen aufder Tore vom Typ 2

Bei Priifung nach 7.1.2 diirfen Torrahmen aller Klassen und Typen aufder Typ 2 Folgendes nicht aufweisen:

a) sichtbare Risse/Briiche oder Anzeichen flir einen Zusammenbruch, keine Rahmenkomponente darf sich
l6sen;

b) eine gemessene Durchbiegung (oder dauerhafte Verformung) d (siehe Gleichung (1)) der Querlatte von
> 10 mm.

6.1.2 Zusatzliche Priifung jedes Tortyps mit einer Hohe = 2 m und einem Gewicht zwischen 22 kg
und 42 kg

Diese Tore miissen nach 7.1.2 unter Aufbringung einer Last von (1800 + 50) N gepriift werden. Anschlie-
Bend

a) diirfen die Tore keine sichtbaren Risse/Briiche oder Anzeichen fiir einen Zusammenbruch aufweisen,
keine Rahmenkomponente darf sich 16sen;

b) miissen die Tore den Anforderungen von 6.3 im Hinblick auf Fangstellen entsprechen.
6.1.3 Rahmen von Toren vom Typ 2
Bei Priifung nach 7.1.2 diirfen die Rahmen von Toren vom Typ 2 Folgendes nicht aufweisen:

a) sichtbare Risse/Briiche oder Anzeichen flir einen Zusammenbruch, keine Rahmenkomponente darf sich
l6sen;

b) eine gemessene Durchbiegung (oder dauerhafte Verformung) d (siehe Gleichung (1)) der Querlatte von
> 50 mm nach Abbau und erneutem Aufbau.

6.2 Stabilitat

Bei Priifung nach 7.2 diirfen Torrahmen aller Klassen und Typen nicht umkippen und keine dauerhafte
vertikale Verformung von 100 mm oder grofier aufweisen.
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