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Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-11-02 UA ,Fahrzeuge und
Infrastruktur fiir mobilitdtseingeschrankte Personen“ im DIN-Normenausschuss Fahrweg und

Schienenfahrzeuge (FSF).

Dieses Dokument beruht auf der Grundlage einer englischen Referenzfassung.
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EUROPAISCHE NORM EN 16585-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2017

ICS 11.180.01; 45.060.20

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Gestaltung fur die Nutzung durch PRM —
Ausstattung und Bauteile in Schienenfahrzeugen —
Teil 3: Lichte Riume und Innentiiren

Railway applications — Applications ferroviaires —
Design for PRM use — Conception destinée a 'usage par les PMR —
Equipment and components on board rolling stock — Equipements et éléments a bord du matériel roulant —
Part 3: Clearways and internal doors Partie 3: Passages et portes intérieures

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 26. September 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 16585-3:2017 D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16585-3:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juli 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil einer Gruppe von vier Normen zur ,Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM*, die aus
insgesamt neun Teilen bestehen:

— EN 16584 ist eine Norm, die die folgenden Bereiche umfasst: Infrastruktur und Fahrzeuge — Bahnan-
wendungen — Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Allgemeine Anforderungen:

— Teil 1: Kontrast (EN 16584-1);
— Teil 2: Informationen (EN 16584-2);
— Teil 3: Optische Eigenschaften und Rutschfestigkeit (EN 16584-3).

— EN 16585 ist eine Norm, die die folgenden Bereiche umfasst: Fahrzeuge — Bahnanwendungen —
Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Ausstattung und Bauteile in Schienenfahrzeugen:

— Teil 1: Toiletten (EN 16585-1);
— Teil 2: Bauteile zum Sitzen, Stehen und Fortbewegen (EN 16585-2);
— Teil 3: Lichte Riume und Innentiiren (EN 16585-3).

— EN 16586 ist eine Norm, die die folgenden Bereiche umfasst: Fahrzeuge — Bahnanwendungen —
Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Barrierefreier Zugang:

— Teil 1: Einstiegs- und Ausstiegsstufen (EN 16586-1);
— Teil 2: Einstiegshilfen (EN 16586-2).

— EN 16587 ist eine Norm, die die folgenden Bereiche umfasst: Infrastruktur — Bahnanwendungen —
Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Anforderungen an die Infrastruktur fiir hindernisfreie Wege.

Diese Normen sollen die Anforderungen (mit eindeutigen und einheitlichen Begriffen und Definitionen)

verdeutlichen sowie die damit verbundenen Kriterien festlegen und gegebenenfalls Verfahren fiir die
eindeutige Bewertung bestanden/nicht bestanden erméglichen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm beschreibt die spezifischen Anforderungen an die ,Gestaltung fiir die Nutzung

durch PRM“, die auf FahrzeugeNl) anzuwenden sind, sowie die Bewertung dieser Anforderungen. Die

nachfolgenden Punkte gelten fiir diese Norm:

— die Festlegungen und Anforderungen beschreiben bestimmte Aspekte der ,Gestaltung fiir die Nutzung
durch PRM*, die, wie in der TSI PRM festgelegt, fiir Menschen mit Behinderungen und Menschen mit
eingeschrankter Mobilitit erforderlich sind;

— diese Norm beschreibt Elemente, die fiir das hindernisfreie Reisen im Allgemeinen gelten und umfasst
Toiletten, Bauteile zum Sitzen, Stehen und Fortbewegen sowie lichte Rdume und Innentiiren. Die

Definitionen und Anforderungen dieser Norm gelten fiir Fahrzeuge;

— diese Norm behandelt ausschliefRlich Gesichtspunkte der Zuganglichkeit fiir PRM-Fahrgaste. Sie legt
keine allgemeinen Anforderungen und Definitionen fest;

— fiir diese Norm wird angenommen, dass das Fahrzeug sich in seinem festgelegten Betriebszustand
befindet;

— sind Mafie fiir Mindest- oder Hochstabmessungen angegeben, ist zu beachten, dass es sich hierbei
NICHT um Nominalwerte handelt.

Die Norm zu , Ausstattung und Bauteilen“ besteht aus drei Teilen:
— Teil 1 beinhaltet:
— Toiletten;
— Teil 2 beinhaltet:
— Haltegriffe;
— Sitze;
— Rollstuhlplatze;
— dieses Dokument ist Teil 3 und beinhaltet:
— lichte Raume;

— Innentiiren.

N1) Nationale Fufinote: Der Begriff ,Rolling Stock” aus der englischen Referenzfassung wird in der deutschen Fassung
mit ,Fahrzeuge" tibersetzt. Der Begriff ,Rolling Stock” beruht auf der TSI PRM, die fiir Eisenbahnfahrzeuge gilt.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1756-2, Hubladebiihnen — Plattformlifte fiir die Anbringung an Radfahrzeugen — Sicherheitsanforderun-
gen — Teil 2: Hubladeblihnen fiir Passagiere

EN 16584-1, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Allgemeine Anforderungen —
Teil 1: Kontrast

EN 16584-2, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Allgemeine Anforderungen —
Teil 2: Informationen

EN 16585-1:2017, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Ausstattung und Bauteile
in Schienenfahrzeugen — Teil 1: Toiletten

EN 16586-2, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Barrierefreier Zugang —
Teil 2: Einstiegshilfen

EN 14752:2015, Bahnanwendungen — Seiteneinstiegssysteme fiir Schienenfahrzeuge

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
automatische Tiir
angetriebene Tir, die sich 6ffnet und schliefdt, ohne dass der Fahrgast ein Bedienelement bedienen muss

3.2

lichte Breite

lichte nutzbare Breite

hindernisfreie Breite einer offenen Tiir oder eines lichten Raums, die es einem PRM gestattet hindurch zu
gelangen

3.3
lichter Raum
hindernisfreier Raum mit definierten Breiten und Hohen, die Bewegung in einem Fahrzeug gestatten

3.4
erste Stufe
erste Stufe, die ein Fahrgast zu nutzen hat, um einen Hohenunterschied zu iiberwinden

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei den dufleren Einstiegs-/Ausstiegsstufen ist dies fiir gewohnlich die Stufe, die der
Bahnsteigkante am nédchsten ist (es kann sich hierbei um eine fest eingebaute oder eine bewegliche Stufe handeln);

damit ist sie die erste Stufe beim Einsteigen und die letzte Stufe beim Aussteigen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Im Zusammenhang mit Stufen fiir Hohenunterschiede im Innenraum ist sie (anders als bei
dufderen Einstiegs-/Ausstiegsstufen) die erste nutzbare Stufe beim Aufstieg und beim Abstieg der Rand des Gehbereichs.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16585-3:2017-05


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-16585-3-2017-05
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-16585-3-2017-05

DIN EN 16585-3:2017-05
EN 16585-3:2017 (D)

3.5

Wageniibergang

Weg, den Fahrgaste nutzen, um von einem Wagen eines Zugs zum nadchsten Wagen zu gelangen, und der die
Kupplung zwischen den Wagen sowie jegliche unmittelbar angrenzende Gange (z. B. zwischen Schranken am
Wagenkastenende, Schaltschranken oder Toiletten) einschliefdt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Definition weicht bewusst von der in EN 16286-1 enthaltenen Definition ab.

3.6

Durchgang zwischen Wagen

gelenkartige Vorrichtung, die den Ubergang zwischen Fahrzeugen erméglicht (zur Verwendung durch
Fahrgaste)

3.7

Handlauf

durchgingiges Element mit rundem Querschnitt fiir die Nutzung durch Fahrgiste zur Unterstiitzung ihres
Halts, wenn sie es umgreifen

3.8

letzte Stufe

letzte Stufe mit der ein aufsteigender Fahrgast einen Hohenunterschied tiberwindet und die den Rand des
Gehbereichs bildet

3.9
handbetitigte Tiir
nicht angetriebene Tiir, die der Fahrgast physisch 6ffnen und/oder schlieflen muss

3.10

handflachenbetitigt

mit der Handfldche oder einem anderen Teil der Hand bedienbar, ohne dass ein Ausstrecken der Finger
erforderlich ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Bauweise ist fiir Fahrgiste mit schmerzenden Gelenken, z. B. durch Arthritis, gedacht,
die moglicherweise nicht in der Lage sind, auch nur mit der Spitze eines Fingers Druck auszuiiben (und wahrscheinlich
Beschwerden oder Schmerzen erfahren, wenn sie es tun). Es kann sein, dass viele nicht in der Lage sind, hierzu ihre
Finger auszustrecken oder eine ziehende Bewegung auszufiihren.

3.11

Nédherungssensor

Sensor, der dazu verwendet werden kann, Anlagen zu steuern, ohne dabei physisch beriihrt werden zu
miussen

3.12

halbautomatische Tiir

angetriebene Tir, die sich nach Bedienung eines Bedienelements durch einen Fahrgast 6ffnet und/oder
schliefdt

3.13
Universaltoilette
Toilette, die auf die Nutzung durch alle Fahrgaste ausgelegt ist, einschlief3lich von Fahrgéisten im Rollstuhl

3.14

nutzbare Breite

hindernisfreie Breite einer offenen Tiir oder eines Durchgangs, die es Fahrgisten gestattet hindurch zu
gelangen
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3.15

Rollstuhl

personliche Mobilitdtseinrichtung mit Riddern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Rollstuhleigenschaften sind in EN 16585-1, Anhang A festgelegt.
3.16

Rollstuhlplatz

fiir Rollstuhlnutzer und ihre Rollstiihle ausgewiesener Platz im Fahrgastabteil

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Platz kann fiir zwei nebeneinander stehende Rollstiihle ausgelegt sein (Dualnutzung).
4 Symbole und Abkiirzungen

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole und Abkiirzungen in Tabelle 1 und Tabelle 2.

Tabelle 1 — Abkiirzungen

Abkiirzung Bezeichnung
EN Europdische Norm
ISO Internationale Organisation fiir Normung

(en: International Organization for Standardization)

PRM Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschrankter Mobilitét
(en: persons with disabilities and persons with reduced mobility)

TSI Technische Spezifikationen fiir die Interoperabilitat

Tabelle 2 — Symbole

Symbol Bezeichnung Einheit
° Winkel Grad
mm Lange Millimeter
N Kraft Newton

5 Anforderungen und Bewertungsverfahren

5.1 Allgemeines

Die Bewertung der Anforderungen nach Abschnitt 5 muss in Ubereinstimmung mit Anhang A und Anhang B
erfolgen. Falls zusatzliche Bewertungskriterien anzuwenden sind, werden diese durch den entsprechenden

Abschnitt identifiziert.

Alle Maf3e in den Bildern sind in Millimetern (mm), sofern nicht anders angegeben.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 16585-3:2017-05


http://avadocuments2026.com/doc/din-en-16585-3-2017-05
http://avadocuments2026.com/doc/din-en-16585-3-2017-05

