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Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustindige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-11-02 UA ,Fahrzeuge und
Infrastruktur fiir mobilitdtseingeschrankte Personen“ im DIN-Normenausschuss Fahrweg und

Schienenfahrzeuge (FSF).

Dieses Dokument beruht auf der Grundlage einer englischen Referenzfassung.
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EUROPAISCHE NORM EN 16586-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2017

ICS 11.180.01; 45.060.20

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM —
Barrierefreier Zugang —

Teil 1: Einstiegs- und Ausstiegsstufen

Railway applications — Applications ferroviaires —
Design for PRM use — Conception destinée a 'usage par les PMR —
Accessibility of persons with reduced mobility to rolling stock — Accessibilité du matériel roulant aux personnes a mobilité réduite —
Part 1: Steps for access and egress Partie 1: Marches de sortie et d’accés

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. Januar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16586-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Oktober 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil einer Gruppe von vier Normen zur ,Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM*, die aus
insgesamt neun Teilen bestehen:

— EN 16584 ist eine Norm, die sowohl Infrastruktur als auch Fahrzeuge umfasst: Bahnanwendungen —
Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Allgemeine Anforderungen:

— Teil 1: Kontrast (EN 16584-1);
— Teil 2: Informationen (EN 16584-2);
— Teil 3: Optische Eigenschaften und Rutschfestigkeit (EN 16584-3).

— EN 16585 ist eine Norm, die Fahrzeuge umfasst: Bahnanwendungen — Gestaltung fiir die Nutzung
durch PRM — Ausstattung und Bauteile in Schienenfahrzeugen:

— Teil 1: Toiletten (EN 16585-1);
— Teil 2: Bauteile zum Sitzen, Stehen und Fortbewegen (EN 16585-2);
— Teil 3: Lichte Riume und Innentiiren (EN 16585-3).

— EN 16586 ist eine Norm, die Fahrzeuge umfasst: Bahnanwendungen — Gestaltung fiir die Nutzung
durch PRM — Barrierefreier Zugang:

— Teil 1: Einstiegs- und Ausstiegsstufen (EN 16586-1);
— Teil 2: Einstiegshilfen (EN 16586-2).

— EN 16587 ist eine Norm, die Infrastruktur umfasst: Bahnanwendungen — Gestaltung fiir die Nutzung
durch PRM — Anforderungen an die Infrastruktur fiir hindernisfreie Wege.

Diese Normen sollen die Anforderungen (mit eindeutigen und einheitlichen Begriffen und Definitionen)

verdeutlichen sowie die damit verbundenen Kriterien festlegen und gegebenenfalls Verfahren fiir die
eindeutige Bewertung bestanden/nicht bestanden erméglichen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm beschreibt die spezifischen Anforderungen an die ,Gestaltung fiir die Nutzung
durch PRM“, die auf FahrzeugeNl) anzuwenden sind, sowie die Bewertung dieser Anforderungen. Die
nachfolgenden Punkte gelten fiir diese Norm:

— Die Festlegungen und Anforderungen beschreiben bestimmte Aspekte der ,Gestaltung fiir die Nutzung
durch PRM*, die, wie in der TSI PRM festgelegt, fiir Menschen mit Behinderungen und Menschen mit
eingeschrankter Mobilitat erforderlich sind.

— Diese Norm legt Elemente fest, die fiir das hindernisfreie Reisen im Allgemeinen gelten und umfasst
Einstiegs- und Ausstiegsstufen sowie Einstiegshilfen. Die Festlegungen und Anforderungen dieser Norm
gelten fiir Fahrzeuge.

— Diese Norm behandelt ausschliefilich Gesichtspunkte der Zugdnglichkeit fiir PRM-Fahrgaste. Sie legt
keine allgemeinen Anforderungen und Definitionen fest.

— Fiir diese Norm wird angenommen, dass das Fahrzeug sich in seinem festgelegten Betriebszustand
befindet.

— Sind Maf3e fiir Mindest- oder Hochstabmessungen angegeben, ist zu beachten, dass es sich hierbei
NICHT um Nominalwerte handelt.

Die Norm ,Barrierefreier Zugang"“ ist in zwei Teile gegliedert:
— dieses Dokument ist Teil 1 und beinhaltet:

— Einstiegs- und Ausstiegsstufen.
— Teil 2 beinhaltet:

— Einstiegshilfen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 16584-1, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Allgemeine Anforderungen —
Teil 1: Kontrast

EN 16584-3, Bahnanwendungen — Gestaltung fiir die Nutzung durch PRM — Allgemeine Anforderungen —
Teil 3: Optische Eigenschaften und Rutschfestigkeit

EN 15273-1, Bahnanwendungen — Begrenzungslinien — Teil 1: Allgemeines — Gemeinsame Vorschriften fiir
Infrastruktur und Fahrzeuge

EN 15273-3, Bahnanwendungen — Begrenzungslinien — Teil 3: Lichtraumprofile

EN 15663, Bahnanwendungen — Definition der Fahrzeugreferenzmassen

N1) Nationale Fufinote: Der Begriff ,Rolling Stock” aus der englischen Referenzfassung wird in der deutschen Fassung
mit ,Fahrzeuge" tibersetzt. Der Begriff ,Rolling Stock” beruht auf der TSI PRM, die fiir Eisenbahnfahrzeuge gilt.
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3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Einstiegshilfe

Vorrichtung (ortsfest oder tragbar), die den Spalt zwischen Fahrzeug und Bahnsteig tiberbriickt, damit PRM
einen Zug besteigen oder verlassen konnen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Hierzu gehéren manuelle oder automatische Rampen, Aufziige und andere Vorrichtungen.

3.2

Spaltiiberbriickung

versenkbare Vorrichtung, die fahrzeugseitig so nah wie moglich am Tiirschwellenniveau integriert ist und
entweder vollautomatisch im Zusammenhang mit den Tiréffnungs- und Schlief3sequenzen oder halbauto-
matisch auf Anforderung durch Fahrgast oder Personal aktiviert/gesteuert wird, um den Zustieg fiir
Rollstuhlnutzer zu ermoglichen

Anmerkung 1 zum Begriff: Im ausgefahrenen Zustand behdlt sie ihre Stabilitdt ohne Abstiitzung auf dem Bahnsteig
bei.

3.3

lichte Breite

lichte nutzbare Breite

hindernisfreie Breite einer offenen Tiir oder eines lichten Raums, die es einem PRM gestattet
hindurchzugelangen

3.4

Tiiréffnung

Offnung in der Wagenkastenseite des Fahrzeugs, die den Einstieg in dieses und den Ausstieg aus diesem
Fahrzeug gestattet

3.5
effektive lichte Breite
horizontale nutzbare Breite der Flache einer Einstiegshilfe oder Einstiegsstufe

3.6
erste Stufe
erste Stufe, die ein Fahrgast zu nutzen hat, um einen Héhenunterschied zu iiberwinden

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei den dufderen Einstiegs-/Ausstiegsstufen ist dies fiir gewohnlich die Stufe, die der
Bahnsteigkante am nachsten ist (es kann sich hierbei um einen fest eingebauten oder einen beweglichen Tritt handeln);
damit ist sie die erste Stufe beim Einsteigen und die letzte Stufe beim Aussteigen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Im Zusammenhang mit Stufen fiir Hohenunterschiede im Innenraum ist sie (anders als bei
dufleren Einstiegs-/Ausstiegsstufen) die erste nutzbare Stufe beim Aufstieg und beim Abstieg der Rand des Gehbereichs.

3.7

Spalt

Abstand zwischen einem Bahnsteig und dem néchsten am Schienenfahrzeug befindlichen Punkt an der
Fahrgasttiir, den die Fahrgaste iiberqueren (sowohl senkrecht als auch waagerecht)

3.8

letzte Stufe

letzte Stufe, mit der ein aufsteigender Fahrgast einen Hohenunterschied tiberwindet, und die den Rand des
Gehbereichs bildet
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